PHYSIKALISCHE BERICHTE 


Herausgegeben vom 


VERBAND 
_ DEUTSCHER PHYSIKALISCHER GESELLSCHAFTEN E.V. 


2 
unter der Redaktion 


von H. EBERT und M. SCHON 


Wissenschaftlicher Beirat: 


J. BARTELS, W. GENTNER, P. GORLICH, F. HUND, M. v. LAUE 
M. PFLUCKE, R. W. POHL, B. RAJEWSKY, R. ROMPE, A. SCHEIBE 
F. TRENDELENBURG, R. VIEWEG, K. WOLF 


BAND 36 AUGUST 1957 HEFT 8 


nee 
Re aoe 


PHYSIKALISCHE BERICHTE 


Herausgegeben vom Verband Deutscher Physikalischer Gesellschaften e. V. 
unter der Redaktion von H. Ebert und M. Schén 


Band 36 August 1957 Heft 8 


I. Allgemeines 


7048 *Julius Wallot. Gréfengleichungen, Einheiten und Dimensionen. Zweite, 
verbesserte Auflage. XII u. 220 S. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1957. 
Brosch. 14,70 DM; geb. 16,35 DM. (Erste Auflage, Ber. 33, 1924, 1954.) Im 
Aufbau und in Einteilung unverandert, ist das Buch im Umfang dadurch etwas 
erweitert, daB auf die Grundlagen der GréBenrechnung ausfihrlich eingegangen 
wird. — Inhalt: I. GréBengleichungen. II. Einheiten. III. Dimensionen. IV. Zum 
Schrifttum tuber GréBengleichungen, Einheiten und Dimensionen. Umrechnungs- 
faktoren, Nainenverzeichnis, Sachverzeichnis. Schon. 


7049 *E. G. Richardson.. Relaxation spectrometry. Mit 87 Abb. im Text, VIII 
u. 140 S. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1957. hw. 
20 fl. Die Monographie befaBt sich mit dem Durchgang mechanischer Ver- 
ruckungen durch Materie. Die dielektrische Relaxation wird nur wegen der 
engen Beziehungen und aus historischen Griinden in einem Kapitel behandelt. — 
Inhalt: 1. Einleitung. 2. Relaxationsverhalten, an Modellen erlautert. 3. Das 
Infraschall-Spektrum. 4. Das Schall-Spektrum. 5. Ultraschall-Spektrum. 6. Ultra- 
schallbereich. 7. Dielektrische Relaxation. 8. Analyse der Spektren. Sach-, 
~ Namenverzeichnis. Schén. 


7050 *¥rank Matossi. Elektrolumineszenz und Elektrophotolumineszenz. VI. u. 
136 S. mit 54 Abb. Verlag Friedrich Vieweg u. Sohn, Braunschweig, 1955. 
Kart. 16,80. DM ,,Dies Gebiet steht mitten im Flu8 aktiver Forschung. Es ist 
aber doch schon so viel Material zusammengetragen, daB es sich lohnt, einmal 
Halt zu machen, um zu sehen, wo sich fruchtbringende Fragestellungen ab- 
zeichnen.‘‘ Die Kapitel: Grundlegende Beobachtungen. Experimentelle Methoden. 
Theoretische Grundlagen. Leuchtwellen. Intensitétsmittelwerte. Elektrolumi- 
neszenz. Anwendungen. H. Ebert. 


7051 *Herbert Meschkowski. Wandlungen des mathematischen Denkens. Eine 
Einfithrung in die Grundlagenprobleme der Mathematik. 1V u 122 S. mit 19 Abb. 
u. 4 Kunstdrucktafeln. Friedrich Vieweg u. Sohn, Braunschweig, 1956. DIN A5, 
Leinen 12,80 DM. Der Autor hat sich die Aufgabe gestellt, von der Ideenwelt 
Platons und den Beweisen Euklids bis an die médernen Entscheidungsprobleme 
heranzufiihren. Inhalt: Grundlagen der griechischen Mathematik. Der Weg der 
nichteuklidischen Geometrie. Die Problematik des Unendlichen. CanTors 
Begriindung der Mengenlehre. Antinomien und Paradoxien. Der Intuitionismus. 
Geometrie und Erfahrung. Probleme der mathematischen Logik. Der Forma- 
lismus. Entscheidungsprobleme. Der philosophische Ertrag der mathemat'schen 


Grundlagenforschung. H. Ebert. 
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7052 —7067 I. Allgemeines Bd. 36, 8 


"052 *Johannes Reth und Alfred Haendel. Physik fiir alle. Band I. MeBkunde, 
Warmelehre, Mechanik. Mit 222 Abb., 77 Versuchsanleitungen, 295 S. Fachbuch- 
verlag Leipzig, 1956. Hlw. DM 3,80. In drei Bandchen, von denen das erste vor- 
liegt, sollen dem Leser in anregender Weise so viel physikalische Kenntnisse 
vermittelt werden, daB ihm die physikalischen Dinge des Alltags verstandlich 
werden. — Inhalt: 1. MeBkunde. 2. Warmelehre. 3. Mechanik (Gleichgewicht am 
festen Kérper, Bewegung fester Kérper, ruhende Flissigkeiten, ruhende Gase, 
Bewegungsvorgange in Flissigkeiten und Gasen). Sachweiser. Schon. 


¢ 

7053 1. Marton, C. Marton and W. G. Hall. Electron physics tables. Cire. U. S. 
Bur. Stand. 1956, Nr. 571, S. 1—83. (30. Marz.) Die Tabellen ersetzen den zweiten 
Teil einer Ausgabe von 1941 und bringen als Funktion der Energie in eV: V* = 
V + e/2 myc? V2, Ho = 2 m,/e- V*, die DE Brogiiz-Wellenlinge 4 = h/p = 
h (2 my e V*) —?!/? sowie p* = p/mgc, E* = E/m,c?, W* = E* + 1 fir den 
Bereich von 2-10-! bis 3,35:10? eV mit achtstelliger Genauigkeit. Die universel 
len Konstanten wurden von DU Monp und CouEn (Ber. 33, 1377, 1954) twber- 
nommen. . Weidemann. 


7054 Mahl. Bodo von Borriest. Optik, Stuttgart 14,46 —47, 1957, Nr. 1. (Jan.) 


7055 ¥F. J. M. Stratton. Mr. John Evershed, C. I. E., F. R. S. Nature, Lond. 178, 
1323—1324, 1956, Nr. 4546. (15. Dez.) 


7056 Marie-Antoinette Tonnelat. Alexandre Proca (1897—1955). Cah. Phys. 
1956, Nr. 68, S. 1—2. (Apr.) (Paris, Fac. Sci.) 


7057 =H. Slevogt. Zum Gedachtnis an Dr. Robert Richter — * 8.9. 1886 t+ 12.2.1956. 
Optik, Stuttgart 13, 560—568, 1956, Nr. 12. (Dez.) 


7058°G. 0) Sones. Siz Fancis, Simon. C.B, B.- F) RS. Natives Monde 76! 
1434—1435, 1956, Nr. 4548. (29. Dez.) 


7059 Robert Rompe. Rudolf Seeliger zum 70. Geburtstage. Ann. Phys., Lpz. 
(6) 18, 225—226, 1956, Nr. 5/8. (1. Nov.) H. Ebert. © 


7060 Hans Thirring. Ludwig Boltzmann. Gedenkrede bei der Osterreichischen 
Physikertagung in Innsbruck am 10. September 1956. Acta phys. austr. 11, 1—10, 
1957, Nr. 1. (Mai.) (Wien.) Beggerow. 


7061 A.V. Loughren. Tribute to Lee de Forest. Proc. Inst. Radio Engrs. N. Y. 
44, 1664, 1956, Nr. 12. (Dez.) 


7062 WV. Ronehi. Kritik an den Grundlagen der Optik des 17. Jahrhunderts. Optik, 
Stuttgart 13, 337—349, 1956, Nr. 8. (Florenz.) 


7063 Direkte Sichtbarmachung von Oberfléchen mittels Elektronen und Ionen. 
Optik, Stuttgart 13, 377, 1956, Nr. 8. 


7064 Fiinfte Weltkraftkonferenz, Wien 1956. Technik, Berl. 12, 24—26, 1957 
Nr. 1. (Jan.) é 


7065 A. Weichold. Polytechnische Tagung der Technischen Hoch 
Technik, Berl. 12, 33—37, 1957, Nr. 1. ger) apepeetl cating a 


7066 Hz. Stippel. Konferenz iiber die Physik der Kernreaktoren, London 3. bi 
6. Juli 1956. Atompraxis 2, 378—379/413—415/456—4 , on 3. bis 
(Okt./Nov./Dez.] / / 57, 1956, Nr. 10/11/12. 


7067 ~E.H. Graul. Tagung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und A 

tee. V. 
99. Vollsammlung vom 23. bis 26. September in Hamburg. {eheeetions 2, 382 bis 
383, 1956, Nr. 10. (Okt.) Weidemann 
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1957 I. 2, Lehrbiicher. 3. Biograph. 5. Mathematik 7068 —7082 


7068 Bericht iiber die Tagung der Schweizerischen Physikalischen Gesellschaft in 
Zofingen am 5./6. Mai 1956. Helv. phys. acta 29, 187, 1956, Nr. 3. (30. Juni.) 


7069 Bericht iiber die Tagung der Schweizerischen Physikalischen Gesellschaft in 
Basel am 23. September 1956. Im Rahmen der 136. Jahresversammlung der 
Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft. Helv. phys. acta 29, 419, 1956, 
Nr. 5/6. (15. Dez.) 


7070 A. Sippel. Bericht iiber das Symposium Greffe et Réticulation des Matiéres 
Plastiques et Caoutchoucs im Rahmen des Rassemblement. Européen des Arts 
Chimiques 1956 bzw. der Journées Techniques de Paris (26. und 27. November). 
Kolloidzschr. 150, 157—158, 1957, Nr. 2. (Febr.) 


7071 _ UL. Giulotto. Relazione sul convegno tenuto a Varenna, dal 5 al 7 Giugno 1954, 
sulla fisica dello stato solido e dello stato liquido. Suppl. Nuovo Cim. (10) 2, 882, 
1955, Nr. 3. (Pavia, Univ., Ist. Fis.) 


7072 H. Spooner. Summarized proceedings of a Conference on Stress Analysis — 
Sheffield, September 1955. Brit. J. appl. Phys. 7, 1—9, 1956, Nr. 1. (Jan.) 


7073 T. B. Rymer. Summarized proceedings of a Symposium on Thin Films 
Reading, September 1956. Brit. J. appl. Phys. 8, 97—100, 1957, Nr. 3. (Marz.) 
H. Ebert. 


7074 Diskussionstagung ,,Exoelektronen** auf der Herbsttagung der Ostrerreichi- 
schen Physikalischen Gesellschaft in Innsbruck am 10. und 11. September 1956.. 


Acta phys. austr. 10, 313, 1957, Nr. 4. (Marz.) Beggerow. 
7075 Symposium on Formation and Evaluation of Images, University of Rochester, 
June 15—18, 1955. J. opt. Soc. Amer. 45, 677, 1956, Nr. 9. (Sept.) Sché6n., 


7076 Combustion in turbulent flow. A summary of remarks at a special panel 

meeting, April 14—15, 1955, held at the Johns Hopkins University, Applied 

Physics Laboratory. J. Amer. Rocket Soc. 26, 480—495, 1956, Nr. 6. (Juni.) 
Kutterer. 


7077 ~=~‘J. A. Green. On the number of automorphisms of a finite group. Proc. roy. 
Soc. (A) 237, 47, 574—581, 1956, Nr. 1211. (20. Nov.) (Univ. Manchester.) 

, H. Ebert. 
7078 Jean-Louis Destouches. Fonctions indicatrices de spectres. J. Phys. Radium 
17, 475—479, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Paris, Inst. Henri-Poincaré.) Mathematische 
Konstruktion von Funktionen zur Kennzeichnung von diskontinuierlichen aus - 
héchstens abzahlbar unendlich vielen Werten bestehenden, kontinuierlichen und 
aus beiden zusammengesetzten Spektren. Barth olomeycezyk. 


-7079 ¥.™M. Ragab. Some formulae for the product of hypergeometric functions. 
Proc. Camb. phil. Soc. 53, 106—110, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Abassia, Cairo, Ein 


Shams Univy., Fac. Sci.) 

7080 M. A. Jaswon. Limiting properties of Mathieu functions. Proc. Camb. phil. 
Soc. 53, 111—114, 1957, Nr. 1. (Jan.) (London, Imp. Coll.) 

7081 P.D. Lax. A stability theorem for solutions of abstract differential equations, 


and its application to the study of the local behavior of solutions of elliptic equations. 
Commun. pure appl. Math. 9, 747—766, 1956, Nr. 4. (Nov.) Weidemann. 


7082 A. G. Anderson, R. L. Garwin, E. L. Hahn, J. W. Horton, G. L. Tucker 
and R. M. Walker. Spin echo serial storage memory. J. appl. Phys. 26, 1324 bis 
1338, 1955, Nr. 11. (Nov.) (New York, Columb. Univ., Watson Sci. Computing 
Lab.) Es wird eine Anwendung der magnetischen Kernresonanztechnik zur 
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Speicherung von Informationen in Form von Hochfrequenzimpulsen beschrieben. 
Dabei wird die relativ groBe Relaxationszeit und geringe Resonanzbreite bei- 
spielsweise von Glycerin und Lésungen paramagnetischer Ionen in Wasser 
benutzt. Uber eine senkrecht zum Polarisationsfeld Hy gerichtete Spule werden 
durch eine Serie schwacher Hochfrequenzimpulse freie Prazessionsschwingungen 
angeregt, die kurz nach dem Ende des jeweiligen Impulses, bedingt durch Feld- 
inhomogenitat, alle méglichen Phasenlagen tberdecken. Ein anschlieBend 
beliebig innerhalb der ,,Erinnerungszeit‘' von 10—50 ms gegebener starker 
Impuls ruft iiber eine 180° Phasenumkehr eine der urspriinglichen Impulsserie 
zugeordnete Serie von Spinechos hervor. Vif. behandeln die Bedingungen fir 
maximale Speicherkapazitat, die bedingt ist durch das Rauschen des Impuls- 
empfangers, die Relaxationszeiten sowie die Diffusion der Molekiile innerhalb des 
inhomogenen Feldes. Ferner wird die Ausschaltung unerwtnschter Echos be- 
handelt, welche durch Wechselwirkung der Eingangsimpulse untereinander 
bedingt sind. Mit der beschriebenen Anordnung kénnen innerhalb der erwahnten 


,,Erinnerungszeit’’ etwa 1000 Impulse gespeichert werden. Albach. 
7083 WH. Piasler. Der Bull-Magnettrommelrechner. Elektron. Rdsch. 10, 299—301. 
1956, Nr. 11. (Nov.) (KéIn Exacta Biromasch. GmbH.) Weidemann. 


7084 Herbert Dingle. A problem in relativity theory. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 
69, 925—934, 1956, Nr. 12 (Nr. 444A). (1. Dez.) (Purley, Surrey.) Fortsetzung 
einer Auseinandersetzung (Ber. S. 223 u. 1116) mit McCrea tiber das Uhren- 
paradoxon und Grundfragen der speziellen Relativitatstheorie. G. Schumann. 


7085 W.H.MeCrea A problem in relativity theory: Reply to H. Dingle. Proc. 
phys. Soc. Lond. (A) 69, 935, 1956, Nr. 12 (Nr. 444A). (1. Dez.) (Univ. London, 
Roy. Holloway Coll.) Entgegnung zu vorst. Ref. im Zuge der friiher begonnenen 
Auseinandersetzung. G. Schumann. 


7086 Pham Tan Hoang. Sur les équations de mouvement en théorie unitaire. 
J. Phys. Radium 18, 27—32, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Paris, Inst. Henri Poincaré.) 
Die Methode von E1nsTEIN-INFELD-HOFFMAN, nach der sich die Bewegungs- 
gleichungen einer als Singularitat dargestellten Partikel unter Benutzung der 
quasistatischen Naherung aus den Feldgleichungen der allgemeinen Relativitats- 
theorie ergeben, wird auf die einheitlichen Feldtheorien von EINSTEIN-SCHRODIN- 
GER angewandt. Es werden die gravimetrischen und elektromagnetischen Feld- 
gleichungen 2. und 3. Ordnung sowie die Bewegungsgleichungen 4. Ordnung 
abgeleitet. Danach werden geladene Partikel, wie bereits von J. CALLAWAY (Ber. 
33, 2530, 1954) gezeigt, nicht durch das elektromagnetische Feld beeinfluBt. Um 
zu untersuchen, ob vielleicht alle elektromagnetischen Wirkungen erst in héheren 
Ordnungen auftreten, werden noch die Feldgleichungen 4. und 5. Ordnung 
berechnet, eine Diskussion derselben sowie der Bewegungsgleichung 6. Ordnung 
in Aussicht gestellt. Joerchel. 


7087 ~—O. Costa de Beauregard. Principe de Mach et univers en expansion. J. Phys. 
Radium 18, 73—74, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Paris, Inst. Henri-Poincaré.) Ausgangs- 
punkt der Betrachtung ist eine aus der E1NsTEINschen Theorie folgende, von 
D. Park jedoch— bis auf einen Zahlenfaktor — allein auf Grund Macuscher Ideen 
und einer Dimensionsanalyse abgeleitete Beziehung fiir das,,mittlere Gravitations- 
potential des Kosmos‘ K = 2GM/z c? R (G = Gravitationskonstante,M = Kos- 
mosmasse, R = Kosmoskriimmungsradius), das in der Theorie des statischen Kos- 
mos gleich 1 gesetzt ist. Es wird darauf hingewiesen, daB die aus den Expansions- 


theorien folgenden zu 1/R proportionalen Impuls-, Energie- und Vm? — m,?- 
Veranderlichkeiten ,,Macusche Effekte‘ darstellen, die einem K = R/Ry ent- 


sprechen (Ro = Radius des statischen Bezugskosmos). In einer abschlieBenden 
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1957 I. 5. Mathem. 6. Relativitatstheor. 7. Quantenmechan. 7088 —7092 


Bemerkung wird auf den ,,Energieverlust‘‘ durch die Arbeit der Zentrifugalkrafte 
von in Bewegung befindlichen Massen eingegangen und auf die mégliche Existenz 
einer ,,Emission freier Gravitonen“ hingewiesen. Joerchel. 


7088 P. Pluvinage. Principe d’une méthode de résolution de Véquation de Schré- 
dinger de Vhélium. J. Phys. Radium 16, 66, 1955, Nr. 7. (Juli.) (S. B.) Kurze 
Darstellung einer Methode zur Lésung der SCHRODINGER-Gleichung des Heliums, 
bei der alle Eigenwerte der Energie mit beliebiger Naherung berechnet werden 
k6énnen und bei der die Wellenfunktion durch eine iiberall gleichformige konver- 
gierende Reihenentwicklung angebbar ist. Die Bestimmung von y wird auf die 
Lésung eines Systems linearer homogener Gleichungen zuriickgefiihrt. Picht. 


7089 H.R. Post. Many-particle systems. II. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 
936—938, 1956, Nr. 12 (Nr. 444A). (1. Dez.) (London, Chelsea Polytech., Dep. 
Phys.) Die friher fiir eine spezielle Form der Wechselwirkung vom Vf. angegebene 
Lésung wird verallgemeinert. Als Beispiele werden Systeme von n Teilchen mit 


Wechselwirkungspotentialen Vj; = xj" behandelt. Der Fall n = 3, k = 4 ist 


direkt losbar; n = 4, k = 4 ist komplizierter. Der Fall k = —2 ist separabel wie 
der friiher behandelte k = 2, fuihrt aber nicht zu gebundenen Zustanden wie auch 
bein = 2. G. Schumann. 


7090 NV. A. Foek. A criticism of Bohr’s quantum-mechanical concepts. Czech. 
J. Phys. (tschech.) 5, 436—448, 1955, Nr. 4. (Dez.) (Orig. russ. m. engl. Zfg.) 
(Acad. Sci., USSR.) Die von Bour vorgeschlagene quantenmechanische Deutung 
der Komplementaritat Welle — Korpuskel wird vom Vf. abgelehnt. Sie kann nur 
im Sinne von HEISENBERG als Begrenzung der Méglichkeit einer klassischen 
Beschreibung benutzt werden. Es wird der Begriff eines Arbeitsstadiums des 
Experimentes eingeftihrt. Es wird eine modifizierte Definition des Begriffes des 
Quantenzustandes eines Objektes vorgeschlagen. Er wird verstanden als Zu- 
stand, unabhangig von irgendeinem Beobachter und beschrieben durch eine 
Wellenfunktion, die es erlaubt, die Méglichkeit des Verhaltens eines Objektes 
unter dem Einflu8 gegebener auBerer Bedingungen zu berechnen. Picht. 


7091 Gentaro Araki. Partial description of quantum mechanical system. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 16, 197—211, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Kyoto, Univ., Fac. Engng.) 
Ein quantenmechanisches System wird in mehrere Untersysteme aufgeteilt, die 
miteinander in Wechselwirkung stehen. Es werden Methoden diskutiert, eines 
dieser Teilsysteme abzusondern. Wird ein eindimensionales Teilsystem aus- 
gewahlt, so enthalt es den Teil der 2-Teilchen-Wechselwirkung des urspriinglichen 
Systems, der eine groBe Reichweite hat, wahrend der mit kurzer Reichweite im 
mittleren Feld des Restsystems enthalten ist. Fengler. 


7092 WU. Uhlhorn. On the connection between transformations in classsical mecha- 
nics and in quantum mechanics and the phase space represenialion of quantum 
mechanics. Ark. Fys. 11, 87—100, 1956, Nr. 1 (S.B.) (Stockholm, Univ., Inst. Theor. 
Phys.) Die Transformationsgruppen der klassischen Mechanik und der Quanten- 
mechanik sind nicht isomorph, enthalten jedoch isomorphe Untergruppen. Die 
klassischen Punkttransformationen kénnen aber auch durch unitare Transfor- 
mationen im Vektorraum A, dargestellt werden, entsprechend die quanten- 
mechanischen Transformationen im Vektorraum Ay. Gemaf der Quantisierungs- 
vorschriften sind A, und A, isomorph und kénnen daher als verschiedene Dar- 
stellungen desselben abstrakten Vektorraumes A betrachtet werden. Die Trans- 
formation zwischen A, und A, ist beinahe vollstandig bestimmt, wenn verlangt 
wird, daB eine gewisse Untergruppe beiden Darstellungen gemein ist. Damit kann 
die Transformationsgruppe erhalten werden, gegen die die Quantisierung in- 
variant ist. Es kénnen daher quantenmechanische Probleme in , Phasenraum- 


darstellung‘‘ behandelt werden. Knecht. 
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7093 RB. Pappalardo. Su una nuova equazione relativistica dell’elettrone proposta 
da Zaitsev. Nuovo Cim. (10) 4, 166—167, 1956, Nr. 1. (1. Juli.) (Pavia, Univ., 
Ist. Fis.) Vf. weist nach, daB das von G, A. ZAITSEV (Soviet Phys. JETP, 1, 201; 
1955) angegebene relativistische Gleichungssystem fir Partikel vom Spin */, 


nicht nur zur gleichen Feinstruktur der Energieterme des H-Atoms fuhrt wie das 
Drracsche, sondern diesem auch an sich vollkommen Aquivalent ist. 

H. Niehrs. 
7094 WH. Joos, J. Leal Ferreira and A. H. Zimerman. A special representation 
for the treatment of a system of two Dirac particles. Nuovo Cim. (10) 5, 57—64, 
1957, Nr. 1. (1. Jan.) (Sao Paulo, Inst. Fis. Teor.) Die 16-Komponenten Wellen- 
gleichung des Zweikérperproblems in einer Darstellung, in der auBber den Dreh- 
impulsen und Paritéten auch die Radialgeschwindigkeiten der beiden DIRAC- 
Teilchen diagonal sind, laBt sich streng auf ein System von vier simultanen 
Differentialgleichungen fir die radialen Energieeigenwerte zuriickfihren. Als 
Anwerdung wird der Breirsche Fall einer Wechselwirkung J = V(r) + Y 
behandelt. Um die Wellenfunktion physikalisch deuten zu kénnen, transformiert 
man zweckmabig derart, da auch noch der gesamteSpin, der Bahndrehimpuls 
und die Ruhmassenoperatoren diagonal werden. Zur Erleichterung der Transfor- 
mation sind fiir feste Drehimpuls- und Paritétswerte die Ubergangsamplituden 
tabellarisch angegeben. Joerchel. 


7095 F. Giirsey. General relativistic interpretation of some spinor wave equations. 
Nuovo Cim, (10) 5, 154—171, 1957, Nr. 1. (1. Jan.) (Univ. Istanbul, Theor. 
Phys. Dep.) Als Verallgemeinerung der Dirac-Gleichung wurde in einer vorher- 
gehenden Arbeit eine nicht lineare konform-invariante Spinorwellengleichung 
angegeben. Um damit im Rahmen der allgemeinen Relativitatstheorie alle 
physikalischen Felder erfassen zu kénnen, muB die Raum-Zeit-Struktur an Stelle 
durch Tensoren durch Spinoren beschrieben werden: die BeingréBen des in 
jedem Weltpunkt definierten orthogonalen Bezugssystem sind quadratisch 
homogene Funktionen der Vierer-Spinorkomponenten. Es wird gezeigt, da die 
Spinoren dann der Wellengleichung geniigen, wenn der aus dem ,,Torsionstensor ‘‘ 


We (Ta5-T gz) durch Verjiingung entstehende Vektor A, verschwindet und der 
Pseudovektor L, konstant und raumartig bleibt. Mit L, 7 0 erhalt man die 


Dirac-Gleichung fiir ein Teilchen mit der Ruhmasse Null. Die zeitartige bzw. 


eine der raumartigen BeingréBen hangen mit der Stromdichte bzw. den Spin- 
dichte-Vierern zusammen. Joerchel. 


7096 H. C. Bolton and H. I. Seoins Eigenvalue problems treated by finite-difference 
methods. II. Two-dimensional Schrédinger equations. Proc. Camb. phil. Soc. 53, 
150—161, 1957, Nr. 1. (Jan.) H. Ebert. 


7097 M. Konuma and H. Umezawa. High energy behaviour of renormalizable 
fields. II. Nuovo Cim. (10) 4, 1461—1472, 1956, Nr. 6. (1. Dez.) (Univ. Tokyo, 
Dep. Phys.) Die Funktionsgleichungen der Mehrkérper-Propagatoren werden 
mittels der Renomierungs-Transformation abgeleitet, in asymptotischer Form 
gelést und ihre Eigenschaften, insbesondere bei hohen Energien, erdrtert. Es 
zeigt sich, da eine einfache Beziehung zwischen Mehr- und Einkérperpropa- 
gatoren besteht, die das besondere Verhalten der S-Matrix fiir den Fall zu unter- 
suchen gestattet, daB die beobachteten Werte der Kopplungskonstanten auBer- 
halb der ,,Normalzone‘ liegen, d.h. Zustainde negativer Wahrscheinlichkeit 
auftreten. Joerschel. 


7098 R. Cirelli e M. Pusterla. Metodi funzionali nelle teorie dei campi. Nuovo 
» Cim. (10) 4, 1601—1604, 1956, Nr. 6. (1. Dez.) (Milano, Ist. Naz. His. Nucl.; 
Pavia, Univ., Ist. Fis.) Vff. gehen aus von der Gleichung (= w?) pis,-y, at) 
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=0 und entwickeln wy nach den Funktionen der ortho-normalen Folge F, (x,y,z) 
= 2/2 V-?? sin (mn,/L-x) sin (mn, /L+y) sin (an,/L+z). Fir die Entwicklungs- 
koeffizienten  q,(t’) wird Giiltigkeit der Schwingungsgleichung angesetzt: 


x 2 , > 

Ga n Gn = 0 mit o, =c (n?/L2. 72 +p?) und den Grenzbedingungen 

t(n) = |v, (x, y,z) F, (x,y,z) dV mit t = 0 und t = t. Mittels der GreEnschen 
Vv 


Funktion eines Oszillators ergibt sich ein Ausdruck fir <[y{] | [y.]>. — In 
ahnlicher Weise erhalten Vff. die Ausdriicke fiir die Ausbreitung eines skalaren 
Feldes. Picht, 


7099 B. Ferretti. Problemi e metodi della teoria quantistica dei campt. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 2, 872 —881, 1955, Nr. 3. (Rom, Univ., Inst. Naz. Fis. Nucl.) 
H. Ebert. 


7100 David Park et O. Costa de Beauregard. La notion de particule en théorie 
classique et en théorie quantique. J. Phys. Radium 18, 11—16, 1957, Nr. 1. (Jan.) 
(Wilhamstown, Mass., Williams Coll.; Paris, Inst. Henri-Poincaré.) Indem Vif. 
die Rollen der klassischen und der Quantenauffassung bei der mathematischen 
Behandlung eines Kathodenstrahls vertauschen, wollen sie zeigen, daB man nicht 
nur uber die Einfihrung von h zum Verstandnis des Teilchenbildes des Lichts 
bzw. des Wellenbildes der Materie gelangen kann, und damit einige dem Teilchen- 
Wellen-Dualismus anhaftende Paradoxienklaren. Sie gehen aus von der DiRAC- 
Gleichung eines in einem auBeren Felde A (Viererpotential) befindlichen Elektrons. 
Durch Einfiihrung folgender der PLANcKschen analogen Beziehungen: e = he, 
m = hu, y = Vhg (y = Drrac-Spinor, gy = klassische Wellenfunktion des 
Elektrons) gelangen sie zu einer rein ,,klassischen’’ Wellenbeschreibung des Elek- 
tronenstrahls, in der weder h, noch Ladung e, noch Masse m auftreten. ¢ (bis 
auf c* die Frequenz der y-Wellen) und uw (Brechungsindex der pin einem elektro- 
magnetischen Potential) sind experimentell meBbare WellengréBen. Der Ubergang 
zur Korpuskulartheorie erfolgt mittels der Vertauschungsrelationen ftir A und 
h > 0 liefert den klassischen Grenzfall. Im einzelnen werden die sich ergebenden 
» paarweisen Korrespondenzen zwischen Quanten-, klassischer Wellentheorie und 


Punktmechanik erértert sowie Folgerungen fiir die allgemeine Relativitats- 
theorie. Joerchel. 


7101 A. S. Reiner. EO transitions in nuclei. Physica, s‘ Grav. 22, 843—844, 1956, 
Nr. 9. (Sept.) (Amsterdam, Inst. theor. Phys.) Es werden Ubergangswahrscheinlich- 
keiten fiir Prozesse berechnet, bei denen ein Energiebetrag kmc? in einem 
v+— I* Ubergang abgegeben wird. Schreibt man fiir die Ubergangswahrschein- 
lichkeit W{) = B(Z)-F(Z,k,R)- | M |? mit Z als Ladungszahl eines Kerns vom 
Radius R, dann stellt | M |? den Nukleonenanteil und B(Z)-F(Z,k,R) den Elek- 
tronenanteil des Matrizenelements dar, wobei F unabhangig vom gewahlten 
Modell der Kernladungsverteilung ist; dieser wird durch das Glied B Rechnung 
getragen. B(Z) wurde fiir eine homogene Verteilung der Kernladung berechnet 
und mit anderen Naherungen (Punktmodell oder Beniitzung reiner COULOMB- 
Wellenfunktionen im gesamten Bereich) verglichen: Gegentber dem Punkt- 
modell ergaben sich fir Wgo um 3% (Z = 40) bis 25% (Z = 90) hohere Werte. 
Fiir die Berechnung von M muB ein Modell vorhanden sein, das den Ubergang 
beschreibt. Vf. betrachtet im besonderen doppelt gerade Kerne wie C?, 07, 
Ca, Ge”, Ge?? und Zr™, die alle ein ziemlich tief lhegendes 0*-Niveau besitzen, 
das nach ScuirF (Ber. 35, 965, 1956) wenigstens im Fall von C¥ und O'8 durch 
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einen Paaritbergang (1j)) > (15,)6 zustande kommt. Hierbei miissen Wechsel- 


irk cra ukleonen untereinander vorhanden sein, die sich als Delta- 
Fs etait perce Amplitude C darstellen lassen. Mit dieser Annahme ' 
berechnete Vf. die Lebenszeit von Ge’*, wobei angenommen wurde, dab der 
0+-Zustand durch die Anregung von Protonen (Ps/2)0(Ps/2)o > (Psy2)o(fs/2)o 
gebildet wird. Der Vergleich mit der Beobachtung ergab fir C einen Wert von 
0,16-10-3§ MeV-cm3. Daraus kann man den SchluB ziehen, dab die Nukleonen 
sich im Kernfeld praktisch frei bewegen. Dieses Ergebnis ist wesentlich ver- 
schieden von dem analogen Fall C}*. Fiir die Rechnungen an Zr™ fehlen experimen- 
telle Vergleichsdaten. Oster. 


7102 J. Goldstone. Derivation of the Brueckner many-body theory. Proc. roy. Soc. 
(A) 239, 267—279, 1957, Nr. 1217. (26. Febr.) (Univ. Cambridge, Trinity Coll.) 
Nach der zeitabhangigen Stérungstheorie wird eine exakte Lésung fir ein in 
Wechselwirkung befindliches Fermionensystem abgeleitet. Dabei wird die von 
FEYNMAN in seiner Positronentheorie verwandte Methode benutzt, nach der 
Teilchen im angeregten Zustand durch Linien in Richtung zunehmender Zeit, 
die als ,,Lécher‘‘ bezeichneten unbesetzten nicht angeregten Zustande als Linien 
in entgegengesetzter Richtung angesetzt werden. Um das Auftreten isolierter 
(,,unlinked‘‘) Cluster in dieser Darstellung zu vermeiden, wird angenommen, 
daB ein nicht entarteter Grundzustand existiert, der dem ,,Vakuum“ in der 
Positronentheorie entspricht; im Gegensatz zu dieser besteht jedoch keine 
Symmetrie zwischen Teilchen und Léchern. Das Verfahren liefert Ableitungen 
der HartTrEE-Fockschen Naherung und der BRUECKNERschen Theorie der 
starken Wechselwirkung. Joerchel. 


7103 WV. WVotruba. Isobaric spin and description of antiparticles. Nuclear Phys. 2, 
98—108, 1956/57, Nr. 1. (Sept. 1956.) (Prague, Charles Univ., Fac. Tech. Nucl. 
Phys.) Es werden einige Bemerkungen gemacht tiber die d’ESPAGNAT-PRENTKI- 
Interpretation des GELL-MANN-Modells im Zusammenhang mit der symmetrischen 
Beschreibung von Teilchen und Antiteilchen mit Hilfe quantisierter Felder und 
Antifelder. Knecht. 


7104 Mz. Pierueei. Alcune considerazioni sulle particelle e sui campi. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 4, 993—1000, 1956, Nr. 2. (Modena, Univ., Ist Fis.) Vf. bringt 
eine Zusammenstellung seiner Gedankengange, bei denen die Elementarteilchen 
nicht als Weltpunkte, sondern als Wellen aufgefaBt werden. Er behandelt die 
Gravitationswellen, die sich als identisch mit den DE-BROGLIE-Wellen erweisen; 
die Photonen, denen im Gegensatz zu den Elementarteilchen zwei Subpartikel 
zugeschrieben werden und die fiinf Freiheitsgrade besitzen; schlieBlich macht 
er den Versuch einer vierdimensionalen Synthese der Diskussion der Partikel 
und der Felder. Das Vakuum wird als raumliches Accidenz der Photonen ange- 
sehen. Eine invariante Elementarlange wird postuliert. Partikel und Teilchen 
werden als zeitliche bzw. raumliche Sektionen einer chronotopen Einheit auf- 
gefaBt. ; M. Wiedemann. 


7105 Charlotte Froese. The limiting behaviour of atomic wave funtions for large 
atomic number. Proc. roy. Soc. (A) 239, 311—319, 1957, Nr. 1218. (12. Marz.) 
(Cambridge, Univ. Math. Lab.) Um gute Anfangsabschatzungen fir Naherungs- 
berechnungen von self consistent Feldern zu erhalten, war man bisher auf 
Extrapolationen angewiesen, wenn man zu Atomen mit héheren Ordnungs- 
zahlen N tiberging. Statt dessen wird nun eine Interpolationsmethode entwickelt, 
nach der aufer den bereits bekannten Lisungen fiir niedrige N auch die Grenz- 
werte gewisser Abschirmzahlen o(nl) fiir N + oo benutzt werden. Diese Grenz- 
werte wurden aus mittels Rechenmaschine gewonnenen Lésungen fiir Konfigura- 
tionen bis hinauf zu 28 Elektronen bestimmt. Es zeigt sich, daB® sich fiir eine 
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gegebene Konfiguration_ o (nl) im ganzen Bereich zwischen N -+ co und dem 
neutralen Atom nahezu linear mit dem mittleren Radius andert. Joerchel. 


7106 A. R. Fraser. The condensation of a perfect Bose-Einstein gas. I. Phil. Mag. 
(7) 42, 156—164, 1951, Nr. 325. (Febr.) (Cambridge, Roy. Soc. Mond Lab.) In 
unmittelbarer Umgebung des Kondensationspunktes kann die Zustandssumme 


Z, fur ein ideales BosE-EINnsTEIN-Gas Z, = 1/221 Pe Lexp(-a/kT)]6E 


nicht nach der Sattelpunktsmethode ausgewertet werden (SCHUBERT, Ber. 26, 
280, 1947 und Z. Naturf. 2a, 250, 1947). Hier wird fiir diese Umgebung das 
makroskopische Verhalten eines idealen Bosr-EINSTEIN-Gases neu abgeleitet. 
Die dabei verwendete Methode ahnelt jener, die KAHN und UHLENBECK (Ber. 20, 
290, 1939) zur Beschreibung der Kondensation eines nichtidealen Gases schon 
friiher angewendet hatten. Wagenfeld. 


7107 +A. R. Fraser. The condensation of a perfect Bose-Einstein gas. II. Phil. 
Mag. (7) 42, 165—175, 1951, Nr. 325. (Febr.) (Cambridge, Roy. Soc. Mond Lab.) 
Aus den gleichen Erwagungen wie schon in I, werden fir ein ideales BosE- 
ErnsTEIN-Gas die mittleren Besetzungszahlen der Energiezustande und ihre 
Schwankungen neu berechnet. Die Formeln stehen in Ubereinstimmung mit 


denen, die nach der friiheren (unzulassigen) Methode erhalten wurden. 
Wagenfeld. 


7108 Martin Strauss. Uber eine nichtarchimedische Addition und die Frage ihrer 
Verwendung in der Physik. Wiss. Z. Humboldt Univ., Berl. 5, 93—97, 1955/56, 
Nr. 2. H. Ebert. 


7109 Kai Siegbahn. A new method for the precise determination of h/e. Appl. sci. 
Res., Hague (B) 4, 25—33, 1954/55. (Stockholm, Roy. Inst. Technol.) Vf. schlagt 
eine neue Methode zur genauen Bestimmung der GréBe h/e vor. MiBt man mit 
einem f-Spektrometer die Energien von Konversionselektronen, so erhalt man 
aus dem Linienabstand die Energiedifferenz der Schalen der Atomhiille in der 
Einheit Elektronenvolt. Dieser Betrag wird dann mit der auf réntgenspektro- 
graphischem Wege sehr genau ermittelten zugehérigen Frequenz verglichen. Die 
zu erzielende Genauigkeit dieser Methode wird eingehend diskutiert. 

i H. M. WeiB. 
7110 RR. L. Bell. The omegatron as a leak detector. J. sci. Instrum. 33, 269— 272, 
1956, Nr. 7. (Juli.) (Baldock, Herts., Serv. Electron. Res. Lab.) Das Omegatron 
eignet sich fiir den Nachweis kleinster Undichtigkeiten, da bei seiner Verwendung 
die Vakuumpumpen wahrend der Lecksuche gedrosselt werden kénnen. Es 
kénnen noch Lecks zwischen 10-1 und 10-14 Imb/s nachgewiesen werden. He hat 
~sich als das zweckmaBigste Priifgas erwiesen. H. Ebert. 


7111 A. D. Cassell and D. A. Hoekly. Adaptation of a gas and water union to high 
vacuum circuits. J. sci. Instrum. 33, 279, 1956, Nr. 7. (Juli.) (High Wycombe, 
Bucks., Electron. Tubes Ltd.) Die Teile werden durch Dichtungsscheibe, 0-Ring 
und Uberwurfmutter untereinander verbunden. H. Ebert. 


7112 High-pressure standards. Tech. News Bull. U.S. Bur. Stand. 40, 96—102, 
1956, Nr. 7. (Juli.) Bericht tiber laufende und geplante Arbeiten des NBS mit 
technischen Einzelheiten. Quecksilbersdulen bis 20 m Héhe. Druckwaagen bis 
rund 14000 kp/em?. Nachpriifung und Erganzung der auf Anderung des Aggregat- 
zustandes oder der Modifikation beruhenden Druckfixpunkte. Untersuchungen 
iiber die GréBe und die Konstanz der Druckkoeffizienten von Manganin und 
Gold-Chrom, ferner iiber dynamische DruckmeBmethoden. Poltz. 
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7113 J. Robin et S. Robin. Cuve a ,,chauffage interne pour travaux de spectro- 
scopie sous hautes pressions et températures élevées. J. Phys. Radium 17, 499—500, 
1956, Nr. 6. (Juni.) (Bellevue, Lab. Haut. Press.; Dakar, Inst. Haut. Etud.) 
Konstruktionsbeschreibung einer Hochdruckkiivette fiir maximal etwa 1100°C 
und 1500 at. Bartholomeyezyk. 


7114 J. Robin et B. Vodar. Appareillage pour études spectrographiques Jusqu’a 
6000 atmospheres. J. Phys. Radium. 17, 500—501, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Bellevue, 
Lab. Haut. Press.) Aus der Vorratsbombe strémt das Gas in zwei Behalter Ry 
und Ry, wo es mit Hilfe von flissigem: Stickstoff kondensiert wird. Nach Ab- 
sperren der Vorratsbombe steigt der Druck durch Erwarmen von R, (bis auf 
etwa 300°C) auf 1600 at, wodurch in Ry Verfestigung des kondensierten Gases 
erfolgt. Nach Absperren von R, und Erwarmen von R, (auf 50—100°C) steigt 
der Druck auf 6000 at. Die an Ry angeschlossene MeBkiivette und die Sicherheits- 
vorkehrungen werden beschrieben. Besonders vorteilhaft ist, daB das Gas nicht 
durch OI verunreinigt wird. Der Verbrauch an fliissigem Stickstoff ist jedoch 
sehr grob. Bartholomeyczyk. 


7115 K. M. Greenland. The language of instrument calibration and performance. 
J. sci. Instrum. 33, 249—254, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Chislehurst, Kent, Brit. Sci. 
Instrum. Res. Assoc.) Ausgehend von British Standards Institution, B S 2643 
(Dez. 1955) werden Fachausdriicke fiir Instrumente (Skale, Kalibrierung, 
Bereich) und Instrumente charakterisierende Begriffe (Reproduzierbarkeit, 
Empfindlichkeit usw.) ausfiihrlich erlautert. H. Ebert. 


7116 B. J. O’Brien, C. S. Wallace and K. Landecker. Cascading of Peltier 
couples for thermoelectric cooling. J. appl. Phys. 27, 820—823, 1956, Nr. 7. (Juli.) 
(Sydney, Uniy., School Phys., F. B. S. Falkiner Nucl. Res., Adolph Basser 
Comput. Labs.) Nach vereinfachter theoretischer Darstellung der Verhaltnisse 
bei der Kalteerzeugung mit Hilfe des PELTIER-Effektes beschreiben Vff. eine 
zweistufige thermoelektrische Kaskade. Sie ist hergestellt aus den Legierungen 
91 Bi, 9 Sb und 91 Bi, 9 Sb, 5 Sn. Die Messungen zeigen, daB mit einer Kaskade 
immer eine héhere Kalteleistung erzielt werden kann, als mit einem der Einzel- 
elemente und bestatigen die gegebenen theoretischen Vorstellungen. Es wird 
erwartet, dafi der Wirkungsgrad mehrstufiger Kaskadeu nach Weiterentwicklung 
der geeigneten Legierungen nicht hinter dem der bisher zur Kalteerzeugung 
iiblichen Verfahren zuriickbleiben wird. Ruhl. 


7117 ‘A. Kastler et L. de Greve. Cryostat pour la détermination du spectre Raman 
de gaz liquéfiés ou solidifiés. Quelques essais préliminaires sur Vhydrogéne liquide. 
Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, S. 397—398, 403. H. Ebert. 

7118 P. J.C. Kent. A technique for sealing aluminium-silicon foils to glass 
X-ray cameras. J. sci. Instrum. 34, 72, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Stoke Poges, Bucks., 
Fulmer Res. Inst. Ltd.) Réntgendurchlassige Aluminium-Silicium-Folien, deren 
Vorteile bei Verwendung in Hochtemperaturkammern kiirzlich beschrieben 
worden waren, werden hier auch fiir Glaskammern benutzt. Eine direkte Methode 
zur robusten und vakuumdichten Verbindung mit dem Bor-Silikat-Glas wird 
beschrieben. Undichtigkeiten kénnen auch spater noch beseitigt werden, ohne 
die Folie zu erneuern. Weyerer. 


7119 H. Laporte. Lichtstewereinrichtungen mit Strichgittern. Einige Anwendungs- 
beispiele fiir die MeBtechnik. Feingerate Technik 5, 387—388, 1956, Nr. 9. (Sept.) 
(Berlin, Dtsch. Amt MaB Gewicht DDR.) Das bekannte MeBprinzip, wonach 
aufeinander abgebildete Strichraster als Lichtsteuerorgan und damit zur licht- 
elektrischen Anzeige kieiner seitlicher Bewegungen benutzt werden kénnen, 
wird in seiner Anwendungsmdglichkeit auf Dehnungsmessungen oder physiolo- 
gische Messungen (z.B. Atemvolumen und Atmungsgeschwindigkeit usw.) 
beschrieben. Leo. 
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7120 J. K. Pereus and G. J. Yeviek. ,,Dynamical“ Lagrangian for the many 
body problem. Nuovo Cim. (10) 5, 65—82, 1957, Nr. 1. (1. Jan.) (Hoboken, N. J., 
Stevens Inst. Technol., Walter Kidde Lab. Phys.) Die LaGRANGE-Funktion eines 
klassischen N-Teilchen-Problems mit 2-Kérper-Wechselwirkung wird durch eine 
2-Teilchen-Korrelationsfunktion und durch Einfihrung von Schwerpunkts- und 
Relativkoordinaten angenahert dargestellt durch eine andere Funktion, die ein 
System von harmonischen Oszillatoren beschreibt. Fengler. 


7121 Hi. Jeifreys. A modification of Langrange’s equations for small oscillations 
when some natural frequencies are high. Quart. J. Mech. 9, 247—248, 1956, Nr. 2. 
(Juni.) (Cambridge, St. John’s Coll.) E. Becker. 


7122 Rolf Reissig. Neue Methoden der nichtlinearen Mechanik von Krylow und 
Bogoljubow. Wiss. Z. Humboldt Univ., Berl. 5, 99—102, 1955/56, Nr. 2. 
H. Ebert. 


7123 John E. McKinney, Seymour Edelman and Robert S. Marvin. Apparatus 
for the direct determination of the dynamic bulk modulus. J. appl. Phys. 27, 425 bis 
430, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Washington, Nat. Bur. Stand.) Es wird eine Apparatur 
zur Messung des dynamischen Kompressionsmoduls von festen und fltssigen 
Stoffen im Frequenzbereich zwischen 50 und 104 Hz beschrieben. Als Geber und 
Empfanger dienen piezoelektrische Kristalle. Das Mefisystem befindet sich in 
einem Hohlraum eines Stahlblockes, dessen GréBe nur 0,1 Wellenlange bei der 
héchsten Frequenz betragt. Als Ubertragungsmittel diente ein Ol, dessen Scher- 
modul sehr klein war, so daf auf die Probe nahezu hydrostatischer Druck tiber- 
tragen wurde. Wesentlich war, im Versuchsraum einen statischen Druck von 
etwa 100 kp/cm? aufrechtzuerhalten, damit keine Gasblasen in der Flissigkeit 
auftraten. Die Apparatur wurde mit Stoffen bekannten Kompressionsmoduls 
kalibriert. AbschlieBend werden einige Messungen an vulkanisiertem Gummi 
mitgeteilt. Bei festgehaltener Frequenz wurde der Ubergang zwischen gummi- 
und glasartigem Zustand durch Anderung des Schwefelgehaltes zwischen 5 und 
25% verfolgt. W. Weber. 


7124 H.T. Jessop. A tilting stage method for three-dimensional photoelastic 
investigations. Brit. J. appl. Phys. 8, 30—32, 1957, Nr. 1. (Jan.) (London, Univ. 
Coll.) Eine der schwierigsten Aufgaben der Photoelastizitat ist die Bestimmung 
‘der Hauptspannungen in einem beliebigen Punkte eines dreidimensionalen 
photoelastischen Modells. Es ist’ zwar eine Anordnung bekannt (FEDOROV), 
mit deren Hilfe die Aufgabe gelost werden kann, jedoch ist die dazu erforderliche 
Apparatur unverhaltnismaBig kostspielig, im tbrigen ist das Verfahren ziemlich 
umstandlich. Eine Vereinfachung wurde von KAMMERER vorgeschlagen, ohne 
daB jedoch Angaben dariiber gemacht wurden, wie die neue Methode praktisch 
verwendet werden kénnte. Dies geschieht in der vorliegenden Arbeit seitens 
des Vf., der — an den Hinweis von KAMMERER anknipfend — ein neues photo- 
elastisches Gerat gebaut hat, das zundchst im einzelnen beschrieben wird. 
Danach wird die Beobachtungsmethode erlautert und anschlieBend dargelegt, 
wie sich die drei Hauptspannungsrichtungen ermitteln lassen. Pasler. 


7125 §. C. Prasad and W. A. Wooster. The elasticity of iron pyrites, FeSg. Acta 
cryst. 9, 169—173, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab., 
Cryst. Lab.) Mit der Methode der diffusen Reflexion wurden die elastischen 
Konstanten des FeS, bestimmt: c,,; = 37,7, cy, = 3,2, Cyg=10,9-10" dyn ‘cm? 
Si, = 2,69, Sis = —0,002, Sag = 9,2-10° cm?dyn-!. Schon, 
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7126 E.R. Dobbs. Elasticity of solid argon by an ultrasonic method. Suppl. Bull. 
Inst. Internat. du Froid 1955, S. 440—443, 451—452. H. Ebert. 


7127 (. Riparbelli. On the relation among stress, strain, and strain rate in copper 
wires submitted to longitudinal impact. Proc. Soc. exp. Stress Anal. 14, 55—70, 
1956, Nr. 1. (S.B.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Bei der axialen StoBbelastung 
von Kupferdrahten (z. B. durch Fallgewichte) wird der zeitliche Verlauf der 
StoBgeschwindigkeit und der zugehérigen Materialdehnung langs des Drahtes 
mittels schneller Bildfolgen photographisch registriert. Die Messungen werden 
auf den Zusammenhang der Materialspannung mit der Geschwindigkeit der 
elastischen bzw. plastischen Dehnung hin ausgewertet. (Spannungen bis zu 
5000 kp/em*, Dehnungen bis zu 25%, Dehnungsgeschwindigkeiten bis zu 
2500%/s.) Aus den MeBergebnissen wird u. a. gefolgert: 1. Die Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der elastischen Spannung im Draht wird durch einen etwa 
gleichzeitig vorhandenen plastischen FluB nicht beeinfluBt. 2. Innerhalb gewisser 
Grenzen ist die Geschwindigkeit der plastischen Dehnung dem Unterschied 
zwischen der jeweils vorhandenen Spannung und einer Grenzspannung pro- 
portional, die in bestimmter Weise aus dem statischen Spannungs-Dehnungs- 
verlauf graphisch zu ermitteln ist. Schreuer. 


7128 A. Granato and K. Liicke. Application of dislocation theory of internal 
friction, phenomena at high frequencies. J. appl. Phys. 27, 789—805, 1956, Nr. 7. 
(Juli.) (Providence, R. I., Brown Univ., Div. Appl. Math.) In einer friiheren 
Arbeit (Ber. S. 1127) hatten die beiden Vff., aufbauend auf einem von KOEHLER 
angegebenen Modell, eine Theorie der inneren Dampfung von mechanischen 
Schwingungen in Metallen entwickelt. In dieser Arbeit werden die seit etwa 
15 Jahren vorliegenden experimentellen Ergebnisse tiber die Dampfung von 
Schwingungen in Metallen und auch in Steinsalzkristallen, soweit sie fir Ver- 
gleichszwecke in Frage kommen, zusammengestellt und mit der Theorie ver- 
glichen. Im allgemeinen besteht eine gute qualitative Ubereinstimmung zwischen 
den Voraussagen der Theorie und den Messungen, besonders bei Betrachtung 
der Abhangigkeit der Dampfung von der Schwingungsamplitude, der Temperatur 
und der Frequenz. Es ist jedoch nicht méglich, aus den Angaben der Literatur- 
stellen alle in der Theorie vorkommenden Parameter auszurechnen, so daB eine 
Ubereinstimmung auch in den Einzelheiten nicht nachgewiesen werden kann. 
Voelz. 

7129 M. Redwood and J. Lamb. On the propagation of high frequency compres- 
sional waves in isotropic cylinders. Proc. phys. Soc, Lond. (B) 70, 186—143, 1957, 
Nr. 1 (Nr. 445 B). (1. Jan.) (London, Imp. Coll., Elect. Engng. Dep.) Die Frequenz- 
abhangigkeit der Phasengeschwindigkeit axialsymmetrischer Druckwellen in 
einem isotropen zylindrischen festen Stab und die radiale Abhangigkeit der 
Elongation wurde in der Umgebung von 10 MHz fir diejenigen der méglichen 
Wellentypen theoretisch untersucht, bei denen die Phasengeschwindigkeit v5 


in der Nahe der Longitudinalgeschwindigkeit im unbegrenzten Medium, vp 


liegt. Zu diesem Zweck wurden fiir die Wellengleichung in Zylinderkoordinaten 
_ geeignete Lésungsansadtze mit sinusférmigem Zeitverlauf gemacht und durch 
Einsetzen dieser in die Randbedingungen eine Bestimmungsgleichung fir die 
Eigenwerte abgeleitet. Diese ,,Frequenzgleichung“', wurde fiir einen Spezialfall 
(Stabradius 1 cm, v, = 5-10® cm/s) mit Hilfe eines graphischen Verfahrens 
gelést. Man erhalt fir die Frequenzabhangigkeit von vp Kurven, bei denen 
Plateaus mit Gebieten verhaltnism4Big steilen Abfalls abwechseln. Das tiefste 
Plateau liegt nur wenig iiber v,, beim giinstigsten Wellentyp um 2-10-4. Bei 
diesem fallt die Elongation von der Achse zum Rand im wesentlichen monoton 
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auf 0 ab. Die experimentellen Bedingungen lassen sich so gestalten, daB dieser 
Wellentyp allein angeregt wird, was bei Messungen der Phasengeschwindigkeit 
zur Vermeidung einer Dispersion wichtig ist. K. Schmidt. 


7130 D. H. Niblett and J. Wilks. Internal friction in metals at low temperatures. 
Suppl. Bull. Inst. Internat du Froid 1955, S. 484—488. H. Ebert. 


7131 W.N. Findley and P. N. Mathur. Modified theories of fatigue failure under 

combined stress. Proc. Soc. exp. Stress Anal. 14, 35—46, 1956, Nr. 1. (SaB)ae 
(Providence, Brown Uniy.; Dearborn, Mich., Ford Motor Co.) Das Verhdltnis 
der Bruchfestigkeiten fiir reine Biegungs- und reine Torsionsbeanspruchung ist 
nicht konstant, sondern streut iiber einen gewissen Bereich, in dem sich Gruppen 
von Werkstoffen unterscheiden lassen. Vff. diskutieren die Griinde fiir dieses 
Verhalten und schlagen fiir die bekannten Festigungshypothesen Modifikationen 
vor, die dem Ermiidungsverhalten der Werkstoffe bei gemischter Beanspruchung 
Rechnung tragen sollen. Schreuer. 


7132 A. Sniderman. The concept of strength from Goodman diagrams. Proc. Soc. 
exp. Stress Anal. 14, 145—154, 1956, Nr. 1. (S. B.) (Detroit, Mich., Mobile Test. 
Lab.) Diskussion der ,,GOODMAN-Diagramme“, die den Bezirk der sicheren 
Belastbarkeit eines Werkstoffes hinsichtlich der statischen Vorlast, der Wechsel- 
last und der Maximallast abgrenzen. Schreuer. 


7133 Chan-Mou Tehen. Interfacial waves in viscoelastic media. J. appl. Phys. 27, 
431—434, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Washington, Nat. Bur. Stand.) Die Stabilitat von 
Wellen auf der Grenzflache zwischen zwei tberschichteten inkompressiblen 
Stoffen wird untersucht. Beide Schichten sind verschieden in der Dichte und 
ihren viskoelastischen Eigenschaften.Der Einflu8 von Schwere und Viskositat 
wird untersucht. Als Ergebnis einer Naherungsrechnung wird eine Dispersion 
der Wellen durch die Schwere gefunden. AuSerdem ergibt die Rechnung eine 
hydrodynamische Begriindung der stabilisierenden Kraft der Elastizitat bei 
Flissigkeitsstrahlen. Hat die obere Fliissigkeit eine gréBere Dichte, so werden die 
Wellen unstabil. Die Wachsgeschwindigkeit steigt mit der Wellenzahl an, 
erreicht ein Maximum und fallt durch die Viskositat auf Null ab. Imstabilen Fall 
(obere Flissigkeit kleinere Dichte) kann aperiodische Bewegung auftreten. Die 
periodische Bewegung wird von einer Dampfung begleitet und hat eine maximale 
Schwingungsfrequenz, die erreicht oder aufrechterhalten werden kann. Die 
Elastizitat kann die Zahl der Wellen vergréBern, sowie die maximale Frequenz der 
Schwingungen erhohen. W. Weber. 


7134 C. Truesdell. Hypo-elastic shear. J. appl. Phys. 27, 441—447, 1956, Nr. 5. 
(Mai.) (Bloomington, Ind. Univ., Grad. Inst. Math. Mech.) Die Grundlage einer 
Theorie der Hypoelastizitat wird gegeben, die erlaubt, Spannungs-Dehnungs- 
(FlieB-)Beziehungen bei gréBeren Deformationen darzustellen. Die zeitliche 
Anderung des Spannungstensors wird als Funktion der Anderung des Defor- 
mationstensors und der Spannung angesetzt. Das Beispiel der einfachen Span- 
nungsbeanspruchung wird behandelt. Ein hypoelastisches Material kann durch : 
die Spannung harter oder weicher werden in Abhangigkeit von einer dimensions- * 
losen Konstante, die bei kleinen Dehnungen keinen EinfluB hat; hier ergeben 
sich die Gleichungen der einfachen linearen elastischen Theorie. Das hypo- 
elastische FlieBen wird der v. MiseEs-FlieBbedingung fir einfache Scherung 
gegeniibergestellt, es tritt bei kleinen Spannungen auf. Fiir kleine Werte der 
Parameter ist hypoelastisches FlieBen und v. MiseEs-FlieBen nicht unterscheidbar 
und die FlieBkurven sind ahnlich denen, die sich aus der PRANDTL-REUuss-Theorie 
ergeben. W. Weber. 
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7135 M.A.Biot. Theory of deformation of a viscoelastic anisotropic solid. 
J. appl. Phys. 27, 459—467, 1956, Nr. 9. (Mai.) (Houston, Texas, Shell Dev. Co. 
Explorat. Prod. Res. Div.) Es werden unter sehr allgemeinen Annahmen von 
Anisotropie Gleichungen fiir die Deformation eines viskoelastischen pordsen 
Festkérpers, der eine viskose Fliissigkeit enthalt, aufgestellt. AnschlieBend an 
thermodynamische Beziehungen fiir dissipative Systeme werden grundlegende 
Zusammenhange zwischen Spannung, FlieBen, Flissigkeitsgehalt und Fliissig- 
keitsdruck angegeben. Einer Diskussion der Feldgleichung fir verschiedene 
Falle folgt die Behandlung eines Effektes zweiter Ordnung uber die Anderung 
der Permeabilitat des porésen Systems mit der Deformation. Es ergibt sich eine 
nichtlineare Theorie. Als Anwendungsbeispiel der ganz allgemeinen Gleichungen 
wird der Fall einer belasteten Saule, die seitlich undurchlassig ist, behandelt. 
W. Weber. 


7136 J. EE. Griffith and Joseph Marin. Creep relaxation for combined stresses. 
J. Mech. Phys. Solids 4, 288—293, 1956, Nr. 4. (Aug.) (Yale Univ., Dep. Civil 
Engng.; Penn. State Univ., Dep. Engng. Mech.) Es wird eine Theorie fiir die 
Kriech-Relaxationszeit fiir den Fall vorgegebener Spannungen entwickelt mit 
der Annahme der Giiltigkeit einer konstanten Spannungs-Kriechrelaxationszeit- 
Beziehung. Die neue Theorie stellt eine Erweiterung schon friiher behandelter 
einfacher Falle dar. Um das Ergebnis ihrer Theorie zu prifen, fihren Vff. — 
wohl erstmalig — entsprechende Versuche mit einem diinnwandigen Rohr aus 
einer Al-Legierung durch, woriiber nach den theoretischen Betrachtungen 
berichtet wird. Im letzten Teil ihrer Arbeit vergleichen Vff. die experimentell 
gefundenen Werte mit denen sich aus der Theorie ergebenden und stellen sehr 
gute Ubereinstimmung zwischen beiden fest. Pasler. 


7137 Hermann Ebert. Ausgewdahlte Apparate und MefBmethoden der Mechanik 
fester, fliissiger und gasférmiger Stoffe. Phys. i. Einzelber. 1956, S. 74—96, Nr. 1. 
Es wird iiber Arbeiten auf dem Gebiet der Strémungs-, Mengen- und Geschwindig- 
keitsmessungen, Rheologie, Druck und Oberflachenspannung vorwiegend aus der 
Zeit nach 1947 in Stichworten berichtet. Die wichtigsten Ergebnisse werden bei 
besonderer Beriicksichtigung der in Deutschland erschienenen Arbeiten mitgeteilt. 
W. Weber. 

7138 P. Feltham. On the mechanism of high-temperature creep in metals with 
special reference to polycrystalline lead. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 1173 bis 
1188, 1956, Nr. 12 (Nr. 444B). (1. Dez.) (Leeds, Univ.) Von spektroskopisch reinen 
Bleidrahten wurde das FlieBen unter konstanter Last im Temperaturbereich 
zwischen 25 und 105°C bei Zugspannungen zwischen 40 und 125 kp/em? mit 
einer in einer friiheren Arbeit benutzten Anordnung gemessen (Ber. 33, 3367, 
1954). Die Kurven werden analysiert, und fiir das Ubergangskriechen und den 
Bereich konstanter FlieBgeschwindigkeit werden analytische Ausdriicke ange- 
geben, in denen die Zugspannung, die Temperatur, die Korngré8e und die Mikro- 
struktur auftreten. Die Gleichungen beruhen auf einer Theorie von Mort, nach 
der die interkristalline Deformation beim Kriechen durch Gleiten in kleinen 
Bereichen geschieht und die Aktivierungsenergie der von Schraubenversetzungen, 
die durch Stufen behindert werden, entspricht. An Daten der Literatur wird 
gezeigt, daB die abgeleiteten Beziehungen auch fiir andere Metalle anwendbar 
sind. W. Weber. 


7139 Ward F. Simmens. Creep and design. Battelle Tech. Rev. 5, 1956, Nr. 7, 
5. 10—14. (Juli.) Die Anwendung von Metallen bei hohen Temperaturen erfordert 
bei der Planung die genaue Kenntnis des FlieBverhaltens unter konstanter 
Belastung (Kriechen). In einer Ubersicht werden an Hand von Beispielen die 
zulassigen Kriechgeschwindigkeiten fiir Beanspruchungen bei ortsfesten Anlagen, 
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bei Flugzeugantrieben und Flugzeugrahmen erwahnt. Die geforderten Werte 
liegen fiir die auftretenden Belastungen z. T. unter Kriechgeschwindigkeiten von 
10296 /h. W. Weber. 


7140 A.N. Bose and Virendra K. Dixit. The effect of organic additives on the 
viscosity of the system: water-sodium laurate and butanol. I. Kolloidzschr. 145, 
154—156, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Lucknow,Ind., Univ., Chem. Dep.) Es wurden 
Viskositatsmessungen an dem System Wasser-0,2 n-Natriumlaurat-1-Butanol 
bei 35°C ausgefiihrt. Zu Mischungen mit Butanolgehalten zwischen 10 und 50% 
wurden Lésungen verschiedener organischer Verbindungen (Harnstoff, Hydro- 
chinon, Pyrogallol, Benzoesdure und substituierte Derivate, Salicylsdure) in 
Konzentrationen zwischen 0,05 und 2 n zugesetzt. Die Viskositat steigt in allen 
Fallen sowohl mit dem Butanolgehalt als auch mit der Konzentration der Zusatze 
an. Die Léslichkeit der Benzoesaure und die ibrer substituierten Derivate nimmt in 
waBriger Natriumlauratlésung, welche 1-Butanol enthalt, zu. Die Erhéhung der 
Léslichkeit bei kleineren Alkoholkonzentrationen ist nicht allein durch die 
Gegenwart des Alkoholes bedingt, sondern auch durch Mizellen. Die Léslichkeit 
geht bei Alkoholkonzentrationen zwischen 40 und 50% durch ein Minimum. Die 
Viskositatsmessungen zeigen, daB die unléslichen Sauren von Mizellen auf- 
genommen werden. W. Weber. 


7141 H. J. Orthmann und K. Ueberreiter. Die Viskositdét von Kolophonium und 
Novolak von 0—160°C. Kolloidzschr. 150, 19—24, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Berlin- 
Dahlem, Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) Die Viskositat von Kolophonium 
und Novolak wurde tber einen Bereich von 17 Zehnerpotenzen nach vier ver- 
schiedenen Methoden (tordierter Zylinder log n >14, gezogener Stab log 7< 15, 
Rotationsviskosimeter log 7 < 10, Kapillarviskosimeter log 7 < 3) gemessen, 
wobei die gewonnenen Zahlenwerte gut aneinander anschlieBen. Bis zum Einfrier- 
bereich 1aBt sich die Viskositat beider Stoffe als Funktion des spezifischen Volu- 
‘mens darstellen, so gilt bei Kolophonium log 7 = 0,56/(v,,—0,900) — 6. Die 


log 7-1/T-Kurven haben einen Wendepunkt im Einfrierbereich. Der steile 
Anstieg der Viskositatskurve und ihr Wendepunkt wird als Folge des Uberganges 
vom Flissigkeits- zum Glaszustand angesehen. Im Glaszustand ist die Akti- 
vierungsenergie gréf8er als in der Fliissigkeit. Die unterkiihlte und einfrierende 
Flissigkeit wird als Lésung von Glas in Flissigkeitsmolekiilen betrachtet. Der 
Anteil des Glases, welcher in der Fliissigkeit gelést ist, wird unter Anwendung 
der Mischungsregel von ARRHENIUS aus der Viskositat des glasigen und flissigen 
Zustandes berechnet. Bei der Einfriertemperatur sind nur noch etwa 10% 
Flissigkeitsmolekiile vorhanden. ‘ W. Weber. 


7142 F. E. Humphreys and N. Stone. Measurement of high viscosities by shearing 
between parallel plates. J. sci. Instrum. 34, 26—27, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Egham, 
- Surrey, Brit. Leather Manuf. Res. Assoc.) Das Gerat benutzt zur Messung der 
Viskositat die Scherung des Versuchsstoffes zwischen zwei ebenen Stahlplatten, 
von denen die eine durch seitlichen Zug belastet wird. Der Abstand der Platten 
kann variiert werden und auf sehr kleine Werte eingestellt werden. Der Meb- 
bereich reicht von 104 bis 107 P, bei einer MeBlange von maximal 3 mm. Die 
Abhangigkeit der Bewegung der belasteten Platte von der Zeit wird iiber eine 
optische Anzeige gemessen. Das ganze Gerat wird bei der Messung in einem was- 
serdichten Plexiglaskasten in einen Thermostaten gesetzt. W. Weber. 


7143 (C.F. Bonilla, S. J. Wang and H. Weiner.The viscosity of steam, heavy- 
water vapor and argon at atmospheric pressure up to high temperatures. Trans. Amer. 
Soc. mech. Engrs 78, 1285—1289, 1956, Nr. 6. (Aug.) (New York, Columbia 
Univ., Chem. Engng. Dep.; Emmaus, Penn., Air Prod., Inc.; Camp Detrick, 
Md., U. S. Army.) Es werden Messungen der Viskositat von Wasserdampf, 
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schwerem Wasserdampf und Argon im Temperaturbereich bis 1800°C mit- 
geteilt. Bei den Versuchen stromte das Gas aus einem Vorratsvolumen durch eine 
72 cm lange Kapillare aus Platin-Iridium mit 0,6 mm lichter Weite aus. Es 
werden die Zahlenwerte in Stufen von 100°C angegeben (bis 300°C alle 50°C). 
Bei 1800°C wurden folgende Viskositaten der Gase gemessen: H,O 645,3 uP, 
D,O 651,4 uP, A 820,4 wP. Die einzelnen Temperaturbereiche werden durch 
Interpolationsformeln dargestellt. Eine friiher von den Vff. angegebene Gleichung 
fiir die Viskositat von Wasserdampf wird verbessert. Bis 1000°C 14B8t sich die 
Viskositat durch die Beziehung 7 = T?/2/(46,623 + 0,040989 T) darstellen. Die 
MeBergebnisse bestatigen die bekannten Abweichungen der Messungen amerika- 
nischer gegen die Messungen russischer Avtoren. Fir Argon ]aBt sich die Tempe- 
raturabhangigkeit der Viskositat mit der Gleichung 7 =19,401 T*/?/(1 + 
161,56 T-!-10 14/T) wiedergeben. Die MeBwerte stimmen nahe mit denen von 
VASILESCU iiberein. W. Weber. 


7144 Ali A. K. Ibrahim. Equation of motion in circles about an axis for non- 
Newtonian liquids. Z. angew. Math. Mech. 35, 463—464, 1955, Nr. 12. (Dez.) 
(Alexandria, Egypt.) Ausgehend von einer vom Vf. angegebenen Gleichung fur 
die zeitliche Anderung der Wirbelstarke bei nicht-NEwToNnschen Flissigkeiten 
wird die Bewegungsgleichung fir eine kreisformige Bewegung um eine Achse 
abgeleitet. W. Weber. 


7145 Jacek Kritz. Ultrasonic flowmeter. Instruments 28, 1912—1913, 1955, Nr. 11. 
(Nov.) (W. L. Maxon Corp.) Zur Messung einer mittleren Strémungsgeschwindig- 
keit in einem Rohr wird der Effekt ausgenutzt, daB sich Schallgeschwindigkeit 
und Strémungsgeschwindigkeit vektoriell addieren. Als Schallsender- und 
-empfanger dienen 10 MHz-Quarze, die einander schrag gegentiberliegend in 
dem Rohr eingebaut sind. Zur Dichtebestimmung wird die Proportionalitat von, 
elektrischer Effektivspannung und Dichte der Flissigkeit bei Erregung des 
Quarzes in seiner Eigenfrequenz und bei gleicher Schallamplitude benutzt. Durch 
Verwendung eines Integrators kann der Massendurchflu8 gemessen werden. 
Die Richtigkeit der DurchfluBmessung hangt von dem Geschwindigkeitsprofil 
der Strémung ab. Vf. gibt fir Reynotps-Zahlen von 30000 bis 1000000 einen 
Fehler von +1% an. Bluschke. 


7146 J. A. Owezarek. Theoretical investigation of the influence of viscous friction 
on a plane wave of finite amplitude in a compressible fluid. Quart. J. Mech. 9, 
143—163, 1956, Nr. 2. (Juni.) (London, Queen Mary Coll.) Es werden ein- 
dimensionale, instationdare Wellen endlicher Amplituden in einem zylindrischen, 
gasgefillten Rohr unter Beriicksichtigung’der Wandreibung und Vernachlassigung 
von Reflexionen und Wellendurchkreuzungen behandelt. Zundchst wird eine 
auf dem Charakteristikenverfahren beruhende Differenzenmethode zur Lésung 
der Gleichungen fiir Teilchengeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit und 
Entropie angegeben. Dann wird aus diesen Lésungsformeln eine einfache, 
naherungsweise giiltige analytische Lésungsformel hergeleitet, indem gewisse 
Mittelwerte fir die in die Gleichungen eingehenden StromungsgréBen eingesetzt 
werden. Bei Verdichtungswellen reduziert die Reibung sowohl die Teilchen- als 
auch die Schailgeschwindigkeit, bei Verdiinnungswellen wachst die Schall- 
geschwindigkeit (gegeniiber reibungsfreien Verhaltnissen), wahrend die Teilchen- 
geschwindigkeit auch hier verkleinert wird. E. Becker. 


7147 J. A. Owezarek. Measurements of attenuation of compression waves of 
finite amplitude in air and evaluation of the coefficient of friction. Quart. J. Mech. 
9, 164—184, 1956, Nr. 2. (Juni.) (London, Queen Mary Coll.) In einem luft- 
gefillten zylindrischen Rohr mit Kreisquerschnitt wird durch einen mittels 
Druckluft bewegten Kolben eine Druckwelle erzeugt. Der zeitliche Druckverlaut 
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wird an vier verschiedenen Stellen des Rohres auf elektrischem Wege gemessen. 
Das Druckmaximum der Welle sinkt infolge der Wandreibung mit durchlaufener 
Wegstrecke ab, die zeitliche Dauer der Welle wird gegeniiber der einer reibungs- 
freien Welle vergréBert. Aus den Messungen wird dann der Wandreibungs- 
koeffizient berechnet, in mehreren Diagrammen dargestellt und mit Daten fur 
laminare und turbulente Strémung, wie sie von anderen Autoren angegeben 
worden sind, verglichen. U.a. zeigt sich, daB man keinesfalls die Reibungs- 
beiwerte fiir ausgebildete, stationire Rohrstrémung als in diesem Fall gultig 
ansehen kann. E. Becker. 


7148 G.I. Taylor and J. C. P. Miller. Fluid flow between porous rollers. Quart. 
J. Mech. 9, 129—135, 1956, Nr. 2. (Juni.) (Cambridge.) Eine zahe Flissigkeit 
stréme zwischen zwei kreiszylindrischen Walzen, die sich in kleinem Abstand 
gegentiberstehen und entgegengesetzt rotieren. Der Druck vor der engster Stelle 
des Spaltes zwischen den Walzen steigt an, derjenige hinter dieser Stelle fallt ab, 
wenn man den Walzenabstand verkleinert. Geht dieser Abstand —0, so nahern 
sich der Uber- bzw. Unterdruck +00. Zur Vermeidung dieses physikalisch 
sinnlosen Resultates nehmen Vff. an, daB die Walzenoberflache porés ist. Die 
Druckverteilung bleibt dann auch beim Walzenabstand 0 endlich und adhnelt 
derjenigen zwischen nichtporésen Walzen bei endlichem Walzenabstand. 
E. Becker. 


7149 J. G. Oldroyd and R. H. Thomas. The motion of a cylinder in rotating 
liquid with general elastic and viscous properties. Quart. J. Mech. 9, 136—139, 
1956, Nr. 2. (Juni.) (Swansea, Univ. Coll., Dep. Math.) Ein von Taytor fir 
reibungsfreie und von DEAN fir zahe Fliissigkeiten bewiesener Satz wird 
auf eine Klasse von inkompressiblen Fliissigkeiten mit recht allgemeinen 
rheologischen Eigenschaften ausgedehnt. Der Satz besagt, daB jede physikalisch 
mégliche, zweidimensionale Umstrémung zylindrischer Koérper auch in einem 
gegen das urspriingliche Bezugssystem gleichférmig rotierenden System méglich 
ist, vorausgesetzt die Rotationsachse steht auf der Bewegungsebene senkrecht 
und die zylindrischen K6rper rotieren mit. E. Becker. 


7150 1. J. Campbell. The transverse potential flow past a body of revolution. Quart. 
J. Mech. 9, 140—142, 1956, Nr. 2. (Juni.) (Teddington, Admiralty Res. Lab.) 
Es wird eine sehr anschauliche und einfache Herleitung fiir das Gesetz gegeben, 
nach dem die Geschwindigkeitskomponenten an der Oberflache eines senkrecht 
zu seiner Achse inkompressibel und reibungsfrei angestrémten Rotationskérpers 
vom Meridianwinkel abhangen. E. Becker. 


7151 B.S. Madhava Rao. Virial problems related to simple wing profiles. Proc. 
Indian Acad. Sci. (A) 43, 53—66, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Kirkee, Poona, Inst. 
Armament Stud.) Mehrere Virialsatze werden aus der Betrachtung der relativen 
Positionen des HAMILTON- und des Metazentrums, speziell fir JOUKOWSKI, 
KARMAN-TREFFTZ und MrsgEssche S-Profile abgeleitet und die zugehérigen 
Stabilitatsfragen untersucht. Eine als Virialparabel bezeichnete Kurve wird 
eingefiihrt und ein dem voON MiszEsschen analoges Theorem gewonnen. Eine 
Verallgemeinerung der S-Profile derart, daB die metazentrische Parabel sich 
nach oben 6ffnet und das HamittTon-Zentrum sich oberhalb des Metazentrums 
befindet, fiihrt zu stabilitatsgiinstigen Bedingungen. V. Weidemann. 


7152 A. Hertzberg. The application of the shock tube to the study of the problems 
of hypersonic ‘light. J. eae Roaket Soc. 26, 549—554, 568, 1956, Nr. 7 (Teil 4). 
(Juli.) (Buffalo, N. Y., Cornell Aeronaut. Lab., Inc.) Es werden einige Probleme 
diskutiert, die beim Uberschallflug infolge der dabei auftretenden hohen 
Temperaturen physikalisch und technisch zu untersuchen sind. Dazu wird ein 
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modifiziertes StoB-Rohr verwendet, das als eines der wenigen Laboratoriums- 
Gerate bezeichnet wird, die Uberschallflug-Studium in hocherhitzter Luft 
gestatten. Wahrend durch das tibliche Stofrohr Macu-Zahlen bis etwa 3 fir 
die Luftstromung erreicht werden, wurden mit einem durch eine Expansions- 
Diise abgeschlossenem Rohr Macu-Zahlen bis 20 und héher gemessen. Als 
besondere Anwendung wird kurz das chemische StoSrohr erwahnt, das zur 
Untersuchung von atmospharischem Stickstoff diente. Mit seiner Hilfe konnen 
auch Untersuchungen iiber das Verhalten von Materialien in verschiedenartigen 
Strémungen, die mit hohen MAcu-Zahlen flieBen, durchgefihrt werden. 
Stenzel. 


7153 WL. Frager.Stabilité et stabilisation des aérodynes. J. Phys. Radium 16, 
712—718, 1955, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) Bei einem Hubschrauber (aérodyne) sind 
bekanntlich samtliche Komponenten der Bewegung noch starker als bei einem 
anderen Flugzeug miteinander gekoppelt. Um die Verhaltnisse in linearer 
Naherung in voller Allgemeinheit zu beschreiben, benutzt Vf. einmal eine 
FourieR-Rechendarstellung fiir die stérende turbulente Luftbewegung und 
die dadurch verursachte Storungsbewegung des Hubschraubers. Die Annaherung 
der eigentlich zustandigen FourR1ER-Integrale durch Reihen ist fur die praktische 
Durchfiihrung sehr zweckmaBig. Weiter wird fir jede Einzelfrequenz der Reihe 
der Zusammenhang zwischen Luft- und Flugzeugbewegung durch eine dreireihige 
komplexe Transformationsmatrix hergestellt. Diese Matrizen sind jeweils 
Summen von einer Matrix, die die Reaktion des Flugzeuges selbst auf die 
betreffende Frequenz der Luftstérung wiedergibt und einer zweiten, die die 
Wirkung der Steuerung enthalt. Wahrend man die ersteren Matrizen nur 
beschrankt durch die Konstruktion des Flugzeuges beeinflussen kann, besteht 
gerade das Problem darin, den zweiten durch die Regeltechnik der Steuerung 
erwinschte Eigenschaften zu geben. Es wird ferner gezeigt, daB man mit den- 
selben Matrizen den Zusammenhang zwischen dem Korrelationstensor der 
turbulenten Luftbewegung und dem der Flugzeugbewegung bekommt. Auch 
umgekehrt kann man damit aus Registrierungen der Flugzeugbewegungen den 
Korrelationstensor der Luftturbulenz errechnen. David. 


7154 S. F. Follett. Electrical equipment in aircraft: survey of past and present 


practice and future trends in design. Proc. Instn elect. E A) 103 : 
Nr. 1, S. 4—17. 3 ect. Engrs (A) 103, 1956, Suppl 


7155 B. J. O'Kane. Aircraft radio power supplies: a survey. Proc. Instn elect. 


Tae (A) 103, 1956, Suppl. Nr. 1, S. 28—33. (Marconi’s Wireless Telegr. Co., 


7156 P. C. Finucane. A constant-frequenc j 
; y a. c. system for aircraft. Proc. Instn 
elect. Engrs (A) 103, 1956, Suppl. Nr. 1, S. 72—80. (A. V. Roe a. a Ltd.) 


7157 C. W. Cooper. The development of voltage and frequency regulators for 


aircraft electrical systems. Proc. Instn elect. Engrs (A) 103, 1956 S 
S. 170—179. (Roy. Aircraft Est.) eas H. pee 


7158 D. F. Lawden. Transfer between circular orbits. J. Amer. Rocket Soc. 26 
555—508, 1956, Nr. 7 (Teil 1). (Juli.) (Christchurch, New Zealand, Canterbury 
Univ. Coll.) Die Reiseméglichkeit einer Rakete von einer Kreisbahn um einen 
Pianeten zu der um einen anderen Planeten wird fiir beliebige Stellungen der 
beiden Planeten auf ihrer Bahn um die Sonne mathematisch untersucht. In 


einer Zahlentafel werden verschiedene Falle fir einen Ubergang zwischen Erde 
und Mars numerisch zusammengestellt. Stenzel 


1302 


1957 Il. 4. Hydro- u. Aerodynamik. 5. Techn. Mechanik 7159 —7163 


7159 Burton D. Fried and John M. Richardson. Optimum rocket trajectories. 
J. appl. Phys. 27, 955—961, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Los Angeles, Calif., Ramo- 
Wooldridge Corp.) Vff. zeigen, daB unter vereinfachenden Annahmen (Ver- 
nachlassigung der Luftkrafte, konstantes Gravitationsfeld nach Grofe und 
Richtung) fiir eine Rakete eine maximale Reichweite erreicht wird, wenn die 
Schubkrafte stets einen konstanten Winkel y im Raum beibehalten. Fir die 
Bewegung im Gravitationsfeld der Erde ist dieses Ergebnis eine gute Annaherung, 
vorausgesetzt, daB der Flugweg der Rakete wahrend der Brennzeit klein ist im 
Verhaltnis zum Erdradius. Explizite Ausdriicke fir den optimalen Winkel yp 
sind fir beide Gravitationsfelder abgeleitet. Im Grenzfall (Brennzeit nahezu 
gleich Null) reduziert sich der Ausdruck fiir p auf die bekannte Formel der 
klassischen Ballistik. Kutterer. 


7160 A.Pfltiger. Nichtlineare Beulprobleme. Z. angew. Math. Mech. 35, 353 bis 
355, 1955, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Hannover.) Referatfassung eines auf der 
Tagung der GAMM in Berlin 1955 gehaltenen Vortrages. An Hand des Beispiels 
der Behandlung einer tordierten Rechteckplatte weist Vf. nach, daB die Lineari- 
sierung von urspriinglich nichtlinearen Gleichungen erhebliche Fehler zur Folge 
haben kann. Insbesondere kann die Linearisierung bei Beulproblemen an 
Flachentragern zur Folge haben, da simtliche instabilen Gleichgewichtszustande 
verloren gehen und somit Stabilitat vorgetauscht wird. Es erweist sich als 
notwendig, die endliche (nichtlineare) Verformung des Grundzustandes mit zu 
beriicksichtigen (sogenannte nichtlineare Beulprobleme). Pasler. 


7161 J. UL. Erieksen. Inversion of a perfectly elastic spherical shell. Z. angew. 
Math. Mech. 35, 382—385, 1955, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Washington. U. S. 
Naval Res. Lab., Mech. Div.) Es wird die Aufgabe der Umstiilpung einer spha- 
rischen Hille, die aus einem inkompressiblen, idealen elastischen Stoff besteht, 
in voller Allgemeinheit gelést. Nimmt man an, daf die Spannungsenergie eine 
bestimmte — wie in der Theorie von Mooney und RIvLIn fur Gummi angesetzte 
— Form hat, so ist die Oberflache der deformierten Hille spannungsfrei. 
Pasler. 


7162 E.H. Brown. The diffusion of load from a stiffener into an infinite elastic 
sheet. Proc. roy. Soc. (A) 239, 296—310, 1957, Nr. 1218. (12. Marz.) (Imp. Coll. 
Sci. Technol., Civil Engng. Dep.) Die Frage, in welcher Weise eine Versteifung 
beim Einwirken von Kraften belastet wird, ist schon vielfach behandelt worden, 
konnte jedoch fast nur naherungsweise gelést werden. Strenge Lésungen gibt 
es nur wenige. In vorliegender Arbeit zeigt Vi., daB und wie sich drei weitere 
Probleme — im zweidimensionalen Fall — streng lésen lassen. Es handelt sich 
um folgende Aufgaben: 1. Eine Last greift am Ende der Versteifung an, mit 
ihrer Wirkungslinie langs dieser; 2. Wirkung einer gleichférmigen Spannung 
~ parallel und 3. senkrecht zur Versteifung. Die Lésung dieser Aufgaben wird mit 
funktionentheoretischen Hilfsmitteln durchgefiihrt, die gefundenen Ausdriicke 
fiir die jeweils herrschende Spannungsverteilung numerisch ausgewertet und 
graphisch dargestellt. Weitere Arbeiten tiber die Anwendung der benutzten 
mathematischen Methode zur Behandlung elastischer Probleme werden ange- 
kundigt. Pasler. 


7163 W.Prager. On the analogy between plates and disks. Proc. roy. Soc. (A) 239, 
394—398, 1957, Nr. 1218. (12. Marz.) (Providence, R. I., Brown Univ.) Es ist 
schon lange bekannt (WIEGHARDT, 1908), daB die Arrysche Spannungsfunktion 
fiir einen ebenen elastischen Dehnungszustand sich experimentell aus der Ver- 
formung einer elastischen Platte von gleichférmiger Dicke bestimmen laBt, 
wenn auf jene geeignete, senkrecht auf ihr stehende Krafte wirken und langs 
der Kante ein geeignetes Drehmoment angreift. In der vorliegenden Arbeit 
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kniipft Vf. an diese — inzwischen von SOUTHWELL etwas erweiterte — Analogie 

an und verallgemeinert sie auf unelastische Platten mit ungleichformiger Dicke. 
Pasler. 


7164 E. Whalley. The design of pressure vessels subjected to thermal stress. 
I. General theory for monoblock vessels. II. Steady state temperature distribution. 
Canad. J. Technol. 34, 268—290/291—303, 1956, Nr. 5. (Sept.) (Ottawa, Nat. 
Res. Counc. Can., Div. Appl. Chem.) Es wird die Wirkung gleichzeitig auftretender 
Druck- und Warmespannungen auf das elastische und plastische Verhalten von 
kugelférmigen und zylindrischen Kesseln theoretisch untersucht, und zwar fur 
rein elastisch und fir plastisch verformbares Material und fir eine beliebige 
Temperaturverteilung. Die Folgerungen fiir den Entwurf von Kesseln werden 
besprochen. Im zweiten Teil der Arbeit werden die allgemeinen Ergebnisse fir 
den Fall eines stationaren Warmeflusses spezialisiert und Hilfsdiagramme fir 
die Konstruktion von zylindrischen Kesseln angegeben. Poltz. 


7165 J. Viard. La photographie ultra-rapide au laboratoire de la Commission des 
Substances Explosives. Photogr. et Cinématogr. Ultra-Rapides, Dunod, Paris 
1956, 254—260. (m. dtsch. Zfg.) (S. B.) Es werden speziell beschrieben: Eine 
schnellaufende Trommelkamera (175 m/s) zur Messung der Detonationsgeschwin- 
digkeit, eine Methode, die auf der Synchronisierung einer Detonationsblitzlampe 
mit einem KERR-ZellenverschluB beruht fiir Schatten- und Auflichtaufnahmen 
von der Detonation gréBerer Ladungen und Sprengkammern zur photographischen 
Untersuchung von Detonationsvorgingen. Anwendungsbeispiele werden gezeigt. 
Zobel. 
7166 UL. Deffet, R. Ruequoi et P.-J. Vande Wouver. L’étude des explosifs par la 
photographie et la radiographie instantanées. Photogr. et Cinématogr. Ultra- 
Rapides, Dunod, Paris 1956, S. 267—274. (M. dtsch. Zfg.) (S. B.) (Bruxelles, 
Centre Rech. Sci. Tech. Industr. Prod. Expl.) Réntgenblitzphotographie und die 
Photographie von StoBwellen mit Hilfe pyrotechnischer Blitze werden angewandt, 
um die Geschwindigkeit und Form der Detonationswellen unmittelbar nach der 
Ziindung zu ermitteln. Insbesondere wurden die Stérungen untersucht, die auf 
die Art der Ummantelung zuriickzufiihren sind. Zobel. 


7167 ¥F. van Vyve. Exemples d’application de la photographie et de la cinémato- 
graphie ultra-rapides a la Fabrique Nationale d’Armes de Guerre. Photogr. et 
Cinématogr. Ultra-Rapides, Dunod, Paris 1956, S. 292—297. (M. dtsch. Zfg.) 
(S. B.) (Herstal, Belg., Fabr. Nat. Armes Guerre.) Mit Registrierkamera, Strobo- 
skop und Hochfrequenzkinokamera werden verschiedene Bewegungsvorgange 
an Waffen und Geschossen untersucht, wie z. B. das Arbeiten der VerschluBteile 
an automatischen und halbautomatischen Waffen. Interessant sind Aufnahmen 
von der Gruppierung des Schrotes von aus geschockten und ungeschockten 
Laufen verschossenen Schrotpatronen. 1 Zobel. 


7168 W. Struth. Die Meftechnik bei der funkenkinematographischen Unter- 
suchung des Panzerplattendurchschlags. Photogr. et Cinématogr. Ultra-Rapides, 
Dunod, Paris 1956, S. 275—282. (S. B.) (Saint-Louis, Haut-Rhin, Lab. Rech. 
Armement.) Mit Hilfe der Cranz-Scnarpinschen Funkenzeitlupe werden die 
Bewegungsvorgange beim Panzerplattenbeschu8 untersucht. Dies Verfahren 
bietet den Vorteil eines hohen Informationsgehaltes, der sonst kaum zu erreichen 
sein diirfte, und beschrankt sich nicht allein auf den senkrechten PlattenbeschuB. 
Durch Registrierung der Zeitpunkte der Bilder auf einer rotierenden Trommel 
mit einer Genauigkeit von einigen 10-8 s ist es méglich, die Geschwindigkeit des 
Geschosses vor und nach Durchdringen der Platte auf 1°/o9 genau zu messen. 
Durch zweimalige Differentiation der Weg-Zeit-Kurve des GeschoBschwerpunktes 
ergibt sich die Maximalkraft in Flugrichtung, wobei der Fehler meist <10% ist. 


Z obel. 


1304 


1957 II. 5. Techn. Mech. 6. Ballistik. —°III. 1. Allg. 2. MeBverf. usw. 7169 —7174 


7169 Joseph B. Keller and Ignace I. Kolodner. Damping of und ] 
ae s 0 t l 

bubble oscillations. J. appl. Phys. 27, 1152—1161, F956. wn 10. (Okt. ine 

York, Univ., Inst. Math. Sci.) Weidemann. 


Ii. Akustik 


7170 I. Gabrielli e G .lernetti. Consideraziono critiche sulle esperienze che compor- 
tano l'uso di onde ultrasonore stazionarie nei liquidi. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, ' 
1067—1072, 1956, Nr. 2. (Trieste, Univ., Ist. Fis.) Die Anderungen der Energie- 
dichte des Schallfeldes beim Ubergang von laufenden zu stehenden Wellen durch 
Einbringen eines Reflektors werden behandelt. Dabei wird vom Begriff des 
Schalldrucks Gebrauch gemacht. Unter Verwendung eines Quarzkristalls von 
25 mm Durchmesser wurde das Absinken des Verhiltnisses F,,/Fo (F = Kraft 


der die Fliissigkeit unterworfen ist) mit dem Abstand zwischen Quarz und 
Reflektor bestimmt. Die Werte fallen mit héherem Fo, sind in Wasser héher als 
in Petroleum und bei einer Frequenz von 1 MHz héher als bei 4 MHz. Die ver- 


schiedenen hierfiir maSgebenden Faktoren werden diskutiert. 
M. Wiedemann. 


7171 Helmut Ormestad. Fysikalske elementer i musikken. Fra Fysikken Verden 
17, 49—63, 1955, Nr. 2. (Aug.) (Oslo, Univ.) Im Rahmen eines Vortrages wird 
eine Ubersicht tiber einige musikalisch-akustische Probleme gegeben. Der Bericht 


bringt Ausschnitte geordnet nach Tonhéhe, Tonskalen, Tonstaérke und Klang- 
farbe. Lottermoser. 


7172 ~«=#F. A. Levi. Sulla misure della intensita degli ultrasuoni mediante una bilan- 
cia a pressione di radiazione. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 1073—1078, 1956, Nr. 2. 
(Perugia, Univ., Ist. Fis.) Vf. beschreibt ein Gerat zur Messung der Intensitat 
von Ultraschall im Bereich von 1—10 W/cm? durch Wagung des Strahlungs- 
drucks. Die Anordnung ist skizziert. Sie besteht aus einem auBeren Gefai und 
einem inneren mit der absorbierenden Héhlung, die die Form einer Pyramide 
mit quadratischer Grundflache hat. Das Schallbiindel durchlauft zur Konzen- 
tration einen Konus, ferner eine weiche Membran. Die Intensitat wird nach 
I = Fv/S mit F = auf den Absorber ausgeiibte Kraft, S = Flache und v = 
Schallgeschwindigkeit im Wasser berechnet. Die durch Gasblasen entstehenden 
Alterungseffekte werden diskutiert. M. Wiedemann. 

7173 A.C. Dobelli. Piezoelectric transducers. Acust. Ziir. 6, 346—356, 1956, 


Nr. 4. (Hythe, Southampton, Brush Crystal Co. Ltd.) Nach einem kurzen Uberblick 
iiber die meist benutzten piezoelektrischen Materialien, wobei einige durch 


“Ersatzschaltbilder erlautert sind, werden Uberlegungen hinsichtlich der Wahl des 


Materials und der Dimensionen des Elementes bei besonderen Anwendungen 
durchgefiihrt, wobei auch einige Kristalle Erwahnung finden, die nicht in groBem 
Umfange kommerziell verwendet werden, aber trotzdem von wissenschaftlichem 
Interesse sind. Zum SchluB werden noch einige Hinweise auf die jiingste Ent- 
wicklung auf dem Gebiet der piezoelektrischen polykristallinen Keramiken ge- 


geben. (Zfg.) G. Becker. 

7174 M. Buonsanto. Velocita degli ultrasuoni e compressibilita di soluzioni di 
ioduro di cesio, nella regione della loro viscosita negativa. Suppl. Nuovo Cim. (10) 
4, 1061—1066, 1956, Nr. 2. (Bari, Univ., Ist. Fis. Sperim. Facolta Medi.) Bei 
0°C wurde an Lésungen von CsJ in Wasser die relative Viskositat Up die Ge- 
schwindigkeit von Ultraschallwellen der Frequenz 3 MHz v und die adiabatische 
Kompressibilitat B bestimmt. v nahm mit steigender Konzentration linear ab 
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1385 m/s bei 12,86% auf 1254 m/s bei 28,48%. 7 rel. sank in diesem Bereich 
Ae 0,887 auf 0,762. Die Abnahwae von B von 46,8 auf 42,4- 101? cm?/dyn war der 
Konzentration proportional, dagegen anderte sich die scheinbare molare Kom- 
pressibilitat mit der Quadratwurzel aus der Konzentration. 


M. Wiedemann. 


7175. Siegfried Kistner. Das Reflexionsvermégen und die Durchlassigkeit eines 
Schichtsystems visko-elastischer Medien bet Einfall einer ebenen Schallwelle unter 
beliebigem Winkel. II. Ann. Phys., Lpz. (6) 19, 102—115, 1956, Nr. 3/5. (Berlin- 
Adlershof, Dtsch. Akad. Wiss. Bln., Lab. Kunststoffe.) Mit Hilfe der Matrizen- 
rechnung wird das Problem fir beliebige Anordnungen von unendlich ausgedehn- 
ten ebenen Schichten gelést. Die Medien der einzelnen Schichten dirfen nach 
Belieben aus zwei Stoffgruppen ausgewahlt werden. In der einen kénnen sich 
nur Longitudinalwellen ausbreiten, in der anderen sowohl Longitudinalwellen 
als auch Transversalwellen. F. Linhardt. 


7176 SS. Parthasarathy and S. S. Mathur. Ultrasonic absorption by steady thermal 
method. Ann. Phys., Lpz. (6) 19, 242—246, 1956, Nr. 3/5. (New Delhi, Ind., Nat. 
Phys. Lab.) Vif. bestimmten die Absorptionskoeffizienten a/v? verschiedener 
organischer Fliissigkeiten. In der zu untersuchenden Flissigkeit erzeugten sie 
einen Ultraschallstrahl (5 MHz) und brachten in diesen Strahl eine kleine Zelle, 
deren Inneres ebenfalls mit der zu untersuchenden Flissigkeit gefillt war. Die 
Zelle besaB einen Doppelmantel. Ihre Stirnflachen, durch welche der Ultraschall 
ein- bzw. austrat, bestanden aus je einer Micafolie. Mit Thermoelementen wurde 
die Gleichgewichtstemperatur der Zellenfliissigkeit gegen die Umgebung der 
Zelle gemessen. Diese Temperaturdifferenz ist ein Ma fir die in der Zelle ent- 
wickelte Warme. Aus Messungen bei verschiedenen Abstanden zwischen Zelle 
und Ultraschallsender wurden die Absorptionskoeffizienten berechnet. 
; F. Linhardt. 


7177, John P. Overley. Energy distribution in music. Trans. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. AU-4, 120—123, 1956, Nr. 5. (Sept./Okt.) (S. B.) (Washington, Ill., Radio 
Mfg. Engrs.) Die Kenntnis der Héhe der wahrscheinlichen Energiespitzen ist 
zur Vermeidung von Verzerrungen bei Musikitbertragungen wertvoll. Zu dem 
Zweck werden besonders laute Stellen auf Schallplattenaufnahmen mit Oktay- 
sieben ausgewertet und die Spitzenspannungen in relativem MaB bei Orchestern, 
Orgel, Klavier, Gesang von Einzelstimmen und Chéren angegeben. 
Lottermoser. 

7178 M. Redwood and J. Lamb. On the measurement of attenuation in ultrasonic 
delay lines. Proc. Instn elect. Engrs (B) 103, 773—780, 1956, Nr. 12. (Nov.) 
(Univ. London, Imp. Coll. Sci. a. Technol., Elect. Engng. Dep.) Das fiir Ver- 
zogerungsleitungen und fiir Messungen von elastischen Eigenschaften fester 
Kérper wichtige System: Schwingquarz, Olschicht, Zylinder aus geschmolzenem 
Quarz wurde im Ultraschallgebiet von 30 bis 100 MHz theoretisch und experi- 
mentell untersucht, wobei Schwingquarz und Quarzzylinder vom gleichen 
Durchmesser waren und die Olzwischenschicht in GroBenordnung der Licht- 
wellenlange lag. Die Schallwellenlange war klein gegeniiber den Durchmessern 
der Quarzkérper. Das Experiment bestatigt die theoretische Bestimmung einer 
Schwingfrequenz etwas oberhalb der Eigenfrequenz des Quarzes, die einen 
ungestérten exponentiellen Abfall der Schallwellen, wie es zur Bestimmung der 
Schallabsorption und zur stérungsfreien Ubertragung von Impulsen erwiinscht 
ist, erlaubt. Im allgemeinen werden dagegen iiber den exponentiellen Abfall 
Uberlagerungen von Maxima und Minima beobachtet, die daher ruhren, daB der 
sehr diinne Schwingquarz sich beim Aufbringen auf den Quarzzylinder durch- 
biegt und die Olschicht dadurch in der Mitte drei- bis viermal starker als am 


Rande ist. Herbeck. 
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IV. Wairme 


7179 ~J. G. Aston. The thermodynamic temperature scale between 10°K and 


90°K. The normal boiling points of oxygen and hydrogen. Suppl. Bull. Inst. Inter- 
nat. du Froid 1955, S. 593—594. pase Dia EOE RN 


7180 H. van Dijk and M. Durieux. The temperature scale in the liquid helium 
region. Ebenda S. 595—599. Vapor pressure of Helium. Ebenda S. 599—600. 


7181 J. R. Clement, J. K, Logan et J. Gaffney. Une equation pour la pression 
de la vapeur saturée de l‘hélium liquide. Ebenda S. 601—604. 


7182 E.Ambler and R. P. Hudson. Measurements on the saturation vapor 
pressure of liquid helium in the range 1.4°-—4.2° K. Ebenda S. 605—607. 


7183 F. G. Briekwedde. Report on the Conference agreement on the helium vapor- 
pressure scale of temperatures. Ebenda S. 608—610. H. Ebert. 


7184 Walther Kangro und Fritz Rosskopf. Uber die Messungen von spezifischen 
Warmen an schlecht warmeleitenden Stoffen. Z. angew. Phys. 9, 98-103, 1957, 
Nr. 2. (Febr.) (Braunschweig, T. H., Inst. chem. Metallurg.) Zur Messung der 
spezifischen Warmen von pulverférmigen, schlecht leitenden Stoffen wurde ein 
adiabatisches Kalorimeter konstruiert, das durch einen Ringofen vor Warme- 
verlusten geschiitzt wird. Es besteht aus einem Silberbecher, in den ein Warme- 
verteilungskérper aus Silber eingepaBt ist. Auf diese Weise wird ein innerer 
Warmeausgleich erzielt, der durch Messung der Temperatur an verschiedenen 
Stellen verfolgt wird. Die Warmekapazitat der Anordnung ist nur gering, sie 
betragt etwa 40 cal/Grad. Messungen an Fe.O, ergaben Cc, = 0,158 cal/g Grad 


und an a-Al,0, 0,185 cal/g Grad in guter Ubereinstimmung mit den Literatur- 
werten. Das Verfahren wurde vorerst bei Zimmertemperatur angewandt, eignet 
sich aber auch fir hohere. M. Wiedemann. 


7185 K. Clusius, C. G. Losa und P. Franzosini. Ergebnisse der Tieftemperatur- 
forschung. XVIII. Die Atom- und Elektronenwarme des Platins zwischen 10° und 
273°K. Z. Naturf. 12a, 34—38, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Ziirich, Univ., Phys.-Chem. 
“ Inst.) An einem Pt-Zylinder von 205 g wurde die Atomwarme bei konstantem 


Druck C, zwischen 10 und 273°K gemessen und nieraus die bei konstantem 


Volumen C, berechnet. Die aus C, direkt ermittelten DEB YEschen Temperaturen 
sinken bei 245°K auf @ = 0 ab. Unterhalb 16°K 1aBt sich die Atomwarme als 
Summe von Elektronenwarme C,, proportional T, und Gitterwarme Cg, pro- 
portional T°, darstellen: Cc, = C, = 464,5 (T/221)§ + 15,8-10-4 T. Der Pro- 
portionalitatsfaktor y, der bei tiefen Temperaturen 15,8-10-* betragt, scheint 


bei Pt temperaturabhangig. Setzt man ihn bei hoheren Temperaturen 10-105 
so ergibt sich zwischen 90 und 273°K fiir 9, 238—240°. Die Normalentropie 


bei 25°C berechnen Vff. zu 9,95 Clausius. M. Wiedemann. 


7186 W. Eichenauer und L. Sehifer. Messung der Atomwdarme von reinem und 
mit Wasserstoff beladenem Palladium. Z. Naturf. 11a, 955—956, 1956, Nr. 11. 
(Nov.) (Darmstadt, T. H., Eduard-Zintl-Inst.) An einem Hohlzylinder von 
110,7 g Palladium wurden die Atomwarmen im Bereich von 55 bis 270°K 
bestimmt. Das Pd wurde ferner elektrolytisch mit Wasserstoff beladen, ent- 
sprechend 11,8 und 16,3 Atom%, und die Atomwarmen dani. gemessen. Fir 
eine Phasenumwandlung wurde in dem untersuchten Bereich kein Anzeichen 
gefunden. Vif. fihren die Erhéhung der Atomwarme nicht allein auf den Einbau 


1307 


7187 —7191 IV. Warme Bd. 36, 8 


von Wasserstoffatomen oder Protonen auf Zwischengitterplatzen zuriick, 
sondern auch auf die in der B-Phase auftretende Aufweitung und Verzerrung des 
Pd-Gitters. M. Wiedemann. 


7187 XK. Clusius und P. Franzosini. Zur Atom- und Elektronenwarme des Thori- 
ums. Z. Naturf. 11a, 957, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Ziirich, Univ., Phys.-Chem. Inst. 
Bei Heliumtemperaturen betragt die Elektronenwarme des Thoriums C, =y:T 
cal/g-Atom. Grad mit y = 11,2-10-4. Vff. berechnen nun aus alteren Messungen 
im Bereich von 20—300°K die DEBYE-Temperatur des Elements. Sie erhielten 
fir das Gitter charakteristische und kaum temperaturabhangige Werte von 
152—160°K nach der Beziehung 0, = f(C,-yT) mit y = 19-104 cal/g AtomGrad. 
Die Ursache des Unterschieds im y-Wert wird diskutiert. 
M. Wiedemann. 

7188 George T. Furukawa, Thomas B. Douglas, Robert E. MeCoskey and Defoe 
C. Ginnings. Thermal properties of aluminum oaide from 0° to 1,200°K. J. Res. 
nat. Bur. Stand. 57, 67—82, 1956, Nr. 2. (Aug.) Zweck dieser Untersuchung ist, 
einen Standard fiir die Kalorimetrie zu schaffen. Die Messungen erfolgten an 
a-Aluminiumoxyd in Form eines farblosen synthetischen Saphirs. Die Vor- 
bereitung dieser Probe und deren Analyse werden genau beschrieben. Im 
Temperaturbereich von 130—380°K wurde ein adiabatisches Kalorimeter nach 
SouTHARD und BrRIcKWEDDE (Ber. 15, 584, 1934) beniitzt, zwischen 273 bis 
1170°K ein Bunsensches Eiskalorimeter. Im Gebiet 273°—380°K, wo beide 
Methoden sich iiberdecken, werden die Ergebnisse verglichen. Aus den mittels 
dieser sehr genauen Messungen erhaltenen Daten werden die geglatteten Werte 
fiir Warmekapazitat, Enthalpie, Entropie und GiBBssche Freie Energie abgeleitet 
und in Tabellen zusammengestellt. Die Mittelwertbildung und Korrektur der 
Werte wird eingehend diskutiert. Pruckner. 


7189 J. ¥F. W. Bishop. An approximate method for determining the temperatures 
reached in steady motion problems of plane plastic strain. Quart. J. Mech. 9, 
236—246, 1956, Nr. 2. (Juni.) Die bei einer plastischen Deformation geleistete 
Arbeit wird in Warme umgewandelt und diese breitet sich, teils durch Material- 
bewegung, teils durch Warmeleitung aus. Vf. behandelt diese Ausbreitung 
theoretisch, indem er zur Vereinfachung der Rechnung annimmt, daB die pla- 
stische Deformation und damit die Warmeerzeugung jeweils momentan in 
diskreten Zeitabstanden erfolgt und daB wahrend der Zwischenzeiten nur die 
Warmeleitung maBgebend ist. Die Warmeleitungsgleichung wird dabei nach 
einem Differenzverfahren gelést. Als Beispiel wird das zweidimensionale, plastische 
Ziehen behandelt. In mehreren Diagrammen sind die Kurven gleicher Temperatur 
fir verschiedene Zeiten nach Beginn des Ziehens dargestellt. 
E. Becker. 
7190 LL. G. Chambers. A variational principle for the conduction of heat. Quart. 
J. Mech. 9, 234—235, 1956, Nr. 2. (Juni.) (Univ. Coll. North Wales.) 
E. Bec ker. 

7191 Eldon L. Knuth and Emerson L. Kumm. Application of hydraulic analog 
method to one-dimensional transient heat flow. J. Amer. Rocket Soc. 26, 649—654, 
659, 1956, Nr. 8. (Aug.) (S. B.) (Santa Monica, Calif., Aerophys. Dev. Corp.) 
Vif. gehen auf die Analogie zwischen eindimensionaler Warmestrémung und dem 
Strémungsvorgang einer Fliissigkeit durch eine Kapillare mit axial verteilten 
Speichern ein. Sie leiten die Formeln ab und beschreiben die von ihnen verwendete 
Anordnung. Es wird gezeigt, dafi die Methode brauchbar und ékonomisch ist, 
um Z. B. die Temperaturen von Objekten zu berechnen, die aerodynamischen 
Erhitzungen ausgesetzt sind. Beispiele fiir die zu erwartenden Temperatur- 
verlaufe eines Kegels beim Wiedereintritt in die Erdatmosphare werden ange- 


geben. Kutterer. 
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1957 IV. 3. Warmemengenmessg. 4. Warmeleitg. 6. Thermodyn. 7192 —7201 


7192 P. B. Alers, D. A. Spohr and R. T. Webber. The thermal conductivity of 
metals. Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, S. 4583—455, 471—473. 


7193 WR. Berman, B. Sehneidmesser and S. M. A. Tirmizi. Heat conductivity 
pele ea) as a tool for investigating crystal perfection. Ebenda S. 456—459, 


7194 J. de Nobel et M. S. Ramachandrachari. Sur la conductibilité thermique de 
quelques alliages. Ebenda S. 467—470, 471—473. 


7195 C. A. Shiffman. Thermal conductivity and magnetic behaviour of a tin 
single crystal with indium as impurity. Ebenda S. 525—527, 536. 


7196 H. Montgomery. Heat conduction in the lead bismuth alloy system. Ebenda 
S. 573—576. H. Ebert. 


7197 _ W. Zernik. The dust-free space surrounding hot bodies. Brit. J. appl. Phys. 
8, 117—120, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Stockport, Simon-Carves Ltd., Res. Dep.) 
HeiBe Kérper sind von einem staubfreien Raum von der Dicke von Bruchteilen 
von mm umgeben. Vff. leitet eine Theorie ab, indem er die Radiometerkraft, 
und die durch Konvektionsstréme verursachte aerodynamische einander gleich 
setzt. Die Partikel werden als spharisch angenommen. Fir eine hei®e vertikale 
Platte ergibt die Theorie die Breite des ,, Dunkelraums“ proportional der vierten 
Wurzel aus dem Abstand von der unteren Ecke und fir einen horizontalen 
Zylinder proportional dem Kehrwert der Azimut-Funktion g(x). Ein Vergleich 
der Abhangigkeit der berechneten Breite des Dunkelraums von der Temperatur- 
differenz 0—250°C, fiir Zylinder mit 0,45, 0,23 und 0,0127 cm Radius und fir 
Platten von 6 und 3,1 cm Hohe mit experimentellen Befunden verlauft befriedi- 
gend. M. Wiedemann. 


7198 D. Bijl. The thermal expansion of some simple solids at low temperatures. 
Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955 S. 445—447, 451—452. 


7199 T.H. K. Barron. Low temperature deviations from Griineisen’s theory of the 
thermal expansion of solids. Ebenda S, 448—452. H. Ebert. 


7200 +P. L. Chambré. On the dynamics of phase growth. Quart. J. Mech. 9, 224 bis 
233, 1956, Nr. 2. (Juni.) (Berkeley. Univ. California.) Das zeitliche Anwachsen 
der festen Phase in einer unterkihlten Flissigkeit wird theoretisch studiert. Die 
Verfestigung beginne zur Zeit t = 0 mit einem in seinen Abmessungen vernach- 
lassigbaren Keim. Die Dichten von fester und fliissiger Phase werden verschieden 
angenommen und die durch die Dichteunterschiede verursachte Konvektion der 
Flissigkeit nach Art einer Quell- oder Senkungsstrémung in Rechnuug gestellt 
(unter Vernachlassigung des Druckgliedes in den NaviER-Sroxkesschen Glei- 
chungen). Die Ergebnisse werden fiir die drei Falle: Kugel-, Zylinder- und 
_..Ebenen-Form der festen Phase hergeleitet. Die Geschwindigkeits- und Tempe- 
raturverteilungen in der Flissigkeit sind fir die PRanpTL-Zahl 1 mit dem 
Dichteunterschied als Parameter in Diagrammen dargestellt. E. Becker. 


7201 G. J. Landon and A. R. Ubbelohde. Volume changes on melting tonic 

crystals. Trans. Faraday Soc. 52, 647—651, 1956, Nr. 5 (Nr. 401). (Mai.) (London, 

Imp. Coll., Dep. Chem. Engng.) Mittels einer Pyknometermethode (Kristalli- 

sationspyknometer) wird die relative Volumenanderung beim Schmelzen ge- 

messen: Av;/V ist 

bei LiF NaF NaCl KCl KBr KJ _ CsCl CsBr CsJ Na,AlF, 
0,123 0,24 0,228 0,168 0,164 0,150 0,100 0,268 0,285 0,25 

9,30 0,21 0,22 


0,23 0,173 
H. Ebert. 


1309 


7202 —7208 IV. Wairme - Bd. 36, 8 


7202 D. Stansfield and R. F. Followell. Some properties of solid argon. Suppl. 
Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, S. 478—481. 


7203 K. Wieland. Spektralphotometrische Messung von Gasgleichgewichten. Helv. 
phys. acta. 29, 423, 1956, Nr, 5/6. (15. Dez.) (Basel, Univ., Phys. ee ae 
; . Ebert. 


7204 Raymond Daudel et Odilon Chalvet. Théorie du mécanisme des réactions. 
II. Calcul pratique de la vitesse de quelques réactions de substitution en chimie 
aromatique; comparaison avec l'expérience. J. Chim. phys. 53, 943—950, 1956, 
Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Paris, Centre Chim. théor. Fr., Inst. Mécan. Ondulat. 
appl.) Die Beziehungen zwischen der experimentellen Aktivierungsenergie, der 
Aktivierungsenergie des StoBes, der freien Energie und Enthalpie der Aktivierung 
und der Potentialschwelle werden dargelegt. Dann wird fiir einige als bimolekular 
betrachtete Substitutionen in der aromatischen Chemie die Geschwindigkeits- 
konstante berechnet. Es wird die Bildung eines Komplexes ArXY, z. B. [ArHT]* 
beim Ersatz eines Benzol-Wasserstoffs durch das Tritium-Kation, angenommen 
und zwischen lokalisierten und delokalisierten Elektronenbahnen unterschieden. 
Fir die Substitution mit den Radikalen CCl, und CH, sowie fir die Substitution 
des Halogens in Chlormethylderivaten wurden fiir verschiedene konjugierte 
Kohlenwasserstoffe die relativen Geschwindigkeitskonstanten in guter Uberein- 
stimmung mit experimentellen Werten erhalten. M. Wiedemann. 


7205 M. J. Saunders and A. G. Smith. Phase contrast observations of flames. 
J. appl. Phys. 27, 115—117, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Gainesville, Florida, Univ., 
Dep. Phys.) Die Verbindung des Phasenkontrastverfahrens nach ZERNICKE 
mit einem Fernrohr (f/6, Offmung 2 Zoll) fuhrt zur Aufdeckung sonst unsichtbarer 
Feinheiten in inhomogenen stroémenden Medien. Das Bild einer Kollimator Spalt- 
oder Loch-Blende wird in der Brennebene des Objektivs mit einer Phasenkontrast- 
platte (strichférmig geatzte Glasplatte oder Kollodiumkugel @ < 0,05 mm) zur 
Deckung und Interferenz gebracht. Hierdurch wird das in die gegenstandseitige 
Brennebene des Objektivs gestellte Objekt betrachtet oder photographiert. 
Aufnahmen eines MEEKER-Brenners (Propan-Luftgemisch in unterschiedlicher 
prozentualer Mischung) zeigen abweichend von der Direktaufnahme, im Flammen- 
bild leuchtende Linien und dunkle Riume, Gebieten verschiedener Temperatur ent- 
sprechend. Brennt die erst oberhalb des Brennerbodens ansetzendeFlamme zwischen 
zwei Messingplatten, Abstand 2 Zoll, an denen Spannungen zwischen 0 und 5000 V 
legen, so wird der mittlere dem unverbrannten Gas entsprechende Streifen von 
1500 V an, mit wachsender Spannung starker aufgespalten in zwei positiv und 
negativ geladene, verschieden stark gekriimmte Streifen. Aus ihrer Form, der 
Spannung und der gemessenen Gas-Strémungsgeschwindigkeit wird die Masse 
eines der positiv geladenen C-Teilchen zu 83-10-44 g bestimmt. Mit einem Satz 
verschieden stark geatzter oder gekriimmter Phasenkontrastplatten wird eine 
Schnellbestimmung von Temperaturgradienten méglich und die Apparatur zur 
Nachprifung elektronenoptischer Bestimmungen verwendbar erachtet aus Form 
und Breitenanderung der Streifen bei Einfihrung der zu untersuchenden Stoffe. 


C. Richter. 


7206 James A. Fay and Edward Lekawa. Ignition of combustible gases by conver- 
ging shock waves. J. appl. Phys. 27, 261—266, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Ithaca, N. Y., 
Cornell Univ.) Gemische H,—O, sowie H,—Luft werden durch konvergierende 
zylindrische StoBwellen geztindet, wozu Vif. die Apparatur von PERRY und 
KANTOROWITZ (Ber. 31, 350, 1952) verwenden, die «is einem StoBwellenrohr mit 
einem etwa birnenformigen Einsatz zur Erzeugung der konvergierenden zylin- 
drischen StoBwellen besteht. Die minimale zur Ziindung notwendige Starke 
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1,065 und bei 20 und 40% H, im H,-Luft-Gemisch: M = 1,115. Die Enthalpie- 
zunahme hinter der StoBwelle in einem Zylinder mit dem Durchmesser — Lésch- 
abstand und der Héhe = 1 wird berechnet; sie ist mit der Mindestenergie bei 
Funkenziindung dividiert durch den Léschabstand vergleichbar. Das Minimum 
der Ziindenergie liegt bei H,-Luft-Gemischen bei 30% H, und betragt ca. 0,3 mJ- 
em-, bei H,-O,-Gemischen bei ca. 50% H, und betragt ca. 0,07 mJ- cm. Eine 
Analyse des Problems der instationdren Warmeleitung unterstiitzt die Auswahl 
des Léschabstandes als kennzeichnende Dimension des Gebietes, in dem die 
Warmezufuhr die Ziindung bewirkt. Freiwald. 


der StoBwelle wird bestimmt: bei 30% H, im H,-O,-Gemisch: Macu-Zahl = 


7207 Arthur A. Westenberg. Flame turbulence meusurements by the method of 
helium diffusion. J. Amer. Rocket Soc. 26. 481,1956,Nr. 6. (Juni.) (S.B.) (Silver 
Spring, Md., John Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Vf. gibt einen Auszug 
aus seiner Arbeit J. chem. Phys. 22, 814, 7954. In dieser Arbeit behandelt er 
Intensitatsmessungen an querlaufenden Turbulenzen in Flammen, wobei er 
Helium in die Flammen diffundieren lat. Vi. diskutiert die Zuverlassigkeit der 
Methode. Kutterer. 


7208 Joseph Grumer. Schlieren and direct photographic studies of the turbulent 
flame structure. J. Amer. Rocket Soc. 26, 481—482, 1956, Nr. 6. (Juni.) (S: B.) 
(Pittsburgh, Penn., U. S. Bur. Mines.) Vf. fihrte photographische Untersuchun- 
gen an turbulenten Flammen bei Re = 10000 durch. Die Flamme setzt sich 
danach aus diskontinuierlichen Flammchen verschiedener Intensitat zusammen, 
die meistens parallel zur Stro6mungsrichtung legen. Kutterer. 


7209 A. L. Berlad. Radiation from turbulent flames. J. Amer. Rocket Soc. 26, 
482, 1956, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Cleveland, Ohio, Nat. Advisory Comm. Aeronaut.) 
Vf. halt eine Verfeinerung der bisherigen experimentellen Methoden (GAYDEN 
und WOLFHARD, CLARK und BITTKER, SUMMERFIELD u. a.) fur erforderlich. 
Kutterer. 


7210 K. Wohl. Combustion in turbulent flow. J. Amer. Rocket Soc. 26, 483 bis 

484, 1956, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) (Newark, Univ. Delaware.) Es wird wher Ver- 

suche mit vorgemischten turbulenten K ohlenwasserstoff-Luft-Flammen berichtet. 
KGuitieren: 


-7211 Martin E. Gluckstein, Richard B. Morrison and John V. Nehemias. The use 
of nuclear radiation in combustion research. J. Amer. Rocket Soc. 26, 637— 643, 
1956, Nr. 8. (Aug.) (S. B.) (Ann Arbor, Univ. Mich., Engng. Res. Inst.) Vff. 
weisen auf die Méglichkeit und die Bedeutung hin, nukleare Reaktionen zur 
Untersuchung von Verbrennungsvorgangen zu benutzen. Sie diskutieren die 
praktische Verwendung von @- und f-Strahlen (Po, Pdi, ee ti 

utterer. 


7212 V.I1. Tverdokhlebov. Probe studies of rarefied flames. Soviet Phys. 3, 252 
bis 254, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau, 
30, 252—255, 1956, Febr.) (Dnepropetrovsk Mining Inst.) In Flammen von C,H, 
bei Drucken von 30—-50 Torr in Luft wurden Sondenstréme langs der Flamme 
bei positiven und negativen Sondenspannungen gemessen und auf den Jonisations- 
mechanismus in der Reaktionszone geschlossen. Bartholomeyezyk. 


7213 Melvin A. Cook, G. Smoot Horsley, Robert T. Keyes, William S. Partridge 
and Wayne O. Ursenhbaceh. Detonation wave fronts in ideal and nonideal detonation. 
J. appl. Phys. 27, 269—277, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Salt Lake City, Utah, Univ., 
Explos. Res. Group.) Fiir die Theorie des , Durchmessereffektes”’ (Abhangigkeit 
der Detonationsgeschwindigkeit [DG] vom Ladungs-@ d) ist die geometrische 
Form der Wellenfront von Bedeutung. Diese wurde fir eine grofe Zahl von 
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Sprengstoffen mit verschiedenen Ladedichten und Korngréfen in einem weiten 
Bereich von d sowohl im Anlaufgebiet als auch im stationaren Zustand, der sich 
nach einer Anlaufstrecke von etwa 3,5 d einstellt, durch end-on-Registrierung 
mit einer Drehspiegelkamera bei unverkleideten zylindrischen Ladungen 
gemessen. Es zeigt sich, daB die Detonationsfront — evtl. unter AusschlieBung 
eines kleinen Bereichs der Ladungsoberflache — stets sehr genau eine Kugel- 
flache ist, fiir dessen Radius R im stationaren Zustand 0,5 < R/d < 4 gilt. Die 
niedere Schranke entspricht dem unteren kritischen Grenz- @ d, die obere wird 
bei sehr groBem d angenommen. Im Anlaufgebiet waichst R gemaS der geome- 
trischen Wellenausbreitung vom Ziindpunkt, bleibt dann aber konstant, wenn 
R den dem Ladungs-@ d entsprechenden stationaren Wert erreicht hat. Hieraus 
wird geschlossen, daB langs der Wellenfront keine Druckgradienten auftreten. 
Eine eindeutige Beziehung zwischen R und DG kann nicht cueecene® ph siees 
chall. 


7214 George A. Miller. Human memory and the storage of information. Trans. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. IT-2, 1956, Nr. 3, S. 129—137. (Sept.) (S. B.) (Cam- 
bridge, Mass., Harvard Univ.) Vf. berichtet tiber psychologische Experimente, 
die das Erinnerungsvermoégen des Menschen betreffen. Der Betrag an gespeicherter 
Information kann einmal durch die Zahl der verschiedenen Symbole (z. B. Zahl 
der Buchstaben des Alphabets), zum anderen durch die Lange der Nachrichten 
gesteigert werden. Die Versuche ergaben, daB Nachrichten gleicher Lange, aber 
unterschiedlichen Informationsgehaltes annahernd gleich gut gespeichert werden. 
Eine Ausnahme bilden stark redundante Nachrichten mit den Versuchspersonen 
gelaufigen Redewendungen, die leichter behalten werden als solche, die den 
Versuchspersonen fremd sind. Die Grenze der Speicherfahigkeit liegt eher in der 
Lange der Nachricht als in der Vielzahl der Symbole. Binare Zeichen sind dem 
menschlichen Speicherungsvermégen schlecht angepaBt. Man muB8 sie zu Folgen 
zusammenfassen und diese neu bezeichnen, um eine wirkungsvollere Speicherung 
zu erzielen. Die Aufnahmefahigkeit betragt durchschnittlich etwa 25 bits/s. 
Kallenbach. 


7215 John A. Swets and Theodore G. Birdsall. The human use of information. 
III. Decision-making in signal detection and recognition situations involving 
multiple alternatives. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. IT-2, 1956, Nr. 3, S. 138 bis 
165. (Sept.) (S. B.) (Univ. Mich.) Vff. entwickeln eine allgemeine Theorie der 
Unterscheidbarkeit von Signalen und wenden sie auf die menschliche Fahigkeit 
an, zwischen mehreren Signalen in einem Stéruntergrund zu unterscheiden. 
Insbesondere wird der Fall zweier alternativer Signale bei einem festen, endlichen 
Beobachtungsintervall behandelt. Durch Versuche sollte ermittelt werden, wie 
weit die menschliche Fahigkeit reicht, sich beziiglich der optimalen Entscheidung 
den sich andernden, den Versuchspersonen laufend bekanntgegebenen a priori- 
Wahrscheinlichkeiten der Signale anzupassen. Die Ergebnisse werden in Tateln 
zusammengestellt, in denen die experimentellen Werte den theoretisch ermittelten, 
optimal mdéglichen gegeniibergestellt sind. Von den verschiedenen, theoretisch 
méglichen Optimum-Definitionen wird dabei nur die des ,,erwarteten Wertes 
benutzt. Es zeigt sich, daB8 eine stark vereinfachte Theorie ausreicht, um die 
experimentellen Ergebnisse mit einer Genauigkeit von einigen Prozent voraus- 
zusagen. Kallenbach. 


7216 Laszlo Tisza and Irwin Manning. The formalism of irreversible thermo- 
dynamics. Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, S. 493—495. 


7217 “BR. O. Davies. Ordering parameters in thermodynamics. Suppl. Bull. Inst. 
Internat. du Froid 1955, S. 489—492. H. Ebert. 
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7218 N.E. Andersson and C. H. Hertz. A fast hygrometer using positive point 
corona. Appl. sci. Res., Hague, (B) 5, 179—181, 1954, Nr. 1/4. (Lund, Univ., Dep. 
Phys.) In einer kleinen Kammer, durch die die zu messende feuchte Luft strémt, 
befindet sich gegeniiber der auf +3000 V geladenen Spitze die geerdete platten- 
formige Kathode mit einer zentralen Offnung. Die Spitze wird so justiert, 
da8 die Entladungsfaden in dieser Offnung miinden. Die Zahl der Faden in der 
Zeiteinheit ist ein Ma8 fir den Feuchtigkeitsgehalt der Luft. H. Ebert. 


7219 J. MacDowall, C. L. Cutting, A. C. Jason and J. L. Wood. A capacitance- 
resistance hygrometer. J. sci. Instrum. 33, 284—285, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Harrow, 
Meteor. Off.; London, Torry Res. Stat., Dep. Sci. Industr. Res.; Sir. John Cass 
Coll.) MacDowatu weist darauf hin, daB sich das von den andern genannten 
Autoren (1955) beschriebene Torry-Kapazitats-Widerstands-Hygrometer bei 
ballistischer Messung nicht wie ein Gerat mit Widerstand und Kapazitat verhalt. 
Demgegeniiber weisen die anderen Autoren darauf hin, daB sie mit einer Wechsel- 
strombriicke arbeiteten und z. Z. Versuche laufen haben, bei deren Verdéffent- 
lichung auch der Fall der ballistischen Messung behandelt werden soll. 
Hi Ebert: 


7220 WL. A. Cram. An apparatus for producing air of controlled relative humidity 
for hygrometer calibration and testing. J. sci. Instrum. 33, 273—276, 1956, Nr. 7. 
(Juli.) (Bristol, Imp. Tobacco Co.) Feuchtigkeiten werden im Bereich von 30 
bis 85% durch Mischung zweier Gasstrémungen (trocken und feucht) hergestellt 
und mittels einem elektrolytischen Hygrometer (DUNMORE, 1939) kontrolliert. 
H. Ebert. 


7221 J. M. Blatt. Pair correlations in dilute gases at low temperatures. Nuovo 
Cim. (10) 4, 430—464, 1956, Nr. 2. (1. Aug.) (Sydney, N. S. W., Univ., School 
Phys.) Vf. entwickelt in der vorliegenden Arbeit, die statistische Mechanik eines 
stark verdiinnten Gases bei sehr tiefen Temperaturen, indem er als Modell ein 
System von zwei Gaspartikeln, die in einen groBen Behalter eingeschlossen sind, 
zugrunde legt. Mit diesem Modell kann der zweite Virialkoeffizient eines ver- 
diinnten Gases exakt berechnet werden. Die zur Berechnung des zweiten Virial- 
koeffizienten notwendige Korrelationsfunktion fiir ein Gaspartikel-Paar ist nach 
der klassischen statistischen Mechanik durch exp(-B V(r)) gegeben, wobei B = 
1/kT (k = Bottzmann-Konstante) und V(r) das Anziehungs- bzw. AbstoBungs- 
‘potential zwischen den beiden Partikeln ist. In dieser Arbeit wird die ent- 
sprechende quantenmechanische Beziehung fiir die Korrelationsfunktion — 
eingeschlossen die Verallgemeinerung auf BosE-EINnsTEIN- und FERMI-DIRAC- 
Statistik — hergeleitet. Bei tiefen Temperaturen liefert die quantenmechanische 
Korrektion erhebliche Abweichungen von der klassischen Korrelationsfunktion. 
Wenn kein Bindungs-(d. h. Molekiil-)zustand méglich ist, geht die quanten- 
mechanische Korrelationsfunktion gegen einen endlichen Wert, wenn die Tempe- 
ratur gegen Null geht. Wenn Bindungszustande existieren, hangt die entsprechende 
, Dichtematrix‘‘ und damit die Korrelationsfunktion bei sehr tiefen Temperaturen 
(T <0,1°K) exponentiell von der Temperatur ab. Appel. 


7222 J. M. Blatt. The second virial coefficient near absolute zero. Nuovo Cim. (10) 
4, 465475, 1956, Nr. 2. (1. Aug.) (Sydney, N. S. W., Univ., School Phys.) Der 
zweite Virialkoeffizient eines verdiinnten Gases kann bei sehr tiefen Temperaturen 


nicht aus der klassischen Beziehung B = — 2x | [q/r) — 1] r? dr, B = 1/kT, 
oO 


V(r) = Wechselwirkungspotential, errechnet werden, weil der klassische Wert 
der Korrelationsfunktion q(r,f) = exp(—fV(r)) bei sehr tiefen Temperaturen 
(vorst. Ref.) durch die Anwendung der Quantenmechanik sowohl fiir die BosE- 
ErnstEIn- als auch fir die FerMI-D1rac-Statistik erheblich modifiziert wird. 
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Hiertiber existiert eine umfangreiche Literatur. An Hand der in einer friiheren 
Arbeit hergeleiteten Beziehung fir die quantenmechanische Korrelationsfunktion 
zweier Partikel — auch fiir den Fall, daB ein Bindungszustand existiert — wird 
das Verhalten des zweiten Virialkoeffizienten bei sehr tiefen Temperaturen 
untersucht. Es ergibt sich, dal, falls Bindungszustande energetisch moglich sind, 
diese wesentlich den Tieftemperaturwert des Koeffizienten bestimmen. Dieses 
Ergebnis ist physikalisch anschaulich. Je tiefer die Temperatur eines Gases ist, 
um so wahrscheinlicher wird eine ,,Molekiilbindung‘‘. Existieren keine Bindungs- 
zustande — d. h. hinreichend kleine Anziehungskrafte zwischen den Partikeln —, 
so uberwiegt der ideale Gas-Term: +1/2 2 T?”? (sgn + FERMI-D1RAC, sgn — BosE- 
EINSTEIN-Statistik). Appel. 


7223 Nobuhiko Saité and Mikio Namiki. On the quantum mechanics-like de- 
scription of the theories of the Brownian motion and quantum statistical mechanves. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 71—94, 1956, Nr. 2. (Aug.) (Tokyo, Waseda Univ., 
Dep. Appl. Phys.) Es werden Analogien zwischen den Theorien der BRowN schen 
Bewegung, der Quantenmechanik und der Quantenstatistik aufgezeigt, die eine 
der Quantenmechanik verwandte Beschreibung fiir die BRownsche Bewegung 
und die Quantenstatistik gestatten. Fengler: 


7224 Yasukatsu Tamai. An interpolation formula for transport phenomena in 
rarefied gas. J. appl. Phys., Japan (jap.) 25, 154—158, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Orig. 
jap. m. engl. Zfg.) Eine Interpolationsformel fiir Transport innerhalb verdiinnter 


Gase wurde abgeleitet: Q = (1—C) Q, + CQ), wo Q die beobachtete Transport- | 


groBe, Q, die nach der kinetischen Gastheorie tiblich berechnete und Q,, die aus 
der Freie-Molekiile-Dynamik erhaltene ist. C = [(L/4;)! + 1]-1”. L stellt einen 
Raum langs der Achse der Nichtgleichformigkeit und 4; die j-dimensionale freie 


Weglange eines Gasmolekiils dar. j ist iblicherweise 3, doch wenn die Forme] fiir 
Qp einen Faktor, wie etwa Druck- oder Temperaturkoeffizient einschlieBt, wird j 


gleich 2. Diese Formel enthalt keine empirischen Konstanten und hat eine einfachere 
Form. Trotzdem stimmt sie mit experimentellen Ergebnissen wie Zahigkeits- 
anderung nach KunpDT mit abnehmendem Druck, Strémung durch Kapillare nach 
KNuDSEN, Oltropfenfallen nach MILLIKAN in verdiinnter Luft und Warmeleitfahig- 
keit nach Soppy durch verdiinnte Gase gut iiberein. (Zfg.) H. Ebert. 


V. Aufbau der Materie 


7225 KR. Parshad and A. Sagar. Coincidence technique for getting decade scaling 
from binary flip-flop counters. Rev. sci. Instrum. 24, 542—544, 1953, Nr. 7. 
(Juli.) (New Delhi, India, Nat. Phys. Lab.) Zur Umwandlung von Binarzahlern in 
dezimal arbeitende Zahler wird die Koinzidenztechnik derart angewandt, dab 
jeweils mehrere Stufen eines Binarzahlers mit den einzelnen Eingangen eines 
Mehrfachkoinzidenzkreises in Verbindung stehen. Das Prinzip der Umwandlung 


von Binarzahlern sowie die verschiedenen Umwandlungsméglichkeiten werden an 
Hand mehrerer Schaltbilder besprochen. Rehbein. 


7226 Euyen Gott. High-speed counter uses surface-barrier transistor. Electronics 
29, 1956, Nr. 3, S. 174—178. (Marz.) Bure Md., Johns Hopkins Univ., Inst. 
Cooperat. Res.) In der Technik der Puls-Code-Modulation wird die Zeit zwischen 
zwei Signalimpulsen durch Abzahlen der Perioden einer Impulsfolge oder einer 
Hochfrequenzschwingung gemessen. Die endliche Frequenz dieser Impulsfolge 
bewirkt eine ,, Quantisierung‘‘ der Zeit. Die Zahl der Zeitquantenimpulse in dem 
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Intervall zwischen zwei Signalimpulsen mi8t man mit elektronischen Zahlern. 
Hier wird ein Zahler beschrieben, welcher ,,surface-barrier‘‘-Transistoren beniitzt. 
Diese konnen wegen ihrer hohen Grenzfrequenz von etwa 50 MHz Impuls-~ bis zu 
etwa 6 MHz Folgefrequenz verarbeiten. Der Zahler zahlt die Zeitquantenimpulse 
des ersten Intervalles und subtrahiert davon die des zweiten Intervalles. Durch 
die geradzahligen Signalimpulse wird er auf Null gestellt. Im Unterschied der Zahl 
der Zeitquantenimpulse zweier aufeinanderfolgender Intervalle zwischen Signal- 
impulsen liegt die Information. Die Einspeisung der Zeitquantenimpulse in die 
aus zwei Transistoren in Emitterschaltung gebildete Dualzahlstufe geschieht mit 
Hilfe von vier Richtleitern an den beiden Basiselektroden, weil diese Art der 
Einspeisung die gréBte Empfindlichkeit aufweist. Die Anordnung des Zahlers, der 
durch UND-ODER-Kreise, einen Umschalter fiir die Impulsauswahl, die Impuls- 
auswahlschaltung selbst und eine Nullanzeige erganzt wird, wird beschrieben. 
Macek. 


7227 Alan Ross and Leonard Simon. Gate selects pulses for spectrum analysis. 
Electronics 29, 1956, Nr. 8, S.179—181. (Aug.) (Long Island City, N. Y., Polarad 
Electron. Corp., Leader Circuit Group.) Zur Untersuchung des Spektrums der 
einzelnen Impulse einer Impulsgruppe muB jeder einzelne Impuls fiir sich durch 
eine Torschaltung ausgeblendet werden, wahrend die anderen Impulse unterdriickt 
werden. Ein Gerat, welches das vollbringt und den ausgewadhlten Impuls einem 
Spektrum-Analysator zufiihrt, wird beschrieben. Auf dem Schirm einer Kathoden- 
strahlréhre wird auBer dem Spektrum des ausgewahlten Impulses noch die ganze 
Impulsgruppe dargestellt, wobei der ausgewahlte Impuls durch Helltastung 
gekennzeichnet wird. Besonders der erste Impuls ist schwer auszuwahlen, da der 
dazugehorige Torimpuls vor dem Anfang dieses Impulses beginnen muf. Dieses 
Problem ist dadurch gelést, daB das Tor wahrend der ganzen Zeit zwischen den 
Impulsgruppen geoffnet ist und erst durch einen Triggerimpuls geschlossen wird, 
der von der Riickflanke. des ersten Impulses ausgelést wird. Die anderen Impulse 
werden mit einem Auswahlimpuls herausgehoben, dessen zeitliche Lage von einem 
Sagezahnimpuls abgeleitet wird, dessen Lange gleich der Lange der Impulsgruppe 
ist. Mit einer Spannungskomparatorschaltung wird ein Hilfsimpuls vor Beginn 
des auszuwahlenden Impulses erzeugt. Dieser st68t einen Univibrator an, dessen 
Impulslange etwas gréBer als die Lange des auszuwahlenden Impulses eingestellt 
wird. Die Schaltung und die Kurvenformen werden angegeben. Macek. 


7228 Mare Feix. Théorie de l’enregistremeni d’événements aléatories. J. Phys. 
Radium 16, 719—727, 1955, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Fort Issy-les-Moulineaux, Coll. 
France, Lab. Phys. atom. et molécul.) Wenn Teilchenbeschleunigungseinrichtun- 
gen intermittierend betrieben werden, kénnen auch die Impulszahler nur wahrend 
sehr kurzer Zeitintervalle wirksam werden. Die Zahlerergebnisse kénnen daher 
_wegen der Tragheit der Zahler und der statistischen Verteilung der Impulse erheb- 
lich verfalscht werden. Es werden daher Formeln angegeben, die es gestatten, die 
Beziehung zwischen der Zahl der eintreffenden und der Zahl der registrierten 
Impulse sowohl fir einen fortlaufenden als auch fiir einen intermittierenden 
Betrieb zu berechnen, und auferdem fiir einen bestimmten Korrekturwert die 
maximalen Zahlraten fiir die Durchfiihrung von Einfach- und Koinzidenz- 
messungen zu ermitteln. Rebbein. 


7229 HH. Maier-Leibnitz. Statistische Schwankungen und optimale Ubergangs- 
funktionen beim Zahlhdufigkeitsmesser (counting rate meter). Z. angew. Phys. 9, 
57—60, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Miinchen, T. H., Lab. techn. Phys.) Die bei Zahl- 
messungen iibliche Genauigkeit von 1%, allenfalls 0,1%, ist mit der Methode, bei 
der die Zahlhaufigkeit etwa eines GEIGER-MULLER-Zahlrohres nach Ausgleichung 
durch einen Kondensator mit einem Strommesser angezeigt wird, ebenfalls 
erreichbar. Hingegen wird bei genauen Messungen als sehr storend empfunden, 
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daB der Endwert des Instrumentenausschlages erst unnétig spat erreicht wird. 
Vf. gibt in diesem Zusammenhange Hinweise fiir eine Verbesserung der Zahl- 
haufigkeitsmessung. Zunachst wird eine allgemeine Formel fir die Schwankungen 
eines Zahlhaufigkeitsmessers mit willkirlicher Antwortfunktion angegeben. Diese 
Schwankungen sind bestimmt durch die Zahl der Ausschlage innerhalb einer 
charakteristischen Zeit T;. Die tbliche Anordnung mit der Antwortfunktion 


F (t) =1— e/TE stellt keine sehr gute Annadherung an den idealen Fall dar. 
Der ideale Zablhadufigkeitsmesser miBte ndmlich laufend die Anschlagszahl in 
dem gerade vergangenen Zeitintervall T, registrieren. Vf. gibt Antwortfunktionen 


mit zwei und mit drei ree!len und schlieBlich mit einem Paar komplexer Expo- 
nentialfunktionen an, bei denen der Endausschlag bis auf eine kleine Abweichung 
A in einer Zeit T, erreicht wird, die, in Einheiten von T,; gemessen, wesentlich 


kiirzer ist als bei der titblichen Anordnung. Fir einen Teil dieser Funktionen 
werden geeignete Schaltungen angegeben. Riedhammer. 


7230 W.C. Roeseh and J. S. Reddie. Geiger-Mueller counter tube age charac- 
teristics. Phys. Rev. (2) 96, 854, 1954, Nr. 3. (1. Nov.) (Kurzer,Sitzungsbericht.) 
(Gen. Electr. Co.) Drei Alterscharakteristiken von GEIGER-MULLER-Zahlrohren 
werden untersucht, und zwar wird nach verschiedenen Gesamtimpulszahlen die 
maximale Impulshéhe der mit 6-Strahlen betriebenen Zahlrohre als Funktion der 
Zahlspannung ermittelt. Es zeigt sich, daB die Anfangspunkte dieser Kurven mit 
zunehmendem Alter der Zahlrohre stetig zu héheren Spannungswerten hin ver- 
schoben werden. Der Einsatzspannungskoeffizient (Anderung der Einsatz- 
spannung pro Faktor +0 des Anstieges der Zahlrate) andert sich hierbei linear mit 
der Zahl der Entladungen. Der Amplitudenkoeffizient (Logarithmus des Verhalt- 
nisses der Impulshéhen zu den sich jeweils um den Faktor 10 andernden Zahl- 
raten) andert sich ebenfalls linear mit der Gesamtzahlrate. Rehbein. 


7231 Leonard B. Loeb. Corona threshold and the range of velocities of pulse spread 
in Geiger counters. Phys. Rev. (2) 97, 275—277, 1955, Nr. 2.(15. Jan.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Dep. Phys.) Unter Ausnutzung der von ihm selbst aufgestellten 
Formel fiir die selbstandige Coronaentladung sowie der von ALDER, BALDINGER, 
Huser und METZGER gegebenen Beziehung fiir die Ausbreitung der Entladung 
langs des Zahldrahtes in zylindrischen Zahlrohren weist Vf. nach, daB die Grenzen 
der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Zahlrohrentladung eindeutig festgelegt 
werden kénnen. An Hand von mit als Zahlrohrfiillungen verwendeten O,-N,- 
Gemischen erzielten Versuchsergebnissen wird die Bedeutung der friiher an- 
genommenen fiktiven Durchschnittsweglange diskutiert. Rehbein. 


7232 H. L. Wiser and A. D. Krumbein. Mechanism of the termination of the 
Geiger plateau region. Phys. Rev. (2) 98, 303—310, 1955, Nr. 2. (15. Apr.) (College 
Park, Maryl., Univ., Phys. Dep.) Vff. untersuchen die Griinde fiir das bei héheren 
Betriebsspannungen eintretende Aufhéren des Konstanzbereiches von GEIGER- 
MULLER-Zahlrohren. Hierzu werden fiir eine Reihe von Zahlrohren im Gebiet der 
Coronaentladung die Zahlrate sowie die Anzahl der positiven Ionen pro Impuls 
in Abhangigkeit von der Zahlspannung gemessen. Es zeigt sich, daB die das Auf- 
héren des Konstanzbereiches verursachenden zufalligen Impulse zum Teil durch 
die von den in der Entladung enthaltenen positiven Ionen an der Zahlrohrkathode 
ausgelésten Sekundarelektronen verursacht werden und auBerdem durch den 
Zerfall metastabiler Atome und Molekiile im Fiillgas bedingt sind. Der Aufbau 
und die Arbeitsweise der Versuchsanordnung sowie die Versuchsergebnisse werden 
eingehend besprochen. Rehbein. 
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7233 §. A. Korff. Some remarks about the discharge mechanism in Geiger 

Rev. sci. Instrum. 24, 1071—1072, 1953, Nr. 11. (Nov) (New York, Mean 
Im Zusammenhang mit einer. Betrachtung iiber den Ablauf der Entladung in 
GEIGER-MULLER-Zahlrohren werden insbesondere der EinfluB der Geschwindig- 
keit der Elektronen im Fillgas sowie die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ent- 
ladung im Zahlrohr diskutiert. Rehbein. 


7234 R. A. Nobles, R. B. Day, R. L. Henkel, G. A. Jarvis, R. P. Kutarnia, 
J. L. McKibben, J. E. Perry jr. and R. K. Smith. Response of the long counter. 
Rev. sci. Instrum, 25, 334—335, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Los Alamos, New Mex., 
Scient. Lab.) Vff. untersuchen die Empfindlichkeit von Zahlrohren zur Registrie- 
rung von Neutronen. Die mit verschiedenen Neutronenquellen und verschiedenen 
Neutronenenergien bis zu 5 MeV durchgefiihrten Versuche ergeben eine tiber einen 
weiten Bereich annahernd gleiche Empfindlichkeit. Die bei bestimmten Energien 
auftretenden Empfindlichkeitsschwankungen von etwa 5% sind durch die Streu- 
eigenschaften der im Paraffinmantel der Zahlrohre enthaltenen C-Atome bedingt. 
Es zeigt sich, da8 zwischen den Schwankungen der Zahlrohrempfindlichkeit und 
dem Wirkungsquerschnitt des C-Atoms eine enge Beziehung besteht. 
Rehbein. 


7235 J. A. Lockwood, F.R. Woods and E. F. Bennett. On the temperature 
dependence of BF; proportional neutron counters. Rev. sci. Instrum. 25, 446—449, 
1954, Nr. 5. (Mai.) (Durham, New Hampshire, Univ.) Untersuchungen iiber die 
Temperaturabhangigkeit handelsiiblicher BF,-Zahlrohre fir die Registrierung 
von Neutronen lassen darauf schlieBen, daf8 mit zunehmender Erwarmung der 
Zahlrohre die Zahl der wahrend einer Entladung durch Elektronenanlagerung 
entstehenden negativen Ionen ansteigt. Die sich hieraus fiir die Beurteilung der 
mit derartigen Zahlrohren erzielten Mefergebnisse ergebenden Folgerungen 
werden diskutiert. Hierbei werden neben dem Aufbau und der Arbeitsweise der 
Versuchsanordnung im einzelnen die Abhangigkeit der Impulshéhenverteilung 
von der Temperatur des Moderators und von der Temperatur des Zahlrohres 
sowie die Abhangigkeit der Zahlrate von dem Abstand der Neutronenquelle bei 
einer Temperatur von 30°C und die Abhangigkeit der Zahlrate von der Tempe- 
ratur besprochen. Rehbein. 


7236 C.R. Sun and J. Reginald Riehardson. A multiple-wire proportional 
counter for fast neutron detection. Rev. sci. Instrum. 25, 691—694, 1954, Nr. 7. 
(Juli.) (Los Angeles, Calif., Univ., Dep. Phys.) Eine zylindrische Kammer, deren 
Lange und Durchmesser je etwa 22 cm betragen, und in der zwei Satze parallel 
angeordneter Drahtgitter vorgesehen sind, wird zusammen mit einem Proportio- 
nalverstarker als Detektor fiir schnelle Neutronen benutzt. Mit einer CH,- 
Fiillung von Atmospharendruck und einer Betriebsspannung von 3400 V 
kénnen Neutronen bis 10 MeV mit einer Empfindlichkeit von etwa 0,17% ge- 
messen werden. Fiir den Bereich von 0,3 bis 3 MeV kann die Energieverteilung 
von Neutronen geschatzt werden, wahrend die Messung von Energiespektren bei 
hoheren Energien durch Erhéhung des Fiilldruckes der Kammer fiir méglich 
erachtet wird. Aufbau und Arbeitsweise der gegen y-Strahlen vollig unempfind- 
lichen MeBanordnung werden eingehend besprochen. Rehbein. 


7237 WL. Jdnossy and D. Kiss. On the measurement of efficiency of G. M.-counters. 
Acta phys. hung. 4, 173—182, 1954, Nr. 2. (Budapest, Centr. Res. Inst. Phys., 
Dep. Cosmic Rays.) Da Gr1ceR-MULiER-Zahlrohre fir die Messung von Héhen- 
strahlen fast ausschlieBlich in Koinzidenz- oder Antikoinzidenzanordnungen 
betrieben werden, kénnen nur solche Zahlrohre verwendet werden, die innerhalb 
eines nicht zu kleinen Spannungsintervalls einen geniigend groBen Wirkungsgrad 
aufweisen. Vff. haben daher eine Methode entwickelt, die es gestattet, den 
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Wirkungsgrad von Zahlrohren unter Ausschaltung zufalliger Vorgange und 
ihooiier Kamciaenzen zu bestimmen. Die Durchfiihrung der Wirkungsgrad- 
messungen sowie deren Ergebnisse werden eingehend besprochen. Rehbein. 


7238 —7242 V. Aufbau der Materie 


7938 M. Conversi, S. Focardi, C. Franzinetti, A. Gozzini and P. Murtas. A new 
type of hodoscope of high spacial resolution. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 234—237, 
1956, Nr. 2. (Pisa, Univ.; Roma, Univ., Ist., Naz. Fis. Nucl.) Ein Plattenkonden- 
sator aus 14 parallelen Al-Platten enthalt eine groBe Zahl dinner Glasréhren 
(innere und auBere Durchmesser 0,65 und 0,70 cm, Lange 21,5 cm) , die Neon von 
ungefahr 35 cm Hg enthalten. Einige Zehntel us nach Durchgang eines geladenen 
Teilchens durch die Kammer ruft ein Impuls von 40 kV und 2 ws Dauer in den 
Réhrchen, durch die das Teilchen geflogen ist, eine leuchtende Entladung hervor. © 
Die raumliche Auflésung ist einige mm* tber ein Volumen der GréBenordnung 
1 m3. Die Erholzeit betragt bei Neon ungefahr 0,1 s. Rottmann. 


7239 L. Musumeei. Sul funzionamento dei contatori G. M. a catodo esterno. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 4, 989—992, 1956, Nr. 2. (Livorno, Accad. Navale.) Bei der Be- 
handlung der Wirkungsweise von Zahlern mit auBerer Kathode wird darauf hin- 
gewiesen, daB die héchste registrierbare Frequenz fiir eine gegebene angelegte 
Spannung eine fiir die Réhre und den Schaltkreis charakteristische Konstante ist. 
Fiir einen Zahler mit 4uBerer Zn-Kathode, von der Lange 8 cm und dem Durch- 
messer 2 cm, gefiillt mit Ar von 8 cm Hg + Alkohol von 1 cm Hg ist die mittlere 
registrierte Frequenz in Abhangigkeit vom Abstand einer punktférmigen Ra- 
Quelle von etwa 1 mC fiir verschiedene Spannungen angegeben. 
M. Wiedemann. 


7240 M. B. Reynolds. Techniques for counting radiokrypton. Nucleonics 13, 
1955, Nr. 5, S. 54—56. (Mai.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Comp. Knolls 
Atom. Power Lab.) Die Messung des bei der Uranspaltung auftretenden Krypton- 
Isotops Kr®>, das unter Aussendung einer 0,695 MeV-B-Strahlung in das stabile 
Rubidium-Isotop Rb** iibergeht, wird mit einer ZahlrohrmeBanordnung unter- 
sucht, bei der das Krypton zusammen mit einem Tragergas in das Zahlrohr 
gebracht wird. Der Aufbau der Versuchsanordnung sowie die Durchfiihrung der 
Messungen werden eingehend besprochen. Rehbein. 


7241 L. Lorne Campbell. Standard deviation of dead time correction in counters. 
Canad. J. Phys. 34, 929—937, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Ottawa, Can., Def. Res. Board, 
Radio Phys. Lab.) Wegen der endlich groBen Totzeit in Zahlern muB am Zahl- 
ergebnis eine Korrektur angebracht werden, um eine bessere Annaherung an die 
wahre Zahl zu erhalten. Es wird gezeigt, daB fir willkirlich verteilte Ereignisse 
der mittlere Fehler der korrigierten Zahlrate naherungsweise gegeben wird durch 
den Ausdruck [vy (1 + » T) 1/t]1, wo v die mittlere Zahlrate, T die Totzeit des 
Zahlers, t die Beobachtungsdauer ist. Dieser Ausdruck fiir den mittleren Fehler 
ist ein asymptotischer, der fiir groBe t gilt. Fiir das m-te Moment fiir die Zahl der 
Ereignisse wahrend der Zeit t wird ebenfalls ein asymptotischer Ausdruck — 
angegeben. Die Methode kann auch zur Berechnung fiir die Erwartungswerte von 
anderen Funktionen der Zahl der Ereignisse herangezogen werden. Rdébert. 


7242 H. C. Hamers and Th. J. de Boer. n-pentane as stabilizing agent in propor- 
tional counters. Physica, ’s Grav. 22, 443—448, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Amsterdam, 
Vrije Univ., Natuurk. Lab.) Die normalerweise als vielatomige Bestandteile der 
Fillgase von GEIGER-MULLER-Zahlrohren verwendeten Methan- und Alkohol- 
zusatze haben den Nachteil, daB Alkohol einen zu geringen Dampfdruck hat, 
wahrend Methan nur schwer zu reinigen ist und auBerdem nur ein wenig komplexes 
Molekiil hat. Es wird daher n-Pentan auf seine Eignung als vielatomiger Zusatz 
des Fiillgases von Proportionalzahlrohren untersucht. Die mit n-Pentan erzielten 
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Ergebnisse sind zufriedenstellend und es zeigt sich, da® n-Pentan Alkohol z. T. 
sogar uberlegen ist. Die Durchfithrung der Versuche und ihre Ergebnisse werden 
eingehend besprochen. Rehbein. 


7243 André Papineau. Comptage résiduel dans un systéme de compteurs Geiger- 
Miiller en coincidence. J. Phys. Radium 16, 468—472, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Saclay, 
C. E. N., Serv. Phys. nucl.) Zum Nachweis des Neutrinos wird versucht, die Aus- 
lésung von Elektronen durch von der Sonne kommende Neutrinos zu bewirken. 
Als Ursache fiir die Auslésung der Elektronen wird dabei deren Wechselwirkung 
mit dem als von Null verschieden angenommenen magnetischen Moment der 
Neutrinos vermutet. Da die auf diese Weise ausgelésten Elektronen einen Teil des 
Nulleffektes von GEIGER-MULLER-Zahlrohren bilden muBten, wird der Nulleffekt 
der Zahlrohre einer Koinzidenzanordnung daher durch geeignete Wahl von 
Materialien mit méglichst geringer Eigenaktivitat sowie weitere SchutzmaBnah- 
men weitgehend vermindert. Im iibrigen ist die Versuchsanordnung derart, daB 
die Richtung der durch die Neutrinos ausgelésten Elektronen von der Richtung 
der einfallenden Neutrinos, d. h. von der Stellung der Sonne, abhangig ist. Die 
erwartete Wechselwirkung zwischen Neutrinos und Elektronen kann nicht nach- 
gewiesen werden. Rehbein. 


7244 Maurice Duquesne. Rendement des compteurs G.-M. a fenétre en bout pour 
les rayonnements électromagnétiques de faible énergie. J. Phys. Radium 17, 85A bis 
89A, 1956, Suppl. zu Nr. 6. (Juni.) Der Wirkungsgrad des ausnutzbaren Volu- 
mens eines Glockenzahlrohres fir divergente Strahlen wird berechnet und durch 
Versuche bestimmt. Fir die Durchfiihrung der Berechnung werden die Ab- 
schirmung, das Fenster und die ubrigen Bereiche des Zahlrohrs als unwirksam 
angenommen. AufBerdem wird der Wirkungsgrad der Abschirmung sowie des 
hinter dem ausnutzbaren Volumen liegenden Bereiches berechnet. Die errechneten 
Werte werden mit den experimentell ermittelten Werten verglichen. 
Rehbein. 


7245 G.Charpak et G.-A. Renard. Etude, avec un photomultiplicateur, des 
impulsions lumineuses produites dans le gaz d’un compteur proportionnel. J. Phys. 
Radium 17, 585—586, 1956, Nr. 7. (Juli.) Mit Argon-Propan und Krypton-Propan 
als Fillgas und Réntgenstrahlen von 5,9 und 9,2 keV durchgefiihrte Versuche 
zeigen, daB das wahrend einer Entladung in einem Proportionalzahler durch 
_anmgeregte Atome abgegebene Licht aus Anregungszustanden stammt, deren Halb- 
wertszeit annahernd 2:10-’ s betragt. Die Intensitat des abgegebenen Lichtes ist, 
wenn das Zahlerrohr im Proportionalbereich betrieben wird, der Energie der 
Réntgenstrahlen proportional. Rehbein. 
7246 Daniel Blane. Adaptation auz irradiations gamma intenses des compteurs de 
Geiger-Miiller & paroi de verre et graphitage externe. J. Phys. Radium 17, 599, 
1956, Nr. 7. (Juli.) Vf. gibt in Form einer kurzen Zusammenstellung die wesent- 
lichen Vorschriften, die bei der Registrierung von y-Strahlen mit Glaszdhlrohren 
mit 4uBerer Graphitkathode zu beachten sind. Rehbein. 


7247 Mary Lou Curtis, J. W. Heyd, R.G. Olt and J. F. Eichelberger. Absolute 
alpha counting. Nucleonics 13, 1955, Nr. 5, S. 38—41. (Mai.) (Miamisburg, O., 
Monsanto Chem. Co.) Untersuchung tiber die Eignung von Ionisationskammern 
mit verschiedener Geometrie zeigen, daB bei Vorliegen nur schwacher Praparat- 
intensitaten mit einer Kammer, deren Geometrie 2 x betragt, sowohl die Zahlung 
von a-Teilchen als auch die Bestimmung von deren Reichweite, Riickstreuung 
und Selbstabsorption gut durchgefiihrt werden kénnen. Fur gré8ere Intensitaten 
kénnen dagegen mit MeBvorrichtungen, die eine geringere Geometric aufweisen, 
Genauigkeiten bis etwa 1°/o9 erzielt werden. Neben Anweisungen fiir den Bau 
geeigneter Kammern wird eine eingehende Besprechung der Durchfithrung der 


Versuche gegeben. Rehbein. 
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7248 . Facehini and A. Malvieini. Alpha-spectra ion chambers. Nucleonics 14, 
1956, Nr. 5, S. 96. (Mai.) (Milano, Lab. CISE.) Es werden zwei einfache und schnell 
arbeitende Ionisationskammern fiir die Aufnahme von a-Spektren beschrieben. 
Wahrend die erste Kammer den iiblichen Aufbau hat, ist die zweite Kammer so 
konstruiert, daB ein besseres zeitliches Auflésungsvermégen erreicht mere kann. 
ehbein. 


7249 P. A. Duffy. High-pressure Al-walled sensitive ionization chamber. Nuc- 
leonics 14, 1956, Nr. 9, S. 132—133. (Sept.) (Baltimore, Md., Westinghouse Elect. 
Corp., X-Ray Div.) Die Ionisationskammer leistet sechzigmal so viel wie eine 
gleich groBe luftaquivalente Kammer. Sie ist mit Argon von 17 at gefiillt. Die 
Konstruktionszeichnung zeigt, daB der AuBere Stahlzylinder innen mit Aluminium 
ausgekleidet ist. Die innere Elektrode besteht ebenfalls aus Aluminium. Bei 
Eichung mit Réntgenstrahlen zeigt das Ansprechvermégen in Abhangigkeit von 
der Energie Abweichungen von héchstens 12% von einem konstanten Wert, wenn 
die einfallende Strahlung durch 0,25 mm Blei gefi:tert wird. Die Kammer ist mit 
Erfolg fiir Dosisleistungsmessungen im Bereich von 1 bis 50000 mr/h benutzt 
worden. Robert. 


7250 J. Olkowsky, G. Valladas et L. Cohen. Chambre d’ ionisation pour émetteurs 
a de courtes périodes. J. Phys. Radium 17, 587, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Saclay, Serv. 
Phys. Nucl.) Kurze Beschreibung einer einfachen Jonisationskammer fiir die 
Messung von «-Strahlen mit kurzen Halbwertszeiten. Rehbein. 


7251 WH. G. Hertz. Untersuchungen mit der Diffusionsnebelkammer. Zur Ver- 
wendbarkeit als MeBinstrument kritischer Ubersattigungen und zur Frage der Ab- 
hangigkeit der kritischen Ubersattigung von der Natur des Tragergases. Z. Elektro- 
chem. 60, 1196—1204, 1956, Nr. 9/10. (15. Dez.) (Hamburg, Univ., Inst. phys. 
Chem.) Der Einsatzpunkt der Trépfchenkondensation in einer Diffusionsnebel- 
kammer, die mit den Tragergasen Wasserstoff und Helium und den Dampfen 
Methanol und Athanol betrieben wird, ist von den Apparatekonstanten unab- 
hangig; d. h. man mift in diesem Falle die wahren kritischen Ubersattigungen. 
Bei Verwendung von Methan als Tragergas ist die gemessene scheinbare kritische 
Ubersattigung von den Apparatekonstanten (Kammerhéhe, Wandtemperatur) 
abhangig. Aus der Art ihrer Anderung bei Variation der Apparatekonstanten 
kann man schlieBen, daB Zirkulationsstrémungen des Tragergas- Dampfgemisches 
vorhanden sind. Méglicherweise ist sie auch etwas von der Natur des Tragergases 
abhangig; sie ist bei Methan maximal 20% gréBer als beim Wasserstoff und 
Helium. — Die kritische Ubersattigung an stets vorhandenen Ionen wurde 
gemessen. ; Beckey. 


7252 P. Baxter and F, R. Stannard. The use of multiple scattering and the effects 
of distortion in a high-pressure cloud chamber. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 
17—25, 1957, Nr. 1 (Nr. 445A). (1. Jan.) (London, Univ. Coll., Dep. Phys.) In einer 
mit 75 at Ar gefillten Kammer, die in 2040 m Hohe in den Dolomiten fiir Unter- 
suchungen uber kosmische Strahlung in Betrieb ist, sollte die Méglichkeit gepriift 
werden, die Vielfachstreuung, die bei solchen Gasdichten auch fiir schwere Teil- 
chen wesentlich ist, fir die Impulsbestimmung zu verwenden, da die Kammer 
kein Magnetfeld besitzt. Die Auswertung erfolgte auf den Negativen der Filme. 
Die gréBte beobachtbare Spurlange betragt in der Kammer 15 cm, doch war 
selbst bei solchen Langen der mittlere Fehler etwa 30% bei 150 MeV/c. Daher 
wird dieser Wert als Maximum der einigermaBen abzuschatzenden Impulse 
angesehen. Fiir 6 A°-Teilechen wurden die Impulse der Zerfallsprodukte ermittelt. 
Bei Teilchen, die in der Kammer zur Ruhe kommen, 1a8t sich aus der Reichweite 
und der Vielfachstreuung die Masse abschatzen. Diese Bestimmung wurde fiir 
21 Protonen und einige leichte Mesonen durchgefihrt, die Fehler betrugen 
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allerdings mindestens 200 Elektronenmassen. Besondere Aufmerksamkeit wurde 
der Verzerrung der Bahnspuren gewidmet. Die durch die Optik bedingte Ver- 
zerrung war gering. Dagegen spielte die durch nicht gleichmaBige Expansion 
hervorgerufene eine Rolle sowie die von Konvektionsbewegungen des Gases nach 
der Expansion herriihrende. G. Schumann. 


7253 G. Fornaea, P. Franzini e G. Rinaldi. Realizzazione di unacamera di Wilson 
@ supercompressione. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 969—976, 1956, Nr. 2. (Pisa, 
Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Eine Nebelkammer, die mit Ar gesattigt mit einer 
Mischung aus 30% Athylalkohol und 70% Wasser gefiillt wird und bei einem 
Gesamtdruck von 350 mm iber einer Atmosphare betrieben werden kann, wird 
genau beschrieben und durch Skizzen und eine Abbildung erlautert. Sie ist 
zylindrisch, mit einem Kolben versehen und hat ein Volumen von etwa 3500 cm3, 
Die Kammer sowie die tibrige Anordnung befindet sich in einem GefaB von etwa 
3 m®. Die Bedienungseinrichtung ist auSerhalb angeordnet. Einige mit Uber- 
kompression erhaltene Bilder sind zum Vergleich solchen mit Nachkompression 
gegenibergestellt. M. Wiedemann. 


7254 SS. de Petris, R. Giaeeoni, A. Sichirollo e C. Sucei. Applicazione dell artificio 
della surcompressione ad una camera di Wilson normale. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 
977—980, 1956, Nr. 2. (Milano, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) An einer kleinen Nebel- 
kammer vom klassischen Typ mit 25 cm Durchmesser und 6 cm Tiefe wurde eine 
Anordnung angebracht, die eine Uberkompression gestattet und so die Regene- 
rationszeit verkirzt. Sie besteht im wesentlichen aus einer Gummimembran, die 
zwischen dem Kolben und einem Diaphragma beweglich ist. Die Anordnung ist 
abgebildet, die pneumatische Einrichtung skizztert und die Wirkungsweise genau 
beschrieben. M. Wiedemann. 


7255 P. E. Argan e A. Gigli. Ulteriori osservazioni sul funzionamento di una 
camera a diffusione. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 981—987, 1956, Nr. 2. (Genova 
Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.; Rom, Ist. Sup. Sanita.) Vfl, behandeln die Verteilung 
der Temperatur und der Ubersattigung in einer Diffusionskammer und in Ab- 
hangigkeit davon die Lage und die Form der empfindlichen Schicht. Es ergibt 
sich, daB eine gréBere Oberflache, von der die Verdampfung ausgeht, diese Lage 
erhoht. Ferner zeigte sich, daB im Abstand 1—2 cm von den Wanden infolge eines 
Alkohol-Schleiers die Bildung der Spuren ionisierter Teilchen gehemmt ist. 
Ausfihrlich wird auch das Verhalten von Diffusionskammern mit gleicher Geo- 
metrie und bei Verwendung desselben Dampfes, ndmlich Methylalkohol, aber 
mit verschiedenem Fiillgas und verschiedenem Gasdruck diskutiert. SchlieBlich 
wird auf die Stabilisierung der Hohe der empfindlichen Schicht direkt durch die 
Zahl der Ionen/em? hingewiesen. : M. Wiedemann. 


7256 . Ferrero, L. Gonella, R. Malvano, C. Tribune and A. O. Hanson. Fast 
neutron component in photonuclear reactions. Nuovo Cim. (10) 5, 242—248, 1957, 
Nr. 1. (1. Jan.) (Torino, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Die Neutronen-Anregungs- 
funktionen verschiedener Elemente (Al, Cu, Ag, B, Au, Bi) zeigen, daf schnelle 
Neutronen besonders durch Photonen im Gebiet der Riesenresonanz erzeugt 
werden, was darauf hindeutet, daB diese eher starken, individuellen Teilchen- 
iibergingen als einer kollektiven Aufheizung durch Photonenabsorption zu- 
geordnet werden kann. Weiter geht aus den Anregungsfunktionen hervor, da ein 
Bruchteil schneller Neutronen auch auferhalb der giant resonance gemacht 


wird. — Die Winkelverteilung der schnellen Neutronen kann dargestellt werden 
durch eine Funktion vom Typ (1 + asin? @ + bcos @). — Die Ausbeute schneller 
Neutronen wird untersucht. Rottmann. 
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7957 P. H. Fowler and D. H. Perkins. Jonization measurements. Suppl. Nuovo 
Cim. (10), 4, 238—242, 1956, Nr. 2. (Bristol, Univ., Wills Phys. Lab.) Es wird eine 
Methode angegeben, um mit Hilfe der Blobs und Gaps die Dichte einer Teilchen- 
spur zu untersuchen und daraus die Geschwindigkeit des Partikels zu bestimmen. 
Ein EinfluB der GréBe der entwickelten Korner der Kernemulsion tritt nicht auf. 
Zur Oberflache der Platte geneigt verlaufende Spuren kénnen ebenfalls genau 
vermessen werden. Fiir schwach ionisierende Teilchen ist das Verfahren nicht 
notwendig. Es geniigt das Zahlen der Blobs allein. g* = g/go erscheint als ein- 
facher Parameter zur Bestimmung der Teilchengeschwindigkeit (g» ist der g-Wert 
fiir relativistische Elektronen). Rottmann. 


7958 G. Alvial, A. Bonetti, C. Dilworth, M. Ladu, J. Morgan and G. Occhialini. 
Measurements of ionization. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 244—253, 1956, Nr. 2. 
(Milano, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Fiir sehr kurze Spuren in Kernphotoplatten 


wird wegen der geringen Zahl der Gaps die mittlere Dicke als geeigneter Para- — 


meter zur Bestimmung der Ionisation genommen. Wenn, die Geschwindigkeit des 
Teilchens klein ist (B = 0,07), steht die mittlere Dicke in einem bestimmten 
Verhaltnis zu seiner Masse. Bei gréBeren Geschwindigkeiten kénnen die Spuren 
von leichteren Teilchen dicker werden als die von schweren. Dann muf die 
Anderung der Dicke mit der Reichweite fiir jede Spur bestimmt werden. 
Rottmann. 

7259 M. Artom et C. Gentile. Mesures des masses avec la méthode photométrique. 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 254—257, 1956, Nr. 2. (Torino, Lab. Fotom. Ist. Elett. 
Naz. Ferraris.) Mit Hilfe eines Mikroskops wird eine Teilchenspur in einer Kern- 
photoplatte auf einen parallel zu ihr liegenden Spalt abgebildet hinter dem sich 
ein Multiplier befindet. Zur Sichtbarmachung der Lichtimpulse dient ein Oszillo- 
graph mit vorgeschaltetem Verstarker und Filter zur Verminderung des Rauschens. 
Die Massen der schweren Mesonen Mk.To, und Mk.To, werden bestimmt zu 


(969 + 80) m, und (1037 + 100) m,. Rottmann. 


7260 HH. Winzeler. Ionization measurements on dipping tracks. Suppl. Nuovo 
Cim. (10) 4, 258—259, 1956, Nr. 2. (Bern, Univ., Inst. Phys.) Fiir Spuren, die nicht 
parallel zur Oberflache der Emulsion verlaufen, gilt fiir die wahre mittlere Liicken- 
lange G und den Neigungswinkel 6 die Beziehung G = G’ cos 6, wobei G’ ge- 
messen wird. Die Beziehung wird an relativistischen «-Teilchen tberpriift. 
Rottmann. 

7261 G. Giumelli. Un dispositivo per il controllo di piccoli spostamenti del 
carrello del microscopio. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 454—455, 1956, Nr. 2. (Milano, 
Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Es wird ein Gerat beschrieben, das es gestattet, kleine 


Verschiebungen eines Mikroskoptisches durch ein Tonband mit einer Genauigkeit 
von 1—2 yw festzustellen. Lohrmann. 


7262 KR. H.W. Johnston. A scattering calibration experiment. Suppl. Nuovo Cim. 
(10) 4, 456—459, 1956, Nr. 2. (Dublin, School Phys.) Es wurde eine Eichung der 
Vielfachstreuung-Reichweitenmethode zur Massenbestimmung durchgefihrt. Der 
Wert fir die Streukonstante wurde bestimmt. Au®erdem wurden die verschiedenen 
Abschneideverfahren miteinander verglichen und die Dispersion der MeBwerte. 
Es wurden keine signifikanten Abweichungen von der Theorie gefunden, falls 
die MoLiERE-schen Werte fiir die Streukonstante um 3,4 + 1,3 % erhéht werden. 


ae, Lohrmann. 

M. Huybrechts. Dispersions of the estimates of the scattering parameter: 
Theoretical values. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 903—904, 1956, Nr. 2 (Beaeefien: 
Inst. Univ. Sci. Nucl.) Die Dispersion des Streuparameters, wie sie mit der 
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MOoLIERE-Verteilung des Streuwinkels erhalten wird, wird mit der Gaussschen 
verglichen. Die durch die Methode von MOoLiERE-D’EsPaGnat in Gaussscher 
Naherung gegebene Dispersion mu8 mit einem Faktor R multipliziert werden, 
dessen Werte, zwischen 1,25 und 1,38, angefuhrt sind. M. Wiedemann. 


7264 _J. P. Roalsvig. Angle distribution by pair production in photographic 
emulsions. Phil. Mag. (8) 2, 133—137, 1957, Nr. 13. (Jan.) (Univ. Oslo, Fys. 
Inst.) Kernphotoplatten werden der Strahlung eines 30-MeV-Betatrons ausgesetzt 
und schlieBlich nach Elektronenpaaren durchmustert. In vier Diagrammen 
werden dargestellt: die Abhangigkeit No, von ®y (@, ist der Winkel zwischen 


den Photonen und einem der Paarteilchen, Ng, ist die Anzahl der betreffenden 


Winkel); die Anderung von @, mit der Energie des Elektrons; die Abhangigkeit 


Ny, von Y,, (Wp ist der Winkel, den das Paar einschlieBt) ; Y> als Funktion der 


Paarenergie. Eine Theorie in der der Winkel Y> vorkommt, schlug BoRsELLINO 
(1953) vor. : Rottmann. 


7265 William P. Norris and Lois A. Woodruff. The fundamentals of radio- 
autography. Annu. Rev. nucl. Sci. 5, 297—326, 1955. (Lemont, Ill., Argonne Nat. 
Lab., Div. Biol. a. Med. Res.) Radioautographie nennt man ein Verfahren zur 
Lokalisierung radioaktiver Substanzen mit Hilfe von Kern- und Rontgen- 
emulsionen, die mit dem zu untersuchenden Kérper in méglichst engen’ Kontakt 
gebracht werden. Vif. geben einen Uberblick tiber die mit dieser Technik ver- 
bundenen grundsatzlichen Probleme. U. a. werden besprochen: Die Entstehung 
des latenten Bildes, sekundare Einfliisse auf das latente Bild wie z. B. chemische 
Reaktionen mit dem Priifling, Probleme der Durchmusterung und der Inter- 
pretation usw. Das Literaturverzeichnis umfaBt Arbeiten bis Dezember 1954. 
Taubert. 


7266 HH. Winzeler. Jonisationsmessungen bei sehr hohen Energien in Kern- 
emulsionen. Helv. phys. acta 29, 260—262, 1956, Nr. 3. (30. Juni.) (S. B.) 
(Bern, Univ., Phys. Inst.) Weidemann. 


7267 KR. Champeix, H. Dormont und E. Morilleau. Hine Photomultiplikator- 
rohre fiir Szintillationszadhlungen. Philips tech. Rdsch. 16, 241—248, 1955, Nr. 8. 
(Febr.) Vff. beschreiben eine Photovervielfacherréhre und deren Verwendung fir 
Szintillationszahlungen und insbesondere spektrometrische Aufgaben. Mit der 
zehn Sekunddremissionsstufen aufweisenden Réhre 14Bt sich eine Gesamt- 
verstarkung von 5-105 erzielen. Neben den erforderlichen Eigenschaften des 
szintillierenden Materials werden die Ursachen der besseren Rauscheigenschaften 
der Photovervielfacherréhre gegeniiber einer gewéhnlichen Photozelle mit nach- 
geschaltetem Verstarker besprochen. Die mit einem Szintillationszahler durch- 
gefiihrten Versuche zeigen, daB die Zeitkonstante der Anordnung in erster Linie 


durch die Zeitkonstante des szintillierenden Kristalls bestimmt wird. 
Rehbein. 


7268 Tor Ragnar Gerholm. Studies of nuclear disintegrations with a coincidence 
spectrometer. Ark. Fys. 11, 55—77, 1956, Nr. 1. (Uppsala, Univ., Phys. Dep.) Es 
wird ein Koinzidenzspektrometer beschrieben, das zum Studium komplexer Kern- 
zerfalle, fiir die Bestimmung von inneren Konversionskoeffizienten und Ver- 
zweigungsverhaltnissen sowie fiir die Messung der Lebenszeiten Spe eas 
niveaus geeignet ist. Es wurden folgende Isotope untersucht: Pb*0", Pb? und 
T12°, SchlieBlich wird eine neue Methode fir die Messung sehr kurzer Lebens- 
zeiten (< 10-19 s) vorgeschlagen. Dabei wird die Konversionslinie mit Hilfe eines 
Hochfrequenzfeldes moduliert. Knecht. 
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269 B. de Michelis e M. Forte. Emissione di luce provocata da singole particelle 
: in argon puro e in miscela con altri gas. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 962—968, 1956, 
Nr. 2. (Milano, Lab. CISE.) Die durch Pog-Strahlung in Ar von 50—100 em Hg 
ausgeléste ultraviolette Strahlung wurde mittels der blauen Fluoreszenz von 
Natriumsalicylat in sichtbares Licht umgewandelt und mit einer Photozelle mit 
Sekundarelektronenvervielfacher nachgewiesen. Die verwendete Apparatur, die 
Kammern und der elektronische Kreis, sind angegeben. In reinem Ar hatten die 
Impulse eine Héhe von 50 V und eine Dauer von 2,5—3° 10-8 s. Durch Zusatz 
von einigen % oder Bruchteilen davon an Oz, N, und CO, wurde die Impulshéhe 
bis auf nahezu!/,) gesenkt und die Dauer um etwa eine Zehnerpotenz verkurzt. 

M. Wiedemann. 


7270 HH. Knépfel, E. Loepfe und P. Stoll. Caésiumjodid als Szintillations-phosphor. 
Helv. phys. acta 29, 241—243, 1956, Nr. 3. (30. Juni.) (S.B.) (Ziirich, E. T. H.) 
Weidemann. 
7271 + ¥. Bernhard. Ein neues lichtstarkes Massenspektrometer zum Nachweis von 
Atom- bzw. Molekularstrahlen. Z. angew. Phys. 9, 68—79, 1957, Nr. 2. (Febr.) 
(Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Miersdorf.) Die einzige bisher bekannte, 
universell anwendbare Nachweismethode fiir Molekiile ist die ihrer Ionisierung 
mit Hilfe von ElektronenstoB und die nachtragliche Registrierung der Ionen. 
Infolge der im Verhaltnis zum Restgas auBerordentlich geringen Teilchendichte 
im Molekularstrahl werden bei der Ionisierung durch ElektronenstoB wesentlich 
mehr Molekiile des Restgases ionisiert. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, die 
Ionen in ein Massenspektrum zu zerlegen. Das vom Vf. entwickelte lichtstarke 
Massenspektrometer besteht aus der ElektronenstoB-Ionenquelle, dem: Massen- 
analysator und dem Registrierteil. Die Arbeitsweise des Gerates ist folgende. Die 
durch Elektronenstof ionisierten Molekularstrahlen werden senkrecht zu ihrer 
Strahlrichtung und dem Elektronenband in einem elektrostatischen Zylinder- 
linsensystem in Form eines Parallelstrahles auf 3 keV beschleunigt. Im homogenen. 
Magnetfeld mit kreisférmiger Begrenzung erfolgt dann die Zerlegung und Fokus- 
sierung der Ionen in ein Massenspektrum. Die Starke des Magnetfeldes wird so 
gewahlt, daB die interessierenden Ionen durch den Anylasatorspalt in den 
Registrierteil flegen. Hier werden die Ionen mit Hilfe des neuartigen Szintilla- 
tions-Ionenzahlers von ScniitzE und BERNHARD nachgewiesen. Das Gerat ge- 
stattet den Nachweis von Molekularstrahlen beliebiger Zusammensetzung. Die 
Ionisierungswahrscheinlichkeit der Ionenquelle ist sehr hoch und iibersteigt 
wesentlich die in der Literatur veréffentlichten Angaben. Das angewandte 
magnetische Analysatorprinzip hat ein ausreichendes Auflésungsvermégen 


(rund 170). Infolge seiner groBen Empfindlichkeit kann das Gerat Partialdriicke 
bis zu 10°” Torr nachweisen. 


: 


Riedhammer. 


7272 H. Hintenberger, H. Wende und L. A. Kénig. Massenspektrographen mit 
Doppelfokussierung zweiter Ordnung. Berichtigung. Z. Naturf. 12a, 88, 1957, 
Nr. 1. (Jan.) Infolge eines Vorzeichenfehlers miissen die Gleichungen (19’), (20 a’) 
und (20b’) korrigiert werden (angegeben) (die Gleichungsnummern beziehen sich 
auf die frithere Arbeit, Ber. 35,555, 1956). Die daraus entstehenden Folgen fir die 
weitere Arbeit sind aufgefiihrt. Ferner werden drei Druckfehler korrigiert. 
Daniel. 

7273 H. Hintenberger und L. A. Kénig. Uber die Bildfehler in doppelfokussieren- 
den Massenspektrometern und Massenspektrographen. Z. Naturf. 12a, 140—147, 
1957, Nr. 2. (Febr.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) Fiir Massenspektrometer 
und Massenspektrographen, die aus hintereinandergeschaltetem elektrischem 
Zylinderfeld und geradlinig begrenztem homogenem magnetischem Sektorfeld 


bestehen, wurden die von a”, «,B und 6? abhangigen Bildfehler fiir Strahlen in 
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der Symmetrieebene der Anordnung berechnet (to Offnungswinkel; B = rela- 


tive Geschwindigkeitsabweichung). Die Streufelder sind vernachlassigt, ebenso 
— der praktischen Ausfiihrung solcher Apparate entsprechend — die Ausdehnung 
des abzubildenden Gegenstandes (Schlitz). Gegenstandsweite li, Abstand d der 
beiden Felder, Ein- und Austrittswinkel e’ bzw. e” des Hauptstrahles am Magnet- 
feld, Ablenkwinkel im elektrischen und magnetischen Feld y, bzw. Pm SOwie das 


Verhaltnis der Bahnradien im elektrischen und magnetischen Feld r,/T, Sind im 


Gegensatz zu friiheren Arbeiten als beliebig angenommen. Nullsetzen der Aus- 
~driicke fiir die Bildfehler ergibt die Bedingungsgleichungen fir Doppelfokussie- 
rung zweiter Ordnung, die fiir den Spezialfall der Apparate mit gerader Bildkurve 
bereits frither aufgestellt worden waren. Die Rechnung ist derart angesetzt, daB 
die erhaltenen Formeln auch auf kompliziertere Felder angewandt werden 
kénnen, wenn fur die Nebenbahnen nach Durchlaufen des elektrischen bzw. 
magnetischen Feldes die gemachten allgemeinen Ansatze zutreffen. Z. B. gelten 
die angegebenen Formeln auch dann, wenn das geradlinig begrenzte homogene 
Sektorfeld durch ein beliebig begrenztes ersetzt wird. ; L. A. Konig. 


7274 J. Schutten, C. J. Zilversechoon and J. Kistemaker. The anti-contamination 
circuit of the Amsterdam isotope separator. I. Appl. sci. Res., Hague (B) 4, 217 bis 
224, 1954/55. (Amsterdam, Stichting Fundam. Onderzoek Materie, Lab. Massa- 
spect.) Beim Betrieb eines elektromagnetischen Massentrenners kénnen wahrend 
des Trennvorganges hauptsachlich folgende Stérungen auftreten: 1. der Bahn- 
radius schwankt, 2. die Hochspannung bricht infolge von Uberschlagen in der 
Tonenquelle zusammen, 3. die Fokussierung, abhangig vom Entladungszustand 
in der lIonenquelle, ist ungeniigend. — Um eine Verunreinigung der bereits 
getrennten, auf den Kollektoren befindlichen Isotopen durch andere Isotope 
infolge dieser Ereignisse weitgehend auszuschalten, werden folgende Mainahmen 
getroffen: 1. Beim Auswandern einer Linie von ihrer Sollbahn werden auf zwei 
an den Flanken einer Linie befindlichen Kontrollauffangern verschiedene Strome 
registriert. Der Unterschied der beiden Auffangerstréme wird zur Kontrolle der 
Hochspannungsversorgung benutzt. 2. Bei einem Zusammenbruch der Hoch- 
spannung infolge Uberschlags in der Ionenquelle wird automatisch eine Schutz- 
blende vor den Auffanger geschoben. 3. Vor dem Auffanger befindet sich ein 
Spalt, dessen Breite gerade der Linienbreite bei einwandfreier Fokussierung 
entspricht. LaBt die Fokussierung nach, so trifft ein Teil des Ionenstroms auf die 
Spaltbacken. Uberschreitet dieser Stromanteil einen bestimmten Wert, so schiebt 
sich ebenfalls automatisch die bereits erwahnte Schutzblende vor den Kollektor. 
Taubert. 


7275 J. Sehutten. The anti-contamination circuit of the Amsterdam isotope 
separator. II. Appl. sci. Res., Hague (B) 4, 225—234, 1954/55. (Amsterdam, 
Stichting Fundam. Onderzoeck Materie, Lab. Massaspectrogr.) Die in der 
vorgenannten Arbeit erwahnten Vorrichtungen werden eingehend beschrieben 
und insbesondere die elektronischen Schaltungen angegeben. Taubert. 


7276 Tadatsugu Itoh. Stabilized magnetic scanning control for mass spectrometer. 
J. appl. Phys., Japan (jap.) 25, 15—19, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Orig. jap. m. engl. 
Zig.) Vf. beschreibt die Magnetstromversorgung eines Massenspektrometers, bei 
der Stabilisationskreis und Kontrolleinrichtung zur Magnetstromanderung mit 
Hilfe zweier Vergleichspannungen derartig gekoppelt sind, daB die Gitter- 
vorspannung der den Magnetstrom regeinden Rohren und damit der Magnet- 
strom selbst verandert werden kénnen, ohne daf sich der Arbeitspunkt und 
damit die Giite des Stabilisationskreises andert. Taubert. 
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7277 WD. Charles. Sur la théorie du spectrométre de masse a déviation de 90°. Ann. 
Radioélect. 12, 62—77, 1957, Nr. 47. (Jan.) Nachdem Vf. in einem ersten Teil 
(Ber. S. 261) die Verhdltnisse am idealen Feld diskutiert hatte, untersucht er 
in der vorliegenden Arbeit den Einflu8 des Streufeldes und dessen Korrektur 
sowie den Einflu8 radialer und longitudinaler Anderungen des magnetischen 
Ablenkfeldes auf die Abbildungseigenschaften. Dabei beschrankt sich Vf. auf 
den Fall des 90° Feldes und Ionenbahnen in der Symmetrieebene. 
Taubert. 

7278 . Geoffrion and G. Giroux. An optimum parameter beta-ray spectrometer. 
Canad. J. Phys. 34, 920—928, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Québec, Univ. Laval, Dép. 
Phys.) Ein 180 °-Betaspektrometer mit einem Kriimmungsradius der Elektronen- 
bahnen von 30,5 cm, bei dem die Parameter so gewahlt sind, daB die Grenze 
der Auflésung 0,25% betragt, wird eingehend beschrieben. Die Starke des 
Magnetfeldes wird elektronisch tiber Stellmotore geregelt und stabilisiert. Als 
Empfanger dient ein GEIGER-MULLER-Zahlrohr mit diinnem Fenster. Langsame 
Elektronen werden in einem statischen Feld beschleunigt. Der Betrieb des 
Spektrometers ist weitgehend automatisiert, so daB ein Spektrum selbsttatig 
durchgemessen werden kann. Das DurchlaSvermégen ist 0,075% bei einem 
Auflésungsvermégen von 0,25% und 0,019% bei einem Auflosungsvermogen 
von 0,06%; es ist also kleiner als bei einem doppelt-fokussierenden oder einem 
Linsenspektrometer. Dieser Nachteil wird jedoch aufgewogen durch die groBere 
Flache der Quelle, die hier 0,5 cm? bzw. 0,07 cm? betragt. Robert. 


7279 +¥P. E. Trier, J. C. Hammerton und E. Wolfendale. Hin nach der Laufzeu- 
methode arbeitendes Neutronenspektrometer. Philips tech. Rdsch. 16, 97—114, 
1954, Nr. 4/5. (Okt./Nov.) (Salfords, Engl., Mullard Res. Lab.; Atomic Energy 
Canada.) Die Anlage enthalt einen linearen Elektronenbeschleuniger fiir 15 MeV, 
mit dem Elektronenimpulse von 2 ws Dauer erzeugt werden. Einige der beim 
Auftreffen dieser Elektronen auf einen Auffanger entstehenden Neutronen laufen 
durch ein 20 m langes Rohr, an dessen Ende sie das zu untersuchende Material 

durchdringen und sodann entsprechend ihren unterschiedlichen Geschwindig- — 
keiten zu verschiedenen Zeitpunkten auf. einen Neutronendetektor gelangen. 
Die in letzterem entstehenden Impulse bilden eine Reihe, deren Zeitverteilung 
dem Geschwindigkeitsspektrum der Neutronen entspricht. Die Impulse dieser 
Reihe werden 100 Schaltréhren zugefiihrt, die nacheinander wahrend kurzer 
Zeitintervalle AT freigegeben werden und deren Ausgangsspannungen mecha- 
nische Zahlwerke betreiben. Aufbau und Arbeitsweise der gesamten Anlage 
werden eingehend besprochen. Rehbein. 


7280 M. W. Thompson. Some effects of the self-absorption of neutrons in neutron- 
detecting foils. J. Nuclear Energy 2, 286—290, 1956, Nr. 4. (Juni.) (Harwell, 
Didcot, Berks, Atomic Energy Res. Est.) Es wird die Storung des Neutronen- 
flusses durch Detektorfolien diskutiert und eine MeBmethode dafir angegeben. 
Die Ergebnisse, die mit der Theorie verglichen werden, zeigen, wie sich der 
mittlere gestérte Flu8 mit der Foliendicke andert. Die Messungen wurden mit 
Indiumfolien in verschiedenen Graphitpilespektren ausgefiihrt. Der Effekt ver- 
schiedener Neutronenspektren auf die Eichung von Folien wird berechnet. 
AuBerdem wurde die Wechselwirkung zweier Indiumfolien im gleichen Graphit- 
system experimentell untersucht. Knecht. 


7281 L.H. Ahrens. Radioactive methods for determining geological age. Rep. 
Progr. Phys. 19, 80—106, 1956. (Oxford, Dep. Geol. Miner.) Vf. gibt einen aus- 
fiihrlichen Uberblick uber Altersbestimmungen nach der Bleimethode und weist 
darauf hin, daB viele nach dieser Methode gewonnene Gesteinsalter infolge Blei- 
verlustes zu niedrig geschatzt sind. Weiterhin werden die Helium-, Strontium- 
und Argonmethode kurz referiert. Mégliche Altersbestimmungen mit Hilfe 


1326 


1957 ' V. 2. MeBverfahren. 3. Beschleunigungsmethoden 7282 —7286 


anderer natiirlicher radioaktiver Elemente werden diskutiert, wobei die meisten 
wegen der groBen Lebensdauer der Ausgangskerne ausscheiden diirften. Die 
Arbeit schlieBt mit einem Vergleich der bisher héchsten Gesteinsalter mit dem 
geschatzten Alter der Erde, der Alter von Meteoriten, des Sonnensystems und 
des Universums. Taubert. 


7282 Hi. de Vries. The contribution of neutrons to the background of counters used 
for *C age measurements. Nuclear Phys. 1, 477—479, 1956, Nr. 6. (Mai.) (Gronin- 
gen, Univ., Phys. Lab.) Vf. konnte nachweisen, da8 der Untergrund bei C14- 
Altersbestimmungen zu einem wesentlichen Teil durch die u. U. zeitlich stark 
schwankende Neutronen erzeugende Komponente der Héhenstrahlung bedingt 
ist. Um eine C'#-Messung entsprechend korrigieren zu kénnen, ist daher eine 
gleichzeitige Bestimmung des Neutroneneffektes erforderlich. Versuche zur 
vollstandigen Abschirmung der Neutronen ohne gleichzeitige Entstehung einer 
harten y-Strahlung sind im Gange. Taubert. 


7283 F. Begemann, H. v. Buttlar, F. G. Houtermans, N. Isaae et E. Pieciotto. 
Application de la méthode du RaD 4 la mesure de l’age , chimique’ d’un minerai 
d’uranium. Geochim. et cosmoch. Acta 4, 21—35, 1953, Nr.1/2. (Géttingen, Univ., 
II. Phys. Inst.; Bruxelles, Univ. Libre, Centre Phys. Nucl.) Die von F. G. HouTER- 
MANS vorgeschlagene ,,RaD-Methode“ zur Bestimmung des sogenannten ,,Che- 
mischen Alters‘ wird beschrieben und ihre Anwendungsméglichkeiten werden 
diskutiert. Dabei wird die Bestimmung des Pb/U-Verhaltnisses, die normaler- 
Weise eine quantitative Analyse auf Pb und U erfordert, ersetzt durch eine 
Bestimmung des RaD/Pb-Verhaltnisses, wozu nur die Fallung einer beliebigen 
Menge Blei (RaD ist ein Bleiisotop) und die Messung der spezifischen Blei- 
aktivitat erforderlich sind. Die Methodik wird durch die gleichzeitige Bestimmung 
des Pb/U-Verhaltnisses einer Pechblendenprobe von SHINKOLOBWE durch 
chemische Analyse des Blei- und Urangehaltes und durch die RaD-Methode 
demonstriert. Das nach beiden Methoden erhaltene Pb/U-Verhaltnis stimmte 


innerhalb der Fehlergrenzen tberein. Taubert. 
7284 Hl. Mitter. Teilchenbeschleuniger. Atompraxis 2, 387—395, 1956, Nr. 11. 
(Nov.) (Graz, Univ., Inst. theor. Phys.) Weidemann. 


7285 Dragutin D. Gvozdanovié. Source d’ions sans champ magnétique auxiliaire 
pour le spectrométre de masse. Bull. Inst. Nuclear Sci. Boris Kidrich, Belgrad 5, 
1955, S. 45—48. (Marz.) (Orig. franz.) Vf. beschreibt eine Massenspektrometer- 
[onenquelle, bei der die Elektronen in Richtung der optischen Achse ein- 
yeschossen werden. Ein magnetisches Fiihrungsfeld fir die Elektronen muB daher 
wegtallen. Die Ionenquelle ist speziell fiir die Untersuchung von Wasserstoff 


mit geringen Deuterium-Zusatzen gedacht. Die unerwiinschte Bildung von ily 


ist ungefahr um den Faktor 2,5 geringer als in einer konventionellen Ionenquelle 
vom NiERschen Typ. Taubert. 


1286 Claude Magnan. Sur un générateur de neutrons de 14 MeV destiné a l'étude 
de la diffusion inélastique des neutrons. J. Phys. Radium 17, 592—593, 1956, 
Nr. 7. (Juli.) Es wird ein kleiner zweistufiger Beschleuniger (Gesamthohe 1,60 m) 
beschrieben, der die Reaktion D(t,n)He* als Neutronenquelle benutzt. Bei 
sinem Auffangerstrom yon 1 mA Tritonen wird eine Quellstarke von 10*° Neu- 
[onenbiindel geneigte Aluminiumscheibe, die durch DeuteronenbeschuB (150 keV, 
| mA) mit Deuterium beladen worden ist. Zur Neutronenerzeugung wird ein 
[ritonenbiindel benutzt, um das parasitire Auftreten der d,d-Reaktion ZU 
vermeiden. Zur Absolutbestimmung der Neutronenemission werden die bei der 
Reaktion entstehenden a-Teilchen mit Hilfe eines Szintillationszahlers in 
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definierter Geometrie nachgewiesen. Gleichzeitig ist es so mdglich, Koinzidenzen 
zwischen «-Teilchen und Neutronen zu messen im Hinblick auf die Bestimmung 
von Wirkungsquerschnitten fiir inelastische Streuung. Wagner. 


7287 ©. J.C. Runnalls and R.R. Boucher. Neutron yields from actinide- 
beryllium alloys. Canad. J. Phys. 34, 949—958, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Chalk River, 
Ont., Atomic Energy Can. Ltd., Chalk River Proj., Chem. Metall. Div.) Die 
Neutronenausbeute der Reaktion Be®(«,n)C!? ist fiir mehrere Aktiniden-Beryllium- 
Legierungen gemessen worden. Die Herstellung der Legierungen von Beryllium 
und Pu239, Am?! und Cm? wird eingehend beschrieben. Fir dicke Quellen 
wurden aus den Messungen folgende Werte der Ausbeute durch Extrapolation 
bestimmt: Pu2® 60 + 2, Am*41 74 + 2 und Cm? 112 + 3 Neutronen pro 
Million «-Teilchen. Die Abhangigkeit dieser Werte von der Energie der a-Teilchen 
wird durch die empirische Formel n,,,, = 9,152 Be pro Million e-Teilchen 
gegeben. Die so berechnete Ausbeute fiir Ra-«-Be- und Ac?#?-«-Be-Quellen ist 
in befriedigender Ubereinstimmung mit den ver6ffentlichten Messungen fir 
Quelien aus gepreBten Mischungen von pulverisiertem Beryllium und einem 


a-Emitter; fiir Po-«-Be-Quellen liegt die berechnete Ausbeute innerhalb der 
Fehlergrenzen. Robert. 


7288 G.C. Hanna and O. J. C. Runnalls. Measurement of the neutron yields 
from actinide-beryllium alloys. Canad. J. Phys. 34, 959—967, 1956, Nr. 9. (Sept.) 
(Chalk River, Ont., Atomic Energy Can. Ltd., Chalk River Lab., Phys. Div. 
Chem. Metall: Div.) Die Messung erfolgt durch Vergleich mit der Chalk River 
Standard Ra-a-Be-Quelle und der National Bureau of Standards Ra-y-Be- Quelle. 
Die Messung der Neutronendichte erfolgt durch Bestimmung der Aktivitat 
einer Mangansulfat-Lésung (Dichte 1,37). Die experimentelle Anordnung und 
die einzelnen Schritte beim: Messen werden eingehend beschrieben. Wegen 
des Neutronenverlustes anzubringende Korrekturen werden diskutiert. Die 
Mehrzahl der Quellen aus Aktiniden-Beryllium-Legierungen werden mit den 
standardisierten Quellen in einfachen BF,-Zahler-Anordnungen in Paraffin ver- 
glichen. Robert. 


7289 Ia. B. Fainberg. Alternating phase focusing. CERN Symp., Proc. 1, 91 bis 
96, 1956. (Kharkov, Ukrain. Acad. Sci.) Die wirksamste Methode zur gleich- 
zeitigen Erzielung von radialer und Phasenfokussierung in Linearbeschleunigern 
besteht in der alternierenden Anwendung fokussierender und defokussierender 
tronen/s erwartet. Es wird eine verbesserte Hochfrequenz-Ionenquelle vom 
THONEMANNschen Typ verwendet. Als Target dient eine um 45° gegen das 
magnetischer und elektrischer Felder. Wahrend bisher nur transversale Felder 
behandelt wurden, entwickelt Vf. in der vorliegenden Arbeit die Theorie longitudi- 
naler alternierend-fokussierender Felder. Reich. 


7290 LL. W. Jones and K. M. Terwilliger. A small model fixed field alternating 
gradient radial sector accelerator. CERN Symp., Proc. 1, 359—365, 1956. (Midwest. 
Univ. Res. Assoc., USA.) Es wurde ein aus acht radialen Sektorenpaaren 
bestehendes kleines Versuchsmodell eines FFA G-Elektronen-Betatrons gebaut 
und erfolgreich in Betrieb genommen. Es beschleunigt Elektronen von 30 auf 
400 kV, arbeitet mit Magnetfeldern von 40 bis 150 GauB und mit Bahnradien 
von 34 bis 50 cm. Entwurf, Bau und Erprobung der Maschine werden beschrieben. 
Reich. 
7291 A. A. Kolomenski and A. N. Lebedev. The effect of radiation on the motion 
of relativistic electrons in a synchrotron. CERN Symp., Proc. 1, 447—455, 1956. 
(Moscow, Lebedev Phys. Inst.) Es werden die Gleichungen abgeleitet, die das 
Spektrum und die Intensitatsverteilung der von hochbeschleunigten Elektronen 
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auf Kreisbahnen ausgesandten elektromagnetischen Strahlung beschreiben. 
AnschlieBend wird der Einflu8 der Quantenstrahlung auf die Betatron- und 
Synchrotronschwingungen bei Beschleunigern mit starker Fokussierung berechnet. 
' Reich. 
7292 A. A. Kolomenski. On the non-linear theory of betatron oscillations. CERN 
Symp., Proc. 1, 265—278, 1956. (Moscow, Lebedev Phys. Inst.) Die Arbeit 
befaBt sich allgemein mit der Bewegung eines Teilchens in einem magnetischen 
Feld in der Nahe einer bestimmten Raumkurve, d.h. mit den sogenannten 
Betatronoszillationen. Ausfihrlich werden bestimmte Stér-Resonanzerschei- 


nungen — lineare sowohl wie nichtlineare — behandelt, die in periodischen 
Magnetsystemen und insbesondere bei solchen mit alternierendem Gradienten in 
Erscheinung treten. Reich. 


7293 A. A. Sokolov. On the theory of the ,,luminous* electrons. CERN Symp., 
Proc. 1, 456—457, 1956. (Moscow, Moscow State Univ.) Vf. untersucht die Frage, 
von welchen Energien an Quanten-RiickstoBeffekte die Bahn von Elektronen 
in Kreisbahnbeschleunigern merklich beeinflussen, insbesondere, welche radialen 
und axialen Schwingungen angeregt werden. Der QuanteneinfluB auf die Aus- 
strahlung beginnt erst ab ~1000 GeV, derjenige auf die radialen Schwingungen 
aber schon ab ~1 GeV wirksam zu werden. Reich. 


7294 (C. Bernardini. Scattering losses in weak focusing electron-synchrotrons. CERN 
Symp., Proc. 1, 463—470, 1956. (Roma, Ist. Naz. Fis. Nucl., Sez. Acceleratore.) 
Wegen des Einflusses der Kraftfelder, die zu Betatronschwingungen AnlaB geben, 
ist die strenge Behandlung des Problems der Teilchenverluste durch Streuung 
in Synchrotrons sehr schwierig. Es wird unter gewissen vereinfachenden Annahmen 
ein neuer Weg zur Lésung der Diffusionsgleichungen angegeben, der die Rolle 
der verschiedenen Parameter, durch welche die Verluste bestimmt werden, 
klarer erkennen 148t als die von anderen Autoren beschriebenen Naherungs- 
lésungen. Reich. 


7295 Tu. N. Lobanov, V.N.Logunov, E. P. Ovehinnikov, V. A. Petukhov, 
M. S. Rabinovich and V. D. Rusanov. Experimental investigations of physical 
processes facilitating the capture of electrons injected into the betatron. CERN Symp., 
Proc. 1, 484—488, 1956. (Moscow, Lebedev Phys. Inst.) Es werden die Méghich- 
keiten untersucht, die Zahl der eingefangenen Elektronen in Betatrons zu 
erhéhen. Die von verschiedenen Arbeitsgruppen angestellten Experimente 
bewegen sich in zwei Richtungen: 1. Die Einfangwahrscheinlichkeit fur die 
Teilchen wird durch adiabatische Kontraktion des Gleichgewichtskreises und 
durch Dampfung der freien Schwingungen infolge des Magnetfeldanstiegs erhoht 
(adiabatischer Einfang). 2. Die elektromagnetische Wechselwirkung der Teilchen 
‘untereinander und ihre Wechselwirkung mit lokal erzeugter Raumladung lassen 
sehr hohe Injektionsstrome zu (kollektiver Einfang). Einige bisherige experi- 
mentelle Ergebnisse werden mitgeteilt. Reich. 


7296 B. Meltzer. Single-component stationary electron flow under space-charge 
conditions. J. Electronics 2, 118—127, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Univ. Edinburgh). 
Vf. bringt zundchst eine kurze Ubersicht tuber friihere theoretische Unter- 
suchungen des Elektronenflusses im Hochvakuum und zeigt anschlieBend, daB 
dieses Problem bei der Wahl passender Koordinaten als eindimensionales 
behandelt werden kann. Es wird eine relativ einfache Differentialgleichung 
erhalten. Als Anwendungsbeispiel wird untersucht, ob Elektronen, von einer 
raumladungsbegrenzten Kathode ausgehend, in eine kreisférmige Bahn gezwungen 
werden kénnen. Das Resultat erweist eine solche Méglichkeit, explizite Aus- 
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driicke fiir Stromstarke, Ladungsdichte und Potential werden gewonnen. Die 
Ergebnisse kénnen fir zirkulare Teilchenbeschleuniger mit sehr intensiven 
Strahlen von Nutzen sein. Busz-Peuckert. 


7297 I. N. Useva. Determination of the center of narrow axially-symmetric y-ray 
beams using sectored ionization chambers. Soviet Res. Phys. 1956, Coll Nr. 6, 
S. 19—20. (Engl. Ubers. aus: Ber. Akad. Wiss. UdSSR 104, 391, 1955, Nr. 3.) 
(USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev Inst. Phys.) In vielen Experimenten mit dem 
y-Strahlenbiindel eines Synchrotrons ist eine exakte Bestimmung des Intensitats- 
zentrums erforderlich. Die fir diesen Zweck beschriebene Apparatur besteht 
aus zwei Paaren sektorformiger Ionisationskammern, die um 90° versetzt dicht 
hintereinander senkrecht zur Strahlrichtung aufgestellt werden. Die Ionisations- 
strome in den Sektorkammern hangen stark von ihrer geometrischen Lage ab 
und sind dann jeweils gleich, wenn der Mittelpunkt der Sektoren mit dem 
Zentrum des kollimierten Strahlenbiindels tibereinstimmt. Die Differenz der 
Ionisationsstréme kann direkt gemessen werden, wenn jedes Sektorenpaar eine 
gemeinsame Kollektorelektrode besitzt und an die beiden anderen Elektroden 
die Hochspannung mit entgegengesetztem Vorzeichen gelegt wird. Die optimalen 
Abmessungen der Kammern hangen von der Halbwertsbreite des Strahls ab 
und werden angegeben. An einer kollimierten Co®-Strahlung und der 80 und 
250 MeV-Strahlung eines Synchrotrons wurde das Gerat gepriift und mit der 
Auswertung einer Photoplatte verglichen. Die Genauigkeit ist zufriedenstellend, 


eine Verschiebung um 0,5 mm zeigt eine merkbare Stromanderung. 
W. Kolb. 


7298 G. Salvini. A synchrotron with a double vacuum chamber. CERN Symp., 
Proc. 1, 40—41, 1956. (Roma, Univ. Stud.) Im Rahmen der Planung eines 
1000 MeV-Elektronensynchrotrons werden durch einige Probeexperimente die 
Bedingungen untersucht, die sich bei Benutzung zweier verschiedener Offnungen 
im Magneten ergeben: einer groBen Offnung auf einem auferen Kreis fiir die 
anfangliche Beschleunigung und einer kleineren Offnung (mit starkerem Magnet- 
feld) fiir die spatere Beschleunigung auf einem inneren Kreis. Das kritische 
Problem des Ubergangs der Teilchen vom duBeren auf den inneren Kreis wird 
diskutiert. Reich. 


7299 E.M. Moroz and M.S. Rabinovich. Cyclotron with sectioned magnet 
system. CERN Symp., Proce. 1, 547—551, 1956. (Moscow, Lebedev Phys. Inst.) 
Um den relativistischen Massenzuwachs der Teilchen im Zyklotron mit konstanten 
Betriebsparametern zu kompensieren, kann man ein nach aufen ansteigendes 
Feld benutzen (McMILLAN), bei dem Fokussierung der Teilchen durch azimutale 
Veranderung des Magnetfeldes erreicht wird. In Abweichung zu dieser Methode 
wird hier der Vorschlag diskutiert, den Magneten aus mehreren keilférmigen, 
radial angeordneten Sektoren zusammenzusetzen. Innerhalb jedes Sektors ist 
das Magnetfeld konstant oder kann sogar nach auBen abfallen. Im Mittel tiber 
einen Umlauf erfahren die auf einem inneren Kreis umlaufenden Teilchen jedoch 
ein schwacheres Feld als die auf einem duBeren Kreis. Die Resonanzbedingungen 
fiir dieses Zyklotron, die Fokussierungseigenschaften des Feldes und die Para- 
metertoleranzen werden hergeleitet. Reich. 


7300 K.R. Symon and A. M. Sessler. Methods of radio frequency acceleration 
in fixed field accelerators with applications to high current and intersecting beam 
accelerators. CERN Symp., Proc. 1, 44—58, 1956. (Midwest. Univ. Res. Assoc., 
USA.) Im Vergleich zur Beschleunigung der Teilchen in einem gewéhnlichen 
Synchrotron werden die Probleme erortert, die‘sich fiir das Hf-Beschleunigungs- 
system in einem FFAG (fixed field alternating gradient)-Synchrotron ergeben. 
Bei der FFAG-Maschine ist die maximale Strahlimpuls-Wiederholungsfrequenz 


1330 


; 
] 


1957 V. 3. Kernphysik. Beschleunigungsmethoden 7301 —7305 


nicht wie sonst durch das zu steuernde Magnetfeld (GréSenordnung mehrere s), 
sondern allein durch die Steuerbarkeit des Hf-Systems (GréBenordnung zehntel-s) 
begrenzt. Die Beschleunigung iiber die kritische Energie hinweg macht weniger 
Schwierigkeiten als beim gewodhnlichen Synchrotron. Die Méglichkeit, sehr 
energiereiche Nukleon-Zusammenstéfe durch frontales Aufeinandertreffen von 
in entgegengesetzter Richtung beschleunigten Strahlen zu erreichen, scheint 
infolge der Speicherméglichkeit der hochbeschleunigten Teilchen jetzt nicht mehr 
an zu geringer Intensitat zu scheitern. Die Theorie der Hf-Beschleunigung in 
FFAG-Maschinen wird ausfihrlich entwickelt. Reich. 


7301 UL. J. Laslett and K.R. Symon. Particle orbits in fixed field alternating 
gradient accelerators. CERN Symp., Proc. 1, 279—289, 1956. (Iowa State Coll., 
Madison, Univ. Wiscon.) Zundchst werden die mathematischen Formeln her- 
geleitet, welche die Teilchenbahn in einer FFAG-Maschine beschreiben. Es folgt 
die Untersuchung der linearen Stabilitat der Teilchenbahnen bei Betatron- 
schwingungen fiir Radial- und Spiralsektoren. Im zweiten Teil der Arbeit werden 
nichtlineare Effekte auf FFAG-Bahnen behandelt. Reich. 


7302 ¥F. Salzman and A. Roberts. On the possibility of designing an isochronous 
accelerator with constant betatron frequencies. CERN Symp., Proc. f, 59, 1956. 
(Rochester, N. Y., Univ.) Nach einer Methode, die von der von TENG (Bull. Am. 
Phys. Soc. 1, 178, 1956) entwickelten abweicht, wird die Méglichkeit der Ver- 
meidung oder Verzégerung des Einsetzens der halbzahligen oder ganzzahligen 
radialen Schwingungsresonanzen, welche die Energie in einem FFAG-Zyklotron 
mit konstanter Frequenz begrenzen, untersucht. Reich. 


7303 M. Barbier. A mechanical analogue for the study of betatron oscillations. 
CERN Symp., Proc. 1, 262—264, 1956. (Genéve, CERN.) Beschreibung des 
in der Arbeit von HAGEDORN u. a. (Ber. S. 1159) erwahnten mechani- 
schen Analogons der Betatronschwingungen in zwei Dimensionen und in 
nichtlinearen Feldern. Das Geradt besteht aus einem als_ elastisches 
Pendel wirkenden Quarzfaden, an dessen Ende sich ein Kiigelchen betindet. 
Das Pendel oszilliert im Vakuum und besitzt eine lineare Riickstellkraft. 
Es ist oberftachlich metallisiert und mit einer Spannungsquelle verbunden. 
Kreisférmig um das Pendel herum befinden sich zw6lf auf verschiedene Potentiale 
einstellbare Elektroden, die durch elektrostatische Anziehung nichtlineare Krafte 


auf das Kiigelchen ausiiben. Die theoretischen Formeln konnten voll bestatigt 


werden. Reich. 


7304 J. Moser. The resonance lines for the synchrotron. CERN Symp., Proc. 1, 
290—292, 1956. (New York, Univ., Inst. Math. Sci.) Die Schwierigkeit fir die 
Theorie der stabilen Teilchenbahnen im Synchrotron wird vor allem durch das 
Auftreten von Nichtlinearitaten in den Bewegungsgleichungen verursacht. 
Jedoch lassen sich aus den Zahlenbeziehungen zwischen den horizontalen und 
vertikalen Betatron-Schwingungsfrequenzen sogenannte ,,Resonanzlinien’ her- 
leiten, die Werten entsprechen, bei denen Instabilitat eintritt. In der vorliegenden 


Arbeit wird ein neuer Weg zur Bestimmung der Resonanzlinien po agg 
eich. 


7305 WR. Hagedorn. Note on an instability on a difference resonance line. CERN 
Symp., Proc. 1, 293—294, 1956. (Geneve, CERN.) Nach theoretischen Naherungs- 
rechnungen zum Problem der Nichtlinearitaten bei Synchrotronbahnen sollte die 
Teilchenbewegung auf einer Differenz-Resonanzlinie stabil sein. Vf. diskutiert 


zwei Abweichungen von dieser Regel. Reich. 
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7306 K. Johnsen and C. Sehmelzer. Beam controlled acceleration in synchrotrons. 
CERN Symp., Proce. 1, 395—403, 1956. (Genéve, CERN.) In groBen Synchrotrons 
mit alternierenden Gradienten (AGS) sind die Frequenztoleranzen sehr klein und 
erreichen in der Nahe des Phaseniibergangs eine relative GréBe von weniger als 
10-5. Die Arbeit befaBt sich mit der Méglichkeit, die Frequenzkontrolle durch 
Beobachtung der Position der Strahlteilchen selbst durchzufiihren, da die bisher 
iiblichen Methoden (wie z. B. die Ableitung des Frequenzprogrammes aus Mes- 
sungen der Momentanstarke des Fiihrungsfeldes) nicht mehr zum Hie Sor 
eich. 


7307 M. G. White, F. C. Shoemaker and G. K. O'Neill. A 3-Bev high intensity 
proton synchrotron. CERN Symp., Proc. 1, 525—529, 1956. (Princeton, N. J., 
Univ.) Vff. berichten iiber die Planung und Konstruktion eines 3 GeV-Protonen- 
synchrotrons fiir hohe Strahlintensitaten (wenigstens 10-7 A, wahrscheinlich 
~10-6 A Dauerstrom bei 3 GeV, d.i. 50- bzw. 500mal mehr als beim Kosmotron). 
Die Maschine soll schwache Fokussierung erhalten. Verbesserungen gegeniiber 
den bisher gebauten Synchrotrons werden sein: (a) Vakuum von 10-° Torr oder 
besser; (b) Modulation der Energie des 3 MeV VAN DE GRAAFF-Injektors wahrend 
der 30 ms dauernden Injektion zur Verminderung der radialen Betatron- 
schwingungen; (c) verbesserte Stabilitat und Emission des VAN DE GRAAFF; 
(d) Benutzung der zwélften Harmonischen der Umlaufsfrequenz zur Verminde- 
rung radialer Schwingungen durch Synchrotron-Phasenschwingungen; (e) Be- 
nutzung mehrerer Hf-Beschleunigungspunkte, um radiale Schwingungen infolge 
zu grofer Energiezuwachsstufen zu vermeiden. Reich. 


7308 Dragoslav D. Popovie. Determination of the characteristics of the neutron 
spectrum from a nuclear reactor. Bull. Inst. Nuclear Sci. Boris Kidrich, Belgrad 4, 
1954, S. 83-—88. (Juni.) (Orig. engl.) (Kjeller, Norw., Joint Est. Nucl. Energy 
Res.) Es werden Messungen ausgewertet, die an Neutronen aus dem zentralen 
Bestrahlungskanal des JEEP-Reaktors (Kjeller, Norwegen) vorgenommen 
wurden. 1. Thermische Neutronen: Die Neutronentemperatur wurde mit einem 
Kristallspektrometer (Blei) zu 450°K (v9 = 2,75-105 cm;s bestimmt; damit 
ergibt sich das Spektrum zu n (v) = 1,09-10-8 v3 Ni, exp(—1,32-10- y?). 
2. Epithermische Neutronen: Eine Auswertung des gemessenen Cadmium- 
Verhaltnisses lefert N(Vepith = 21000 N,,/v?, P(E) pith = 10500 N,,/E (Ein 
MeV, v in cm/s, N,, = Gesamtzahl der thermischen Neutronen pro Kubik- 
zentimeter). 3. Schnelle Neutronen: Aus Messungen mit einer Spaltungskammer 
an einem durch Cadmium gefilterten Neutronenbiindel aus dem Zentrum des 
Piles und nach Trennung des epithermischen vom schnellen Anteil folgt ©. nnen 
= 7,2-10-? @,. Wagner. 
7309 RK. Sehulten. Der Brutzyklus Uran 233—Thorium 232. Atompraxis 2, 
345—347, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Mannheim-Kafertal, BBC, Abt. Kraftwerkbau.) 

Weidemann. * 
7310 Vineent P. Calkins. Metallurgical problems in design of nuclear power 
reactors. Metal Progr. 68, 73—76, 1955, Nr. 6. (Dez.) (Cincinnati, Ohio, Gen. Elect. 
Co., Aircraft Nucl. Propulsion Dep.) Vf. gibt einen Uberblick tiber die beim Bau 
von Kernreaktoren auftretenden metallurgischen Probleme. Hierbei werden in 
erster Linie die erforderlichen physikalischen und mechanischen sowie die kern- 
physikalischen Eigenschaften von fiir den Bau von Reaktoren geeigneten 
Materialien und deren Schutz gegen Korrrosion und Strahlenschaden besprochen. 
Praktische Versuche zeigen, dab Metalle mit den erforderlichen Eigenschaften 
am besten auf dem Wege der Pulvermetallurgie hergestellt werden kénnen. 


Rehbein. 


1332 


nani 


1957 V. 3. Beschleunigungsmeth. 4. Techn. d. Kernenergie 7311 —7318 


7311 P. Chiotti and H. A. Wilhelm. Preparation of metal powders for nuclear 
reactors. Metal Progr. 68, 77—80, 1955, Nr. 6. (Dez.) (Ames, Iowa State Coll., 
Chem. Dep.) Zur Herstellung von Uran- und Thoriumpulvern wird ein Verfahren 
vorgeschlagen, bei dem die Hydride dieser beiden Elemente gebildet und durch 
Erhitzen unter vermindertem Druck wieder in H,O, U und Th zerlegt werden. 
Die Durchfiihrung der Hydrierprozesse zur Herstellung von UH, sowie ThH, 
und Th,H,,; und die Herstellung der gewiinschten Uran- und Thoriumpulver 
werden eingehend besprochen. Rehbein. 


7312 W. Riezler. Beeinflussung von Werkstoffen durch Strahlung. Technik, Berl. 
12, 21—23, 1957, Nr. 1. (Jan.) (S. auch Stahl u. Eisen 76, 14—18, 1956, Nr. 1.) 

Weidemann. 
7313 Robert Kunin and Albert F. Preuss. Jon exchange in the atomic energy 
program. Industr. Engng Chem. 48, 1956, Nr. 8. (Aug.) S.30A—35<A. Phila- 
delphia, Penn., Rohm u. Haas Co.) 


7314 K. Wirtz. Kraftwerksreaktoren. Atomkernenergie 1956, S. 266—267, 
Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (S. B.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Die ,,European 
Atomic Energy Society“ veranstaltete vom 21. bis 26. 6. 1956 auf dem Monte 
Faito bei Neapel eine nichtéffentliche Konferenz tiber Kraftwerksreaktoren. 

H. Ebert. 
7316 Joachim Euler. Die unmittelbare Umwandlung von Kernenergie in Elek- 
trizitat. Elektrotech. Z. (A) 78,162—164, 1957, Nr. 4. (41. Febr.) Frankfurt/M., 
Portrix-Union GmbH.) Zusammenfassender Bericht iiber die unmittelbare Er- 
zeugung von elektrischer Energie aus der Teilchenenergie beim radioaktiven 
Zerfall. Man unterscheidet Mittel- und Niederspannungsbatterien sowie An- 
ordnungen mit Gasionisation. Die Hoch- und Mittelspannungsbatterien be- 
nutzen einfach die statische Aufladung eines g- oder B-Strahlers durch Ladungs- 
abgabe. Fur Mittelspannungen (einige kV) werden die Teilchen in Isolatoren 
gebremst, fiir Hochspannungen (rund 0,5 MeV) fliegen sie ungebremst durch 
Hochyakuum.. Die Niederspannungsbatterien (rund 0,4 V) arbeiten mit 
f-Strahlern, wobei jedes B-Teilchen in einer Halbleiter-Flachendiode viele Elek- 
tronen-Lochpaare erzeugt. Der Wirkungsgrad aller dieser Anordnungen liegt 
zwischen 0,01 und 7°/)..Daneben gibt es noch Anordnungen mit zwei Elektro- 
den mit verschiedener Elektronen-Austrittsarbeit in einem ionisierten Gas, 
z, B. Al und PbO, in Argon von 40 atii, das durch y-Quanten ionisiert ist. 
Die Spannung liegt bei rund 1 V. Euler. 


7316 P.C. Zmola and R. V. Bailey. Power removal from boiling nuclear reactors. 
Trans. Amer. Soc. mech. Engrs 78. 881—892, 1956, Nr. 4. (Mai.) (Oak Ridge, 
Tenn., Oak Ridge Nat. Lab.; New Orleans, Tulane Univ., Chem. Engng.) Vff, 
geben einen Uberblick iiber die wichtigsten Eigenschaften von Kernreaktoren. 
aus denen die Energie durch das Kochen des im Inneren des Reaktors befindlichen 
-Kiihlmittels entnommen wird. Derartige Reaktoren miissen so aufgebaut sein, 
daB sie fiir eine gegebene Flissigkeitsdichte bei einer gréBtméglichen Energie- 
dichte betrieben werden konnen. Zur Klarstellung dieser Zusammenhange 
durchgefiihrte Versuche mit Fliissigkeitssystemen, die entweder durch elektrische 
Beheizung zum Kochen gebracht werden oder bei denen das Kochen durch 
Einblasen von Luft vorgetauscht wird, werden besprochen. AuBerdem wird eine 
Methode fiir die Berechnung der Dichteverteilung in kochenden Systemen 
aufgezeigt, die in expliziter Form die relative Geschwindigkeit des Dampfes und 


der Fliissigkeit beriicksichtigt. Rehbein. 
7317 H. Hessel. Energiereaktoren. I. Technik, Berl. 12, 7—12, 1957, Nr. 1. (Jan.) 
(Dresden, Zentralinst. Kerntech.) Weidemann. 


7318 RK. S. Pease. Equilibrium characteristics of a pinched gas discharge cooled by 
bremsstrahlung radiation. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 11—23, 1957, Nr. 4 
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(Nr. 445 B). (1. Jan.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Die stationare 
radiale Verteilungsfunktion sowie die Charakteristik einer strahlungsgekihlten 
Entladung wurde mit den tiblichen Formeln fur elektrische und optische Eigen- 
schaften eines Plasmas unter Beriicksichtigung des P1ncu-Effektes berechnet. 
‘Als Modell diente eine axialsymmetrische Anordnung. Die Untersuchung wird im 
Hinblick auf einen thermonuklearen Energie-Reaktor gemacht. Es ergibt sich, 
da® in einem stationaren Zustand eine strahlungsgekiihlte Pincu-Entladung 
existiert, zu deren Aufbau eine maximale Stromstarke von 1 bis 2-108 A 
erforderlich ist. Dieses Maximum ist ein charakteristisches fiir ein ionisiertes Gas 
und hangt direkt von den Fundamentalkonstanten: e,*m, h und ¢ ab. Druck- 
Rohrdurchmesser und Spannung liegen innerhalb der technisch realisierbaren 
Grenzen. Busz-Peuckert. 


7319 ©. Minardi. Sulla teoria bilocale dell’elettrone. Nuovo Cim. (10) 4, 1127 bis 
1132, 1956, Nr. 5. (1. Nov.) (Aosta, Soc. Naz. Cogne — Sezione Torino, Ist. Naz. 
Fis. Nucl.) Den Ausgangspunkt bildet die friiher vom Vf. entwickelte Theorie, 
die ein Teilchen vom Spin 1/2 in Wechselwirkung mit dem quantisierten elektro- 
magnetischen Feld beschreibt, mit der Arbeitshypothese, daB die Beschreibung 
des Teiles von zwei Raum-Zeit-Variablen abhangt, einer mit seiner beobachtbaren 
Bewegung zusammenhangenden und einer sogenannten inneren Variablen, die 
mit seiner Struktur zusammenhangt. Die Emission und Absorption von Photonen 
wird behandelt. Nimmt man fiir das Teilchen eine beliebig kleine Masse ~ 0 an, 
so laBt sich zeigen, daB aus der Wechselwirkung der Emission und Absorption 
virtueller Photonen mit dem inneren Teil des bilokalen Feldes ein Teilchen mit 
rein elektromagnetischer Masse folgt, so dag man ein quantenmechanisches 
Modell des Elektrons als eines Teilchens elektromagnetischen Ursprungs erhalt. 
G. Schumann. 
7320 J. A. Mareus and S. M. Shafroth. Annihilation radiation from positrons 
stopping in superconducting lead. Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955 
S. 556—557. H. Ebert. 


7321 M. Gell-Mann. The interpretation of the new particles as displaced charge 
multiplets. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 848—866, 1956, Nr. 2. (Princeton, N. J. 
Inst. Advanced Study.) Einleitend gibt Vf. einen Uberblick tiber die Elementar- 
teilchen unter Beriicksichtigung der Antiteilchen, der starken, schwachen und 
elektromagnetischen Wechselwirkung, der raschen, langsamen und elektro- 
magnetischen Prozesse und der Ladungsunabhangigkeit. Dann entwickelt er 
eine Theorie, bei der Erhaltung des Isotopenspins angenommen wird und die 
Baryonen, Antibaryonen und Mesonen in Ladungsmultipletts gruppiert werden. 
Hyperonen und K-Teilchen werden als Glieder verschobener Multipletts mit 
S (Fremdheit) 4 0 angesehen. Die Erhaltung der ,,Fremdheit‘‘, das Stabilitats- 
gesetz, das die hohen Lebensdauern der neuen Teilchen erklart, und das Gesetz 
der assoziierten Erzeugung werden behandelt. Bei der Klassifikation der bekannten 
Teilchen wird das A%-Singulett, das 2-Triplett, das 5-Dublett, die K- und t- 
Dupletten erortert. AbschlieBend werden Voraussagen gemacht tiber Reaktionen, 
bei denen die neuen Teilchen auftreten, tiber Absorption in Kernmaterie, Hyper- 
fragmente und die GréBen einiger Wirkungsquerschnitte. 
; M. Wiedemann. 

7322 C, C. Butler. Neutral hyperons and heavy mesons. Suppl. Nuovo Cim. (10) 
4, 260—271, 1956, Nr. 2. (London, Imp. Coll.) Die Arbeit enthalt eine kurze 
Zusammenstellung experimenteller Ergebnisse der Eigenschaften neutraler 
Hyperonen und schwerer Mesonen. Die Eigenschaften der Vo-Teilchen sind: 
Ae Die Existenz eines neutralen Hyperonentyps, des A°-Teilchens, ist erwiesen. 
Sein Zerfallsschema lautet: A° + p* + a- + (37 4 1) MeV. Seine Masse ist 


(2180 + 2)m, und seine mittlere Lebensdauer (3,7 Eee) -10-9 5. 2. Ein Typ von 
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neutralem K-Meson ist nachgewiesen. Das Zerfallsschema des @°-Teilchens 
lautet: 0° + m+ + m- + (214 +5) MeV. Seine Masse betragt (965 + 10) M, 


und seine mittlere Lebensdauer (1,7 5974) 10-10 s. 3. Einige Zerfalle neutraler 


K-Mesonen k6énnen nicht mit dem 0°-Zerfallsproze® erklart werden. Die Art 
dieser anomalen Zerfalle ist bis jetzt unbekannt. 4. Die Erzeugung von asso- 
ziierten A°- und ©°-Teilchen wurde gezeigt. Es wurde kein klarer Nachweis fiir 
die Einzelerzeugung eines A°-Teilchens gefunden, ausgenommen den Einfang 
eines K--Mesons. Thurn. 


7323 RK. Donald, G. R. Evans, E. S. Williams, J. P. Astbury, P. Baxter, F. Bul- 
lock, E. H. S. Burhop, R. Hill, M. E. Jalil, H. S. W. Massey, A. J. Metheringham, 
N. Morris, P. Probst, M. N. Raina, B. V. Rangarao, F. R. Stannard and H. S. Tom- 
linson. The use of the high pressure cloud chamber in the study of the unstable par- 
ticles of the cosmic radiation. Suppl. Nouvo Cim. (10) 4, 272—285, 1956, Nr. 2. 
(Edinburgh Univ., London, Univ. Coll.) Eine Hochdruck-Nebelkammer mit einem 
Durchmesser von 20 cm und einer Tiefe von 20 em, die bei einem Druck von 
73—78 at in einem Cyclus von 15 min betrieben werden kann, wird beschrieben. 
Mit ihr wurden im Laufe eines Jahres 5000 Aufnahmen gemacht. Sie enthielten: 
14 V°-Zerfalle, die aus den Kammerwdnden stammen und einen V°-Zerfall aus 
einer Kernwechselwirkung im Kammergas, 20 energiereiche Kernwechsel- 
wirkungen im Kammergas, zehn im Gas zerfallende Teilchen, 30 ohne Sekundar- 
emission im Gas endende Teilchen und etwa 80 Ablenkungen oder Zerfalle im 
Flug von durchdringenden Teilchen. Die Ergebnisse werden diskutiert. 
Thurn. 

7324 K. H. Barker, M. S. Coates and B. R. French. The double production of a A°® 
and a Ge Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 319—324, 1956, Nr. 2. (London, Imp. Coll., 
Phys. Dep.) Es wird tber ein Beispiel fir die Doppelerzeugung eines A°- und 
eines K*-Teilchens in einem komplexen Kern berichtet, bei dem das geladene 
Sekundarteilchen des K*- sicher als «*-Meson erkannt werden konnte. Das 
Ereignis wurde mit einer Nebelkammer mit Magnetfeld auf dem Pic-du-Midi 
gefunden. Seine Daten sind angegeben. Thurn. 


7325 G.D. James. Some notes on the production of V-particles. Suppl. Nuovo 
_Cim. (10) 4, 325—332, 1956, Nr. 2. (Manchester, Univ., Phys. Lab.) Es wird das 
differentielle Energiespektrum von ©9-Teilchen der kosmischen Strahlung, 
die in Blei erzeugt worden war, abgeleitet. AuBerdem wird tiber einige V-Teilchen 
berichtet, die in einer Kupferplatte von 1,2 cm Dicke im Zentrum einer Nebel- 
kammer gefunden wurden. Es wird geschlossen: 1. Langsame 09-Teilchen aus 
Kernwechselwirkungen in einer Bleischicht fehlen auffallig, verglichen mit der 
Haufigkeit von A°-Teilchen. Dies kann erklart werden, wenn die 0°-Teilchen 
bei 7 + M— Y+K Reaktionen erzeugt werden, bei denen die 0° stets im 
Schwerpunktsystem nach vorwarts fliegen und wenig Energieverlust erleiden, 
bevor sie den Kern verlassen, in dem sie erzeugt werden. 2. Ein Paar assoziierter 
V°-Teilchen aus der Kupferplatte kann bei der Reaktion x + St >A® + O°% erzeugt 
worden sein. 3. Wegen der Streuungen und des Energieverlustes der Sekundaren 
bei Erzeugung in schweren Kernen, werden die Reaktionen am besten in leichten 


Stoffen untersucht. Thurn. 


7326 M. Deutschmann, M. Cresti, W. D. B. Greening, L. Guerriero, A. Loria and 
G. Zago. On angular correlations in V° type decays. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 
333—336, 1956, Nr. 2. (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.; Padova, Ist. Naz. 
Fis. Nucl.) Es wird durch Auswertung der mit einer Vielplatten-Nebelkammer 
beobachteten Ereignisse gezeigt, da eine echte Korrelation zwischen den 
Erzeugungs- und Zerfallsebenen von V°-Teilchen besteht. Thurn. 


4* 1335 


7327 —7331 V. Aufbau der Materie Bd. 36, 8 


7327 L. Bacchella, M. di Corato, M. Ladu, R. Levi Setti, L. Searsi and G. Toma- 
sini. Heavy mesons and hyperons giving rise to capture stars. Suppl. Nuovo Cim. 
(10) 4, 465—469, 1956, Nr, 2. (Milano, Univ., Ist. Naz. Fis, Nucl.) Es werden vier 
Beispiele von Kerneinfaéngen schwerer Teilchen beschrieben. Eines der Teilchen 
ist ein K--Meson, das beim Einfang ein Hyperfragment erzeugt. Zwei der 
Teilchen sind wahrscheinlich negative Hyperonen; ein weiteres kann ein Hyperon 
oder K-Meson sein. Lohrmann. 


7328 J. H. Davies, D. Evans, P. H. Fowler, P. R. Frangois, M. W. Friedlander, 
R. Hiller, P. Iredale, D. Keefe, M. G. K. Menon, D. H. Perkins and C. F. Powell. 
Associated production of unstable particles. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 470—471, 
1956, Nr. 2. (Bristol, Univ., Wills Phys. Lab.) Es werden zZwel Beispiele assozilierter 
Erzeugung von instabilen Teilchen berichtet, die in der Kernemulsion beobachtet 
wurden. Beim ersten Beispiel handelt es sich um die gleichzeitige Erzeugung eines 
K-3-Mesons und eines 2-Hyperons, beim zweiten wird aus einem Stern ein H4- 
Hyperfragment zusammen mit einem schweren Meson emittiert, das einen Stern 
im Flug macht. Lohrmann. 


7329 J.H. Davies, D. Evans, P. H. Fowler, P. R. Frangois, M. W. Friedlander, 
R. Hiller, P. Iredale, D. Keefe, M. G. K. Menon, D. H. Perkins and C. F. Powell. The 
lifetime of hyperons. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4,472—473, 1956, Nr. 2. (Bristol, Univ., 
Wills Phys. Lab.) Die Lebensdauer von Hyperonen wird nach der Methode von 
BARTLETT berechnet an Hand von 14 Beispielen, die bei systematischer Unter- 
suchung von Spuren aus Sternen in Kernemulsionen gefunden wurden. Man 


erhalt fiir die Lebensdauer (4,617) 10-4 s. Zwei dieser Hyperonen sind &-; 


ein weiteres gibt beim Zerfall ein Proton, der Rest geladene leichte Mesonen. Die 
mittlere Lebensdauer fiir die 11 2-m-Ereignisse ist (500%) HO ses. 


Lohrmann. 
7330 C. Castagnoli, G. Cortini and C. Franzinetti. Observations on unstable frag- 
ments. Nuovo Cim. (10) 2, 550—564, 1955, Nr. 3. (1. Sept.) (Rom, Univ., Ist. 
Naz. Fis. Nucl.) Wahrend der Sardinien-Expedition 1953 setzten Vif. Emulsionen 
(G5) 7 h lang in ca. 25000 km Hohe der Ultrastrahlung aus. Von den etwa 24000 
erhaltenen Sternen werden sechs Ereignisse beschrieben, die den spontanen Zer- 
fall instabiler schwerer Triimmer deuten. Die Ereignisse 1 und 2 zeigen Mesonen- 
zerfall; der Ausgangsstern ist ein 6 + 3n bzw. 4 + 10p-Typ, die mittlere Energie 
dieser Sterne ist etwa 3000 MeV bzw. 10 bis 70 GeV. Das a Meson hat eine Energie 
von etwa 38,8 + 4,5 MeV bzw. 37,5 +5 MeV, die Flugzeit betragt etwat = 
1,26-10-1° s. Die Ereignisse 3 bis 5 zeigen keinen Mesonenzerfall. Die Ausgangs- 
sterne sind vom Typ 8 + On, 18 + 3n, 5 + 9p. Es ergeben sich fiir Ereignis 4 
und 6 folgende Schemen: °?°11B* —, 4He + He + 1?3H + n+ Q, Q 170 + 
20 MeV,t = 0,9 und 7,6-10-4 3. 7Be* > ‘He +1H +1H+n+ Q; Q — 1664+ 
10 MeV, 0,8-10-71 < 1+ < 10-19 s. Die Ergebnisse stimmen mit anderen Beobach- 
tungen gut tiberein. Das Ereignis 6, der Stern ist vom Typ 26 + 9n, zeigt Hyper- 
fragmente und ein K-Partikel verbunden mit anormalem Q-Wert. Q ~ 500 MeV. 
Die Energie jedes Sternes kann gema8B der Formel Eyey = 37 Ny + SNA re 


108 N, geschatzt werden, wo N, die Zahl der Shower-Partikel und Ni die Zahl 
der grauen und dunklen Bahnen ist. StrauB. 


7331 A. Bonetti, R. Levi Setti, B. Locatelli and G. Tomasini. Results on some 
secondary particles of K-mesons from the stacks flown in Sardinia 1953. Nuovo Cim. 
(10) 1, 904—914, 1955, Nr. 5. (1. Mai.) (Milano, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.; Genova 
Univ., Ist. Fis.) Es werden die Ergebnisse der Messungen an Sekundaren von K- 
Partikeln, die in Emulsionsstapeln in grofBen Héhen wahrend der Sardinien- 
Expedition exponiert wurden, diskutiert. Unter acht Sekundaren wird eins als 
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zt-Meson und eins als u-Meson identifiziert. Das K-Partike] mit 2-Meson kann als 
x-Meson das mit “-Meson als y-Meson angesehen werden. Die restlichen 6 Sekun- 
daren, deren p B etwa 200 MeV/c betragt werden als Produkte des Ky-Zerfalls 
gewertet. StrauB. 


7332 KR. Armenteros, B. Gregory, A. Hendel, A. Lagarrigue, L. Leprince-Ringuet, 
F. Miller and C. Peyrou. Further discussion of the K » decay mode. Nuovo Cim. (10) 


1, 915—941, 1959, Nr. 5. (1. Mai.) (Paris, Ecole Polytech., Lab. Phys.) Mit einer 
Doppel-Nebelkammer werden u. a. 45 S Ereignisse gefunden und diskutiert. 
29 Partikel passieren von oben die ganze Kammer und die restlichen 16 werden 
értlich erzeugt. Die mittlere Laufzeit der zwei Gruppen war etwa5-10-® s bzw. 
2-10-®s. Von 24 hatten 22 positives und zwei negatives Vorzeichen. Die Massen 
der + K-Partikel betrugen etwa (928 + 13) m,. Es zeigt sich, daB nicht alle 


S-Ereignisse durch ein einzelnes Zerfallschema ausgedriickt werden kénnen. Viele 
Sekundare entsprechen einem leichten Meson (u) mit dem Wert R = (75,7 + 1,7) 
gem-* Cu. Der Zerfall K + uw + v wird bestatigt. Fir K_-Partikel wird die Masse 


unter Beriicksichtigung der Rechenfehler (935 + 15) m, angegeben. Die K_- 


Partikel machen etwa (66 + 18)% der S-Ereignisse aus, die durch den Scheitel 
der Kammer gehen. Strau8. 


7333 A. Orkin-Leecourtois. Méthode d’estimation de masse par diffusion multiple- 
parcours restant. Suppl. Nuovo Cim. (10) 1, 222—229, 1955, Nr. 3. (Paris, Ezole 
Polytech., Lab. Phys.) Vf. gibt die Messung der Masse von etwa 20 schweren 
Mesonen bekannt, die in Emulsionen anlaBlich der Sardinien-Expedition ge- 
funden wurden. Nach theoretischen und experimentellen Erérterungen gelangt 
der Vf. zu den Werten fiir die mittlere Mesonenmasse von (3) tMesonen zu 
1030 + 115 m, der Wert der (14) K-Mesonen ist mit 956 + 50 m, angegeben. 
Straub. 


7334 KR. W. Thompson, J. R. Burwell and R. W. Huggett. The ©°-meson. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 4, 286—318, 1956, Nr. 2. (Bloomington, Ind., Univ., Dep. Phys.) 
Die Arbeit ist eine eingehende, zusammenfassende Beschreibung der von der 
Arbeitsgruppe der Indiana-Universitat iiber das 0°-Meson durchgefiihrten Experi- 
mente und ihrer Ergebnisse. Die Magnetkammer, die experimentellen Methoden 
-und die Auswertung der Ergebnisse werden genau beschrieben. Auf 21100 Auf- 
nahmen wurden 4182 durchdringende Schauer, 230 V9°-Zerfalle, 105 Winkel- 
ablenkungen, 38 V*-Ereignisse, 47 G-Ereignisse und 1 t*-Zerfall identifiziert. Die 
Ergebnisse werden diskutiert. Fir den 0°-Zerfall wird das Schema angenommen: 
0° > at +a +y-+ 516 MeV. Thurn. 
73835 (C. F. Poweli. Recent advances in our knowledge of heavy mesons and hyperons. 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 337—350, 1946, Nr. 2. (Bristol, Univ., Wills Phys. Lab.) 
Es wird ein Uberblick iiber den gegenwartigen Stand unserer Kenntnisse gegeben. 
Dabei werden besprochen: Massen der schweren Mesonen, relative Haufigkeit und 
verschiedene Zerfallsarten, Energiespektrum und Sekundarteilchen von Kg, K 


und 1, Assoziation von K-Mesonen und Hyperonen, negative K-Mesonen, starke 
und schwache Wechselwirkungen und Ausblicke auf die zukiinftige Entwicklung 
und ihre Aufgaben. Vf. riickt fiir kommende Untersuchungen drei Probleme in 
den Vordergrund: 1. Bestehen Massendifferenzen zwischen schweren Mesonen 
verschiedener Zerfallsart ? 2. Welches ist die relative Haufigkeit der verschiedenen 
Zerfallsarten? 3. Wie sieht das Energiespektrum der Sekundarteilchen der Zer- 
falle von K, Kg und t’-Teilchen aus ? Thurn. 


7336 RR. W. Birge, R. P. Haddock, L. T.Kerth, J. R. Peterson, J. Sandweiss, D. H. 
Stork and M. N. Whitehead. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4,351—358, 1956, Nr. 2. (Ber- 
keley, Calif., Radiat. Lab.) Kernemulsionen wurden mit schweren Mesonen einer 
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Energie von 114, 135 und 170 MeV beschossen. Die Daten der bei den einzelnen 
Energien beobachteten Ereignisse, insbesondere von t-Mesonen, sind in Tabellen 
angegeben und werden diskutiert. Thurn. 


7337 TT. F. Hoang, L. Jauneau, J. Jouvin, G. Kayas, L. Leprince-Ringuet, 
D. Morellet, A. Orkin-Lecourtois and J. Trembley. Mass determinations of 34 
stopping K-mesons. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 460—461, 1956, Nr. 2. (Paris, 
Ecole Polytech.) Es werden Massenmessungen an schweren Mesonen nach 
verschiedenen Methoden miteinander verglichen. Diese sind: 1. Korndichte — 
Reichweite, 2. Liickendichte — Reichweite, 3. photometrische Methode, 4. Viel- 
fachstreuung — Reichweite. Lohrmann. 


7338 S. von Friesen and K. Kristiansson. K-meson masses determined photo- 
metrically. Suppl. Nuovo Cim, (10) 4, 462—464, 1956, Nr. 2. (Lund, Univ., Dep. 
Phys.) Die Massen von sechs K-Mesonen wurden mit der photometrischen Methode 
gemessen. Sie liegen zwischen 925 m, und 1034 m, mit einem mittleren Fehler 


zwischen 4% und 8%. Die Genauigkeit der Methode betragt bei einer Spurlange 
von 6000 uw und einem Dipwinkel = 17° 4% (mittlerer Fehler), Lohrmann. 


7339 S. de Benedetti, M. Stearns, M. B. Stearns e L. Leipuner. Interazione 
nucleare dei mesoni x in orbite atomiche. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 911, 1956, Nr. 2. 
(Pittsburg Penn, Dep. Phys., Carnegie Inst. Technol.) Es wird die Zusammen- 
fassung einer Arbeit gegeben, die den Einflu8 der spezifischen Wechselwirkung 
eines Pions und eines Kerns auf das Réntgenspektrum der Mesonen-Atome 
untersucht. M. Wiedemann. 


7340 M.H. Alston, A. V. Crewe, W. H. Evans, G. von Gierke and P. R. Williams. 
x*-production in p-p collision at 383 MeV in a diffusion cloud chamber. Suppl. 
Nuovo Cim, (10) 4, 912—913, 1956, Nr. 2. (Liverpool, Univ., Nucl. Phys. Res. 
Lab.) Mit den 383 MeV-Protonen des Synchrocyclotrons wurden in einer mit Hg 
von 28 at gefillten Diffusionskammer, an die ein Magnetfeld von 11200 Gau8 
angelegt war, die Reaktionen p + k > a* + d (0/39) undp +p—7a*+n-+p 
(o”,9) durchgefiihrt. 109 Mesonen wurden analysiert. Das Verzweigungsverhaltnis 
(0” 19 + 643)/(6’19 + 919 + 443) ergab sich zu 46 + 9%, die Winkelverteilungen 
zu do’/dw oo (0,19 + 0,06) + cos?@ und do”/dw co (0,21 + 0,06) + cos?0. 
- M. Wiedemann. 

7341 M. Beneventano, G. Bernardini, D. Carlson-Lee, G. Stoppini and L. Tau. 
Photoproduction of positive pions in hydrogen. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 920 bis 
925, 1956, Nr. 2. (Roma, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.; Urbana, Univ. IIll., Betatron 
Lab.) Die Reaktion hy+p—7n-+ 2* wurde mittels Kernemulsione: fir 
Photonenenergien von 170—230 MeV und unter Winkeln von 59, 93, 123 und 159% 
im Schwerpunktsystem untersucht. Die Wirkungsquerschnitte lagen in der 
GroéBenordnung von 10-7 cm?, sie wurden nach der Formel (do/d2) = Ag + Ay 
cos @ + A,cos’@ analysiert. Zwischen den Koeffizienten wurden Beziehungen 
aufgestellt. Die Energieabhangigkeit wurde ermittelt. Zur Deutung wurden die S- 
und die P-Wellen herangezogen. Die Wechselwirkungskopplungskonstante wurde. 
zu f? = 0,070 + 0,007 bestimmt. M. Wiedemann. 


7342 M. Beneventano, G. Bernardini, D. Carlson-Lee, G. Stoppini and L. Tau 
Photoproduction of charged pions in deuterium. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 926 bis 
930, 1956, Nr. 2. (Roma, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.; Urbana, Ill. Univ. Betatron 
Lab.) Fir Laboratoriumswinkel von 45, 75, 105 und 150° und Pionen-Energien 
von 5—80 MeV wurde die Erzeugung positiver und negativer Pionen in Deuterium 


untersucht nach hy + d « B i x oh ee Die Ergebnisse werden mit denen 
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der vorstehenden Arbeit verglichen. Es ergab sich ein konstanter Schwachungs- 
faktor F = dop(+)/doy(+) = 0,81 + 0,04. Das Verhaltnis von positiven zu 


negativen Pionen in D wird diskutiert. Vff. erhielten AufschluB iiber die Reaktion 
hy+n>p+a2. = M. Wiedemann. 


7343 E. L. Goldwasser and L. J. Koester. Cooperative effects in photoproduction 
of neutral pions from helium. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 950—952, 1956, Nr. 2. 
(Urbana, Ill. Univ. Ill. Dep. Phys.) Durch Zahlung der y-Strahlen mit einem 
Teleskop unter 84° im Laboratoriumssystem, bei Energien zwischen dem 
Schwellenwert und 300 MeV wurde die Reaktion y + *He > 4He + 2° und die 
entsprechende in Wasserstoff untersucht. Das Verhaltnis der Wirkungsquer- 
schnitte wurde bestimmt sowie deren Abhangigkeit von der Energie. 
M. Wiedemann. 


7344 I. S. Hughes, P. V. March, H. Muirhead and W. 0. Lock. The production 
of x-mesons in proton-proton collisions at 925 MeV. Phil. Mag. (8) 2, 245—230, 
1957, Nr. 14. (Febr.) (Univ. Glasgow; Univ. Birmingham.) Einem Protonenstrahl 
von 925 MeV, der von einem Synchrotron erzeugt wurde, ist eine mit Wasserstoff 
angereicherte Kernemulsion ausgesetzt worden. Es wurde die za-Mesonen- 
Erzeugung beobachtet, die infolge der Reaktionen: p+ p>+at*+n+p,p+p 
>n*+D,p+p7>72+p+p,pt+tporatt+a+p4p entstehen. Fir 
die Wirkungsquerschnitte ergab sich der Reihe nach: (27 + 3) mbarn, (0,6 + 0,4) 
mbarn, (6 + 2) mbarn und < 0,2 mbarn. Fir den ersten ProzeB wurde die 
Winkel- und Impulsverteilung aufgenommen. Die Ergebnisse kénnen durch die 
Vorstellung interpretiert werden, da ein angeregtes Nukleon unter Aussendung 
eines z-Mesons in einen tieferen Energiezustand (Grundzustand) zuriickkehrt. 
Leisinger. 
7345 U. LL. Businaro and S. Gallone. Asymmetric equilibrium shapes in the li- 
quid drop model. Nuovo Cim. (10) 5, 315—317, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Milano, Lab. 
CISE.) Die Methoden zur Berechnung der potentiellen Energie stark deformierter 
Kerne unter den tiblichen Annahmen des Modells des Fliissigkeitstropfens werden 
auf das Problem der Existenz und des Charakters der asymmetrischen Gleich- 
gewichtsformen angewandt. Deren Energie wird mit der der symmetrischen 
verglichen. Auch die Frage der Abhangigkeit des Schwellenwerts fiir die Spal- 
tung von Z?/A wird diskutiert. M. Wiedemann. 


7346 W.E. Frahn. Nucleon-nucleus interaction from the statistical model. Nuovo 
Cim. (10) 5, 393—401, 1957, Nr. 2. (1. Febr.) (Pretoria, C.S.I.R., Nat. Phys. Res. 
Lab., Nucl. Phys. Div.) Das statistische Modell mit Austauschkraften fihrt zu 
siner nichtlokalen Wechselwirkung zwischen einem Nukleon und seinen Nachbarn 
in einem Kern. (,,vAN-VLECK-Potential‘‘.) Es wird der Einfluf dieser Wechsel- 
wirkung auf die Anderung der Bewegung im Kern und die Energieabhangigkeit 
les Realteiles der Parameter des optischen Modells untersucht. Das VAN VLECK- 
Potential wird aus BRUECKNERS Koharenzmodell abgeleitet. Thurn. 


347 Nissan Zeldes. The competition between nuclear shells in Mayer’s model. 
Nuclear Phys. 2, 1—64, 1956/57, Nr. 1. (Sept. 1956.) (Jerusalem, Israel, Hebrew 
Univ. Dep. Phys.) Es werden einige RegelmaBigkeiten erklart, die beim Auffillen 
ler Schalen und der Niveausystematik im Mayerschen Einteilchenmodell auf- 
reten. Knecht, 

1348 J. G. Valatin. Nucleon motion in a rotating potential. Proc. roy. Soc. (A) 
38, 132—141, 1956, Nr. 1212. (4. Dez.) (Univ. Birmingham, Dep. Math. Phys.) 
ie Bewegungsgleichungen fiir ein Potential der Form V = 1/,m [oo? (x? + y’?) + 
),"z7], das mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um die x-Achse rotiert, werden 
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elementar exakt gelést. Fiir Energie und Tragheitsmoment der Nukleonen lassen 

sich im Rahmen des Einteilchen-Modells einfache Ausdriicke angeben, die fiir das 

Verstandnis der Rotationsspektren deformierter Atomkerne von Nutzen oe 
Dike 


7349 XK. Bleuler und A. Sehréder. Die Spin-Bahn-Kopplung in der Schalen- 
struktur der Atomkerne. Helv. phys. acta 29, 258—259, 1956, Nr. 3. (30. Juni.) 
(S. B.) (Ziirich, Univ., Theor-phys. Sem.) Weidemann. 


7350 K. S. Quisenberry, T. T. Seolman and A. O. Nier. Atomic masses in the 
region from iron to zinc. Phys. Rev. (2) 104, 461—470, 1956, Nr. 2. (15. Okt.) 
(Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) Mit einem doppeltfokussierenden Massen- 
spektrometer wurden die Massen der stabilen Isotope von Eisen, Kobalt, Nickel, 
Kupfer und Zink bestimmt. Mit Ausnahme von Kupfer und Nickel stimmen die 
neuen Werte mit friiheren Messungen gut tiberein. Die spektrometrisch ermittelten 
Massendifferenzen aufeinanderfolgender Kerne wurden mit den y-Energien der 
bisher bekannten (n y) Prozesse verglichen und dabei eine teilweise Neuzuordnung 
der beobachteten y-Linien vorgenommen. Der Vergleich wurde danach auf die aus 
allen z. Z. zuganglichen Q-Werten und f-Zerfallsenergien berechneten Massen- 
differenzen aufeinanderfolgender Isotope ausgedehnt. Es traten keine wesent- 
lichen Diskrepanzen auf. — Ausgehend von den Massen der stabilen Isotopen 
wurde unter Benutzung der aus Kernumwandlungen erschlossenen Daten eine 
vollstandige Massentabelle aller bekannten stabilen und radioaktiven Isotope der 
genannten fiinf Elemente aufgestellt. Die Bindungsenergie des letzten Protons 
bzw. Neutrons, sowie die Paarbildungsenergie des letzten Protonen- bzw. Neu- 
tronenpaares wurde soweit méglich berechnet. Die Werte zeigen eine verninftige 
Abhangigkeit vom Atomgewicht. Der erwartete Zusammenhang zwischen Paar- 
bildungsenergie und Kernspin konnte nicht eindeutig aufgezeigt werden. 
Taubert. 


7851 J. E. Allen. An elementary theory of the transient pinched discharge. Proc. 
phys. Soc. Lond. (B) 70, 24—30, 1957, Nr. 1 (Nr. 445 B). (1. Jan.) (Harwell, Berks., 
Atomic Energy Res. Est.) Eine einfache Theorie wird fiir StoBwellen in einem 
Plasma aufgestellt und auf Entladungstypen angewandt, bei denen StoBwellen 
durch eigenmagnetische Pinch-Krafte entstehen. Busz-Peuckert. 


7352 J.P. Elliott and T. H. R. Skyrme. Effect of centre-of-mass motion on nuclear 
moments. Nuovo Cim. (10) 4, 164—165, 1956, Nr. 1. (1. Juli.) (Harwell, Berks., 
Atomic Energy Res. Est.) Vff. beriicksichtigen bei der Berechnung magnetischer 
Kernmomente, da8 sich die Nukleonen nicht in einem Zentral-Potential bewegen, 
dessen Ursprung raumlich fest ist, sondern durch den jeweiligen Schwerpunkt 
aller Nukleonen bestimmt wird. Die Auswirkung der Schwerpunktsbewegung auf 
die Berechnung magnetischer Momente wird kurz diskutiert. Andresen. 


7353 E. D. Klema and R. K. Osborn. Empirical determination of nuclear moments 
of inertia and intrinsic quadrupole moments. Phys. Rev. (2) 103, 833—834, 1956, 
Nr. 3. (1. Aug.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Vff. fiihren einen empirischen 
Parameter k ein, den sie durch das Verhaltnis der Nukleonenzahl auBerhalb von 
geschlossenen Schalen, bzw. der Lécherzahl, falls diese die kleinere von beiden 
sein sollte, zur Gesamtnukleonenzahl definieren, und nehmen an, daB nur der 
durch k gegebene Bruchteil der Kernmasse bzw. der Kernladung an der Kollektiv- 
bewegung des Rumpfes bei g-g-Kernen teilnimmt. Aus der Energie des ersten 
angeregten 2*-Rotationszustandes des Kerns und dem k-Parameter bestimmen 
Vif. die inneren Quadrupolmomente von iiber zehn Isotopen im Bereich der 
Seltenen Erden und vergleichen diese Werte mit deninneren Quadrupolmomenten 
die aus den gemessenen Lebensdauern der ersten angeregten 2*-Rotationsniveaus 
bestimmt wurden. Andresen. 
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7354 J.P. Hobson, J. C. Hubbs, W. A. Nierenberg, H. B. Silsbee and R. J. 
Sunderland. Spins of rubidium isotopes of masses 81, 82, 83, and 84. Phys. Rev. (2) 
104, 101—106, 1956, Nr. 1. (14. Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys., Rad. 
Lab.) Mit der magnetischen Atomstrahlresonanzmethode wurde der Kernspin 
von vier NeutronenunterschuB-Rubidiumisotopen bestimmt. Die Isotope, die . 
pe pre sze ter zwischen 4,7 h und 80 d besitzen, wurden mit der Reaktion 
Br M aoee (a, k-n) Rb; k = 1, 2, 3, und 4, aus einem BaBr,-Target im Berkeley 
60-inch-Zyklotron in Mengen von 1018 bis 101 Atomen erzeugt. Zum Nachweis der 
Resonanzen wurde die ,,flop-in‘“-Methode benutzt, die bei J = 1/% fiir den F = 
I + 1/2 Term mit den Ubergangen my, = —I—J+-— my, = —I—J-+1 anwend- 
bar ist. Zum Justieren des A- und B-Feldes, sowie zum Eichen des C-Feldes wurde 
den radioaktiven Rubidiumisotopen etwas natiirliches Rb® und Rb®? zugefiigt. 
Zum Nachweis wurde der neutrale Atomstrahl auf einer Schwefeloberflache auf- 
gefangen, der Schwefel aus der Atomstrahlapparatur entfernt und mit Szintil- 
lationszahlern die K-y-Strahlen als Folgen des K-Einfanges ausgezahlt. Da durch 
den a-BeschuB alle vier Isotope gleichzeitig entstehen, mu8 die Zuordnung der 
Hochfrequenziibergange zu den einzelnen Isotopen auf Grund der Halbwerts- 
zeiten durchgefiihrt werden. Die experimentellen Ergebnisse sind: Rb*!, I = 3/2; 
Rb*®, I = 5; Rb®, I = 5/2; Rb*4, I = 2. Durch Messung der Ubergangsfrequenz 
eines Isotopes bei verschiedenen magnetischen Feldstéarken konnte aus dem 
H?/Av proportionalen Term der Ubergangsfrequenz die Hyperfeinstruktur- 
aufspaltung 4v zu 2500 MHz abgeschatzt werden. Andresen. 


7355 W. Groth, E. Nann und K. H. Welge. Anreicherung der Uranisotope in 
einer Gegenstrom-Gaszentrifuge. Z. Naturf. 12a, 81, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Bonn, 
Univ., Inst. Phys. Chem.) Der mit Hilfe einer Gas-Ultrazentrifuge erreichbare, 
einfache Trennfaktor in einer binadren Gasmischung kann durch die Erzeugung 
von axialen Temperaturgradienten infolge der hierdurch bedingten Thermo- 
konvektion vervielfacht werden. Die Uranisotope wurden unter Verwendung von 
Uranhexafluorid nach dieser Methode angereichert. Bei Steigerung des Tempe- 
raturgradienten steigt der Trennfaktor und sinkt nach Erreichen eines Maximums 
langsam wieder ab. Es wurde ein optimaler Trennfaktor « = (U**5/U**8) ange- 
reichert/ (U?*5/U?8) abgereichert = 1,190 gefunden. Die Einstellzeit wurde 
unerwartet klein zu etwa 12 min bestimmt. Es ist méglich, in der Ultrazentrifuge 
etwa 155 kg UF p.- Jahr mit dem angegebenen Trennfaktor durchzusetzen. Bei 
Steigerung der z. Z. verwendeten Umfangsgeschwindigkeit des Rotors von 
250 m/s auf 300 m/s und VergréBerung seiner Lange von 63,5 cm auf 120 cm ist 
eine Verschiebung der U**-Konzentration zwischen der leichten und schweren 
Fraktion von 60% zu erwarten. Beckey. 


7356 Carl Reutersward. On the isotopic constitution of potassium. A study of mass 
discrimination in a hot anode ion source. Ark. Fys. 11, 1—54, 1956, Nr. 1. Es wird 
die Konstruktion eines 180 °-Massenspektrometers beschrieben. Die instrumentell 
bedingten MeBfehler werden experimentell und theoretisch untersucht. Insbe- 
sondere der Effekt der Isotopenfraktionierung durch die Ionenquelle wird am 
Isotopenverhaltnis K?9/K* durch Variation der Versuchsbedingungen in der 
Ionenquelle studiert. Die Diskrepanz der Ergebnisse (K*°°/K# = 13,57 — 14,20) 
148t sich nur durch Eichung des Spektrometers mit Hilfe einer synthetischen 
Isotopenmischung klaren. Fur das Verhaltnis K*®/K*° ergab sich (7935 + 415) + 
280 (K3°/K4! — 13,57). Knecht. 
7357 Pierre G. de Gennes. Séparation isotopique par passage du courant dans un 
métal fondu. J. Phys. Radium 17; 343—346, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Saclay, C. E. A., 
Centre Etudes Nucl.) Die,Analyse der StéBe zwischen Ionen und Elektronen in 
einem geschmolzenen Metall, das zwei Isotope besitzt, zeigt, daB der Querschnitt 
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t ; 
des leichten Isotops gréBer ist als der des schweren. Unter Strom wird also das 
leichtere mit den Elektronen wandern. Die quantitative Durchrechnung des Ef- 
fekts nimmt die Anzahl freier Elektronen im flissigen Metall, das Verhaltnis 
zwischen Diffusions- und Viskositatskoeffizienten und die mittlere Oszillations- 
frequenz eines Ions als bekannt an; die Elektronenmasse geht nicht ein. Ein 
numerisch ausgerechneter Wert fir Gallium kommt um ca. den Faktor zwei 
kleiner heraus als nach den Experimenten von NiEFF und Roru. Daniel. 


7358 Paul Bradt, Fred L. Mohler and Vernon H. Dibeler. Mass spectrum of 
sulfur vapor. J. Res. nat. Bur. Stand. 57, 223—225, 1956, Nr. 4. (Okt.) Schwefel 
wurde aus einem Heizrohr direkt in die Ionisationskammer des Massenspektro- 
meters verdampft. Es wurden Ionen Doe beobachtet mit x zwischen 2 und 8, 


wobei das Ion S,* vorherrschte. Die Potentiale fiir S,* und S,* sind 8,9 + 0,2 eV 
bzw. 8,3 + 0,2 eV. Dies 148t vermuten, daB in der Ionisationskammer eine 
Mischung von Molekiilen ist, die 5S, und S, enthalten, mdglicherweise mit noch 
anderen vermischt. Die relativen Haufigkeiten der S-Isotope werden auf 5S, = 
100 bezogen. Nahezu alle Ionen sind einfach positiv geladen, negative wurden 
nicht festgestellt. Das Potential der S-lonen wurde relativ zu Hg* (10,39 eV) 
gemessen, wozu Hg-Dampf mit in die Kammer eingeleitet wurde. Die Tabellen 
geben 1. Massenspektrum des S-Dampfes, 2. Isotopenhaufigkeit und relative - 
Intensitaten der S,-Ionen, 3. Haufigkeit der S-Isotopen mit den Massenzahlen 
32, 33, 34 und 35. Ziel der Arbeit ist Bezugsstandards fiir die Bestimmung der 
Isotopen in natiirlichem Schwefel zu schaffen. Pruckner. 


7359 M. Silvestri and N. Adorni. An apparatus for continuous isotopic analysis 
of hydrogen-deuterium mixtures. Nuovo Cim. (10) 4, 1610—1612, 1956, Nr. 6. 
(1. Dez.) (Milano, Lab. CISE.) Der schon friher beschriebene Apparat zur 
Analyse von H,-D,-Mischungen mit Hilfe der Warmeleitfahigkeit wurde zu einer 
technischen Ausfiihrungsform weiterentwickelt, wobei einige Verbesserungen im 
Thermostatensystem und in der elektrischen Schaltung getroffen wurden. Im 
Bereich einer Deuteriumkonzentration von 0—3% ist die Genauigkeit besser als 
1-10-4 [D]/[D] + [H]. Beckey. 


7360 RR. Nierhaus und H. Daniel. Koinzidenzmessungen am Radium C. Z. Naturf. 
12a, 1—10, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Heidelberg, Max-Planck-Inst. med. Forschg., Inst. 
Phys.) Der Zerfall RaC — RaC’ wurde durch Beta-Gamma- und Beta-e--Koin- 
zidenzmessungen untersucht. Der Ausbau eines Doppellinsen-Beta-Spektrometers 
zu einem Koinzidenzspektrometer ist beschrieben. Als Detektor im Magnet- 
spektrometer diente ein Anthracenkristall, als Detektor im anderen Zweig ein 
NaJ-Kristall fiir die Gamma- und ein Anthracenkristall fiir die Beta~-Messungen. 
Die Quelle bestand aus aktivem Niederschlag. Mit Gamma-Strahlung der Energie 
> 0,8 MeV koinzidieren Beta-Gruppen der Grenzenergien 1,45 + 0,05;1,1 + 0,4 
und etwa 0,5 MeV. Mit energiearmerer Gamma-Strahlung koinzidiert eine weitere 
Beta-Gruppe von 1,9 + 0,1 MeV. Die energiereichste Beta-Gruppe (3,26 MeV) 
fuhrt zum Grundzustand des RaC’ und hat eine erlaubte Form. Wenn eine Gruppe 
von 2,6 MeV vorhanden ist, hat sie eine Intensitat < 4%. Mit den K-Konversions- 
elektronen des (0 — 0)-Ubergangs von 1,416 MeV koinzidiert eine Beta-Gruppe 
von 1,8 + 0,2 MeV Grenzenergie, mit denen des 0,609 MeV-Ubergangs eine 
Gruppe von 1,5 + 0,2 MeV und mit denen des 1,12 MeV-Ubergangs eine Gruppe 
von 1,5 + 0,4 MeV. Das Zerfallsschema des RaC, das auch die Resultate aus den 
Messungen am Beta-Kontinuum (ohne Koinzidenzzweig), am Gamma-Spektrum, 
am Alpha-Spektrum und aus den Gamma-Gamma-Koinzidenzmessungen ver- 
wertet, weist die folgenden Niveaus in RaC’ auf: Grundzustand, 0,609; 1,378; 
1,416; 1,544; 1,729; 1,764; 1,848; 2,017; 2,117; 2,204 und 2,432 MeV. Insbesondere 
im Gebiet groBer Anregungsenergien diirften noch Liicken vorhanden sein. 
Daniel. 
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7361 A. S. Ghosh Mazumdar. Influence del état de surface sur le dépét cathodique du 
radium E. J. Chim. phys. 53, 990—991, 1956, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Paris, Lab. 
Curie.) Die Abscheidung von RaE aus 1n HNO,-Lésungen mit 10-1° bis 10-4n RaE 
auf Gold verschiedener Vorbehandlung wurde untersucht. Das kritische Potential 
fiir die Abscheidung (gegen gesattigte Kalomelelektrode) lag bei unbehandelten 
Folien von 0,01 mm Dicke, bei mit KCN-Lésung gereinigten Folien und bei 
elektrolytisch aus KCN niedergeschlagenem Au von 2—3 mg/cm? Dicke bei 
—0,19 V, bei mechanisch behandeltem (geschmiergeltem) Au von 0,02 mm 
dagegen bei + 0,21 V, die Oberflache war also mit Bezug auf die Adsorptions- 
energie wesentlich aktiver geworden. Die Neigungen der Kurven der Menge des 
Niederschlags gegen das Potential unterschieden sich nur wenig. Das kritische 
Potential fiir die Abscheidung von RaE auf Ruthenium wurden zu —0,22 V 
bestimmt. M: Wiedemann. 


7362 K.N. Glover and D. E. Watt. The natural radioactivity of lanthanum. 
Phil .Mag. (8) 2, 49—56, 1957, Nr. 13. (Jan.) (Glasgow, Univ., Dep. Natur. Philos.) 
Der Zerfall des La’** wurde mit stark abgeschirmten Szintillations- und Propor- 
tional-Zahler-Spektrometern untersucht. Es konnten nur zwei der in’ anderen 
Arbeiten gefundenen drei y-Linien bestatigt werden, und zwar bei (1,44 + 0,02) 
und (0,81 + 0,01) MeV. Vernichtungsstrahlung wurde nicht beobachtet. Koinzi- 
denz-Messungen zeigten, daB die beiden y-Ubergange nicht in Kaskade auftreten 
und der 1,44 MeV-Ubergang zum Zweig des Elektroneneinfangs gehért. Es wurde 
ein bisher nicht beobachtetes B-Spektrum mit einer maximalen Energie von 
(205 + 10) KeV gefunden. Der experimentelle log ft-Wert von 19,0 und die Spin- 
anderung von 4 I = 3 weisen auf einen 3fach verbotenen Ubergang hin. An- 
zeichen fur einen 1,0 MeV-B-Ubergang wurden nicht gefunden. Ein neues Zerfalls- 
schema wird vorgeschlagen. Die partielle Halbwertszeit des Elektroneneinfangs 
wurde zu (1,64 + 0,06-1044a bestimmt, diejenige des B-Zerfalls zu (4,1-+ 0,7)-10Ua 
durch direkte B-Messung bzw. zu (3,5 + 0,3)-10!! a durch Zahlung der 0,81 MeV 
y-Quanten unter Beriicksichtigung der Ansprechwahrscheinlichkeit des Szintil- 
lationszahlers. Der Zerfall erfolgt zu 70% durch Elektroneneinfang und zu 30% 
durch B-Ubergang. H. M. WeiB. 


7363 N. Sarma, M. Govindjee and H. R. Allan. A study of the reaction * C(d,p) ¥C. 
Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 68—77, 1957, Nr. 1 (Nr. 445A). (1. Jan.) (London, 
Imp. Coll.) Die Deuteronen mit Energien'von 0,8 bis 1,7 MeV traten durch den 
dinnen Auffanger in einen FaraDay-Kafig, wobei ein negativ geladener Ring vor 
dem Eingang zur Unterdriickung der Sekundarelektronen diente. Der Nachweis 
der Teilchen erfolgte mit Ar-CO,-gefiillten Glockenzahlern in Proportionalbetrieb, 
deren Stellung zur Strahlrichtung von auBerhalb der Vakuumkammer zwischen 
20 und 160° variiert werden konnte. Aus den Anregungsfunktionen und Winkel- 
-verteilungen wurde der Gesamtwirkungsquerschnitt fiir die Reaktion als Funktion 
der Deuteronenenergie ermittelt und als Summe von fiinf BREIT-W1GNER-Funk- 
tionen analysiert mit Resonanzenergien von 0,94; 1,13; 1,16; 1,30; 1,44 MeV. Fir 
einen Untergrund, der einem AbstreifprozeB zuzuordnen ware, liegen keine An- 
zeichen vor. Als obere Grenze fiir etwaige direkte Wechselwirkung folgt aus den 
Ergebnissen 3 mbn (2% der beobachteten Ausbeute) gegeniiber einem Wirkungs- 
querschnitt fiir Abstreifung von ca. 30 mbarn bei 3,3 MeV. Die Zuordnung von 
Spins und Paritaéten zu den Niveaus des Zwischenkerns N*4 wird diskutiert. 
G. Schumann. 


7364 J.M. Calvert, A. A. Jaffe and E. E. Maslin. An investigation of the reactions 
2C(d,n)8N and *Si(d,n)**P. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 78—83, 1957, Nr. 4 
(Nr. 445A). (1. Jan.) (Univ. Liverpool, Nucl. Phys. Res. Lab.) Der Si-Auffanger 
von 1—3 mg/cm? Dicke wurde aus einer Suspension von Si-Pulver in Alkohol auf 
einer Bi-Schicht mit dicker Au-Unterlage, der C-Auffanger durch Verbrennen von 
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Campher und Sammlung von Ruf auf Au-Unterlage hergestellt und mit 9 MeV- 
Deuteronen beschossen. Die absoluten Wirkungsquerschnitte und die Winkel- 
verteilungen fiir Neutronengruppen tiber 5 MeV wurden ermittelt. Fur die 
Reaktionsenergie der Si-Reaktion bei Ubergang in den Grundzustand ergab sich 
0,6 + 0,1 MeV. Bei 1,4 und 1,9 MeV gefundene Niveaus des P?® passen in ihrer 
Lage zu denen des Spiegelkerns Si®® bei 1,28 und 2,03 MeV Die Winkelverteilungen 
wurden mit der Theorie von BUTLER verglichen. Bei der Si-Reaktion sind die so 
gewonnenen 1-Werte im Einklang mit den Ergebnissen fiir die Spiegelreaktion. 
G. Schumann. 


7365 M. Asdente, A. Bisi, E. Germagnoli and L. Zappa. On the ratio between the 
activation cross sections of ®*Sr and ®8Sr for slow neutrons. Nuclear Phys. 1, 420 bis 
424, 1956, Nr. 6. (Mai.) (Milano, C.I.S.E. Lab.; Milano, Ist. Fis. Sperim. Politecn.) 
Zur Messung des Verhaltnisses zwischen den Aktivierungsquerschnitten der 
beiden Prozesse Sr®4(n,y) Sr85(65 d) und Sr®8(n,y) Sr8® wurden Proben von SrCO, 
im Reaktor bestrahlt. Zur Bestimmung der erzeugten Aktivitaten wurden ein 
Proportionalzahler, ein Szintillationszahler und Koinzidenzanordnungen benutzt. 
Das Verhaltnis der beiden Isotopenquerschnitte ergab sich zu 318 + 21. Daraus 
errechnet sich ein Aktivierungsquerschnitt von 1,59 + 0,11 b fir Sr®4(n,y)Sr® 
(65 d), wenn man den Wert von 5- 10-° b fiir Sr®*(n,y) Sr®® zugrunde legt. Der Wert 
von 1,59 barn ist mit den Angaben von Lyon (1,2.4+ 0,1 barn) und von HARRISON 
und SEyMouR (0,32 + 0,06 barn) zu vergleichen. Daniel. 


7366 A.C. Riviere. The formation of He® by the deuteron bombardment of Li’. 
Nuclear Phys. 2, 81—90, 1956/57, Nr. 1. (Sept. 1956.) (Canberra, Aust. Nat. 
Univ., Res. School Phys. Sci.) Es wurde die Reaktion Li’(d,«)He'(n)He* (Q = 
15,11 MeV) bei einer Deuteronenenergie von 900 keV durch Beobachtung der 
Koinzidenzen zwischen den g-Teilchen bei gleichzeitiger Energiemessung unter- 
sucht. Schatzungsweise weniger als 10% der Zerfalle sind den konkurrierenden 
Reaktionen Li’(d,n) Be®(«)He* und Li’(d,n«) He* zuzuschreiben. Knecht. 


7367 Leon Wish. Counting efficiency for Np*®* beta rays. Nucleonics 14, 1956, 
Nr. 5, S. 102, 104, 106. (Mai.) (San Francisco, Calif., U. S. Naval Radiol. Defense 
Lab.) Das Npes: das man in mit Neutronen bestrahlten Proben von U?*8 findet, 
ist (als Tochter von U*%*) ein MaB fir den Neutroneneinfang in U88, Zur Bestim- 
mung der Ansprechwahrscheinlichkeit zweier Proportionalzahler mit seitlichem 
Fenster auf die Np***-Betas wurde eine reine Np”*°- Quelle hergestellt (chemische 
Trennung und elektrolytisches Niederschlagen beschrieben), deren Starke iiber 
die Alphas des nachgebildeten Pu*® bestimmt wurde. Der Zerfall des Np*® 
wurde mit einer gamma-empfindlichen Hochdruck-Ionisationskammer verfolgt; 
als Halbwertszeit ergaben sich 2,346 + 0,004 d. Die Ergebnisse iiber die Beta- 
Ansprechwahrscheinlichkeit der beiden Proportionalzahler fiir Np™®, das auf 
4 mil Pt niedergeschlagen war, sind tabelliert. Daniel. 


7368 A.Graue and B. Trumpy. An investigation of neutron groups from the 
reaction °B(d,n)C at 7.0 MeV deuteron energy. Phil. Mag. (8) 2, 138—140, 1957, 
Nr. 13. (Jan.) (Bergen, Univ., Dep. Phys.) Die Energie- und Winkelverteilung 
von Neutronen aus der °B(d,n)"C-Reaktion mit Deuteronen aus einem 8 MeV 
VAN-DE-GRAAFF-Generator wurde mit Ilford-C2-Platten untersucht. Dabei 
ergaben sich fiinf angeregte Zustande des 'C bei 8,5; 9,0; 10,0; 10,5; 10,85 MeV. 
Fir den 8,5 MeV-Zustand wurde der Spin 5/2 oder 7/2 und gerade Paritiat ge- 
funden. Réhler. 

7369 RK. E, Bell and H. M. Skarsgard. Cross sections of (p,an) reactions in the 
tsotopes of lead and bismuth. Canad. J. Phys. 34, 745—766, 1956, Nr. 8. (Aug.) 
(Montreal, Que., McGill Univ., Phys. Dep., Radiat. Lab.; Chalk River, Ont., 
Atomic Energy Canad, Ltd.) Mittels der Aktivierungsmethode wurden die 
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Wirkungsquerschnitte von (p,xn)-Reaktionen in Bi? fir x = 3 bis 7, in Pb 
fir x = 2 bis 6, in Pb?” fir x = 2 bis 4 und in Pb” fiir x = 3 und4im Energie- 
bereich zwischen 12 und 85 MeV mit einer absoluten Genauigkeit von 15% 
gemessen. Tragt man den Wirkungsquerschnitt als Funktionen der Protonen- 
energie auf, so zeigt sich oberhalb des Schwellenwertes ein Anstieg bis auf ein 
barn, um dann langsam auf einen niedrigen, konstanten Wert abzufallen. Die 
Ergebnisse fiir x = 3 bis 7 kénnen unter Annahme von geeigneten Werten 
fiir die Parameter durch eine Modellvorstellung von einem Zwischenkern mit 
darauffolgender Nukleon-Nukleon-Kaskade wiedergegeben werden. Dagegen zeigen, 
die experimentellen Befunde fiir den (p,2n)-Wirkungsquerschnitt fast den doppel- 
ten Wert wie aus dem Modell. Da die (p,xn)-Reaktionen im Bereich von 10 bis 
40 MeV fast ausschlieBlich vorkommen, nahert sich ihre Summe dem Gesamt- 
wirkungsquerschnitt. Die experimentellen Werte liegen um die fiir einen Zwischen- 
kern mit rg = 1,3-10-"3 cm berechnete Kurve. Das Verhalten des Wirkungs- 
querschnittes in Abhangigkeit von der Energie wird diskutiert. Robert. 


7370 J.D. Jackson. A schematic model for (p,xn) cross sections in heavy elements. 
Canad. J. Phys. 34, 767—779, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Montreal, Que., McGill Univ., 
Radiat. Lab.) Es wird angenommen, da8 die Wechselwirkung zwischen Proton 
und Kern in zwei Stufen erfolgt, einem Mehrfachzusammensto8 mit anschlieBen- 
der Kernverdampfung. Die verschiedenen StoBprozesse werden nach der Monte- 
Carlo-Methode berechnet. Die Kernverdampfung wird durch ein vereinfachtes 
Modell unter der Annahme, da8 nur Neutronen abgedampft werden und daB eine 
konstante Kerntemperatur herrscht, beschrieben. Mit einer mittleren Bindungs- 
energie der Neutronen von 7,3 MeV, einer Kerntemperatur von 1,8 MeV und einem 
Radius von 8,0-10-8 cm wird eine befriedigende Ubereinstimmung mit den 
experimentellen Ergebnissen von BELL und SKARSGARD (vorst. Ref.) fiir Pb, 
Pb”, PbS und Bi®® erhalten. Die charakteristischen Schwankungen fiir die 
(p,2n)-, (p,3n)- und (p,4n)-Prozesse miissen Anderungen im totalen Wirkungs- 
querschnitt zugeschrieben werden. Sie werden durch das Modell nicht wieder- 
gegeben. Robert. 


7371 G. Cocconi, G. Puppi, G. Quareni and A. Stanghellini. K*-meson interaction 
with nucleons and nuclei. Nuovo Cim. (10) 5, 172—182, 1957, Nr. 1. (4. Jan.) 
(Bologna, Uniy., Ist. Fis.) Die Ergebnisse verschiedener Laboratorien bei der 
Untersuchung der Wechselwirkung kinstlich erzeugter K*-Mesonen mit Energien 
zwischen 40 und 150 MeV in Kernemulsionsplatten werden analysiert. Alle diese 
Kt-Mesonen zeigen gleiche Wechselwirkungseigenschaften. Die GELL-MANN- 
Auswahlregeln sind stets erfiilit. Der totale Wirkungsquerschnitt fiir den Proze8 
K* + p (Isotopenspinzustand T = 1) ist 14 +3 mbarn. Zur Erklarung der 
Wechselwirkung mit Kernen muB ein abstoBendes Potential von etwa 10 MeV 
dem Covutoms-Potential hinzugefiigt werden. Die Wechselwirkung eines K*- 
Mesons im Zustand T = 1 mit einem Nukleon kann durch ein zentrales Potential 
beschrieben werden, das einem ,,hard-core‘‘ vom Radius 0,8 (h/m,c) 4quivalent 


ist. Heilig. 


7372 W. Goishi and W. F. Libby. Negative-pion activation of silver. Phys. Rev. 
(2) 104, 1717, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Chicago, Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. 
Nucl. Stud., Dep. Chem.) Die Ausbeute an einigen Isotopen von Palladium, 
Rhodium und Ruthenium, die bei der Reaktion von a--Mesonen mit Silber 
entstehen, wurde radiochemisch bestimmt. Diese Ergebnisse erméglichen zu- 
sammen mit denen dhnlicher Untersuchungen mit Brom einen Vergleich mit 
Daten, die nach der Photoplattenmethode gewonnen wurden. Die Ergebnisse 


sind miteinander innerhalb der experimentellen Ungenauigkeiten i Sita 
urn. 
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7373 ¥. Weinrich und H. Waffler. Kernphotoeffekt unter Emission eines Tritons. 
Helv. phys. acta 29, 232—233, 1936, Nr. 3. (30. Juni.) (S. B.) (Ziirich, Univ). 
; Weidemann. 
7374 W.F. Fry and D. €. Wold. Search for double stars produced by fast a mesons. 
Phys. Rev. (2) 104, 1478, 1956, Nr. 5. (1. Dez.) (Madison, Wisc., Univ., Dep. Phys.) 
Kernemulsionen, die mit 220 MeV z--Mesonen bestrahlt worden waren, wurden 
nach Doppelsternen durchmustert, die von einem 2--Meson stammen kénnten, 
das auf eine Mesonenbahn um ein Kernbruchstiick eingefangen worden ist. An 
7000 Sternen von schnellen 2-Mesonen wurde kein Zerfall dieser Art as pee 
urn. 


7375 §. J. Goldsack, W. O. Lock and B. A. Munir. *Li emission from heavy ele- 
ment disintegrations produced by 5.7 BeV protons. Phil. Mag. (8) 2, 149—156, 1957, 
Nr. 14. (Febr.) (Univ. Birmingham, Dep. Phys.) Ein Stapel von Platten mit 
Ilford-G5-Emulsionen wurde dem 5,7 GeV-Protonenstrahl des Berkeley-Beva- 
trons exponiert und anschlieBend nach soJchen Zerfallen von Silber- und Brom- 
kernen durchmustert, die mit der Aussendung von ®Li-Bruchstiicken verknipft 
waren; 91 Beispiele unter im Ganzen 7700 Sternen mit 5 oder mehr schwarzen 
Spuren wurden gefunden. Die Untersuchung der Energie- und Winkelverteilungen 
der ®Li-Kerne lassen die qualitative Erklarung zu, daB die meisten Bruchstiicke 
von Sternen mit 12 oder mehr schwarzen Spuren beim VerdampfungsprozeB 
entstehen, wahrend ein Teil der Bruchstiicke von Sternen mit weniger als zwolf 
schwarzen Spuren schon unmittelbar vom gestoBenen Kern abgesplittert werden. 
Schneider. 


7376 M. Schein, R. G. Glasser and D. M. Haskin. Analysis of properties of secon- 
dary particles in nucleon-nucleon collisions at very high energy. Suppl. Nuovo Cim. 
4, 867—869, 1956, Nr. 2. (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.) Wiedergabe der Zu- 
sammenfassung der in Ber. 35, 1147, 1956 veréffentlichten Arbeit und der Dis- 
kussionsbemerkungen. Uber die Impulse der Sekundarteilchen im inneren und 
auBeren Kegel des S-Sterns werden Aussagen gemacht. Transformation ins 
Schwerpunktssystem ergibt eine symmetrische Winkel- und Energieverteilung 
aller in einem Vorwarts- oder Rickwartskegel vom Halbwinkel 20° einge- 
schlossenen Teilchen. Die Zahl der K-Teilchen muB klein sein, Teilchen mit 
Protonenmasse kénnen héchstens ein Paar vorhanden sein. 
M. Wiedemann. 


7377 A. Milone. Un caso di possibile produzione multipla di fotoni per urto. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 4, 896—902, 1956, Nr. 2. (Genova, Univ., Ist. Fis. Sperim.) 
In einer auf 24 km Héhe exponierten G5-Emulsion von 0,6 mm Dicke wurden 
in Abstanden zwischen 9 und 71,6 mm vom Ausgangspunkt eines Dreizacks aus 
16 Elektronenpaare beobachtet, deren Energie und Winkel tabelliert sind. Der 
mittlere Abstand 4,08 + 0,46 cm stimmt mit der Materialisationsweglange eines 
Photons in der Emulsion tiberein, die Gesamtenergie von 104 MeV diirfte der 
des Primarteilchens entsprechen. Vf. nimmt multiple Erzeugung von Photonen 
durch Sto8 an. M. Wiedemann. 


7378 G. Vanderhaeghe and M. Demeur. Disintegrations of light nuclei induced by 
slow negative mesons in photographic emulsion. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 931 bis 
938, 1956, Nr. 2. (Bruxelles, Univ. Libre, Centre Phys, Nucl.) Ilford-G5-Emul- 
sionen von 1 mm Dicke wurden den z--Mesonen von 18 und 36 MeV des Cyclotrons 
ausgesetzt. Insgesamt wurden 1500 abgebremste Mesonen analysiert. Nach der 
Gesamtladung, der Potentialschwelle und den assoziierten AUGER-Elektronen 
wurden von den 10385-Sternen 462 den leichten Kernen (C, N, O) und 576 den 
schweren (Br, Ag) zugeordnet. Es wurden bei den leichten Kernen 22 mdégliche 
Zerfallsarten unterschieden, wobei nur drei Typen von Zacken betrachtet 
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wurden: Protonen (einschlieBlich Deuteronen und Tritonen), e-Teilchen und 
Fragmente mit Ladungen iiber 2. Die Energieverteilung aller «-Teilchen ergibt 
einen Mittelwert von 6,8 MeV, die der Protonen von 13 MeV. 2/, der beobachteten 
Ereignisse konnen durch das a-Modell gedeutet werden, falls angenommen wird, 
da mehr als ein «-Teilchen im Kern gespalten werden kann und daB drei Teilchen 
einen stabilen *C-Kern liefern kénnen; die iibrigen Sterne kénnten Spaltungen 
von Bor oder angeregte N-Kerne darstellen. M. Wiedemann. 


7379 SS. Jannelli e F. Mezzanares. Caratteristiche delle disintegrazioni nucleari 
prodotte da protoni di 140+ 6 MeV. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 939—949, 1956, 
Nr. 2. (Messina, Univ., Ist. Fis. Speriment.) In Kernemulsionen von 0,6 mm, die 
den 140 MeV-Protonen des Cyclotrons ausgesetzt waren, wurden insgesamt 
26810 + 1340 em Protonenspuren verfolgt und 643 Sterne analysiert. Die 
stark ionisierten Zacken, die Teilchen mit einer Atomnummer iiber drei zuge- 
schrieben werden, hatten eine mittlere Reichweite von 2,3 + 0,07 wm, das 
Verhaltnis derer in Vorwarts- zu denen in Riickwartsrichtung betrug 2,9 + 0,5. 
Die Sterne mit einer Zacke wurden auch analysiert. Zwischen den in schweren 
und den in leichten Kernen erzeugten Sternen wurde unterschieden. Die mittlere 
Zahl der Zacken betrug bei den ersteren 1,9 + 0,04 und bei den letzten 3,98 + 0,1. 
Die freien Weglangen in den schweren Elementen wurden zu 50,6 + 5,4 cm und 
in den leichten zu 257,8 + 38,7 em bestimmt. Auch die Wirkungsquerschnitte 
wurden berechnet. M. Wiedemann. 


7380 Hi. G. Rieck, I. T. Myers and R.F. Palmer. A tritiated water standard. 
Radiat. Res. 4, 451—466, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Richland, Wash., Gen. Elect. Co., 
Radiol. Sci. Dep.) Vif. stellten ein Tritiumstandard (T,0, THO und H,0) her 
und bestimmten die Aktivitat auf drei voneinander unabhangige Methoden. Sie 
untersuchten zunachst eine T,-Probe massenspektrometrisch auf ihre Reinheit 
und oxydierten eine abgemessene Menge. Unter Zugrundelegung einer Halbwerts- 
zeit von 12,46 a fur Tritium konnte daraus die Aktivitat des hergestellten 
Standards berechnet werden. Ein Teil des Standards wurde iiber Zink wieder 
quantitativ zu H,, HT und T, reduziert und das erhaltene Gas zur Fiillung eines 
Zahlrohres benutzt, mit dem die Absolutbestimmung der Aktivitat im Auslése- 
bereich durchgefiihrt wurde. SchlieBlich wurde ein weiterer Teil des Standards 
als Flissigkeit in eine Ionisationskammer gebracht und die Aktivitat aus der 
Ionisation des gesdttigten Wasserdamptes bestimmt. Die aus allen drei Methoden 
gemittelte Aktivitat war 0,204 + 0,004 me/ml. Taubert. 


7381 N. Veeraraghavan. Halj-lives of short-lived activities with a pulsed neutron 
source and a ten channel time analyser. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 43, 319—326, 
1956, Nr. 5. (Mai.) (Bombay, Tata Inst. Fundam. Res.) Die Halbwertszeiten von 
He® und Pb??7™ wurden gemessen durch Pulsierung der Neutronenquelle eines 
1 MeV-Kaskadengenerators und Beobachtung des Zerfalls mit einem 10 Kanal- 
Zeit-Analysator mit Kathodenstrahlréhre. Als Strahlendetektor diente ein 
Szintillationszahler mit Anthracenkristall. Fir He® ergab sich eine Halbwerts- 
zeit von T = 0,852 + 0,016 s, fir Pb”’’™ ein Wert von T = 0,948 + 0,014 s. Das 
Ergebnis wird mit friiheren Messungen verglichen. H. M. WeiB. 


7382 A. S. Ghos-Mazumdar et M. Haissinsky. Recherches électrochimiques sur le 
radio-tellure dans le domaine de concentration de 10-3 4 10-'! N. J. Chim. phys. 53, 
979—985, 1956, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Paris, Inst. Radium.) Das kritische 
Niederschlagspotential (gegen die gesadttigte Kalomelelektrode) wurde fur 
Te! ¥-Ionen, deren Herstellung genau beschrieben wird, unter Verwendung von 
129m74 (334) und 127Te(90d) bestimmt. Es war fir 10™ bis 10- n von der 
Konzentration unabhangig und betrug auf Au in Im HBr + 0,21 V. Erhéhung 
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der Konzentration an den Ionen H*, Cl- und Br- verschob es zu positiven, an 
NO,’ oder SO,’ zu negativen Werten. Eine Vorpolarisation der Elektrode 
bewirkte ebenfalls eine Verschiebung zu negativeren Werten. Es wurden aufSer 
Au auch Pt, Pd- und Ru-Elektroden beniitzt, wobei sich Abhangigkeit des kriti- 


schen Potentials von der Art der Elektrode ergab. Die Entladung der Te!¥-Ionen 
ist demnach mit einer Aktivierungsiiberspannung verbunden, die wohl durch die 
komplexe Natur.bedingt ist. In extrem verdiinnten Lésungen hebt die Inhomo- 
genitat der Oberflache, die die Entladung erleichtert, diese auf chemischen 
Faktoren beruhende Uberspannung praktisch auf. M. Wiedemann. 


7383 Pierre Siie. Estimation des parcours des atomes de recul *°P et *S_projetés 
lors des réactions nz et np sur le chlore. J. Phys. Radium 16, 734—735, 1955, 
Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Coll. France, Lab. Phys. et Chim. nucl.) Es wird versucht, 
die radioaktiven Elemente aus n,p- und n,a-Reaktionen unter Ausnutzung des 
RiickstoBes auf physikalischem Wege abzutrennen. Um durch BeschuB von Cl 
und NaCl mit schnellen Neutronen die Reaktionen Cl*5(n, a) P** und Cl*5(n,p)S* 
herbeizufiihren, werden Salzkorner in Paraffin eingebettet, in dem sich der 
RiickstoB auswirkt. Nach der Bestrahlung wird das nur die Isotope P®? und 
S*5 enthaltende Paraffin wieder von dem Salz getrennt. Die Durchfiihrung der 
Versuche sowie ihre Ergebnisse werden eingehend besprochen. Rehbein. 


7384 G. Bertolini, M. Bettoni and E. Lazzarini. Radioactivity of *4Cs. Nuovo 
Cim. (10) 2, 273—289, 1955, Nr. 2. (1. Aug.) (Milano, Politec., Ist. Fis. Speriment.) 
Der $-Zerfall von Cs!*4 und y-Zerfall von Ba1** wurde mit dem f-Spektrometer 
und Szintillationsspektrometer untersucht. Das Institut Harwell lieferte eine 
Strahlungsquelle von 5,6 mC/g Cs!*4, die unter Vakuum auf eine Al-Folie von 
1 wm Dicke aufgedampft wurde. Zur Untersuchung des B-Spektrums dienten 
ca. 1 uC, fiir y-y- und p-y-Koinzidenzen ca. 10 wC. Aus B-y-Koinzidenzen wurde 
ein neuer f-Zerfall (335 keV) festgestellt und die Existenz eines schwachen 
B-Zerfalls beim 1350 keV Niveau Ba bestatigt. Es wurden fiinf Zustande des 
Ba*4 mit Energien von 795, 1350, 1395, 1700, 1949 keV gefunden. Ihre Spins 
und Paritaten waren 2+, 2+, 3+ oder 4+, 3+ oder 4+ und 4+. 
StrauB. 
7385 D. J. Hunt and G. Pish. Isotopic analysis of polonium-208-209-miztures. 
J. opt. Soc. Amer. 46, 462, 1956, Nr. 6. (Juni) Berichtigung. Ber. 35, 1546, 1956. 
Néldeke. 
7386 P. Debrunner, E. Heer, W. Kiindig und R. Riietschi. Der Zerfall des W, 
Helv. phys. acta 29, 235—237, 1956, Nr. 3. (30. Juni.) (S. B.) (Ziirich, E. T. H., 
Phys. Inst.) Weidemann. 


7387 K. A. Ter-Martirossjan. Die Anregung von Kernen durch das Coulomb-Feld 
geladener Teilchen. Phys. Abh. Sowjet. 6, 7—22, 1956, Folge 1. (Dtsch. Ubers. aus: 
J. exp. theor, Phys., Moskau 22, 284—296, 1952.) (Leningrad, Phys.-tech. Inst.) 
Auf der Grundlage einer halbklassischen Rechnung — es wird die Methode der 
StoBparameter benutzt — werden die Wirkungsquerschnitte fiir CouLoms- 
Anregung in folgenden Fallen bestimmt: 1. Anregungsenergie klein gegen die 
Energie des stoBenden Teilchens, 2. Anregungsenergie vergleichbar mit der 
Energie des stoBenden Teilchens, 3. entfernte StéBe bei groBer Energie des 
stoBenden Teilchens. Wagner. 


7388 LL. K. Peker, L. A. Sliw und A. W. Solotawin. Analyse der angeregten Kern- 
niveaus mit Hilfe des Schalenmodells. Phys. Abh. Sowjet. 6, 23—26, 1956, Folge 1. 
(Dtsch. Ubers. aus: Ber. Akad. Wiss. UdSSR 88, 781—784, 1953.) Das Schalen- 
modell wird herangezogen, um Aussagen iiber die Eigenschaften (Spins, Paritaten, 
magnetische Momente) der tief liegenden Kernniveaus zu machen, da bei 
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Anregungsenergien bis zu 1 MeV der angeregte Zustand als Ergebnis des Ubergangs 
eines einzelnen Nukleons auf ein energetisch hdher liegendes Niveau aufgefaBt 
werden kann. Als Beispiele werden behandelt: Cs!81, V51, Xe, Mo, Niél, Es 
treten dabei ,,normale“‘ Terme und auch Terme auf, die durch die Eigenschaften 
von Léchern gekennzeichnet werden. Eine Analyse der Schemata zeigt, daB die 
Breite einer Schale etwa 1 MeV betragt, und daB die Spin-Bahn-Aufspaltung fiir 
samtliche Bahndrehimpulsquantenzahlen 1 gleich ist; sie betragt im Mittel 
500 keV, wobei die Streuung innerhalb der Grenzen +200 keV liegt. 
Wagner. 
7389 A. Bisi, S. Terrani and L. Zappa. Beta decay of 1°!Tb and low-lying levels 
in **'Dy. Nuclear Phys. 1, 425—432, 1956, Nr.6. (Mai.) (Milano, Ist. Fis. Sperim. 
Politecn.) Tb’** wurde als Tochter von Gd® durch Pilebestrahlung von spektro- 
skopisch reinem Gadoliniumoxyd gewonnen. Die Halbwertszeit wurde bei 
verschiedenen Strahlungen zu 6,9 + 0,1d bestimmt. Gamma-. und Réntgen- 
spektrum wurden mit Szintillationszihler und Proportionalzahler ausgemessen; 
die Impulshéhenspektren wurden in einem Zwanzigkanal-Analysator registriert. 
Fir das Beta-Spektrum fand ein Zwischenbild-Spektrometer Verwendung. 
Gamma-Gamma- und Réntgen-Gamma-Koinzidenzen wurden mit Szintillations- 
zahler und Proportionalzahler sowie mit zwei Szintillationszahlern in Koinzidenz 
gemessen, Beta-Gamma-Koinzidenzen mit einem Hohlkristall als Beta-Detektor. 
Es wurden Gamma-Linien von 25,9 + 0,2; 49 + 2 und 77 + 2 keV gefunden. 
Die Grenzenergie des Beta-Spektrums betragt 500 + 3 keV. Dem vorgeschlagenen 
Schema zufolge zerfallt Tb'®! (3/2 + ?) iber zwei Beta-Gruppen zu Dy!*!-Niveaus 
von 0,026 und 0,077 MeV, beide mit ungerader Paritat, die beide direkt und von 
denen das hohere auch iiber das tiefere den Grundzustand (7/2—) erreichen. 
Daniel. 


7390 D. G. Alkhazov, D. S. Andreyev, A. P. Greenberg and I. Kh. Lemberg. 
Investigation of Coulomb excitation of nuclei by nitrogen tons. Nuclear Phys. 2, 
65—80, 1956/57, Nr. 1. (Sept. 1956.) (USSR, Acad. Sci., Leningrad Phys.-Tech. 
Inst.) Es wurde das Verhaltnis der Querschnitte fiir CouLoMB-Anregung mit 
schweren Teilchen und Protonen berechnet. Dabei zeigte sich, daB es in vielen 
Fallen vorteilhaft ist, schwere Ionen zur CouLomB-Anregung zu benutzen. 
Beispielsweise ist der Querschnitt fir die Anregung des Tantalniveaus bei 
0,137 MeV mit 15 MeV-Stickstoffionen etwa 75mal gréBer als mit 2,1 MeV- 
Protonen. Die bei héheren Protonenenergien auftretenden stérenden Kern- 
reaktionen sowie die Réntgenstrahlung treten mit schweren Ionen in weit 
geringerem MaBe auf. Die Coutoms-Anregung mehrerer Kerne mit 15 MeV- 
Stickstoffionen wurde experimentell untersucht. Die dreifach geladenen Stick- 
stoffionen wurden im Zyklotron auf der Grundfrequenz beschleunigt, mit einem 
Ablenker herausgeholt und mit magnetischen Linsen fokussiert. Vorlaufige 
Ergebnisse tuber die y-Linien werden mitgeteilt. Knecht. 


7391 Denyse Magnac-Valette et Pierre Citer. Etats excités dei He. J, Phys, Radium 
17, 558—554, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Strasbourg, Lab. Phys. Corpuscul,) Vif. suchten 
nach angeregten He®-Zustanden aus der Reaktion Li’ + t, Es wurden zwei 
Methoden angewandt: Beschu8 eines Li-Targets mit 0,84 MeV-Tritonen aus 
ionisiertem Tritium, Detektor Photoplatte, und Beschu8 einer mit Li beladenen 
Platte mit Tritonen aus Be®(d,t)Be®. Es wurde ein durch Gamma-Strahlung 
zerfallendes Niveau von 1,71 MeV und ein durch Alpha-Strahlung zerfallendes 
von 9,3 MeV gefunden. Vielleicht gibt es noch einen sehr schwach angeregten 
Zustand um 6 MeV herum. Vergleich mit den Resultaten von ALLEN et al. Fir 
90° und 0,84 MeV Primarenergie erhielt man die folgenden differentiellen Quer- 


schnitte: Grundzustand 1,27 mbarn/ster, erster angeregter Zustand 2,10 mbarn/ 
ster. Daniel. 
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73992 J.J. Jung et Pierre Ciier. Quelques indications sur les niveaua faiblement 
excités de® Be et 7Li obtenus par les réactions ® Be (d, x) *Be (d, t) ’Li* *Be*. J. Phys. 
Radium 17, 555—556, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Strasbourg, Lab. Phys. Corpuscul.) 
Vif. untersuchen einige Details der konkurrierenden Reaktionen (1) Be®(d,a) Li’* ; 
Li7* > «+t und (2) Be®(d,t)Be®*; Be®* > «+ a, aus denen man Aussagen 
iiber die tiefliegenden angeregten Zustainde von Be® und Li’ entnehmen kann. 
Die Frage ist sehr wichtig im Zusammenhang mit Modellen fir diese beiden 
Kerne. Die in StraBburg begonnenen Experimente wurden in Saclay mit dem 
dortigen Bandgenerator bis auf 3,5 MeV ausgedehnt. Die Sekundarteilchen 
wurden magnetisch getrennt und in E1-Kernemulsionen gesammelt. 8000 t-Spuren 
bei 30° belegen das bekannte breite 2,8 MeV-Niveau von Be®. Die Enden des 
Kontinuums zeigen die (« + t)-Ubergange des schmalen 4,6 MeV- und des breiten 
6,6 MeV-Zustandes von Li. Andere angeregte Li’-Niveaus wurden nicht 
beobachtet. Einige Spuren entsprechend einem 2,2 MeV-Niveau in Be® lassen 
eine weitere Untersuchung dieses Punktes wiinschenswert grronetnen - 
aniel. 


7393 Ch. Terreaux. Eine graphische Darstellung der Energieniveaus der ungeraden 
schweren Kerne. Helv. phys. acta 29, 257—258, 1956, Nr. 3. (30. Juni) (S. B.) 
(Ziirich, Univ., Theor.-Phys. Sem.) Weidemann. 


7394 Michel Riou. Etude expérimentale de Vionisation interne en émission a. 
J. Phys. Radium 16, 5883—588, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Paris, Lab. Curie, Inst. 
Radium.) Das Phanomen der inneren Ionisation, das den a- bzw. B-Zerfall und 
den Elektroneneinfang begleitet, la8t sich aus der Beobachtung der dabei frei- 
gesetzten Elektronen, die gemaB8 der Theorie ein mit der Energie schnell ab- 
nehmendes kontinuierliches Spektrum bilden, der charakteristischen K-, L-, M- 
Strahlung und der AuGER-Elektronenstrahlung schlieBen. Gegeniiber diesen 
drei Beobachtungsméglichkeiten, die sich wegen der geringen Wahrscheinlichkeit 
des angedeuteten Phanomens schwierig erweisen, ist die direkte Beobachtung 
beim «-Zerfall insofern erleichtert, da man hier weder durch ein kontinuierliches 
B-Spektrum, noch durch eine Réntgenstrahlung infolge Elektroneneinfangs oder 
durch ein kontinuierliches Photonenspektrum, das die fB-Emission oder den 
Elektroneneinfang begleitet, behindert ist. Unter diesen Aspekten hat Vf. das 
Phanomen der inneren Umwandlung beim a-Zerfall der Porto 23 MeV Phe 
(138 a) unter Beriicksichtigung bereits vorliegender experimenteller und theore- 
tischer Ergebnisse weiter zu klaren versucht. Dieser a-Strahler laft sich in ge- 
niigender Starke, groBem Reinheitsgrade herstellen und er bietet weiterhin 
wegen seiner giinstigen Zerfallszeit und der Emission einer einzigen y-Strahlung 
von 800 keV von geringer Inténsitat und schwacher Konvertierung fiir die 
Beobachtung der inneren Ionisation die allerbesten Voraussetzungen. So ermittelt 
Vi. fiir das Verhaltnis K/y (800 keV) einen Wert von 0,25 + 0,05, fiir L/K den 
Wert 110 + 30. Die GroéBen Ny, und ny j, die Anzahl der durch die innere 
Umwandlung erregten K- und L-Photonen, ergeben sich zu (1,1 + 0,4)-10-?7 und 
(6,1-L0,9)- 10-8 und fiir die Wahrscheinlichkeit der Ionisation der K- und L- 
Schale werden (1,8 + 0,4)-10-* und (8,1 + 1,6)-10-* gefunden. 
Riedhammer. 

7395 Georges Philbert. Emission de particules « dont Vénergie est inférieure a 
9 MeV dans les désintégrations des noyaux légers et lourds excités par des protons 
de 1 GeV. J. Phys. Radium 18, 75—76, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Paris, Coll. France, 
Phys. Chim. Nucl.) Der Zerfall von leichten (C, N, O) und schweren (Br, Ag) 
Kernen durch 1 GeV-Protonen wird in einer photographischen Emulsion unter- 
sucht. Die Wahrscheinlichkeit der Aussendung eines a-Teilchens mit niedriger 
Energie dabei ergibt sich auf Grund verbesserter Statistik und Verwendung 
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neuerer Daten fiir Prozesse an leichten und schweren Kernen etwas hoher als 
frither (C. R. Acad. Sci., Paris 241, 875, 1955). Es wird eine Klarung der Umstande 
versucht, unter denen es bei schweren bzw. leichten Kernen zur Aussendung 
eines a-Teilchens kommt. Kilz. 


7396 M. K. Rama Swamy. A semi-empirical formula for «-disintegration energy 
inthe region of rare-earth nuclides. Nuovo Cim. (10) 4,1570—1571, 1956,Nr. 6. (1.Dez.) 
(Baltimore, Maryland, Johns Hopkins Univ., Dep. Phys.) Die Teilchenenergie E 
beim a-Zerfall wird gegeben durch den Ausdruck E = 0,36Z—1 ,19(N—82)!/2_ 
17,89 fiir N > 82, Z< 82. Der Vergleich zwischen der Formel und den fir 
verschiedene Kerne aus der Gruppe der Seltenen Erden gemessenen Energien 
ergibt einen mittleren Fehler von 5%, also befriedigende Ubereinstimmung. 
Die Formel kann auf schwere Kerne angewendet werden (in einem Beispiel 
gerechnet 3,16 MeV, gefunden 3,15 MeV) und erscheint geeignet, Zerfalls- 
energien an Stellen vorauszusagen, wo noch keine experimentellen Beobachtungen 
vorliegen. Robert. 


7397 + G.B. Zorzoli. On the decay of 'Ce. Nuovo Cim. (10) 5, 289—290, 1957, 
Nr. 1. (1. Jan.) (Milano, Ist Fis. Sperim. Politec.) Ce! zerfallt unter Aussendung 
von B-Strahlen in Pr™!, Dabei tritt eine y-Strahlung von 145 keV auf, die einem 
magnetischen Dipoliibergang zum Grundzustand des Pr! entspricht. Eine 
elektrische Quadrupolstrahlung wurde nicht beobachtet. — Das B-Spektrum 
zeigt zwei Maxima tuber dem kontinuierlichen Spektrum. Der FrRm1-Plot kann 
in zwei gerade Linien aufgelést werden mit Endpunkten bei 447 bzw. 591 keV 
und Intensitaten von 67 und 33%. Die log ft-Werte sind 7,0 und 7,7, woraus der 
Ubergang als einfach verboten klassifiziert wird (AI = 0,1:ja). 
Rottmann. 


7398 Jiro Yukawa. The theory of radiative K-capture. I. Progr. theor. Phys., 
Kyoto 15, 564—573, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Nagoya, Univ., Inst. Theor. Phys.) Das 
den K-Elektronen-Hinfang begleitende Bremsspektrum wird fir erlaubte sowie 
fir ein- und zweifach verbotene Ubergange berechnet unter Bericksichtigung 
des CouLtoms-Feldes des Kernes. Die Berechnung wurde nach der Stérungstheorie 
in zweiter Ordnung durchgefihrt. Fiir den Einfang wurden skalare, vektorielle, 


_axial-vektorielle und pseudoskalare Wechselwirkungen angenommen. Der in den 
~ ersten Rechnungen benutzte naherungsweise Ansatz einer ebenen Welle wurde 


durch den Ansatz einer korrekten CouLomB-Wellenfunktion verbessert. 
H. M. WeiB. 


7399 4. Heymann, G. Lindstrém und H. Neuert. Uber die untersten Anregungs- 
zustande von J}" bei der elastischen Streuung von D,D-Neutronen. Z. Naturf. 11a, 
919—920, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Hamburg, Phys. Staatsinst.) Vff. maBen mit 


* einem Einkanaldiskriminator das Gamma-Spektrum im Bereich _niedriger 


Energien, das vorwiegend bei der unelastischen Streuung von (D,D)-Neutronen 
in einem NaJ-Kristall von 25 mm Durchmesser und 25 mm Hohe auftritt, und 
fanden Linien von 65 und 210 keV. Das Niveau von 65 keV ist schon friiher 
von Day etal. beobachtet worden, das Niveau von 210 keV ist schon langer 
bekannt. Bei den Messungen der Vff. trat eine Gamma-Linie von 140 keV 
héchstens mit einigen Prozent der Intensitat von der 210 keV-Linie in Er- 


scheinung. Daniel. 


7400 WU. Cappeller und R. Klingelhéfer. Die Winkelkorrelationen der 199 ke V—110 
keV— und 178 keV— 131 keV-y-y-Kaskaden im y-Spektrum des *°Tm. Z. Naturf. 
12a, 84 bis 85, 1957, Nr.1. (Jan.) (Marburg/Lahn, Univ., Phys. Inst.) Vff. mafen 
die angegebenen Winkelkorrelationen mit zwei Einkanal-Szintillationsspektro- 
meternin Koinzidenz. Da die beiden energiearmeren und die beiden energiereicheren 
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Gamma-Strahlen untereinander nicht vollstandig getrennt werden konnten, 
wurde einmal auf der rechten und das andere Mal auf der linken Flanke der Auf- 
lésekurve der beiden Linienpaare gemessen. Die gemessenen Korrelationen 
bestatigen die friiher von anderer Seite getroffenen Spin- und Paritatszuordnungen 
der Niveaus bei 317; 139; 118 und 8 keV: 7/2+, 7/2+, 5/2+ und 3/2+. Man 
kommt zu folgender Deutung: Die Kaskade 178—131 keV besteht aus reinen 
Ubergangen M1—E2, die Kaskade 199—110 keV aus den Ubergangen (80% M1 + 
20% E2)—M1. Daniel. 


7401 4J.1. Frenkel. Uber die y-Spektren schwerer Kerne. Phys. Abh. Sowjet. 6, 
32—38, 1956, Folge 1. (Dtsch. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 23, 626 
bis 631, 1952.) Die y-Spektren gewisser Nuklide — sowohl schwerer (AcX*) 
als auch leichter (Mg”6, B!) — kénnen als durch eine Wechselwirkung zwischen 
der Rotation des Kerns als ganzem und dem Gesamtspin hervorgerufen gedeutet 
werden. Zur Interpretation der beobachteten Spektren miissen dann aber zwei 
Spektralserien herangezogen werden, fiir die sich das Tragheitsmoment um 
einige Prozent unterscheidet. Vf. zeigt, daB diese Duplizitat der Tragheits- 
momente nicht auf Grund von Zentrifugalkraften erklart werden kann, die durch 
die Rotation bedingt sind. Eine solche Annahme wiirde auf einen viel zu hohen 
Wert fiir die Drehimpulsquantenzahl fiihren. Nimmt man demgegeniiber an, daB 
sich die gyromagnetischen Verhaltnisse fiir angeregte Zustande mit verschiedenem 
Spin um gréBenordnungsmaébig 100% unterscheiden, so kann der Dublett- 
charakter der Tragheitsmomente erklart werden. — AbschlieBend wird die Uber- 
gangswahrscheinlichkeit zwischen aufeinanderfolgenden Niveaus eines Kern- 
multipletts kurz betrachtet. Wagner. 


7402 J.H. Towle, R. Berenbaum and J. H. Matthews. y-radiation following proton 
capture in *®Cl, *"Cl and *°K. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 84—90, 1957, Nr. 1 
(Nr. 445A). (1. Jan.) (London, Imp. Coll., Dep. Phys.) Aufdampfschichten von 
BaCl, und KCl auf Mo- oder Ta-Unterlage wurden mit Protonen eines elektro- 
statischen Generators beschossen. Der Nachweis der y-Strahlung erfolgte mittels 
NaJTI und die Aufnahme der Spektren mit einem 50 Kanal-Impulsspektrometer. 
Die Anregungsfunktionen wurden mit einer Genauigkeit von 15% bestimmt, 
die spektralen Intensitaten mit 20%. Die Untersuchung der Reaktion Cl(p,y)A 
ergab Resonanzen bei 855, 1484, 1510, 1580 keV fiir A®* und y-Energien von 
5,1; 4,1; 2,15; 1,95; ca. 3; 0,77 MeV mit relativen Intensitaten 10, 5, 9, 11, 2,1, 
die versuchsweise in ein Niveauschema eingeordnet werden. Fir A®* erhielten Vff. 
Resonanzen bei 1070, 1135, 1533, 1725 keV. Die y-Spektren waren sehr kompli- 
ziert, so daB kein explizites Niveauschema aufgestellt werden konnte. Die 
Untersuchung der Reaktion K*(p,y)Ca* lieferte Resonanzen bei 1120, 1300, 
1338, 1566 keV und eine gréBere Zahl von y-Linien (gréBte Intensitaten bei 
9,5; 9,65; 9,9; 3,7—3,9 MeV), woraus ein Niveauschema abgeleitet und insbeson- 
dere das Verhaltnis der Wahrscheinlichkeit der Ubergange in den Grundzustand 
und in den Zustand mit Paar-Emission bei 3,35 MeV abgeschatzt wird. 
G, Schumann. 


7403 K. S. Bhatki, R. K. Gupta and S. Iha. On the decay of *Cs. Nuovo Cim. 
(10) 4, 15191524, 1956, Nr. 6. (1. Dez.) (Bombay, Tata Inst. Fundam. Res.) 
Die Gammastrahlung von Cs 132 wird mit einem Szintillationsspektrometer 
unter Verwendung eines groBen NalI-Bohrlochkristalles untersucht. Cs 132 
zerfallt durch Elektroneneinfang mit einer Halbwertszeit von 7 Tagen in Xe 132. 
Aus dem Energiespektrum der y-Strahlung wird auf Anregungsniveaus des Xe132 
bei 670, 1440, 1960 und 2200 keV geschlossen. Ein Zerfallsschema wird vor- 
geschlagen. H. D. Schulz. 
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7404 _E. Nahmias et T. Yuasa. Sur le rayonnement y du Na. J. Phys. Radium 
17, 373—374, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Coll. France, Lab. Chim. et Phys. Nucl.) Vff. 
bestrahlten sehr reines Mg 4 min mit schnellen Neutronen am Zyklotron und 
verfolgten dann den Abfall des Gamma-Spektrums mit einem NaJ-Szintillations- 
zahler plus Fiinfzigkanal-Analysator; der untersuchte Bereich war auf 270 keV 
bis 1,6 MeV beschrankt. Fiir Na®> werden die folgenden Gamma-Linien angegeben 
(in Klammern die relativen Intensitaten): 370 + 10 keV (0,8); 580 + 10 keV (1) 
und 975 + 10 keV (0,74). Daniel. 


7405S. Gorodetzky, A. Gallmann et M. Croissiaux. Sur les réactions 1B/ d,p) 
“B et °C(p,y) 4N. J. Phys. Radium 17, 550, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Strasbourg, 
Inst. Rech. Nucl.) Unter Benutzung eines Schnell-Langsam-K oinzidenzspektro- 
meters wurden die folgenden Korrelationen gemessen: zwischen den Gamma- 
Ubergangen in der Niveaufolge 8,62—6,23—0 MeV in N14 beim BeschuB von 
isotopenangereichertem C mit Protonen von 1,16 MeV und zwischen den 
Protonen und Gammas entsprechend dem Niveau von 2,14 MeV in B"™ beim 
BeschuB8 von isotopenangereichertem B” mit Deuteronen von 1,2 MeV. Die Resul- 
tate sind im Einklang mit dem Wert von J = 1 (vorgeschlagen von WoopBuRY) 
des 6,23 MeV-Niveaus in N44 bzw. mit J = 1/, fir das 2,14 MeV-Niveau in B". 
Danicl. 


7406 KR. J. Mackin, W. R. Mills et J. Thirion. Etude de l’effet Doppler des rgyons 
gamma de la réaction 1B (a, p) °C. J. Phys. Radium 17, 554—552, 1956, Nr. 7. 
(Juli.) (Washington, Off. Naval Res.; Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Co.; 
Saclay, C. E. N.) Ein Target natiirlichen Bors (20 uwg/em?) wurde mit Aiphas 
von 1,64 und 2,3 MeV beschossen. Die Gammas aus B!°(a,p)C!® wurden bei 0 
und 155° mit einem Szintillationsspektrometer beobachtet. Die Gamma- 
Strahlung von 3,84 MeV zeigte keine DoppLER-Verschiebung; dagegen wurde 
dieser Effekt bei der Strahlun¢g von 3,64 MeV beobachtet. Die Mefwerte lassen 
auf eine Lebensdauer <3-10-! s fur das entsprechende Niveau schliefBen. 
Daniel. 

7407 TT. 4d. M. Boyd, B. L. Moiseiwitseh and A. L. Stewart. Inelastic collisions 
between heavy particles. V. Electron loss for fast He* ions passing through atomic 
hydrogen, and ionization of hydrogen atoms by fast Het ions. Proc. phys. Soc. 
Lond. (A) 70, 110—116, 1957, Nr. 2 (Nr. 446A). (1. Febr.) (Belfast, Queen’s 
-Univ., Dep. Appl. Math.; Dep. Phys.) Die Rechnungen beziehen sich auf StoBe 
zwischen He* und H, beide zu Anfang im Grundzustand, und benutzen die 
Bornsche Naherung. Doppeliibergange werden wesentlich fiir StoBenergien 
iiber 300 keV. Zum Vergleich mit dem Experiment werden Untersuchungen tuber 
den Durchgang von Het durch H, herangezogen, da keine Ergebnisse fiir atomaren 
Wasserstoff vorliegen, und die Molekiile als je zwei Atome gerechnet. Der Ver- 
gleich zwischen Theorie und Beobachtung zeigt gute Ubereinstimmung bei 
Het-Energien zwischen 200 und 400 keV, wahrend unter- und oberhalb dieses 
Energiebereiches die Diskrepanzen ziemlich gro8 sind. G. Schumann. 


7408 J. Adler and B. L. Moiseiwitseh. Inelastic collisions between heavy particles. 
VI. The 2s3S-2p and 3p*P excitations of fast He atoms by H and Ne atoms. Proc. 
phys. Soc. Lond. 70, 117—122, 1957, Nr. 2 (Nr. 446A). (1. Febr.) (Queen’s Univ. 
Belfast, Dep. Appl. Math.) Die Anregung des He wird mit der Bornschen 
Naherung berechnet. Doppeliibergange werden bei Ne ab etwa 40 keV-StoB- 
energie wesentlich, bei H schon wenig oberhalb 10 keV. G. Schumann. 


7409 Nobuo Oda and Kichinosuke Harada. Elastic scattering of alpha-particles 
by heavy elements. Progr. theor. Phys., Kyoto 15, 545—560, 1956, Nr. 6. (Juni.) 
(Tokyo, St. Paul’s Univ., Dep. Phys.) Die elastische Streuung von a-Teilchen 
im Energiebereich von 183—42 MeV an schweren Elementen wird berechnet 
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unter Benutzung des Modells von FesuBacu und WEISSKOPF sowie des optischen 
Modells mit einem komplexen Potential, bei dem ein Potential mit exponentiellem 
Verlauf einem CovuLomB-Potential tiberlagert ist. Die fiir Silber und Gold 
gewonnenen Ergebnisse werden mit Resultaten experimenteller Arbeiten tiber die 
Energieabhangigkeit der elastischen Streuung und deren Winkelverteilung bei 
22 MeV verglichen. Wahrend fiir die Energieabhangigkeit gute Ubereinstimmung 
zwischen Experiment und Theorie bei beiden Modellen gefunden wurde, zeigt 
die Winkelverteilung starke Abweichungen, besonders beim Silber. Die Dis- 
krepanz laBt sich lésen, wenn man fir den Radius des a-Teilchens einen wesentlich 
hdheren Wert annimmt, als er sich.aus R =rgAl/® mit rp = 1,5-10- cm 
berechnet. - H.M. WeiB. 


7410 1. Eriksson. Polarization of fast protons scattered by nuclei with inclusion 
of the electromagnetic spin-orbit coupling. Nuclear Phys. 2, 91—97, 1956/57, Nr. 1. 
(Sept. 1956.) (Uppsala, Inst. Mech. Math. Phys.) Es wurde die Polarisation von 
130 MeV-Protonen fiir die Streuer C, Al und Fe unter besonderer Beriicksichtigung 
der Spin-Bahn-Kopplung infolge elektromagnetischer Wechselwirkung zwischen 
Kern und einfallendem Nukleon berechnet. Die Berechnungen zeigen, daf dieser 
Effekt fiir Streuwinkel bis 10° bemerkbar ist bei 130 MeV. Der Effekt sollte 
bei Neutronenstreuung deutlicher sein. Knecht. 


7411 (C.J. Batty and S. J. Goldsack. Polarization of protons scattered from carbon 


at 970 MeV. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 165—166, 1957, Nr. 2 (Nr. 446A). 
(1. Febr.) (Univ. Birmingham, Dep. Phys.) Der Strahl des Protonensynchrotrons 
wurde in der Beschleunigungskammer an einem C-Auffanger unter 4° gestreut, 


- trat durch ein diinnes Fenster nach aufen in einen Kollimator und verlieB diesen 


mit einer Divergenz von +0,3°. Im Streufeld des Synchrotrons passierten die 
Protonen 25 cm vom zweiten Streukérper entfernt eine horizontale Fokussierungs- 
linie und wurden ‘dort mit horizontal angeordneten Ilford-G5-Platten registriert, 
in denen gleichzeitig die Richtung des ungestreuten Strahls auf +0,125° genau 
bestimmt wurde. Aus bisher 5000 Spuren wurde der differentielle Wirkungs- 
querschnitt (Genauigkeit der Absolutwerte ca. 50%) als Funktion der Winkel 
bis 10° und die Polarisation ermittelt, die sich als betrachtlich erwies. Informato- 
rische Messungen mit Streuung unter 5,5° am ersten Streukérper zeigten 
qualitative Ubereinstimmung. G. Schumann, 


7412 J. G. McEwen, W. M. Gibson and P. J. Duke. Quasi-elastic collisions of 
925 MeV protons. Mit Anhang von J. G. MeEwen and J. B. A. England: Calcu- 
lation of the cross section for quasi-elastic events. Phil. Mag. (8) 2, 231—244, 1957, 
Nr. 14. (Febr.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Phys.; Univ. Birmingham, Dep. 
Phys.) Der quasielastische Sto8 von Protonen mit im Kern gebundenen Protonen 
wurde in 65 Emulsionen untersucht, die einem 925 MeV-Protonenstrahl eines 
Synchrotrons ausgesetzt waren. Die Richtungen der Sekundarteilchen wurden 
zur Bestimmung zweier Komponenten des Impulses vom gebundenen Nukleon 
benutzt. Die beobachtete Impulsverteilung laBt sich approximativ durch eine 
Funktion exp (—K/7) + 0,05 exp (—K/40) beschreiben, wo K die Energie der 
gebundenen Protons in MeV ist. Es zeigt sich, daB (2,2 + 0,3)% aller nukleares 
Reaktionen quasielastische StéBe mit Winkeln >30° im Massenmittelpunkt- 
system sind. Die theoretischen Uberlegungen stehen mit diesem Ergebnis in 
Ubereinstimmung, wonach der Kern als homogene halbdurchlassige Kugel 
behandelt wird und dariiber hinaus angenommen wird, da® jedes der am StoB- 
prozeB beteiligten Protonen ohne weitere StéBe den Kern verlaBt. Nach diesen 
Berechnungen miissen 5% solcher Ereignisse durch Wechselwirkung mit leichten 


Kernen und 0,7% durch Wechselwirkung mit schweren Kernen in der Emulsion 
entstehen. Leisinger 
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7413 N. P. Bogatsehew und I. K. Wsorow. Elastische Proton-Proton-Streuung bei 
660 MeV. Phys. Abh. Sowjet. 6, 104—107, 1956, Folge 1. (dtsch. Ubers. ae 
Ber. Akad. Wiss. UdSSR 99, 931—933, 1954.) (UdSSR, Akad. Wiss., Inst. 
Kernprobl.) Der differentielle Wirkungsquerschnitt der pp-Streuung wurde mit 
(657 + 2) MeV-Protonen aus einem Synchrozyklotron fiir Winkel zwischen 30° 
und 90° im Schwerpunktsystem untersucht; als Streukérper wurden Paraffin 
und Kohlenstoff verwendet. Der gemessene differentielle Wirkungsquerschnitt 
steigt von 2-10-?” cm?/sterad bei 90° auf 5,4-10-2? cm?/sterad bei 30° an; der 
maximale MeBfehler betragt etwa 10%. Wagner. 


7414 M. G. Mestscherjakow, N. P. Bogatschew, B.S. Neganow und J. W. Pis- 
karew. Elastische Proton-Proton-Streuung bei 460 MeV. Phys. Abh. Sowjet. 6, 
120—125, 1956, Folge 1. (Dtsch. Ubers.- aus: Ber. Akad. Wiss. UdSSR 99, 955 
bis 958, 1954.) (UdSSR, Akad. Wiss., Inst. Kernprobl.) Protonen (10° cm-2s-1) 
der Energie (460,0 + 0,9) MeV (Impulsstreuung kleiner als 1%) aus einem 
Synchrozyklotron wurden an Paraffin- und Graphitkérpern gestreut. Fiir 
Winkel zwischen 55° und 90° (im Schwerpunktsystem) wurden das gestreute 
Proton und das RiickstoBproton in zwei gekoppelten aus Szintillationszdhlern 
bestehenden Teleskopen registriert, wahrend im Winkelbereich zwischen 20° 
und 90° die gestreuten Protonen in den Teleskopen auch einzeln nachgewiesen 
wurden. Die Absolutwerte der differentiellen Wirkungsquerschnitte konnten 
mit einer Gesamtgenauigkeit von 10% bestimmt werden. o(@) wachst zwischen 
30° und 90° schwach an: o(30°)/o(90°) = 1,14 + 0,06 (0(90.°) = 3,5-10-27 cm?/ 
sterad). Mit Hilfe einer Extrapolation auf das Gebiet kleiner Streuwinkel ergab 
sich fiir den totalen Wirkungsquerschnitt 22- 10-2? cm?. Wagner. 


7415 M. G. Mestseherjakow, B.S. Neganow, L. M. Soroko und I. K. Wsorow. 
Die anomale Anderung des Wirkungsquerschnitis fiir die Proton-Proton-Streuung 
im Gebiet zwischen _ 460 und 660 MeV. Phys. Abh. Sowjet. 6, 126—130, 1956, 
Folge 1. (Dtsch. Ubers. aus: Ber. Akad. Wiss. UdSSR 99, 959—961, 1954.) 
(UdSSR, Akad. Wiss., Inst. Kernprobl.) Wahrend der differentielle Streuquer- 
schnitt fiir die pp-Streuung zwischen 150 und 350 MeV mit steigender Energie 
schwach abnimmt und im Streuwinkelbereich zwischen 90° und etwa 15° (im 
Schwerpunktsystem) praktisch konstant bleibt, ergaben Experimente bei noch 
héheren Energien betrachtliche Abweichungen von diesem Verhalten. Fir die 
~Versuche wurde ein Biindel unpolarisierter Protonen der Energie 660 MeV aus 
einem Synchrozyklotron verwendet; niedrigere Energien wurden mit Hilfe von 
vor dem Kollimator (Lange 320 cm) angeordneten Paraffinabsorbern erhalten. 
Als Streukérper wurden Paraffin und Graphit benutzt; gestreute und RiickstoB- 
protonen wurden mit Teleskopen aus Szintillationszahlern registriert. Ergebnisse: 
Protonenenergie in MeV 
ryt 460 562 610 634 645 657 
0(30 °/a(90 °) 
1,26+0,15 1,6740,15 2,46+0,15 2,77+0,20 2,97+0,25 3,20+0,20 
o(90°) andert sich zwischen 460 und 560 MeV nur geringfigig, beginnt dann 
aber starker abzusinken: 0(90°) + 2,63-10-?? cm?/sterad bei 610 MeV, o(90°) = 
2,05- 10-27 cm?/sterad bei 675 MeV. Demgegeniiber wachst 0(30°) zwischen 460 
und 657 MeV auf das 1,6fache. Diese VergréB8erung der Anisotropie la8t sich 
vielleicht zu dem Anstieg der Erzeugungsquerschnitte fiir Mesonen in Beziehung 
setzen. Wagner. 


7416 J. M. Selektor, S. J. Nikitin, J. G. Bogomolow und_ S, M. Sombkowski. 
Proton-Proton-Streuung bei 460—660 MeV. Phys. Abh. Sowjet. 6, 131—134, 
1956, Folge 1. (Dtsch. Ubers. aus: Ber. Akad. Wiss. UdSSR 99, 967—569, 1954.) 
Mit dem auBeren Protonenbiindel eines Synchrozyklotrons wurde die pp-Streuung 
an Paraffin- und Kohlenstofftargets untersucht. Ergebnisse: Bei 460 MeV ist die 
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-Streuung (im Schwerpunktsystem) praktisch isotrop (6 ~ 4,4: 10°?” cm?/sterad), 
bei 560 avenue der Winknigeatenubarte von 4,2-10-27 cm?/sterad (40°) auf 
3,0: 10-2? cm?/sterad (90°), bei 660 MeV von 5,7: 10-7” cm?/sterad (30 °) auf 
2,2- 10-27 em?/sterad (90°). Die MeBgenauigkeiten betragen bei 460 und 560 MeV 
etwa 10%, bei 660 MeV etwa 5%. Wagner. 


7417 W.P. Dshelepow und J. M. Kasarinow. Elastische Neutron-Proton-Streuung 
bei 380 MeV. Phys. Abh. Sowjet. 6, 108—113, 1956, Folge 1. (Dtsch. Ubers. aus: 
Ber. Akad. Wiss. UdSSR 99, 939—942, 1954.) (UdSSR, Akad. Wiss., Inst. 
Kernprobl.) 380 MeV-Neutronen (Halbwertsbreite des Energiespektrums etwa 
120 MeV) werden durch ,,Umladung“‘ von Protonen aus einem Synchrozyklotron 
in einem Berylliumtarget gewonnen. Als Streukérper dienen Paraffin und Graphit. 
Die Registrierung der RiickstoBprotonen erfolgt in einem aus drei Proportional- 
zahlrohren bestehendem Teleskop. Ein zweites Teleskop, das nur Neutronen mit 
Energien gréBer als 300 MeV erfaBt, kontrolliert die Intensitat des Neutronen- 
biindels. Das Winkelauflésungsvermégen betragt bei den Versuchen 2,5 bis 3°. 
Die gemessenen differentiellen Wirkungsquerschnitte sinken von 3,5: 10-?? cm?/ 
sterad bei 35° auf 2,3-10-2? cm?/sterad zwischen 50 und 130°, um dann auf 
13,3- 10-2? cm?/sterad bei 180° anzusteigen (MeBfehler 15 bis 20% im Mittel). Es 
werden folgende Schliisse gezogen: 1. Der Beitrag der Krafte mit Austausch- 
charakter ist nahezu von der gleichen GréBe wie der Anteil der gew6hnlichen 
Krafte. 2. Der totale Wirkungsquerschnitt andert sich zwischen 160 und 400 MeV 
nur wenig; er betragt etwa 35 bis 40-10-?’ cm?. 3. Die gemessenen differentiellen 
Wirkungsquerschnitte hangen im Winkelbereich zwischen 50 und 130° praktisch 
nicht vom Winkel ab und haben den Wert 4 cm?/sterad. 4. Die experimentellen 
Daten stehen im Widerspruch zu den Voraussagen der Stérungstheorie; auch die 
mit statischen Potentialen arbeitende phanomenologische Theorie ist unzulang- 
lich. 5. Die Ergebnisse widersprechen nicht der Hypothese von der Ladungs- 
unabhangigkeit der Kernkrafte. — Es wird eine intensive Wechselwirkung der 
Nukleonen mit dem isotopen Spin 1 vermutet. Wagner. 


7415 W.P. Dshelepow, B. M. Golowin und W.I. Satarow. Elastische Neutron- 
Neutron-Streuung bei 300 MeV. Phys. Abh. Sowjet. 6, 114—119, 1956, Folge 1. 
(Dtsch. Ubers. aus: Ber. Akad. Wiss. UdSSR 99, 943—946, 1954.) (UdSSR, Akad. 
Wiss., Inst. Kernprobl.) Die Wirkungsquerschnitte wurden aus der Streuung von 
Neutronen an normalem und schwerem Wasser ermittelt unter Verwendung der 
Relation o,3(9) = o,,(0) + F,p(9) + 1(@), wobei I(O) ein Interferenz- 
querschnitt ist,dessen GréBe mit wachsendem @stark abnimmt.Fiir50°<0 < 90° 
hangt der differentielle Wirkungsquerschnitt (3,5- 10-2? cm®/sterad) nur schwach 
vom Streuwinkel ab und stimmt der GréBe nach mit dem differentiellen Wirkungs- 
querschnitt fiir pp-Streuung iiberein. Als rohe Abschatzung ergibt sich fir den 
totalen Wirkungsquerschnitt 22-10-?? cm, was nahe bei dem fiir pp-Streuung 
bestimmten Wert liegt. Die Resultate widersprechen nicht der Vorstellung von 
der Ladungsunabhangigkeit der Kernkrafte. Wagner. 


7419 KR. M. Pearce. A numerical method for solving the two-dimensional neutron 
diffusion equation. J. Nuclear Energy 2, 277—285, 1956, Nr. 4. (Juni.) (Chalk 
River, Ont., Atomic Energy Can. Ltd.) Es werden numerische Lésungsmethoden 
fir Differentialgleichungen auf einem zweidimensionalen Netz auf die Reaktor- 
gleichung angewandt. Nach dieser Methode kann fiir eine beliebige Anzahl und 
Anordnung von Kontrollstaben die Neutrondichte und die radiale Kriimmung 
berechnet werden. Als Beispiel wird die Neutronendichteverteilung eines Reaktors 
mit sieben asymmetrisch angeordneten Kontrollstaben berechnet. Die Rech- 
nungen wurden mit einer Tischrechenmaschine und einem groBen Digitalrechner 
ausgefuhrt. Knecht. 
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7420 H. A. Bethe, J. R. Beyster and R.E. Carter. Inelastic cross-sections for 
fission-spectrum neutrons. I. J. Nuclear Energy (I) 3, 207—223, 1956, Nr. 3. 
(Okt.) (Los Alamos, Univ. Calif., Los Alamos Sci. Lab.) Der unelastische Neu- 
tronenquerschnitt kann mit Hilfe von Kugeltransmissionsmessungen bestimmt 
werden. Es werden die analytischen Methoden fiir die Vielfachstreukorrektur in 
Kugelschalen angegeben. Knecht. 


7421 3B. H. Bransden, H. H. Robertson and P. Swan. The elastic scattering of 
neutrons by tritons and *He. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 877—887, 1956, 
_Nr. 12 (Nr. 444A). (1. Dez.) (Glasgow, Univ., Dep. Natur. Philos.; Teddington, 
Middlesex, Nat. Phys. Lab.; Melbourne, Univ., Dep. Phys.) Berechnungen fiir 
Neutronenenergien bis 14 MeV unter Benutzung reiner Zentralkrafte, die Gauss- 
sche Radialabhangigkeit besitzen mit Konstanten, welche die Bindungsenergien 
des Deuterons und des a-Teilchens richtig wiedergeben. Fiir den Austausch- 
charakter werden der symmetrische und der SERBER-Typ diskutiert. Das Ver- 
fahren zur Aufstellung der Integrodifferentialgleichungen im einzelnen ist das 
gleiche, das Vf. friher (Ber. 33, 854, 2598, 1954) bei der Behandlung der Streuung 
von Tritonen und Protonen an He® benutzt hat, jedoch sind die Gleichungen hier 
in einer Form geschrieben, die besser den verwendeten Naherungswellenfunktionen 
fir H® und He? entspricht, und mittels elektronischer Rechenmaschinen wurden 
exakte Lésungen bestimmt. Die gefundenen Winkelverteilungen hangen vom 
Austauschcharakter ab. Leider sind die vorhandenen Beobachtungsdaten auf 
Energien beschrankt, wo die diskutierten Austauschkrafte sich nur wenig unter- 


scheiden. Experimente bei niedrigeren Energien waren erwiinscht. 
G. Schumann. 


7422 A. Sugie, P. E. Hodgson and H. H. Robertson. The contribution of tensor 
forces to n-a scattering. Proc. phys. Soc. Lond. (A)'70,1—16, 1957, Nr.1(Nr. 445A). 
(4. Jan.) (London, Univ. Coll., Dep. Phys.) Die Tensorkraft tragt zur Aufspaltung 
der py/9- und p3/2-Phasen einmal durch den D-Zustand des «-Teilchens bei, 
auBerdem durch die Deformation des a-Teilchens, die jedoch hier nicht beriick- 
sichtigt wird. Da die Besetzungswahrscheinlichkeit des D-Zustandes klein ist, 
wird der Einflu8 der DD-Terme vernachlassigt, und es werden nur die SD-Terme 
berechnet. Zur Vermeidung zu hohen mathematischen Aufwandes finden Gauss- 
Potentiale und -Wellenfunktionen Verwendung. Beziiglich der Anpassung an die 
empirischen Werte ~vird als Kompromi8 eine Kraft mit gleicher Reichweite fir 
Singulett- und Triplett-Zustand gewahlt, welche die Zweikérper-Daten fir 
niedrige Energien auf 10% richtig wiedergibt und einen verniinftigen Wert fir 
die «-Bindungsenergie liefert. Die Tensorkraft gibt das richtige Vorzeichen fir die 
Aufspaltung der p-Phasen, dem Betrag nach etwa 30% des experimentellen 
Wertes. Jedenfalls ist dieser Beitrag durchaus wesentlich im Vergleich zu dem 


von der Spin-Bahn-Kraft herrithrenden und kann nicht vernachlassigt werden. 
| G. Schumann. 


7423 A. Bracei e C. Coceva. Paramentri di diffusione di neutroni termici in acqua. 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 957—960, 1956, Nr. 2. (Milano, Lab. CISE.) Die 
Parameter thermischer Neutronen wurden in Wasser als bremsendem Medium 
bestimmt. Als Quelle diente die Reaktion d(d,n)*He, die mit Deuteronen von 
300 keV an schwerem Eis durchgefiihrt wurde. Die Ionenquelle gab alle 1200 us 
einen Impuls von 15 ms. Die Neutronenintensitét betrug 5-10"/s. Fur die Geo- 
metrie wurde zylindrische mit 18cm Durchmesser und variabler Hohe gewahlt. 
Der Abfall der Neutronendichte wurde mittels eines Szintillationszahlers mit 
ZnS + BN nachgewiesen, der Analysator hatte 80 Kanale von 5 us. Gefunden 
wurden die folgenden Werte: 1/t = Wahrscheinlichkeit des Einfangs (4785 + 94) Say 
D, = Diffusionskonstante (36961 + 734) cm?/s, 63; = (0,326 + 0,006) - 10-74 cm? 
und L = Diffusionsweg in Wasser (2,78 + 0,08) cm. M. Wiedemann. 
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7424 KE. Baumgartner, W. Franzen, P. Huber, L. Schellenberg und F. Seiler, 
Totaler Wirkungsquerschnitt von N® fiir Neutronen im Energiebereich von 2,8 bis 
3,3 MeV. Helv. phys. acta 29, 255—256, 1956, Nr. 3. (30. Juni.) (S. B.) (Basel, 
Univ., Phys. Inst.) Weidemann. 


7425 Louis Danguy et Robert Quivy. Rétrodiffusion (backscattering) des électrons 
par les solutions et les alliages. J. Phys. Radium 17, 320—325, 1956, Nr. 4. (Apr.) 
(Mons, Fac. Polytech., Inst. Interuniv. Sci. Nucl.) Vff. maBen die Riickdiffusion 
von Beta-Teilchen, Quellen Tl]? und Cs*8’, an einer Reihe von Lésungen und 
Legierungen mit einer Anordnung, bei der als Detektor ein GEIGER-Zahler diente. 
Die Riickdiffusion aus solchen Stoffen 148t sich in guter Naherung wie die aus 
Elementen beschreiben, wenn man statt der naherungsweise linear eingehenden 


Ordnungszahl eine gemittelte Ordnungszahl Z nimmt, die sich, wie von MULLER 
vorgeschlagen, folgendermafen errechnet: Z = (m,A,Z, + m,A,Z_)/(myAy + 
m,A,) fiir zwei Elemente der Anteile m, der Atomgewichte A und der Ordnungs- 
zahlen Z. Bei Lésungen ist das Quadrat der riickgestreuten Intensitat eine lineare 


Funktion von Z @ (@ = Dichte der Lésung). Als Anwendung wird die quantitative 
Bestimmung des Mischungsverhiltnisses einer binaren Losung behandelt. 
Daniel. 
7426 G. Ferrari, L. Ferretti, R. Gessaroli, E. Manaresi, E. Pedretti, G. Puppi, 
G. Quareni, A. Ranzi, A. Stanghellini and S. Stantie. Pion-proton and pion-nuclet 
interaction at 120 MeV. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 914—919, 1956, Nr. 2. (Bologna, 
Univ., Ist. Fis.; Padova, Univ., Ist. Fis.) In Kernemulsionen, die dem 2*-Strahl 
von 135 MeV des Synchrocyclotrons ausgesetzt waren, wurden 545 Falle von 
Streuung an Protonen im Intervall 15—180° gefunden. Die Analyse ergab unter 
der Annahme, da8 nur S- und P-Wellen wichtig sind, 7, = —12,2°; a3; = —1,5° 
und @3, = 31,4°. Eine weitere Analyse von 871 Fallen bestatigte die Annahme, 
daf8 nur S- und P-Wellen beteiligt sind. Weiterhin wurden zwei Stapel von 
20 Emulsionen yon 7-11 cm? und 0,6 mm Dicke exponiert und insgesamt 
4186,76 cm 2--Bahnen und 4272,30 cm 2*-Bahnen verfolgt. Fiir die ersteren ergab 
sich das Verhaltnis unelastischer Streuung/(unelastische Streuung + Sterne + 
Abbremsung) zu 0,292 + 0,038, fiir die letzteren zu 0,176 + 0,030. Die Haufig- 
keitsverteilung der Sterne nach der Zackenzahl wurde ebenfalls ermittelt. 
M. Wiedemann. 

7427 M. Baldo Ceolin, M. Cresti, N. Dallaporta, M. Grilli, L. Guerriero, M. Merlin, 
G. A. Salandin and G. Zago. Interactions of K* mesons with emulsion nuclei between 
40 and 160 MeV. Nuovo Cim. (10) 5, 402—434, 1957, Nr. 2. (1. Febr.) (Padova, 
Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) In diesem Energiebereich wurden 110 Meter K*t- 
Spuren ausgemessen. Es wurden folgende Ereignisse gefunden: (a) fiinf K-H- 
StéBe, (b) 170 elastische und 91 unelastische Streuungen, (c) zehn Ladungs- 
austauschprozesse, (d) 56 Zerfalle im Flug. Um die Anderung des Wirkungs- 
querschnittes fiir elastische und unelastische Ereignisse mit der Energie zu unter- 
suchen, wurden die Ereignisse in zwei Energieintervalle aufgeteilt (40—90 MeV 
und 90—160 MeV). Die Experimente sprechen fiir ein abstoBendes Kernpotential 


von 15 MeV. AuBerdem werden Untersuchungen iiber den K-Nukleon-Wirkungs- 
querschnitt mitgeteilt. ST hurn 


7428 (C.Ceolin and L. Taftara. On the scattering of K*-mesons by nucleons in 
perturbation theory. Nuovo Cim. (10) 5, 435—447, 1957, Nr. 2. (1. Febr.) (Padova, © 
Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Mit der Methode von FEYNMAN und durch Betrach- 
ten der A- und 2-Teilchen als Zwischenzustande wurden die differentiellen und 
Gesamtwirkungsquerschnitte fiir die Streuung von skalaren und pseudoskalaren 
K*-Mesonen durch Nukleonen in zweiter Naherung der Stérungstheorie berech- 
net. Als Ergebnis werden die verschiedenen Werte der Verhaltnisse: R = ProzeB 
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mit Ladungsaustausch: Proze8 ohne Ladungsaustausch und R’ = o (K +N): 
o(K + P) als Funktion des Verhiltnisses o = giles der Wechselwirkungs- 


konstanten fiir die Reaktionen N + K +A und N+ K + Z angegeben. Die 
Ergebnisse werden zusammen mit neuen experimentellen Resultaten diskutiert. 

Thurn. 
7429 SS. F. Edwards and P. T. Matthews. A simple treatment of meson-nucleon 
scattering. Phil. Mag. (8) 2, 176—181, 1957, Nr. 14. (Febr.) (Univ. Birmingham, 
Dep. Math. Phys.) Es wird gezeigt, da8 die Wirkungsquerschnitte fur die 
p-Wellen-Meson-Nukleonstreuung sehr einfach durch Berechnung der ersten Ord- 
nung des wirksamen Potentials zwischen Meson und Nukleon und der Streuung 
in diesem Potential erklart werden kénnen. Es werden einige Bemerkungen iiber 
das S-Wellenproblem und virtuelle Effekte schwerer Mesonen gemacht. 

Thurn. 
7439 Ross E. Williams, Winslow F. Baker and James Rainwater. Elastic scatte- 
ring of 78-Mev pions from copper. Phys. Rev. (2) 104, 1695—1702, 1956, Nr. 6. 
(15. Dez.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Die elastische Streuung wurde an 
Kupfer gemessen. Die experimentellen Ergebnisse werden mit den aus der 
exakten Reichweiteberechnung mit Hilfe der Phasenverschiebung in einem 
optischen Modell mit komplexem quadratischem Anziehungspotential firr < Ry 
(Ro = 1,4 A1/*- 10-18 cm) und dem CouLoms-Potential fiir r > Ry gewonnenen 
Verteilungen verglichen. Das optische Modell und mehrere Berechnungen nach 
der abgednderten Bornschen Naherung zeigen eine verniinftige Ubereinstimmung 
mit den experimentellen Kurven in der Vorwartsrichtung und im Bereich des 
ersten Brechungsmaximums. In der Riickwartsrichtung zeigt die berechnete 
Kurve ausgepragte Maxima und Minima, die experimentell nicht auftreten. 

Thurn. 


7431 W. Knapp. Nuclear resonant scattering of gamma rays in™®Hg. Proc. phys. 
Soc. Lond. 70, 142—145, 1957, Nr. 2 (Nr. 446A). (1. Febr.) (Univ. Birmingham, 
Phys. Dep.) Gemessen wurde mit der Rotormethode von Moon. Als Strahlen- 
quelle diente 4 mC Au?®®, als Resonanzstreumaterial fliissiges Hg (17% Hg?®®), als 
Vergleichsstreukérper Pb, der mittlere Streuwinkel betrug 90°. Ein Impulshohen- 
spektrometer, dessen Kanalgrenzen auf 195 und 230 keV eingestellt waren, 
wurde zum Nachweis der 209 keV-Strahlung benutzt. Das Verhaltnis zwischen 
Streuung am Resonanz- und am Vergleichs-Streumaterial wurde bei verschiede- 
nen Rotorgeschwindigkeiten beobachtet, wobei die Streukérper alle Minuten 
gewechselt wurden. Die Ubereinstimmung mit den Vorausberechnungen war gut, 
insbesondere die Abnahme der Streuung oberhalb der Resonanzgeschwindigkeit 
deutlicher als bei allen fritheren Untersuchungen. Der Absolutwert des Resonanz- 
streuungs-Querschnitts wurde aus dem Relativeffekt mittels der theoretischen 
-RAYLEIGH-Streuung bestimmt und daraus die Niveaubreite fiir den Resonanz- 
iibergang zu 3,87 + 0,58- 10-8 eV, die mittlere Lebensdauer des Niveaus beziiglich 
y-Emission zu 1,71 + 0,26- 40-19 s und unter Einschlu8 der inneren Umwandlung 
zu 7,8 + 0,26-10- s. G. Schumann. 


7432 (C.L. Oxley and V. L. Telegdi. Scattering of 30—90 MeV gamma-rays by 
protons. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 953—954, 1956, Nr. 2. (Chicago, Ill., Univ., 
Inst. Nucl., Stud.) Unter Verwendung der Bremsstrahlung der 98 MeV Betatron- 
Elektronen, flissigen H,, eines Pb-Umwandlers und eines Teleskop-Detektors 
wurden die Wirkungsquerschnitte fiir die elastische Streuung von Photonen 
durch Protonen bestimmt, sie betrugen bei 60°: 1,80; 90°: 1,03; 120°: 1,25 und 
150°: 1,39- 10-82 cm?/Raumwinkel. Die Intensitaét der einfallenden y-Strahlung 
wurde in Polyath lenproben durch die Reaktion #C(y,n)"C ermittelt. 
M. Wiedemann. 
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7433 Maurice Cottin. Actions directes et indirectes des radiations tonisantes sur les 
solutions aqueuses. I. Etude de V’action directe sur Vacide perchlorique. J. Chim. 
phys. 53, 903—916, 1956, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Paris, Inst. Radium.) Vf. gibt 
zunachst einen Uberblick iiber die direkte und die indirekte Wirkung von 
Strahlungen auf verschiedene chemische Verbindungen, tuber die méglichen 
Strahlungsquellen sowie iiber die Entgasung der Lésungen und die Analyse der 
gasférmigen Produkte. Er bestrahlte konzentrierte Lésungen von Perchlorsdure 
und von Perchlorat, bis 8m, mit zwei Quellen von ®°Co von 25 und von 90 Curie. 
Als Reaktionsprodukte wurden Chlorat durch Titration mit MoHRschem Salz und 
Bestimmung des Uberschusses daran durch Cerimetrie und Chlorid durch 
Potentiometrie mit AgNO, erfaBt, ferner wurde die Bildung von H, und von 
H,O, untersucht, Die Ausbeuten an Chlorat und Chlorid waren in HClO, bis zur 
Konzentration 4m dieser proportional, Geog rund 1 und Gg)- etwa 0,3, in 


NaClO, war die Proportionalitat bis 8m erhalten mit G von fast 2 und von 0,6. 
Die Bildung dieser beiden Produkte war unabhangig von der Anwesenheit von 
Sauerstoff und trat auch bei —80°C ein. Vf. nimmt an, daB ClO3 und Cl- durch 


direkte Strahlenwirkung entstehen, der Mechanismus wird im einzelnen diskutiert. 
Die zur Zersetzung eines Ions ClO-, verwandte Energie wird zu etwa 25 eV 
berechnet. M. Wiedemann. 


7434 Maurice Cottin. Actions directes et indirectes des radiations tonisantes 
sur les solutions aqueuses. II. Etude de lUaction indirecte sur lacide 
phosphoreux. J. Chim. phys. 53, 917—928, 1956, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) 
(Paris, Inst. Radium.) Die indirekte Wirkung von Roéntgenstrahlung von 
10 keV, der y-Strahlung des ®°Co und der Po-g-Strahlung auf verdiinnte 
Lésungen von phosphoriger S&ure und von Natriumphosphit (Naz. 
HPO,:-5H,O) wurde untersucht. Es wurde stets Phosphit, das mittels Jod nach- 
gewlesen wurde, zu Phosphat oxydiert, das mittels Phosphormolybdanblau 
bestimmt wurde, eine Reduktion des Phosphats wurde dagegen nie beobachtet. 
Bei Réntgen- und y-Strahlung war bei Abwesenheit von Sauerstoff die Ausbeute 
im sauren Milieu hoher als im neutralen, sie war ferner um so hoher, je héher die 
Ausgangskonzentration war. Die Bildung von H, war der des Phosphats aqui- 
valent, H,O, entstand nicht. Bei Anwesenheit von Sauerstoff war die Ausbeute 
an Phosphat auf etwa das Zehnfache erhéht, ferner wurde 11,0, gebildet, Vf. 
schlieBt auf eine Kettenreaktion. Die zur Zersetzung einer Molekel HO beniitzte 
Energie wird bei pH 4,3 auf 27 eV, in 0,8n H,SO, auf 24 eV berechnet. Bei Ein- 
wirkung von «-Strahlung war die Ausbeute an Phosphat in Abwesenheit von O, 
geringer, die Summe der Ausbeuten an Phosphat und an H,0, war jedoch 
konstant. Die Erhéhung der Ausbeuten bei Gegenwart von Luft wird ebenfalls 
als Kettenmechanismus gedeutet. M. Wiedemann. 


7435 8. Kertés, M. Lederer et M.Lefort. Effets chimiques des rayonnements 
nucléaires sur la 8-hydroxyquinoleine en solution aqueuse. J. Chim. phys. 53, 959 
bis 962, 1956, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Paris, Lab. Curie.) Lésungen von 50mg und 
5 g je 1 8-Oxychinolin in 0,1n HCl wurden mit 90 CurrE ®°Co bestrahlt. Die 
Substanz erwies sich als auBerordentlich strahlungsresistent, die spektrophoto- 
metrisch bestimmte Ausbeute der Zersetzung lag unter G = 0,1 (Molekiile je 
100 eV). Die Zersetzungsprodukte wurden in Butanol oder Amylalkohol papier- 
chromatographisch getrennt und spektrophotometrisch untersucht. Einige hatten 
eine dem Oxychinolin ahnliche Struktur und komplexbildende Eigenschaften, 
bei den anderen war der N-Ring zerstért, der Benzolring jedoch.noch erhalten. 


M. Wiedemann. 
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7436 M. Haissinsky avec collaboration technique de Mme M. Duflo. Recherches 
radiochimiques sur Vuranium. I. Oxydation du sulfate uraneux par les rayons y et X. 
J. Chim. phys. 53, 970—978, 1956, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Paris, Lab. Curie.) 
U!Y-Sulfat wurde durch elektrolytische Reduktion von Uranylsulfat gewonnen 
und in H,SO, in An- wie in Abwesenheit von Luft mit 90 Curie ®°Co bestrahlt. 
Der Einflu8B der Konzentration, des pH und der Dosis wurde geprift, ferner 


wurde die Autoxydation von U!Y zu UY! untersucht. U!Y wie UY! wurden 
spektroskopisch, durch ihre Absorption bei 650 bzw. 290 my bestimmt. In Ab- 
wesenheit von Luft wurde die Abhangigkeit der Ausbeute von der Konzentration 


gefunden G = 2,1/(1 + 1,25-10-/U!”), in 3n H,SO, bei einer Konzentration 
von 2-10-°m G = 1,4. Die Menge des gebildeten H, war der des oxydierten ULY 


aquivalent. Bei Gegenwart von Luft war die Ausbeute erhéht, woraus Vf. auf 
einen Kettenmechanismus schlieBt. Er nimmt Ubergang eines Elektrons von dem 


intermediar gebildeten Ion uo; auf das Molekiil O, an. Die Zahl der in saurer 


Lésung je 100 eV zersetzten Wassermolekiile wird zu 4,2 in Abwesenheit von Luft 
und zu 4,4 bei Anwesenheit berechnet. M. Wiedemann. 


7437 KR. S. Barnes and M. J. Makin. On the mechanism of irradiation annealing. 
J. Nuclear Energy 2, 291—298, 1956, Nr. 4. (Juni.) (Harwell, Didcot, Berks., 
Atomic Energy Res. Est.) Die experimentelle Arbeit von CoopER, KOEHLER und 
Marx (Ber. 35, 610, 1956) hat gezeigt, daB der Widerstand von Kupfer durch 
Bestrahlung mit Deuteronen bei einer Temperatur von 10°K nichtlinear mit der 
Deuteronendosis zunimmt. Bei dieser tiefen Temperatur findet jedoch keine 
thermische Ausheizung statt, vielmehr wird dieser Ausheizeffekt durch die 
‘Strahlung selbst induziert. Diese Strahlungsausheizung wird diskutiert. Vff. 
kommen dabei zu dem Schlu8, daB durch ,,thermal spikes‘‘ und ,,displacement 
spikes der Effekt nicht erklart werden kann. Es wird daher folgender Mecha- 
nismus vorgeschlagen: Ein knock-on-Atom st6Bt ein Gitteratom an und ver- 
drangt dieses auf einen benachbarten Zwischengitterplatz. Dieses Zwischengitter- 
atom kann ohne groBen Energieverlust viele Atomabstande weit iiber Zwischen- 
gitterstellen wandern bis es eine Leerstelle findet. Eine rechnerische Abschatzung 
zeigt, daB obengenannte Nichtlinearitat damit erklart werden kann. Knecht. 


7438 E. Bagge und R. Thielert. Die mittlere Geschwindigkeit der harten Kompo- 
nente der Ultrastrahlung in Meereshéhe. Naturwissenschaften 43, 370, 1956, Nr. 16. 
(Aug.) (Hamburg, Phys. Staatsinst.) Mit Hilfe von zwei Parallelplatten-Funken- 
zahlern, deren Abstand zwischen 35 cm und 284 cm variiert wurde, und eines 
' oszillographischen KurzzeitmeSverfahrens wurde die mittlere Geschwindigkeit 
der harten Ultrastrahlungskomponente in Meereshéhe bestimmt. Es wurden nur 
_Teilchen mit einer Reichweite iiber 110 g/cm® registriert. Es ergab sich eine 
Teilchengeschwindigkeit v = (1,08 + 0,12) c (c = Epon tgsschrandigkslt.) ae 
urn, 
7439 B.A.Chartres and H. Messel. Angular distribution in_electron-photon 
showers without the Landau approximation. Phys. Rev. (2) 104, 517—525, 1956, 
Nr. 2. (15. Okt.) (Sydney, N.S.W. Austr., Univ., School Phys., F.B.S, Falkiner 
Nucl. Res. and Adolph Basser Comput. Lab.) Die Winkelverteilung der Elektro- 
nen in einer Photonen-Elektronen-Kaskade wurde bisher von verschiedenen 
Autoren auf Grund der sogenannten Lanpauschen Naherung berechnet, die auf 
eine Gauss-Verteilung der Streuwinkel fihrt. Es wird gezeigt, da8 diese Naherung 
nicht nur, was bekannt war, bei groBen Streuwinkeln versagt, sondern auch bei 
sehr kleinen Winkeln nur etwa 75% der tatsachlichen Haufigkeit liefern kann. — 
Die Weglangen (track-length)-Winkel-Strukturfunktion wird auf Grund der 
von GOUDSMIT und SAUNDERSON angegebenen Streuquerschnitte neu berechnet. 
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Sie erweist sich im Gegensatz zur LanpAUschen Naherung von der Ordnungszahl 
des Streumediums abhangig. In der Reihenentwicklung der Funktion entspricht 
der erste Term der LANDAUschen Naherung, wobei aber an Stelle der dort ein- 
gefiihrten charakteristischen Streuenergie E, ein materialabhangiger Wert Eo 


einzusetzen ist. Der Giiltigkeitsbereich ist beschrankt auf: E > E, mindestens 


aber auf E > 21 MeV, 9 < 100 Z-13/E (E = Energie des Elektrons, @ = Streu- 
winkel gegen die Richtung des auslésenden Teilchens, Z = Ordnungszahl des 
Streumediums, E, = kritische Energie der Kaskadentheorie, E in MeV gemessen). 


Der Fehler der neuen Winkelstrukturfunktion liegt fir E@ >1 MeV unter 1%, 

fir EO <1 MeV unter 3%. Die fiir numerische Auswertungen bendtigten Terme 

der Reihe und die vom Streumaterial abhangigen Parameter wurden tabelliert. 
Pfotzer. 


7440 PP... Marsden and G. A. Doran. The nucleonic component in cosmic ray 
extensive air showers. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 894—901, 1956, Nr. 12 
(Nr. 444A). (1. Dez.) (Univ. Leeds, Dep. Phys.) Beobachtung annahernd in 
Seehdhe. Der Nachweis erfolgte tiber die in dicken Absorbern erzeugten Ver- 
dampfungsneutronen in BF,-Zahlern. Daneben im Abstand bis zu 20m waren im 
Dreieck um mit 5 bzw. 20 cm Pb abgeschirmte Zahlrohre drei unabgeschirmte 
Tabletts angeordnet. Registriert wurden Schauer, bei denen Koinzidenzen von 
mindestens je einem Zahlrohr in jedem unabgeschirmten Tablett auftraten. 
Entladungen der abgeschirmten Zahlrohre wurden benutzt zum Nachweis einer 
Kaskadenmultiplikation, die bei gleichzeitigem Ansprechen der unabgeschirmten 
Tabletts als Indikation dafiir angesehen wurde, daB die Schauerachse innerhalb 
der 20 m lag. Registriert wurde das Auftreten von Nukleonen in Koinzidenz mit 
Entladungen in den unabgeschirmten, Tabletts sowie speziell solche Ereignisse in 
Schauerkernnahe. Das Verhaltnis der Dichte der schnellen Nukleonen zu der aller 
geladenen Teilchen, im wesentlichen Elektronen, nimmt mit wachsendem Ab- 
stand von der Schauerachse ab, und zwar war dieser fiir die Schauerkernregistrie- 
rungen im Mittel wesentlich kleiner als 10 m, fiir die Ereignisse ohne Schauerkern- 
registrierung sicher groBer als 10 m. Das Verhaltnis nabm ferner mit wachsender 
SchauergréBe ab in qualitativer Ubereinstimmung mit Gebirgsmessungen. Ab- 
weichend von diesen war es dagegen in Achsennahe dem Betrage nach deutlich 
groBer. G. Schumann. 


744] M. Cervasi, G. Fidecaro and L. Mezzetti. Hodoscope analysis of penetrating 
showers from hydrogen and other elements. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 873—878, 
1956, Nr. 2. (Roma, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) In diinnen Schichten verschiedener 
Stoffe, darunter Paraffin und Kohle, durch energiereiche Héhenstrahl-Neutronen 
und Protonen ausgeléste durchdringende Schauer wurden mittels einer Anordnung 
aus GEIGER-Zahlern nachgewiesen. Die Kurve der Kehrwerte der mittleren 
freien Weglangen, die Punkte fiir Pb, Fe, C und H enthilt, scheint dem geome- 
trischen A-*-Gesetz zu folgen. Die ‘mittleren Multiplizitaten betrugen Me = 
5,1 + 0,1 fiir 16,2 g/em?C und 5,4 + 0,2 fir 8,1 g/em?C, My. = 6,4 + 0,3 fir 
29,1 g/cm? Fe und mp, = 6,8 + 0,3 fiir 28,3 g/em? Pb. Eine rohe Abschatzung 
ergab my = 5+1. Die Verteilung der Multiplizitaten der in Wasserstoff 
erzeugten Schauer wird diskutiert. M. Wiedemann. 


7442 8. N. Vernov and N. L. Grigorov. Interaction of primary cosmic ray particles 
of different energies with the nuclei in the atmosphere. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 
879—889, 1956, Nr. 2. (Moscow, Univ., Lebedev Inst. Phys.) Mittels Ballon- 
fliigen auf 51°, 31° und 2° geomagnetischer Breite wurde die Wechselwirkung 
von Nukleonen mit Kernen leichter Elemente auf verschiedenen Héhen unter- 
sucht. Untersucht wurden die energiereichen Protonen durch Nachweis der in 
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10cm Pb erzeugten Schauer; Elektronen und Photonen durch Messung der 
Intensitat der harten und weichen Komponenten, Bestimmung der Ionisation 
und Aufnahme der Ubergangskurve Luft-Blei; die sternerzeugende Strahlung, 
ferner mittels Teleskopen mit 32 cm Pb die u-Mesonen. Fiir die Wechselwirkung 
der Primarteilchen wurde folgendes Schema aufgestellt: Etwa 30% der Primar- 
energie wird fiir Mesonenerzeugung und Kernspaltungen verbraucht, fiir die 
letzteren wird etwa 400 MeV aufgewandt. Der gréBte Anteil der nichtaufgespal- 
tenen Energie (rund 70%) wird von einem einzigen Nukleon weggefiihrt. 

M. Wiedemann. 
7443 M. Miesowiez, W. Wolter and 0. Stanisz. A very narrow electron-photon 
shower registered in nuclear emulsions. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 908—910, 1956, 
Nr. 2. (Kracow, Lab. Nucl. Phys., Inst. Phys. Polish Acad. Sci.) In einem Stapel 
aus 20 G5 tragerfreien Emulsionen von 0,6 mm Dicke, die auf 20 km exponiert 
waren, wurde ein Schauei von Elektronenpaaren mit sebr engem Winkel gefunden. 
Die Daten der ersten 13 Paare sind angefiihrt. Die Entfernung vom ersten Paar 
betrug bis zu 43 mm, die Photonenenergie 2-108—2- 1014 eV. Der Schauer wies 
scheinbare und echte Dreizacke (Tridents) auf. Vff. nehmen an, da8 es sich um 
Kaskaden-Multiplikation und nicht um einen Schauer unabhangiger Photonen 
handelt. M. Wiedemann. 


7444 RK. Giacconi, A. Lovati, A. Mura e C. Succi. Osservazioni preliminari sullo 
sviluppo della cascata nucleare.in piombo prodotta dalla radiazione cosmica a 3500 
metri. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4,892—895, 1956, Nr. 2. (Milano, Univ., Ist. Naz. Fis. 
Nucl.) Mit einer Witson-Kammer von 50 X 60x 15 cm?, die 5 Pb-Platten von je 
18 g/cm? enthielt und durch Zahler gesteuert wurde, wurden 14000 Photo- 
gramme erhalten, die 746 durch ein ionisierendes Einzelteilchen, vermutlich ein 
Proton, ausgeléste Zertriimmerungen zeigten. Zwischen den primadren und den 
sekundaren, durch Nukleonen und Pionen hervorgerufenen Zertrimmerungen 
bestanden 68 ionisierende und 34 nichtionisierende Verbindungen. Das Ver- 
haltnis der Multiplizitaten der sekundaren zu der primaren Zertriimmerung 
ergab sich zu etwa 0,3, das der Anteile solcher mit elektromagnetischer Kompo- 
nente zu 0,4. Die durchdringenden Teilchen mit nahezu minimaler Jonisation 
dirften zu etwa 70% aus geladenen Mesonen bestehen, ihre Winkelverteilung 
wurde ermittelt. Ihre freie Weglange gegentiber Kernwechselwirkungen erscheint 
etwas gréBer als die geometrische. Ferner wurden 15 V°-Teilchen gefunden. 
M. Wiedemann. 
7445 Hi. Filthuth. The energy spectrum of cosmic ray protons at sea level. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 4, 905—907, 1956, Nr. 2. (Heidelberg, Univ., I. Phys. Inst.) 
Mittels eines Teleskops aus zwei Proportionalzahlern, das die Abhangigkeit der 
spezifischen Ionisation von der Reichweite erfaBte, wurde auf 150 m Héhe 
das differentielle Energiespektrum der vertikalen Protonenkomponente zwischen 
18 und 350 MeV gemessen. Es zeigte ein Maximum bei 80 MeV und fiel dann 
sehr steil ab. Der vertikale Flu8 betrug 0,56-10-4 cm?s Raumwinkel. Fast alle 
Protonen auf Meereshéhe sind sekundaren Ursprungs. M. Wiedemann. 


7446 D.C. Rose, K. B. Fenton, J. Katzman and J. A. Simpson. Latitude effect 
of the cosmic ray nucleon and meson components at sea level from the arctic to the 
antarctic. Canad, J. Phys. 34, 968—984, 1956, Nr. 9. (Sept.) (S. B.) (Ottawa, 
Nat. Res. Counc. Can., Div. Pure Phys.; Chicago, Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. 
Nucl. Stud.) Vorgelegt werden die Ergebnisse von Messungen der Tntensitac der 
Hohenstrahlung, die 1954/55 wahrend zweier Reisen zwischen 89 N und 75 5 
gewonnen wurden. Die Messungen wurden mit einem Neutronen-Monitor fiir die 
Nukleonkomponente und mit einem Zahlrohrteleskop fir die Mesonkomponente 
durchgefiihrt. Fiir die Nukleonkomponente wurde ein Breiteneffekt von 1,77, 
fiir die Mesonkomponente ein solcher von 1,15 gefunden. Am Aquator war der 
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Langeneffekt geringer als aus der Annahme eines exzentrischen geomagnetischen 
Dipols erwartet wurde. Der Langeneffekt in mittleren, nérdlichen Breiten ergibt, 
daB der effektive exzentrische Dipol wesentlich weiter westlich liegt als der 
geomagnetische. Aus dieser und friheren Messungen wird ein fiir die Héhen- 
strahlung wirksamer, effektiver erdmagnetischer Aquator abgeleitet. Neue, auf 
diesen beziigliche Koordinaten werden hergeleitet und auch auf hohere Breiten 
ausgedehnt. Es zeigt sich, da® die zusammengefaBten Beobachtungen in allen 
Breiten nicht mit dem Bild eines exzentrischen Dipols fiir das'erdmagnetische 
Feld in Ubereinstimmung stehen. Robert. 


7447 ¥. B. Harris and E. Eseobar V. Directional intensities of positive and negative 
mesons in the atmosphere. Phys. Rev. (2) 104, 542-544, 1956, Nr. 2. (15. Okt.) 
(Utica, N. Y., Syracuse Univ., Utica Coll.; La Paz, Bolivia, Lab. Fis. Césm.) 
Die verschiedenen Asymmetrien der m-Mesonenintensitat wurden in einer 
vorausgegangenen Arbeit (I) der Vff. (Phys. Rev. 100, 255, 1955) als Folge eines 
zweistufigen Ablenkungsprozesses im Magnetfeld der Erde quantitativ be- 
schrieben. (a) Ablenkung der Primarteilchen auBerhalb der Atmosphare, (b) an- 
schlieBende Ablenkung der erzeugten u-Mesonen in der Atmosphare. In geniigend 
hohen Breiten (>40°) sind die Asymmetrien ausschlieBlich auf (b) zuriick- 
zufihren. Es wird ein Uberschu8 von u* aus westlichen Richtungen und ein 
nahezu gleicher Uberschu8 von y- aus éstlichen Richtungen von der Theorie 
gefordert. Am Aquator sind (a) und (b) von Einflu8. Der Vorzeichenasymmetrie 
bei ein und derselben Empfangsrichtung ist hier noch die Ost-West-Asymmetrie 
fiir u-Mesonen beider Vorzeichen tiberlagert. (UberschuB w+ + u- aus westlicher 
Richtung tiber w* + yw- aus éstlicher Richtung; Folge des positiven Vorzeichens 
der Primarteilchen.) In (I) beschriebene Messungen von w* bzw. pu, die am 
Aquator unter Zenitwinkeln von 45° in Ost-West-Richtung ausgefiihrt wurden, 
stimmten mit den vorausberechneten Intensitaten iiberein. In der vorliegenden 
Arbeit wird tiber erginzende Messungen am Aquator (Zenitwinkel 221/2 bzw. 
671/2°) und in Echo-Lake (Colorado, geometrische Breite 49° N, Zenitwinkel 45 °) 
berichtet, die als weitere Bestatigungen der Theorie gelten kénnen. 
Pfotzer. 
7448 (C.B. A. McCusker and B. G. Wilson. Variation in the rate of high energy 
nucleons at sea level. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 870—872, 1956, Nr. 2. (Dublin, 
Inst. Advanced Studies.) Lokale durchdringende Schauer wurden mittels einer 
Anordnung nachgewiesen, bei der mindestens zwei Teilchen drei Reihen mit je 
zwolf Zahlern passieren muBten, zwischen denen sich 15 em Pb befanden. Uber 
der Anordnung befand sich eine Pb-Schicht von 0—82,5 cm Dicke. Es wurde eine 
Periode mit Minima um 10° und um 22° nachgewiesen, die mit der halbtagigen 
Druckwelle korreliert. Der entsprechende barometrische Koeffizient ergab sich 
zu —430 + 90%/em Hg. Ausgedehnte Schauer wurden mit einer Reihe von 
zwolf Zahlern in 2m Abstand vom Gerit fiir die lokalen nachgewiesen. Schauer 
unter mehr als 60 cm Pb zeigten keine gesicherte zeitliche Variation, solche unter 
20cmPb eine solare halbtdgige ahnlich den lokalen Schauern. 
M. Wiedemann. 

7449 V. Sarabhai, S. P. Duggal, H. Razdan and T. S. G. Sastry. A solar flare 
type increase in cosmic rays at low latitudes. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 43, 309 
bis 318, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Ahmedabad, Phys. Res. Lab.) In der Stunde nach 
der groBen Sonneneruption vom 23. 2. 1956 stieg die Mesonenintensitaét in den 
nahe am geomagnetischen Aquator gelegenen indischen Me8stationen von 
Ahmedabad (13°N), Kodaikanal (1°N) und Trivandrum (1°S) um durch- 
schnittlich 5,7 + 0,8% an. Es war dies das erste Mal, daB ein Intensitatsanstieg 
der kosmischen Strahlung als Folge einer Sonneneruption in so geringen geo- 
magnetischen Breiten beobachtet wurde. Schreibt man diesen Intensitatsanstieg 
primaren Protonen zu, die auf nahezu direktem Weg von der Sonne kamen, so 
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muBte deren Energie etwa 35—67,5 GeV betragen. Die Starke des Protonen- 
stroms betrug das 1,5fache desjenigen der normalen kosmischen Strahlung in 
diesem Energiebereich. Die Anzahl der wahrend dieser einen Stunde von der 
Sonne im Energiebereich von ungefahr 50 GeV emittierten Protonen wird auf 
mehr als 1078 ‘geschatzt. H. M. WeiB. 


7450 K.L. Kaila and N. K. Saha. Ionization loss and the range-energy relation 
for low energy protons in metals. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 888—893, 1957, 
Nr. 12 (Nr. 444A). (1. Dez.) (Univ. Delhi, Phys. Dep.) Die BETHEsche Formel 
‘fir den Ionisationsverlust versagt bei niedrigen Energien. Daher wird eine 
empirische Korrektur eingefiihrt in Form eines Faktors, der dafiir sorgt, daB das 
Argument des Logarithmus nicht verschwindet, und bei hohen Energien gegen 1 
geht, wie es ahnlich von Kaira fiir a-Teilchen vorgeschlagen wurde (Ber. S. 79). 
Die so erhaltenen Ergebnisse stimmen mit dem experimentellen Material im 
Gegensatz zu denen der BETHEschen Formel gut tiberein (mittlere Abweichung 
3—4% bei Al, 7—8% bei Cu und Ag, 15% bei Au) und nahern sich diesen bei 
hohen Energien. Eine entsprechende Energie-Reichweite-Beziehung wird auf- 
gestellt, die fir Al und Cu betrachtlich von der Livineston-BETHEschen 
abweicht, wahrend fiir Ag und Au bisher keine Berechnungen fiir niedrige 
Energien vorlagen. G. Schumann. 


7451 J.D. Jackson. On the use of the complete interaction Hamiltonian in atomic 

rearrangement collisions. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 26—33, 1957, Nr. 1 
(Nr. 445A). (1. Jan.) (Montreal, Can., McGill Univ., Phys. Sci. Centre.) Vf. 
behandelt die Theorie des einfachsten Falles des Ladungsaustauschs, den Uber- 
gang eines Elektrons' von einem wasserstoffahnlichen Atomion der Kernladungs- 
zahl Z zu einem anderen der Kernladungszahl Z’. Die Notwendigkeit der An- 
-wendung der vollstandigen Wechselwirkungs-H AMILTON-Funktion wird erlautert 
‘und die zweite Bornsche Naherung berechnet. Es zeigt sich, daB diese fir 
Z = Z’ =1 sehr nahezu verschwindet. Das erklart, warum fiir Protonen in 
Wasserstoff die erste BorNsche Naherung mit vollstandiger Wechselwirkung 
gute Ubereinstimmung mit dem Experiment liefert selbst fir Geschwindigkeiten 
der GréB8enordnung der Elektronenbahngeschwindigkeiten, wahrend sie fir 
a-Teilchen in Wasserstoff auBer vielleicht fiir sehr hohe Geschwindigkeiten 
schlecht ist. G. Schumann. 


7452 &. Fiek. Die Termaufspaltung in elektrostatischen Kristallfeldern. Z. Phys. 
147, 307—316, 1957, Nr. 3. (10. Jan.) (Miinchen, T. H., Inst. theor. Phys.) 
Die von HELLWEGE (Ber. 29, 424, 425, 1950) analytisch untersuchte KRAMERS sche 
Entartung der Kristallterme wird gruppentheoretisch behandelt. Es ist méglich, 
eindeutig die Anzahl der sich ergebenden Terme anzugeben. Sie erweist sich 
innerhalb eines Kristallsystems als unabhangig von der Klasse. Anhangweise 
‘werden die spezifischen irreduziblen Darstellungen der Kristalldoppelgruppen 
zusammengestellt. P. Brauer. 


7453 William R. Bozman. Analysis of the first spectrum of technetium, Tc I. J. 
opt. Soc. Amer. 46, 383—384, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Washington, D. C., 
Nat. Bur. Stand.) Schon. 


7454 P.C. Russell and E.A. Stewardson. A re-measurement of the Las-lines of 
lanthanum. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 91—92, 1957, Nr. 1 (Nr. 445). (1. Jan.) 
(Leicester, Univ. Coll., Dep. Phys.) Mittels eines Réntgenspektrometers mit 
gebogenem Kristall (200 cm Radius) wurden die an einer Cu-Antikathode, die 
mit einer Mischung von La- und Ni-Oxyden tiberzogen war, erzeugten La-Linien 
in dritter Ordnung zusammen mit den Ni- und Cu-e-Linien in finfter Ordnung 
photographiert. Die Wellenlangenbestimmung lieferte 2660,06 X-E. fir La, 
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. 2 4 
und 2669,71 fir La,; der wahrscheinliche Fehler betrug 0,07 XE, mégliche 
systematische Fehler werden auf maximal 0,15 XE. geschatzt. Die hieraus | 
berechnete Energiedifferenz zwischen den Niveaus Myy und My weicht von der 


aus den Linien Ma und Mf ermittelten etwas weniger ab als nach friiheren 
Messungen, der Hauptteil der Diskrepanz bleibt jedoch bestehen. Ahnliche 


Diskrepanzen existieren bei den Nachbarelementen Cs und Ba. 
G. Schumann. 


7455 Alfred Kastler. A suggestion concerning the measurement of the Lamb shift 
of the ground state of atomic hydrogen. J. opt. Soc. Amer. 46, 384, 1956, Nr. 5. 
(Mai.) (S. B.) (Paris, France, Ecole Norm. Sup.) Schon. 


7456 WH. G.Dehmelt. Paramagnetic resonance reorientation of atoms and ions aligned 
by electron impact. Phys. Rev. (2) 103, 1125—1126, 1956, Nr. 4. (15. Aug.) (Seattle, 
Wash., Univ.) In einer Diode wurden bei einer Stromstarke von 200 mA und 
einem Quecksilberdampfdruck von 10-* Torr durch ElektronenstoB der 61S9-6°P - 
Ubergang des Quecksilbers angeregt. Mit einem Magnetfeld von 8,5 Gau8, dessen 
Richtung parallel zum Elektronenstrahl orientiert war, wurde der *P,-Term in 
seine fiinf ZEEMAN-Komponenten aufgespalten, von denen durch den Elektronen- 
stoB die M = 0- und, wegen des Elektronenaustausches, die M = +4-Zustande 
besetzt werden. Die Einstrahlung eines hochfrequenten Magnetfeldes, das 
senkrecht zum statischen Magnetfeld H, orientiert ist, erzwingt bei Erfillung 
der Resonanzbedingung Uberginge mit 4M = +1, so daB auch die M = 2- 
Zustande besetzt werden und der Ausrichtungsgrad abnimmt. Der Ausrichtungs- 
grad wurde beobachtet, indem man von einer auBeren Lichtquelle linear zum 
statischen Magnetfeld polarisiertes Licht durch den Quecksilberdampf schickte 
und die Absorption der 4 = 5461 A-Strahlung (63P,-73S,-Ubergang im Hg) — 
beobachtete. Wegen der Auswahlregel 4M = 0 nimmt die Absorption der 

4 = 5461 A-Strahlung ab, wenn das hochfrequente Magnetfeld die paramagne- 
tische Resonanzbedingung erfiillt. Zwei weitere schwache Resonanzen wurden 
beobachtet, die den Ubergangen in den F = 3/2 und F = 5/2 Zustanden vom 
3P,-Term des Hg’®*-Isotopes zuzuordnen sind. Andresen. 


7457, Hi. M. Jongerius, W. van Egmond and J. A. Smit. Measurement and ana- 


lysis of the optical excitation function of the 2537 A mercury line. Physica, ’s Grav. 
22, 845—848, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Utrecht, Univ., Fys. Lab.) Es wurde die 
Anregungsfunktion der Quecksilberlinie J 2537 (63P,-61S,) gegeniiber Elektronen- 
stoB gemessen, indem ein Rohr, das mit Quecksilberdampf bei 2-10-? bis 
2-10-4 Torr gefiillt war, von einem parallelen Strahl von Elektronen bestimmter 
Energie (zwischen 5 und 20 eV) durchschossen und die entstehende Linien- 
intensitat mach spektraler Zerlegung photoelektrisch im Side-on-Verfahren 
gemessen wurde. Wie auch bei anderen Quecksilberlinien zeigte die Anregungs- 
funktion (Linienintensitat iiber Elektronenenergie) eine Reihe sukzessiver — 
Maxima zwischen 4 und 10 eV. Vif. zeigen, daB diese Maxima auf zwei Wegen 
entstehen: Einmal, indem das obere Niveau (6%P,) nicht nur durch StoBprozesse 
vom Grundzustand (6*S 9), sondern auch durch Ubergange von héhergelegenen 
Niveaus besetzt wird, wobei das Anregungsmaximum dieser héheren Niveaus 
bei verschiedenen Energien der stoBenden Elektronen liegt. Andererseits ist es 
ja durch die Quantenmechanik nicht verboten, daB® die Anregungsfunktion des 
Niveaus 6°P, selbst mehrere Maxima besitzt. Zur Klarung dieser Frage wurden 
die Anregungsfunktionen der héheren Niveaus getrennt vermessen, soweit sie in 
Frage kamen, wobei sich zeigte, daB deren Maxima mit einigen Maxima der 
Anregungsfunktion fiir 4 2537 zusammenfallen. Fiir die direkte Anregung der 
Linie durch ElektronenstoB bleiben aber auf jeden Fall die Maxima bei 4,9 und 


1366 


Jr Are .t * + 4 Pi, 
Y 


1957 _ * WV. 10. Atomspektren. 11. Molekiile 7458 —7462 
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. 5,5 eV brig. SchlieBlich wurden Anregungsquerschnitte berechnet, die fiir die 


' k6nnen. 


verschiedenen Anregungsanteile zwischen 1 und 3-10-18 cm? betragen. 
Oster. 
7458 U. Opik and M. H. L. Pryee. Studies of the Jahn-Teller effect. I. A survey 
of the static problem. Proc. roy. Soc. (A) 238, 425—447, 1957, Nr. 1215. (22. Jan.) 
(Univ. Bristol, Dep. Phys.) Die JauHNn-TELLER-Stérung bei symmetrischen 
Molekiilen mit entarteten Elektronenzustanden wird fir zwei typische Beispiele, 
nadmlich lineare Molekiile vom Typ: B-A-B und okta-hedragonale vom Typ ABg, 
durchgerechnet. AnschlieBend wird gezeigt, daR die Ergebnisse als Ausgang bei 
der Berechnung von tetragonalen und trigonalen Systemen benutzt werden 
Busz-Peuckert. 


7459 A. Dalgarno and R. McCarroll. Adiabatic coupling between nuclear and elec- 
tronic motion in molecules. II. Proc. roy. Soc. (A) 239, 4143—419, 1957, Nr. 1218. 
(12. Marz.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.) Fur zweiatomare Molekiile 
wird die adiabatische, Kopplung zwischen Kern- und Elektronenbewegung fiir 
den Fall berechnet, daB bei unendlichem Abstand mindestens eines der Atome 
ein von Null verschiedenes Bahnmoment besitzt. Quantitatiy ermittelt wird der 
Effekt fur alle Kernabstande R fir den 2pz,-Zustand von H*,. Mit zunehmendem 


R andert sich der Kopplungseffekt von einer AbstoBung zu einer Anziehung, 
spater wird jedoch wieder eine AbstoBung daraus. Der kritische Abstand liegt 
fir den 2pz,-Zustand von He bei 6-10-° cm, fiir den 2pz-Zustand von HeH?* 
bei 4-10-5 cm, fiir zwei O-Atome im Grund-P-Zustand jedoch bei einigen A. Der 
adiabatische Kopplungseffekt kann fiir groBe R als Potenzreihe von 1/R aus- 
gedriickt werden, wobei das Hauptglied 1/R* proportional ist. Der EinfluB 
dieses 1/R*-Glieds auf die elastische Streuung und andere GroBen wird diskutiert 
Ferner werden Spin-Momente ebenfalls beriicksichtigt. M. Wiedemann. 


7460 EE. Montaldi e R. Fieschi. Integrali di ,,core‘‘ per elettroni 2px nella molecola 
di ossigeno. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 1057—1058, 1956, Nr. 2. (Milano, Univ. 
Ist. Naz. Fis. Nucl.) Zusammenfassung einer ausfihrlichen Arbeit. Vif. berechnen 
das Kern (core)-Integral des Austausches f fiir die 2px-Elektronen des O, und 


_ erhalten befriedigende Ubereinstimmung mit den empirischen Werten. 


M. Wiedemann. 


7461 J. Barriol et Mme S. Regnier. Relation entre le modéle des électrons et les 


| orbitales moléculaires L. C. A.O. J. Chim. phys. 53, 929—932, 1956, Nr. 11/12. 


(Nov./Dez.) (Nancy, Fac. Sci.) Es wurde eine Méglichkeit gefunden, das metallische 
Modell der z-Elektronen und die Methode der linearen Kombination atomarer 
Bahnen zu molekularen Elektronenbahnen (LCAQO) zu vereinen. Entsprechend 
dem metallischen Modell wurde die Existenz eines iiberwiegenden Ubergangs von 


_einem gegebenen Niveau angenommen. Fiir Athylen und Butadien wurden in 


guter Ubereinstimmung mit experimentellen Befunden Absorptionslinien von 
1575 und 2376 A berechnet. M. Wiedemann. 


7462 Morris Krauss, Austin L. Wahrhaftig and Henry Eyring. Mass spectra and 
the chemical species produced by the impact of low energy electrons. Annu. Rev. 
nucl. Sci. 5, 241—268, 1955. (Salt Lake City, Utah, Univ., Dep. Ciem.) Vif. geben 
eine Ubersicht tiber ElektronenstoBversuche mit anschlieBender e/m Bestimmung 


_ im Massenspektrometer speziell im Hinblick auf Probleme der Molekilstruktur. 


Im einzelnen werden besprochen: Appearance-potential-Bestimmungen, negative 
Ionen, Nachweis von Radikalen, Bindungsenergien. Besonders ausfiihrlich 
werden die Versuche zu einer theoretischen Deutung der Massenspektren aus der 
Molekilstruktur und aus der Lage angeregter Zustande des Molekiilions be- 


sprochen. Der Literaturnachweis umfaBt Arbeiten bis Dezember 1954. 
Taubert. 
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7463 K.K.Damodaran. Dissociation of molecular hydrogen ions (H of in gases. 
Proc. roy. Soc. (A) 239, 382—393, 1957, Nr. 1218. (12. Marz.) (Univ. Birmingham, 
Dep. Phys.) H-Ionen einer Radiofrequenz-Quelle wurden beschleunigt und 
magnetisch analysiert. Sie reagierten mit Gasen vom Druck von rund 10-* Torr 
und wurden dann mittels eines elektrostatischen Deflektors analysiert und der 
H-Strahl mit einem Kalorimeter, das mit einem Cu-Konstantan Thermoelement 
ausgestattet war, gemessen. Die Wirkungsquerschnitte fiir die Dissoziation der 
Hi wurden fiir 200, 175, 150 und 100 keV fiir H, und He gemessen, fiir 200 und 
150 keV fiir Ng und Ar und fiir 200 keV fiir Dz, O2, Ne, Kr, Xe, CH,, H.S, CO, . 
und N,O. Sie lagen in der GréSenordnung einiger Hundert mal 10-1* cm?/Atom 
bzw. Mol. Bei H, und He stieg der Wirkungsquerschnitt mit abnehmender Energie 
an. Zwischen Bremskraft und Dissoziations- Querschnitt bestand im allgemeinen 
gute Korrelation. Die mittlere Protonen-Ausbeute bei der Dissoziation wurde 
ebenfalls bestimmt. In Hy stieg sie von 0,68 bei 100 keV auf 1,26 bei 200 keV. Die 
Winkelverteilung der H® in Hg, N. und Ar konnte bei 200 keV H3-Ionen durch 


I = ke-B% wiedergegeben werden, wo 9° = Abweichung von der Ha Richtung, 
k und B = Konstante, die erste abhangig vom Druck und die zweite von der Natur 


des Gases. M. Wiedemann. 
7464 G. Righini. On the infrared band (2.0) of CN. J. opt. Soc. Amer. 46, 385, 
1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Florence, Italy, Oss. Astrofis.) Schon. 


7465 Pierre Tarte et Pierre A. Laurent. Etude comparée des spectres de vibration 
du dioxanne 1.4, du chlorure mercurique et du complexe dioxanne-HgCl,. Bull. Soc. 
Chim. Fr. 1957, S. 403—406, Nr. 3. (Marz.) (Lisbonne, Univ. Liége, Inst. Sup. 
Techn., Lab. Chim. Gén., Chim. Organ.) 


7466 Marie-Louise Josien, Pierre Dizabo et Pierre Saumagne. Détermination par 
spectroscopie infrarouge de liaison hydrogéne intéressant le vibrateur SH. I. Le 
benzénethiol. Bull. Soc. Chim. Fr. 1957, S. 423—428, Nr. 3 (Marz.) (Bordeaux, 
Fac. Sci.) Beggerow. 


7467 D.T. F. Marple and J. W. Trisehka. Radio-frequency spectra of Li®Cl by 
the molecular beam electric resonance method. Phys. Rey. (2) 103, 597611, 1956, 
Nr. 3. (1. Aug.) (Syracuse, N. Y., Univ.) Ubergange zwischen den Hyperfein- 
strukturtermen des Rotationsterms mit J = 3 vom Li®Cl wurden mit Hilfe der 
elektrischen Molekularstrahlresonanzmethode untersucht. Aus den Hochfrequenz- 
ubergangen im starken und schwachen elektrischen C-Feld konnten die Konstante 
(eqQ)c, der Quadrupol-, sowie die Konstante c,, der Spin-Rotationswechsel- 
wirkung fiir die Kerne der Chlorisotope Cl** und Cl’, sowie das Produkt w?A (u = 
elektrisches Dipolmoment, A = Tragheitsmoment des Li®Cl Molekiils) fiir die 
Schwingungsniveaus v = 0, 1, 2 und 3 bestimmt werden. Das durch die Rotation 
am Ort des Chlorkernes erzeugte Magnetfeld konnte fiir das Schwingungsniveau 
v = 02u 4,96 + 0,23 GauB berechnet werden, waihrend die Schwingungsfrequenz 
@, aus den Linienintensitaten zu 536 + 60 cm-! bestimmt wurde. Aus den Unter- 


suchungen tiber die Ablenkung des Molekiilstrahls im A- und B-Feld zur Identi- 
fikation der Hochfrequenziibergange konnte das Produkt wA bestimmt werden 
woraus in Verbindung mit dem Wert von w?A fiir w = 5,9 + 1,3 Debye Einheiten 
und fiir den Abstand zwischen Li und Cl Kern der Wert r = 2,4 + 0,4 A folgt. 
Bei schwachem statischem C-Feld zeigten die Resonanzfrequenzen eine quadra- 
tische Abhangigkeit von der Amplitude der Hochfrequenzeinstrahlung. Die 
Theorie dieses ,,Radiofrequenz-StarK-Effektes‘‘ wird entwickelt und mit den 
Experimenten verglichen. Andresen. 
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7468 N. Carrara. Problemi riguardanti la spettroscopia a microonde dell’ ossigeno. 
Misura della larghezza delle righe spettroscopiche di assorbimento a microonde. 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 1001—1020, 1956, Nr. 2. (Firenze, Centro Stud. Fis. 
Microonde.) Die Halbwertsbreite der Absorptionslinien im Mikrowellenbereich ist 
ein Ma fir das Intervall zwischen den ZusammenstéBen und damit fiir dep 
Molekildurchmesser und Querschnitt. Vf. bringt zuerst die Theorie der StoB- 
verbreiterung. Bei O, sind von Bedeutung die Austausch- und die Dispersions- 
krafte. Die Parameter der Linienbreite in Abhangigkeit von der Rotations- 
quantenzahl sind fir O, tabelliert. Weiterhin wird der Einflu8 von Fremdgasen 
diskutiert. Ausfihrlich geht Vf. auf die Messung der Halbwertsbreite der Ab- 
sorptionslinien ein. Die direkte Aufnahme der Kurve auf dem Oszillogramm sowie 
die Darstellung der Ableitung durch eine zweite Modulation wird erértert. Die 
Modulation der Zwischenfrequenz durch STARK- oder ZEEMAN-Effekt wird 
behandelt, ein ZEEMAN-Spektrograph mit einem Klystron als Generator fiir Og 
beschrieben. M. Wiedemann. 


7469 J. Herrmann. Die Linienbreite der induzierten Emission des Ammoniaks. 
Helv. phys. acta 29, 226—228, 1956, Nr. 3. (30. Juni.) (S. B.) (Neuchatel, Univ., 
Inst. Phys.) Weidemann. 


7470 R.W.Nieholls. Franck-Condon factor surfaces. J. opt. Soc. Amer. 46, 384, 
1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Ontario, Can., Univ.) Schén. 


7471 RK. F. Barrow, P. G. Dodsworth and P. B. Zeeman. Rotational analysis of 
bands of the A®JT he BIT, — X12°* systems of gallium monofluoride. Proc. phys. 
Soc. Lond. (A) 70, 34—40, 1957, Nr. 1 (Nr. 445A). (1. Jan.) (Univ. Oxford, Phys. 
Chem. Lab.; Univ. Stellenbosch, Merensky Inst. Phys.) Das Emissionsspektrum 
wurde mit einem 6,30 m-Konkavgitter aufgenommen. Die Rotationsstruktur des 
CUT-X12X'*-Systems konnte wie bei InF nicht aufgelést werden. Die Rotations- 


analyse wurde fir die 0,0-Bande des A8]7T}-X15+-Systems und die Banden 0,0 


und 0;1 des B3/7,-X!2't-Systems sowohl fiir Ga®*F wie fir Ga7!F durchgefihrt. 
Der Kernabstand im Grundzustand ergab sich zu 1,775 A, die Dissoziationsenergie 
(fir Ga®*F) zu 143,3 kcal/mol. Der Wert des Kernabstandes pabt gut in die Folge 
AIF, GaF, InF. Die */7-Zustande der drei Molekiile stehen zueinander in sehr 
engen Beziehungen, sie entsprechen ziemlich gut dem Hunpschen Fall a mit einer 
Tendenz in Richtung auf Fall c bei InF. Erst bei TIF geht die Ahnlichkeit verloren. 
G. Schumann. 
7472 WR. MeWeeny and T. E. Peacock. The electronic structure and spectra of some 
nitrogen heterobenzenes. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 70, 41—50, 1957, Nr. 1 
(Nr. 445A). (1. Jan.) (Newcastle, King’s Coll., Dep. Phys. Chem.) Behandelt 
werden Pyridin, Pyridazin, Pyrimidin und Pyrazin mit der self-consistent-field- 
Methode des Vf. (Ber. 35, 2267, 1956; S. 615) und zunachst Grundzustande 
und z-Elektronen-Ladungsverteilungen berechnet. Die Substitution durch ein 
N-Atom wird mittels eines einzigen empirisch bestimmten Parameters beschrieben, 
der dem Unterschied in der Elektronenaffinitat zwischen N- und C-Atomen in der 
Molekiilstruktur Rechnung tragt. Der Erfolg rechtfertigt die Annahme, da er 
charakteristisch fiir trigonal gebundenes N und unempfindlich fir Wechsel 
der Nachbarn und Verschiebungen der z-Elektronen-Dichte ist. Es zeigt sich, daB 
die leicht abgednderte urspriingliche HiicKetsche Theorie recht genaue Ergeb- 
nisse liefert. Sie versagt dagegen bei den Spektren, denn fiir die Anregungs- 
zustande spielt die Konfigurationsmischung eine wesentliche Rolle. Die W echsel- 
wirkung infolge Konfigurationsentartung bei dem entsprechenden Kohlenwasser- 
stoff bleibt auch bei Aufhebung der Entartung infolge von Substitutionen 
unvermittelt bestehen. Das erklart die groBe Ahnlichkeit zwischen den Spektren 
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der heterozyklischen Molekiile und denen der zugehérigen Kohlenwasserstoffe. 
Fir die niedrigsten Ubergange stimmen Rechnung und Beobachtung auf 0,1 eV 
iiberein, bei den hdheren Ubergdngen weniger genau. Beim niedrigsten Triplett 
ist die Ubereinstimmung fiir die wenigen vorliegenden experimentellen Daten gut. 
G. Schumann. 
7473 Boris Oksengorn. Perturbation du spectre d’absorption dans Vultraviolet 
proche des vapeurs de toluéne et de métaxyléne par des gaz étrangers comprimés 
jusqu’a 1500 kg/em?. J. Phys. Radium 17, 606, 1956, Nr. 7. (Juli.) Bellevue, Lab. 
Haut. Press.) Bei Zugabe von Stickstoff oder Argon unter verschiedenen Drucken 
tritt eine linear mit dem Druck wachsende Verschiebung der Absorptionsbanden 
im nahen Ultraviolett von Toluol-yund m-Xylol-Dampf nach langeren Wellen ein, 
ebenso eine Verbreiterung der Banden und eine Strukturverwaschung. Der Effekt 
ist groBer als beim Benzol, was durch den Einflu8 der Methylgruppen erklart 
wird. : Poltz. 


7474 HH. Sehram et L. Herman. Influence de la concentration électronique sur la 
probabilité de transitions interdites. Appl. sci. Res., Hague (B) 5, 57—58, 1956, 
Nr. 1/4. (Paris, Sorbonne, Lab. Rech. Phys.) Um die Bedeutung der hoch- 
elastischen StéBe bei Entladungen sowie bei den in hohen Atmospharen beob- 
achteten Erscheinungen zu bestimmen, haben Vff. die Erscheinungen der Aus- 
léschung metastabiler Zustande von Molekiilen systematisch untersucht. Zu 
diesem Zweck wurden Simultanmessungen der Temperatur und der elektronischen 
Konzentration einerseits, der Lichtintensitat andererseits durchgefiihrt, wortber 
Vif. kurz — unter Heranziehung eines speziellen Beispiels (Stickstoffmolekiile) — 
berichten. Die Elektronentemperatur wachst linear mit der Spannung an den 
Klemmen des Entladungsrohrs: 10? V — 3-10 V entspricht 3,3-104 °K — 

8-104°K und eine Zunahme der Elektronendichte N, von 101° + 2-10" em-3. 


Das Verhiltnis der Intensitat der erlaubten Ubergange (C® df mts? IT,) zu den 
Intensitaten der verbotenen Uberginge (A® pas — xi baa) wird bestimmt. 


Picht. 
7475 Low-temperature storage of free radicals. Tech. News Bull. U. S. Bur. Stand. 
40, 112114, 1956, Nr. 8. (Aug.) Es wird ein Verfahren besprochen, mit dem die 
bei einer Gasentladung entstandenen Spaltprodukte von Molekiilen auf einer bei 
4,2°K gehaltenen Unterlage kondensiert werden und so auch angeregte Atome 
und Molekiilfragmente iiber lange Zeit hin im urspriinglichen Zustand gehalten 
und bequem untersucht werden kénnen. Ausfiihrlicher werden spektroskopische 
Messungen an Kondensaten aus einer N.-Entladung besprochen: Wahrend des 
Kondensierens helles griines bis gelbes Leuchten am Auffanger, nach Abschalten 
der Entladung tiber mehrere Minuten griines Nachleuchten, beim Erwarmen auf 
25° bis 35°K blaues Aufflammen der ganzen Schicht. Auch tritt bei der hierbei 
stattfindenden Rekombination der Molekiile eine kraftige Warmeténung in 
Erscheinung. Solche Messungen kénnen Aufschlu8 geben iiber Art und Zustand 


der angeregten Atome und Molekiilfragmente, ferner tiber den Aufbau der so 
entstandenen Schichten. Ruhl. 


7476 Werner Kuhn. LHigenschaften, Konfiguration und Korrelation der Unter- 
schiede im Verhalten optisch aktiver Stoffe. Angew. Chem. \A) 68, 93—1038, 1956, 
Nr, 3. (7. Febr.) (Basel, Univ., Phys.-chem. Anst.) Zusammenfassender Bericht 
mit Ubersicht tiber das Zustandekommen des Drehungsvermégens diastereomerer 
Verbindungen und ihrer Komponenten. Wahrend allgemeine Beziehungen 
zwischen physikalischen Eigenschaften fester diastereomerer Verbindungen be- 
stehen, lassen sich keine allgemeinen Beziehungen zwischen den Eigenschaften 
der Diastereomeren und dem Drehungsvermégen ihrer Komponenten angeben. 


Bayer-Helms. 
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5) 7477 ~YV. Balashov. The choice of the unit cell in the triclinic system. Acta cryst. 9, 
319—320, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Leeds, Engl., Univ., Dep. Inorg. Struct. Chem.) 


Schén. 
7478 K. A. Morley and C. A. Taylor. A variable structure-factor graph for use in 
crystal-structure determination. J. sci. Instrum. 34, 54—58, 1957, Nr. 2. (Febr.) 
(Manchester, Coll. Sci. a. Technol., Phys. Dep.) Fiir die trial- and-error-Methode 
zur Kristallstrukturbestimmung durch Vergleich mit den Intensitaten eines 
vermutungsweise richtigen oder analogen Gitters muB8 diese angenommene 
Struktur modifiziert werden. Dazu wird ein neues Hilfsgerat eingesetzt, das mit 
zwei Tafeln und mit optischer und mechanischer Transformation arbeitet. 
Konstruktion und Handhabung sind ausfiihrlich beschrieben. Aufer fir die 
speziellen Methoden ist das Gerat tiberall dort einzusetzen, wo rasch eine Trans- 
formation vom realen zum reziproken Gitter (Réntgenstrahlen, elektromagne- 
tische Strahlung) oder eine andersgeartete eindimensionale FOURIER-Transfor- 
mation durchgefiihrt werden soll. Weyerer. 


7479 ¥.H.Herbstein and B.L. Averbach. Temperature-diffuse scattering for 
powder patterns from cubic crystals. Acta cryst. 8, 843—844, 1955, Nr. 12. (10. Dez.) 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Metallurg.) 


7480 Linus Pauling, Robert B. Corey, Harry L. Yakel jr. and Richard E. Marsh. 
Calculated form factors for the 18-residue 5-turn a-helix. Acta cryst. 8, 853—855, 
1955, Nr. 12 (10. Dez.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates and Crellin Lab. 
Chem.) 


7481 David Harker. The determination of the phases of the structure factors of 
noncentrosymmetric crystals by the method of double isomorphous replacement. Acta 
cryst. 9, 1i—9, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) (Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst., Protein 
Struct. Proj.) 


7482 J. W. Davisson. A new aid to the determination of the point-group symmetry 
of transparent crystals. Acta cryst. 9, J—15, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) (Washington, 
D. C., U. S. Naval Res. Lab.) 


7483 KR. J. Weiss, J.J. DeMareo, G. Weremchuk, L. Corliss and J. Hastings. 
An apparent anisotropic Debye-Waller factor in cubic crystals. Acta cryst. 9, 42 bis 


44, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) (Watertown, Mass., Watertown Ars., Ordn. Mat. Res- 


Off.; Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) 


7484 WW. Hauptman and J. Karle. Struciure invarianis and semivariants for non- 
centrosymmetric space groups. Acta cryst. 9, 45—55, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) 
(Washington, D. C., U. S. Naval Res. Lab.) 


7485 Stanislas Goldsztaub. Progrés réalisés dans la construction des tubes 4 rayons 
X pour cristallographie. Acta cryst. 9, 1148—120, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Stras- 
bourg, France, Lab. Min.) 

7486 A. J.C. Wilson. The probability distribution of X-ray intensities. VII. Some 
sesquisymmetric distributions. Acta cryst. 9, 143—144, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) 
(Cardiff, Wales, Univ. Coll., Viriamu Jones Lab.) 


7487 T.R.R. MeDonald. Calculation of the electron distribution in the hydrogen 
atom for different values of the temperature factor. Acta cryst. 9, 162—168, 1956, 
Nr. 2. (10. Febr.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab., Cryst. Lab.) 


7488 A. Hargreaves. The probability distribution of X-ray intensities : atoms in 
special positions. Acta cryst. 9, 191—192, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Manchester, 


Eng]., Coll. Technol., Phys. Dep.) Sch6én. 
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7489 David H. Templeton. Systematic absences corresponding to false symmetry. 


Acta cryst. 9, 199—200, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. . 


Chem., Radiat. Lab.) 


7490 G. J. Dickins. The accuracy of atomic co-ordinates derived from Fourver 


syntheses. Acta cryst. 9, 201, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Cambridge, Engl., Cavendish 
Lab., Cryst. Lab.) 

7491 Kathleen Lonsdale. The need for determination of structures at different 
temperatures. Acta cryst. 9, 202, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (London, Univ. Coll., 
Dep. Chem.) 


7492 ¥.L. Hirshfeld and G. M. J. Schmitt. Three examples of accurate crystal- 
structure analysis by low-temperature X-ray photography. Acta cryst. 9, 233—236, 
1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Rehovoth, Israel, Weizmann Inst. Sci., Lab. X-ray 
Cryst.) 


7493 W. Cochran. Scattering of X-rays by defect structures. Acta cryst. 9, 259 
bis 262, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab., Cryst. Lab.) 


7494 WL. R. Lavine and J. S. Rollett. Crystal structure refinement by least-squares 
with the electro data computer. Acta cryst. 9, 269—273, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) 
(Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates and Crellin Lab. Chem.) 


7495 §.C. Prasad and W. A. Wooster. K-surfaces and diffuse X-ray reflexions. 
Acta cryst. 9, 304—308, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Cambridge, Engl., Cavendish 
Lab., Cryst. Lab.) 


7496 Leonid V. Azaroff. Polarization correction for crystal-monochromatized 
X-radiation. Acta cryst. 9, 315, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Chicago, Ill., Inst. 
Technol., Armour Res. Found., Technol. Center.) 


7497 A. MeL. Mathieson. The determination of absolute configuration by the use 
of an internal reference asymmetric centre. Acta cryst. 9, 317, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) 
(Melbourne, Austr., C. S. I. R. O., Div. Ind. Chem., Chem. Phys. Sect.) 


7498 Dan MeLachlan jr. Symmetry in reciprocal space. Acta cryst. 9, 318, 1956, 


Nr. 3. (10. Marz.) (Menlo Park, Calif., Stanford Res. Inst.) 


7499 A. R.B. Skertehly. The Laue goniometer and its use as a proportional 
diffractometer. Acta cryst. 9, 320—321, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Leeds, Engl., 
Univ., Textile Phys. Res. Lab.) 


7500 Edgar L. Eichhorn and Karst Hoogsteen. On the use of central inclination 
Weissenberg photographs in studies of large unit cells. Acta cryst. 9, 321, 1956, 
Nr. 3. (10. Marz.) (Amsterdam, Netherl., Univ., Groningen, Netherl., Univ.) 


7501 E.F. Bertaut. Les groupes de translation non primitifs et la méthode 
statistique. Acta cryst. 9, 322, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Grenoble, France, Inst. 
Fourier, Lab. Electrostat. Phys. Métal.) 


7602 E.¥F. Bertaut et J. Dulae. Tables de linéarisation des produits et puissances 
des facteurs de structure. Acta cryst. 9, 322—323, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Grenoble, 
France, Inst. Fourier, Lab. Electrostat., Phys. Métal.) 


7503 Hans Géttsehe. Fehlordnungserscheinungen in Elektronenbeugungsdia- 
grammen. (Zur Deutung der kontinuterlichen Streifen und der Zwillingsrefleze. ) 
Acta cryst. 9, 179—181, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Hamburg, Univ., Inst. Angew. 
Phys.) » Schén. 
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7504 J.W. Knowles. Anomalous absorption of slow neutrons and X-rays in 
nearly perfect single crystals. Acta cryst. 9, 61—69, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) (Chalk 
River, Ont., Can., Atomic Energy Can., Gen. Phys. Branch.) 


7506 R. D. Lowde. A new rationale of structure-factor measurement in neutron- 
diffraction analysis. Acta cryst. 9, 151—155, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Harwell, 
Berksh., Engl., Atomic Energy Res. Est.) 


7506. Peter Graf, B. B. Cunningham, Carol H. Dauben, J. C. Wallmann, D. H. Tem- 
pleton and Helena Ruben. Crystal structure and magnetic susceptibility of ameri- 
cium metal. J. Amer. chem. Soc. 78, 2340, 1956, Nr.10. (20. Mai.) (Berkeley, Univ. 
Calif., Dep. Chem., Radiat. Lab.) Aus Americium-trifluorid (AmF,) wurde durch 
Reduktion mit Bariumdampf Americiummetall mit einer Reinheit > 99% 
hergestellt. Aus Pulveraufnahmen (CuKe-Strahlung) wurde die Kristall- 
struktur abgeleitet. Es ergab sich eine hexagonale dichteste Packung, der 


die Raumgruppe Déh zugeordnet wurde. Die Punktlagen sind: 2 Am in (0, 0, 0), 


(0, 0, 1/,) und 2 Am in (1/3, 3/3, 3/4), (7/3, 2/3, 1/4). Als Gitterkonstanten wurden 
a = 3,642 + 0,005 Aundc = 11,76 + 0,01 A, fiir die roéntgenographische Dichte 
wurde 11,87 + 0,05 g-cm-? und fiir den Radius des Am-Atoms 1,82 A ge- 
funden. Die magnetischen Messungen ergaben fiir das Metall 7, = (1000 + 250) 


-10-° CGS-Einheiten bei 300° K und fir AmF; x, ~ 1000-10-* CGS- 


Einheiten. Americium ist das erste Element aus der Reihe der Actiniden, bei dem 
dieselbe Kristallstruktur gefunden wurde wie bei den Metallen der Seltenen Erden. 
A. WeiB. 
7607 Takuro Tsuzuku and Tsutomu Komoda. Conical crystals of graphite. Acta 
cryst. 9, 90, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) (Daigiri, Fujisawa-City, Japan, Tokai Elec- 
trode Manuf. Co.; Kokubunji, Tokyo, Japan, Hitachi Centr. Lab.) Schon. 


7508 E.R. Dobbs and K. Luszezynski. The lattice constant of solid krypton. 
Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, S. 439—440, 451452. H.Ebert. 


7509 WHarry L. Yakel jr. On the structures of some compounds of the perovskite type. 
Acta cryst. 8, 394—398, 1955, Nr. 7. (10. Juli.) (Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge 
Nat. Lab.) Auf Grund von Réntgenstrukturaufnahmen wird eine perowskit- 
ahnliche Struktur festgestellt fir die Verbindungen: LaMnO,, CaMnO3, LaFeOs, 
- SrFeO,, LaCoO,, LaCrO;, SrCrO, und LaVO, sowie fiir die Mischsysteme 
(La,Ca)MnO,, (La,Sr)CoO, und (La,Sr)CrO,. Es zeigen sich im allgemeinen 
Linienaufspaltungen, die auf Gitterverzerrungen und auf das Vorhandensein von 
Mehrfacheinheitszellen als Folge teilweiser kovalenter Bindung deuten. Die 
Herstellungsbedingungen (Gliihtemperatur, Atmosphiare) sind beim CaMnO, und 
LaMnO, von EinfluB auf die stéchiometrische Zusammensetzung. Im Mischsystem 
(Ca,La)MnO, nimmt entsprechend der VEGARDschen Regel das Einheitsvolumen 
mit zunehmendem Ca-Gehalt ab, wahrend im System (Sr,La)CoO, der um- 
gekehrte Effekt beobachtet wird. Rudolph. 

7510 D.E. C. Corbridge. The crystal structure of rubidium metaphosphate. Acta 
cryst. 9, 308—314, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Birmingham, Engl., Albright and 
Wilson, Res. Dep.) RbPO,: monoklin mit a = 12,123 + 0,002, b = 4,228 + 0,002, 
c = 6,479 + 0,002 A, B = 96°19’ + 20’. Raumgruppe P2,/n, vier Molekile in der 
Einheitszelle. (PO,)"-Ketten um Schraubenachse ||b, seitlich gehalten durch 
Rb?+-Ionen, die siebenfach mit O koordiniert sind. P-O = 1,46 + 0,03, in der 
Kette = 1,62 + 0,03 A. Schén. 

7$11 .V.G. Sundara Rao and N. S. Nampoothiri. Unit cell and space group of 
sodium pyrophosphate. Acta cryst. 8, 850, 1955, Nr. 12. (10. Dez.) (Bangalore, 
India, Indian Inst. Sci., Dep. Phys.) Schon. 


1373 


7512 —7526 V. Aufbau der Materie ; Bd. 36, 8 


7512 G. B. Carpenter. Further least-squares refinement of the crystal structure of 
sodium nitrite. Acta cryst. 8, 852—853, 1955, Nr. 12. (10. Dez.) (Providence, 
R. I., Brown Univ., Metcalf Res. Lab.) 


7513 G. E. Bacon and N. A. Curry. A neutron-diffraction study of sodium sesqui- 
carbonate. Acta cryst. 9, 82—85, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) (Harwell, Berks., Engl., 
Atomic Energy Res. Est.) 


75174 Waltraud Hilmer und Kite Dornberger-Sechiff. Die Krisiallstruktur von 
Lithiumpolyarsenat (LiAsO3)x. Acta cryst. 9, 87—88, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) 
(Berlin-Adlershof, Dtsch. Akad. Wiss. Berlin, Inst. anorg. Chem.; Berlin-Buch, 
Dtsch. Akad. Wiss. Berlin, Arbeitsgr. Kristallstrukturanal.) 


7515 Aafje Vos and E. H. Wiebenga. Refinement of the P-P bond length in P,Sz. 
Acta cryst. 9, 92—93, 1956, Nr.1. (10. Jan.) (Groningen, Netherl., Rijksuniv., 
Lab. anorg. fys. Chem.) 


7516 Rose C. L. Mooney. Crystal structure of anhydrous indium phosphate and 
thallic phosphate by X-ray diffraction. Acta cryst. 9, 113—117, 1956, Nr. 2. 
(10. Febr.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) 


7617 EE. F. Bertaut et P. Blum. Détermination de la structure de TizCaO, par la 
méthode selfconsistante d’approche directe. Acta cryst. 9, 121—126, 1956, Nr. 2. 
(10. Febr.) (Grenoble, France, Inst. Fourier, Lab. Electrostat., Phys. Metal et 
Lab. Electrochim. Electrométallurg.) 


7518 G. MacLennan and C. A. Beevers. The crystal structure of monocalcium 
phosphate monohydrate, Ca(H:PO,)2°*H,O. Acta cryst. 9, 187—190, 1956, Nr. 2. 
(10. Febr.) (Edinburgh, Scotl., Univ., Chem. Dep.) 


7519 J. A. Campbell. Note on the crystal structure of sodium dichromate dihydrate. 
Acta cryst. 9, 192, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Oberlin, O., Oberlin Coll.) 


7520 William T. Holser. Compounds with the a-U30,-type structure. Acta cryst. 9, 
196, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Columbus, O., Batelle Mem. Inst.) 


7521 ¥. W. Harrison. The unit cell and space group of barium tetratitanate BaO. 
4TiO,. Acta cryst. 9, 198, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (University Park, Pa., State 
Univ., Coll. Min. Ind.) 


7622 Claude Delorme. Sur quelques composés du type M203-Cu,0. Acta cryst. 9, 
200, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Grenoble, France, Inst. Fourier, Lab. Electrostat., 
Phys. Métal.) 


7523 James A. Ibers. The crystal structure of ceric iodate monohydrate. Acta 
cryst. 9, 225—231, 1956, Nr. 3. (10. Marz) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., 
Gates and Crellin Lab. Chem.) 


7524 HH. Seemann. Die Kristallstruktur des Lithiunmetasilikates, (Li2SiOs),. Acta 
cryst. 9, 251—252, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Berlin-Adlershof, Dtsch. Akad. Wiss. 
Inst. anorg. Chem.) 


7625 K. H. Boswijk, J. van der Heide, Aafje Vos and E.H. Wiebenga. The 
crystal structure of a-ICl. Acta cryst. 9, 274—277, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) 
(Groningen, Netherl., Rijksuniv., Lab. anorg. fys. Chem.) 


7526 W.L. Roth. The structure of mercuric oxide. Acta cryst. 9, 277—280, 1956, 
Nr. 3. (10. Marz.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Schon, 
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7527 +S. C. Abrahams and J. V. Silverton. A crystallographic study of the diphenyl 


sulphoxidediphenyl sulphone system. Acta cryst. 9, 281—282, 1956, Nr. 3. 
(10. Marz.) (Glasgow, Scotl., Univ., Chem. Dep.) 


7528 W.R. Blackmore, S. C. Abrahams and J. Kalnajs. A crystallographic study 
of the tellurium-iodine system. Acta cryst. 9, 295—296, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol., Lab. Insul. Res.; Glasgow, Scotl., Univ., 


’ Chem. Dep.) 


7529 G. A. Jefirey and D. W. Jones. The crystal structure of potassium aminedi- 
sulphonate. Acta cryst. 9, 283—289, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Leeds, Engl., Univ., 
Chem. Dep.) 


7530 Ivor D. Thomas, Arno Herzog and Dan McLachlan jr. The crystallography 
of two compounds containing the oxides of copper and molybdenum. Acta cryst. 9, 
316—317, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Salt Lake City, Utah, Univ.) 


7531] Helen D. Megaw. Notation for felspar structures. Acta cryst. 9, 56—60, 1956, 
Nr. 1. (10. Jan.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab., Cryst. Lab.) 


7532 Giorgio Peyronel. The crystal structure of Baveno bazzite. Acta cryst. 9, 
181—186, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Bari, Italy, Univ., Ist. Chim. Gen. Inorg.) 


7533 €. Osborne Hutton. The composition of an actinolite. Acta cryst. 9, 231 bis 
232, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Stanford, Calif., Univ.) 


7534 J. Dejace. Structure cristalline de la chloroacétamide. Acta cryst. 8, 851 bis 
852, 1955, Nr. 12: (10. Dez.) (Liége, Belg., Univ., Lab. Crist.) 


7535 Miss S. Martinez, S. Garica-Blaneo and L. Rivoir. Crystal structure of 
sodium dithionate dihydrate. Acta cryst. 9, 145—150, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) 
(Madrid, Spain, Inst. Fis. Alonso de Santa Cruz, Seccién Rayos X., Consejo Sup. 
Invest. Cient.) : 


7536 WP. R. Pinnock, C. A. Taylor and H. Lipson. A re-determination of the 


structure of triphenylene. Acta cryst. 9, 173—178, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Man- 
chester, Engl., Coll. Technol., Phys. Dep.) 


~7537 Yoshio Sasada and Isamu Nitta. The crystal and molecular structure of 


sodium tropolonate. Acta cryst. 9, 205—214, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Osaka, Japan, 
Univ., Fac. Sci.) 


7538 D.C. Phillips. The crystallography of acridine. Part II. The structure of 
acridine III. Acta cryst. 9, 237—250, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Ottawa, Can., 
Nat. Res. Counc., Div. Pure Phys.) 


7539 Lynne L. Merritt jr., Charles Guare and Arthur E. Lessor jr. The crystal: 


structure of nickel salicylaldoxime. Acta cryst. 9, 253—256; 1956, Nr. 3. (10. Marz.) 
(Bloomington, Ind., Uniy., Dep. Chem.) 

7540 M.P. Gupta. The crystal structures of potassium and rubidium hydrogen 
fumarates. Acta cryst. 9, 263—265, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) London, Engl., Univ. 
Coll.) 

7541 YY). M. Burns and I. Iball. The bond lengths in chrysene. Acta cryst. 9, 314 
bis 315, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Achimota, Gold Coast, Univ. Coll., Phys. Dep.; 
Dundee, Scotl., Queen’s Coll., Carnegie Lab. Phys.) 


7542 A. ¥F. Wells. The geometrical basis of crystal chemistry. Part 6, Acta cryst. 
9, 23—28, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) (Manchester, Engl., Imp. Chem. Ind., Dyestuffs 
Div.) Schon. 
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7543 Brigitte Krause und M. Renninger. Kristallgittermodelle infolge von elek- 
trischer Aujladung bei Kristallisation. Acta cryst. 9, 74—81, 1996, Nr. 1. (10. Jan.) 
(Marburg/Lahn, Univ., Krist. Inst.) Sch6én. 


7544 Herbert B. Callen, S. E. Harrison and C. J. Kriessman. Cation distributions in 
ferrospinels. Theoretical. Phys. Rev. (2) 103, 851—856, 1956, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Philadelphia, Penn., Univ., Dep. Phys.; Div. Sperry Rand Corp., Remington 
Rand Univac.) Um eine eingehendere Interpretation neuerer Untersuchungen an 
Eisenspinellen zu erméglichen, wird versucht, eine explizite thermodynamische 
Analyse der Kationenverteilung auf Tetraeder- bzw. Oktaederplatze im Eisen- 
spinell zu entwickeln. Zur Auswertung spezieller Terme der allgemeinen therfno- 
dynamischen Formeln fir die Kationenverteilung und ihre Temperaturabhangig- 
keit werden das DEBYE-Modell fiir die Gitterschwingungen und das MADELUNG- 
Modell fiir die Ionenbindung benutzt. Aus Messungen des magnetischen Moments 
und der spezifischen Warmen von abgeschreckten Spinellen kénnen mit Hilfe der 
erhaltenen Gleichungen die nétigen Terme der inneren Energie abgeleitet werden. 
(Vgl. nachst. Ref.) Rudolph. 


7545 C.J. Kriessman and S. E. Harrison. Cation distributions in ferrospinels. 
Magnesium-manganese ferrites. Phys. Rev. (2) 103, 857—860, 1956, Nr. 4. 
(15. Aug.) (Philadelphia, Penn., Div. Sperry Rand Corp., Remington Rand 
Univac.) Fiir die Spinelle der Zusammensetzung Mg, Mn,_,Fe204 mit y von 1 


bis 0 werden die magnetischen Momente als Funktion der Temperatur T, von der 
die Proben rasch abgeschreckt werden (1400—400°) gemessen und aus diesen 
Werten die Anteile der Mg-Ionen (7) bzw. Mn-Ionen (co) auf Tetraederplatzen im 
Kristall ermittelt und mit den Werten der theoretischen Analyse (vgl. vorst. Ref.) 
verglichen. Die Anderung des nichtthermischen Beitrags zur Energie (MADELUNG- 
sche, kovalente, Bornsche AbstoBungs- u. a. Komponenten) Opu/On geht linear 
mit 7, wenn eine Anderung der DEBYE-Temperatur mit 7 vernachlassigt wird. 
Die fiir Spinelle mit y = 1,09 bzw. 0,75 gemessenen Gitterkonstanten steigen bei 
Raumtemperatur linear mit 7 an (um 0,02 A bei Anderung von 7 um ca. 0,2). 
Rudolph. 

7546 L. H. Ahrens. The use of ionization potentials. I. Ionic radii of the elements. 
II. Anion affinity and geochemistry. Geochim. et cosmoch. Acta 2, 155—169, 1952, 
Nr. 3.; 3, 1—29, 1953, Nr. 1. Berichtigung ebenda S.309, Nr. 6. (Mass. Inst. 
Technol., Dep. Geol. Geophys.) RegelmaBige Beziehungen zwischen Ionenradien, 
Ionisierungsspannungen und Ladung werden untersucht. Fiir Ionen in normalen 
isoelektronischen Folgen wird die Verwendung von PAULING-Radien an Stelle 
der aus Abstandsmessungen gewonnenen empfohlen. Radien von Ag**, At’*, 
Aat?) Bré*, Cis*, Cu®*, Fret, Ge**, 157 N®* Np) Petra eid" Dot pee 
Re’*, St Se#*, Sn?*, Tc?*, U8*, V2+ werden mit Hilfe der Ionisierungsspannungen 
neu bestimmt und weitere Daten revidiert. Im zweiten Teil werden Fragen der 
Bindung und des Bildungsmechanismus vor allem fiir Metall-Nichtmetall- 
verbindungen diskutiert. Es wird angenommen, daB bei der Bildung ein Uber- 
gangsstadium eintritt, in welchem die freien Ionen entscheidend fiir die Eigen- 
schaften des Gleichgewichtsproduktes werden. Hierbei wird die Anziehungskraft 
des Kations als Anionenaffinitat definiert und durch das relative Ionenpotential 


gemessen. V. Weidemann. 
7547 J. W. Leech. Cohesive energies of van der Waals solids. Suppl. Bull. Inst. 
Internat. du Froid 1955, S. 443—444, 451—452. H. Ebert. 


7548 Albert Haug. Adiabatische Naherung und Wechselwirkungsglieder in der 
Theorie nichtpolarer Festkérper. Z. Phys. 146, 75—86, 1956, Nr. 1. (16. Aug.) 
(Miinchen, T. H., Inst. theor. Phys.) Zur theoretischen Behandlung der Wechsel- 
wirkung Elektronen-Gitter in nichtpolaren Festkérpern geht man nach der 
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adiabatischen Naherung (M. Born und R. OPPENHEIMER, Ber. 9, 1057, 1928) von 
einer Aufteilung des Gesamtsystemes in Elektronenbewegung, Gitterschwingungen 
und ein beide koppelndes Wechselwirkungsglied aus, das als kleine Stérung 
betrachtet wird. Das Wechselwirkungspotential, das in der BLocuschen Theorie 
der elektrischen Leitfahigkeit in nichtpolaren Festkérpern, Gitterschwingungen 
und Elektronenbewegung miteinander koppelt, wird zwar physikalisch anschau- 
lich aber ohne direkten analytischen Zusammenhang mit den Ausgangsgleichungen 
eingefiihrt. Vf. zeigt nun, daB die im Rahmen der adiabatischen Naherung bei der 
Aufspaltung der ScHRODINGER-Gleichung des Gesamtsystemes in eine Gleichung 
fir die Bewegung der Elektronen bei festen Kernlagen und eine zweite Gleichung 
fiir die Bewegung der Kerne — in der die Eigenwerte der Elektronengleichung als 
Potential auftreten, unter deren Einflu8 die Kerne ihre Schwingungen aus- 
fihren — vernachlassigten Glieder bei einer geeigneten Umformung zu den 
bekannten in der Theorie der metallischen Leitfahigkeit eingefiihrten Formen fiir 
das Wechselwirkungsglied filhrt. Damit ergibt sich eine geschlossene Ableitung 
der ublichen Aufspaltung des Verhaltens eines Festkérpers in Elektronen- 
bewegung, Gitterschwingungen und Wechselwirkungsglied aus einer einzigen 
Ausgangsgleichung und ein Uberblick tiber alle dabei gemachten Vernach- 
_ lassigungen. Appel. 


7549 1I.M. Dawson and D.H. Watson. The study of crystal growth with the 
electron microscope. V. The crystal growth of n-pentacontanol-1. Proc. roy. Soc. 
(A) 239, 349—364, 1957, Nr. 1218. (12. Marz.) (Univ. Glasgow, Dep. Chem.) Es 
wird das Kristall-Wachstum von C;)H,),OH aus Lésungen in polaren und nicht- 
polaren Lésungsmitteln untersucht, um dabei den Einflu8 der GréBe der Molekiil- 
Assoziate auf die Héhe der Wachstumsstufen zu ermitteln. Bei Verwendung von 
polaren Lésungsmitteln zeigen die Kristalle im allgemeinen monomolekulare 
Wachstumsstufen, bei nichtpolaren Lésungsmitteln *dagegen vorwiegend 
bimolekulare Stufen. Pfister, 


7550 S. Amelinekx. Growth features on crystals of long-chain compounds. II. Acta 
cryst. 9, 16—23, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) (Gent, Belg., Lab. Kristallk.) 


7551 S. Amelinekx. Growth features on crystals of long-chain compounds. III. 
Acta cryst. 9, 217—224, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Gent, Belg., Lab. Kristalk.) 
. Schon. 


7652 Joh.-E. Hiller und K. Probsthain. Thermische und _ réntgenographische 
Untersuchungen am Kupferkies. Z. Kristallogr. 108, 108—129, 1956, Nr. 1/2. 
(Nov.) (Stuttgart, T. H., Inst. Miner.) Kupferkies («) geht beim Erhitzen bei 
550°C in eine Hochtemperatur-Mischkristallphase (y) iiber, deren Schwefelgehalt 
mit steigender Temperatur abnimmt. Bei ungefahr 720°C wird das schwefel- 
_Armste Endglied erreicht, das mitunter noch bei Zimmertemperatur réntgeno- 
graphisch erfaBt werden kann. Es lagert sich jedoch innerhalb weniger Tage in die 
stabile B-Phase um, die sich bei 230°C wieder in y zuriickverwandelt. Wird der 
Kupferkies auf Temperaturen zwischen 550 und 720°C erhitzt, so zerfallt der 
gebildete y-Mischkristall beim Abkihlen in « + 8. (Zfg.) Schreuer, 


7553 Kazuko Motizuki and Takeo Nagamiya. Effect of self-diffusion on the 
ortho-para conversion in oxygen contaminated solid hydrogen. J. phys. Soc. Japan 
11, 654—656, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Osaka, Univ., Dep. Phys.) Da nach neueren 
Messungen von ROLLIN und WarTson (1955), entgegen der Annahme in einer 
friiheren Arbeit der Vff., die Selbstdiffusion in festem H, in der Nahe von 10°K 
noch betrachtlich ist, wird die ortho-para Umwandlung fiir den Fall, daf geringe 
Mengen O, im Kristall gelost sind, theoretisch neu untersucht. Die oberhalb 4°K 
vorhandene Diffusion erhéht sehr stark die Umwandlungsrate, da die in den 
Wirkungsbereich der O-Molekiile kommenden Orthomolekiile in den Parazustand 
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iiberfiihrt werden. So betragt bei einem O,-Gehalt von 0,1% die Konzentration 
der Paramolekiile nach einer Stunde bereits nahezu 100%, wahrend sie bei nicht 
vorhandener Diffusion (unterhalb etwa 4° K) erst um einige Prozente sai 
ist, ii 


7554 XK. Motizuki and T. Nagamiya. Theory of the ortho-para conversion in solid 
hydrogen. Berichtigung. J. phys. Soc. Japan 11, 656, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Ber. . 
S. 330). Richtigstellung mehrerer Druckfehler. BRAC STIL. 


7555 M.H. Franeombe. High-temperature structure transitions in sodium niobate. 
Acta eryst. 9, 256—259, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Wembley, Engl., Gen. Electr. 
Co., Res. Lab.) Schon. 


7556 M. Tosie F. Bassani. Stati eccitati dei complessi fra impurita bivalenti e posti 
vacanti nei cristalli di alogenuri alcalini. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 1034—1035, 
1956, Nr. 2. (Milano, Univ. Ist. Naz. Fis. Nucl.) Zusammenfassung einer ausfibr- 
lichen Arbeit. Die Ermittlung der Assoziationsenergie zwischen einer bivalenten 
Verunreinigung und der Liicke eines positiven Ions wird auf den ersten angeregten 
Zustand fiir den Fall von Sr*t in NaCl und KCl erweitert. Die Werte 0,41 und 
0,23 eV zeigen, daB die Wechselwirkung zwischen Verunreinigung und Liicke bei 
NaCl rascher dem CouLomsB-Wert zustrebt als in KCl. M. Wiedemann. 


7557 Manne Ellis-Lauda und Karl Przibram. Uber die Verteilung der Radio- 
aktivitat in gebdnderten Fluoriten. Anz. 6st. Akad. Wiss. 1955, S. 45—48, Nr. 4. 
(Inst. Radiumf.; Nr. 506a.) 


7558 S&S. Nikitine, L. Couture, G. Perny, M. Sieskind et R. Reiss. Etude des spec- 
tres de l'exciton aux trés basses températures. Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 
1955, S. 401—403. H. Ebert. 


7559 Heinz Stehle und Alfred Seeger. Elektronentheoretische Untersuchungen tiber 
Fehistellen in Metallen. III. Der EinfluB von Versetzungen auf die Kristalldichte 
und yverwandte Probleme. Z. Phys. 146, 217—241, 1956, Nr. 2. (14. Sept.) 
(Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallforschg.; T. H., Inst. theor. angew. Phys.) Im 
allgemeinen wird die mit der plastischen Verformung von Ein- und Vielkristallen 
verknipfte mittlere Dichteanderung, die ihre Ursache in den entstehenden Gitter- 
fehlern: Versetzungen, Licken und Zwischengitteratomen hat (GréSenordnung 
10-3 bis 10-4), vernachlassigt, weil nach der linearen Elastizitatstheorie Ver- 
setzungen die Kristalldichte nicht beeinflussen. Tatsachlich fihren die in der 
Umgebung einer Versetzungslinie auftretenden groBen Verzerrungen zu einer 
Uberschreitung des Giiltigkeitsbereiches der linearen Elastizitatstheorie. Das gilt 
insbesondere fiir den Versetzungskern, wo die gréBte nichtlineare Dilatation auf- 
tritt. Diese Eigenschaften der Versetzung haben einen gewissen EinfluB auf die 
elektrischen Eigenschaften eines deformierten Kristalles. In dem dilatierten 
Gebiet ist die FERmische Grenzenergie kleiner als in ungestérten Gitterbereichen. 
Dieses hat zur Folge, daB freie Elektronen in das dilatierte Gebiet hineinwandern 
und es dabei negativ aufladen. Dadurch ergibt sich eine zusatzliche Streuung der 
Ladungstrager an Versetzungen. Das zugehoérige Streupotential ist bei einer 
Schraubenversetzung naherungsweise zylindersymmetrisch mit der Schrauben- 
versetzungslinie als Zylinderachse. In der vorliegenden Arbeit berechnen Vff. fiir 
einen einfachen Fall das Spannungsfeld bei hinreichend groBem Abstand vom 
Versetzungskern. Daraus kann naherungsweise die WVolumendnderung pro 
Langeneinheit einer Schraubenversetzung berechnet werden. Wegen _ ihres 
Zusammenhanges mit der Dichteanderung wird anschlieBend eine allgemeine 
Theorie der Streuung von Elektronen an dem Versetzungspotential entwickelt. 
Das Storpotential wird mit dem berechneten Spannungsfeld aus der entsprechen- 
den allgemeinen Beziehung fiir den Stéroperator nach HUNTER und NABARRO 
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(Ber. 33, 2044, 1954) hergeleitet. Das Streuvermégen des so ermittelten Stér- 
potentiales wird mit der Methode der Partialwellen berechnet. Mit Hilfe der 
Bedingung, daB die infolge der Dilatation verdrangte positive Ladung gleich der 
Ladung, der durch das Stérpotential abgestoBenen Elektronen sein muB, werden 
die berechneten Phasenkonstanten kontrolliert. Appel. 


7560 Alfred Seeger und Heinz Stehle. Elektronentheoretische Untersuchungen tiber 
Fehlstellen in Metallen. IV. Der elektrische Widerstand von Versetzungen. Z. Phys. 
146, 242—268, 1956, Nr. 2. (14. Sept.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metall- 
forschg.; T. H., Inst. theor. angew. Phys.) Der Restwiderstand verformter Metalle 
wird durch Versetzungen, die tiberwiegend fiir die Anderung der mechanischen 
Eigenschaften verantwortlich sind, Leerstellen und Zwischengitteratome ver- 
ursacht. In der vorliegenden Arbeit untersuchen Vff. den Einflu8 von Schrauben- 
versetzungen auf die elektrische Leitfahigkeit einwertiger Metalle unter Zugrunde- 
legung einer Arbeit von HUNTER und NaBarro (Ber. 33, 2044, 1954). Fir die 
Schraubenversetzungen wird ein rotationssymmetrisches Stérpotential voraus- 
gesetzt, wie es in III (vorst. Ref.) berechnet worden ist. Unter den wblichen 
Voraussetzungen, wie sie in der Theorie der elektrischen Leitfahigkeit einwertiger 
Metalle gemacht werden, berechnen Vff. mit Hilfe der Methode der Partialwellen 
naherungsweise den Restwiderstand von Schraubenversetzungen bei tiefen und 
bei hohen Temperaturen (d. h. iberwiegende Streuung der Elektronen an den 
akustischen Gitterwellen). Es ergeben sich deutliche Abweichungen von der 
MATHIESSENschen Regel, die auf die Anisotropie der Stofzeit verursacht durch 
eine anisotrope Streuung an den Versetzungslinien zuriickgefitihrt werden. Die 
Abweichungen sind, wie es von einer allgemeinen Formulierung des Problems 
durch KOHLER (Ber. 29, 393, 1950) gefordert wird, positiv. Der ,, Restwiderstand‘‘ 
nimmt mit steigender Temperatur zu und geht bei hohen Temperaturen gegen 
einen Sattigungswert. Beim Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen ergibt 
sich der theoretische Wert fiir den elektrischen Widerstand einer Versetzung im 
Kupfer als wesentlich zu klein. Diese Diskrepanz wird auf die vernachlassigte 
Streuung der Elektronen durch Stapelfehler zuriickgefihrt. Eine vorlaufige 
Diskussion des elektrischen Widerstandes von Stapelfehlern (starke Abweichung 
von der MAaTHIESSENschen Regel) wird in einem Anhang gegeben. Appel. 


7561 S.C. Prasad and W. A. Wooster. The anomalous X-ray background scatter- 
ing from f-tin. Acta cryst. 9, 35—37, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) (Cambridge, Engl., 
Cavendish Lab., Cryst. Lab.) Sch6n. 


7562 A.C. MeLaren. The absorption spectra of single crystals of pure and partially 
decomposed silver azide. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 147—150, 1957, Nr. 1 
(Nr. 445B). (1. Jan.) (Univ. Cambridge, Dep. Phys. Chem.) Mittels Mikroskops 
und Monochromators wird die Durchlassigkeit kleiner Kristalle von AgN, 
~ bestimmt. Durch thermische Zersetzung der Kristalle erfahrt die Durchlassigkeits- 
kurve eine starke Veranderung, die mittels der MiEschen Theorie durch Streuung 
an freien Silberteilchen im Kristall gedeutet werden kann. Die Zersetzung 
mittels ultravioletten Lichts greift vorwiegend an der Oberflache an. Es entstehen 
Silberteilchen an Luft, deren Absorptionsmaximum nach kirzeren Wellenlangen 
verschoben ist. Rossler. 


7563 EE. F. Gross et B. P. Zakhartehenia. Les effets linéaire et quadratique Zeeman 
et le diamagnétisme de V’exciton du cristal de protoxyde de cuivre. J. Phys. Radium 
18, 68—71, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Leningrad, Acad. Sci., Inst. Phys.-Tech.) Optische 
Untersuchungen an Halbleitern wie Cu,0, HgI,, CdS zeigen in der Nahe der 
Grundgitterabsorption bei hinreichend hoher Auflésung des Spektrographen eine 
Feinstruktur. So sind beim Cu,O im gelben und griinen Spektralbereich Absorp- 
tionslinien zu beobachten, die durch Wasserstoff ahnliche Serienformeln erfaBbar 
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sind. Diese diskreten Ubergange sind mit den im Kristallgitter auftretenden 
Excitonen verkniipft. Sorgfaltige Messungen der Absorption bei 1,3°K lassen 
eine ungewohnlich groBe Beeinflussung der Spektrallinien durch elektrische und 
magnetische Felder erkennen. So kénnen mit steigendem elektrischem Feld 
schon bei 25—30 kV/cm Linien mit einer Ordnung n 2 3 sukzessive zum Ver- 
schwinden gebracht werden. Fiir den analogen Ionisationseffekt bendtigt man 
bei normalen Atomen vergleichsweise Felder von etwa 1000 kV/cm. AuBerdem 
wird in magnetischen Feldern von mehr als 15000 Gau8 ein linearer und ein 
quadratischer ZEEMAN-Effekt nachgewiesen. Dabei nimmt der mit den diamagne- 
tischen Eigenschaften des Excitons gekoppelte quadratische Effekt erwartungs- 
gemaB mit der vierten Potenz der Quantenlaufzahl zu. Aus diesen Versuchen 
folgt, daB das Exciton als Quasipartikelchen sich optisch wie ein atomares 
System mit ungewodhnlich groBen Teilchenbahnen verhalt. Als Ursache dafiir 
kann auf die Dielektrizitatskonstante des kristallinen Untergrundes hingewiesen 
werden. Lautz. 


7564 P.N. Kokhanenko and L. V. Grigoruk. Absorption spectrum of excess silver 
in the low temperature and high temperature modifications of silver iodide. Soviet Phys. 
2, 530—532, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 
676—679, 1955, Nov.) (Tomsk State Univ., Silberian Phys.,-Tech. Inst.) Die 
Maxima im Absorptionsspektrum vom Silberjodid bei 4290 und 3340 A, welche 
auf stéchiometrischem SilberiiberschuB beruhen, verschwinden reversibel, wenn 
das Silberjodid in seine andere Modifikation bei héherer Temperatur wtiberfihrt 
wird. Die Umwandlungstemperatur, die bei dem reinen Jodid bei 145,8 °C liegt, 
wird bei dem Jodid mit Silberiitberschu8 um 5—10° erhoht. 
Bartholomeyczyk. 
7665 I. Tsujikawa, P. Jacquinot et L. Couture. Etude des spectres d’absorption de 
différents aluns de chrome a basse température. Suppl. Bull. Inst. Internat. du 
Froid 1955, S. 399—400, 403. H. Ebert. 


7566 H.E. Peteh, N. Sheppard and H.D. Megaw. The infra-red spectrum of 
afwillite, Cas (SiO;0H,).2H,O in relation to the proposed hydrogen positions. Acta 


cryst. 9, 29—34, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) (Cambridge, Univ., Cryst. Lab., Cavendish 
Lab., Dep. Colloid Sci.) 


7567 Yoichi Uchida, Yoshio Nakai and Tosiro Tomotika. On _ the oscillator 
strength of the V.-center in crystalline potassium iodide. J. opt. Soc. Amer. 46, 384, 
1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Kyoto, Jap., Univ., Dep. Phys., Fac. Sci.) Schén. 


7568 G. J. van den Berg, A. van Itterbeek, G. M. V. van Aardenne and J. H. J. 
Herfkens. Determination of the velocity of ultrasonic waves in liquid helium by the 
optical method. Physica, ’s Grav. 21, 860—866, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Leiden, 
Kamerlingh Onnes Lab.) Mit einem optischen Verfahren wurde die Schall- 
geschwindigkeit in fliissigem Helium im Temperaturbereich von 1,2 bis 4,2°K 


bestimmt. Die Messungen ergaben eine gute Ubereinstimmung mit den Ergeb- 
nissen alterer Arbeiten. P. Rieckmann. 


7569 D. H. N. Wansink, K. W. Taconis and F. A. Staas. The distribution coeffi- 
cient of °He-*He mixtures of low concentration at temperatures between 1.2 and 2° K. 
Physica, ’s Grav. 22, 449—464, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Leiden, Kamerlingh Onnes 
Lab.) Unstimmigkeiten zwischen friiheren Messungen von Taconis u. M. (1949) 
und SomMMERS (1952) iiber die *He-*He-Konzentration in fliissigem HelI und 
dem dariiber stehenden Dampf veranlaBten die Vff., das Konzentrationsverhiltnis 
C,/C, im Temperaturbereich von 1,2° und 2°K fiir 7He-Konzentrationen unter- 
halb 10% erneut zu bestimmen. (Cy = *N/*N im Dampfzustand, C,, = *N/4N in 
der Fliissigkeit, 3N = Atomkonzentration von *He, 4N = Atomkonzentration 
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von *He.) Eine mégliche Konzentrationsverschiebung durch stets vorhandene 
geringe Warmezuleitung ]a8t sich durch Verwendung dinner Flissigkeits- 
schichten (0,3 mm) weitgehend vermeiden. Die neu bestimmten Werte von Cy /C,, 


stimmen gut mit den Resultaten von SomMERS iiberein und stiitzen besonders die 


theoretischen Vorstellungen von MikuRA (1955). Eventuelle Fehlerquellen sind 
sehr ausfiihrlich diskutiert. Ruhl. 


7570 M. H. Edwards. The index of refraction of liquid helium. Canad. J. Phys. 
34, 898—900, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Kingston, Ont., Roy. Milit. Coll.) Mit Hilfe eines 
eigens entwickelten Metallkryostaten wird im Temperaturbereich von 1,5°K bis 
4,2°K an einem Refraktometer nach Jamin der Brechungsindex n von fliissigem 
He bestimmt. Fiir die Wellenlange 5461 A steigt n von 1,0296 bei 1,6°K bis 1,0298 
am A-Punkt und fallt von da an mit zunehmender Temperatur auf 1,0257 bei 
4,2°K. Der aus diesen Messungen ermittelte thermische Ausdehnungskoeffizient 
ist wiedergegeben. Bemerkenswert ist daran der steile Anstieg, wenn die Tempe- 
ratur den A-Punkt tberschreitet. Ruhl. 


7571 ‘SS. K. Trikha and O. P. Rustgi. Surface tension of liquid He* and liquid He®. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 15, 296—298, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Univ. Delhi, Phys. 
Dep.) Nach einer Formel von PotiaRa (Ber. 26, 153, 1947) wird die Oberflachen- 
spannung von fliissigem *He und *He aus den Dampfdrucken und den iibrigen 
Flissigkeitsparametern als Funktion der absoluten Temperatur berechnet. Es 
wird in beiden Fallen gute Ubereinstimmung der berechneten Werte mit den 
experimentell bestimmten gefunden. Weiter wird das Verhaltnis von Ver- 
dampfungswarme zu Siedetemperatur bestimmt. Dieses Verhaltnis ist fiir “He 
und *He wesentlich niedriger als fiir andere Fliissigkeiten. Um auch hier die 
tiblichen Verhaltnisse zu erhalten ist zur Verdampfungswarme eine Nullpunkts- 
energie E, zu addieren. Die so gefundenen Ey werden in einer Tabelle den auf 
andere Weise berechneten Werten der Nullpunktsenergie gegeniibergestellt. 
Buckel. 

7572 K.N. Zinov’eva. The surface tension of liquid He* in the region of very low 
temperatures (1.0—0.35° K). Soviet Phys.2, 774—775, 1956, Nr.4. (Juli.) (Engl. 
Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 899—900, 1955, Dez.) (USSR, 
Acad. Sci., Inst. Phys. Probl.) In Fortsetzung einer friiheren Arbeit (J. exp. theor. 
Phys. USSR 28, 125, 1955; Soviet Phys. JETP 1, 173, 1955) berichtet Vf. iiber 
Oberflachenspannungsmessungen am fliissigen He*-Isotop im Temperaturgebiet 
von 0,93°K bis 0,35°K. Die Oberflachenspannung wird dabei aus der Steighéhe 
des He® in Kapillaren von 0,360 mm, 0,224 mm bzw. 0,188 mm Durchmesser mit 
einer relativen Genauigkeit von 5% ermittelt. Die Temperaturbestimmung erfolgt 
uber Dampfdruckmessungen im He’. Die MeBwerte an allen Kapillaren stehen 
untereinander und mit den Ergebnissen im Temperaturgebiet von 1°K bis zur 
Aritischen Temperatur in gutem Einklang. Mit abnehmender Temperatur ist ein 
Anstieg auf einen Sattigungswert in vollstandiger Analogie zu Messungen am He‘ 
zu beobachten. Die Ubereinstimmung des Verhaltens der beiden He-Isotope wird 
durch eine reduzierte Darstellung der Temperaturabhangigkeit der Oberflachen- 
spannung besonders deutlich. Die verschiedenen Statistiken im He*® und Het 
haben also auf diese Eigenschaft keinen EinfluB. Lautz. 


7573 WH. J.V. Tyrrell. The catculation of diffusion coefficients and Soret coeffi- 
cients from optical measurements on pure Soret effect cells. Trans. Faraday Soc. 52, 
940—948, 1956, Nr. 7 (Nr. 403). (Juli.) (Sheffield, Univ., Dep. Chem.) Die Theorie 
des reinen Soret-Effekts wird an einigen Messungen an einer Lésung von 
Kaliumbromid gepriift, die nach der optischen Methode von TANNER ausgefiihrt 
wurden. Bei Beriicksichtigung der héheren Glieder der von BIERLEIN angegebenen 
Lésung besteht gute Ubereinstimmung. Da mit den vorhandenen Werten eine 
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exakte Berechnung des Diffusionskoeffizienten nicht méglich ist, wird eine 
Naherungsrechnung beschrieben, die nahezu die erwarteten Werte ergibt. Aus der 
erhaltenen Gleichung folgt, daB genaue Werte des Soret-Koeffizienten durch 
Messung des Gradienten des Brechungsexponenten in der Mitte einer SORET- 
Zelle allein erhalten werden kénnen. ‘ Poltz. 


7574 G. Careri, J. J. M. Beenakker and K. W. Taconis. Auto-diffusion entre 
mélanges liquides isotopiques. Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1956, S. 393 
bis 394. H. Ebert. 


7575 J.C. Swallow. Research in the Plastics Division of Imperial Chemical 
Industries Limited. Proc. roy. Soc. (A) 238, 1—14, 1956, Nr. 1212. (4. Dez.) Die 
starke Zunahme der Kunststoffproduktion ist durch die Erfolge der Forschungs- 
laboratorien verursacht, die Vervollkommnung der Produkte benétigt jedoch 
wiederum starke Anstrengungen dieser Laboratorien. Die Forschungsabteilung 
der ICI arbeitet vor allem an der Suche nach neuen Stoffen und an der Ver- 
besserung bereits bekannter. Als Beispiele der Arbeit der letzten zehn Jahre wird 
eine Studie der Beeinflussung des Schmelzpunkts durch Kohasionsenergie und 
Molekiilsteifigkeit geschildert. Bei Polyathern hat das Verhaltnis von CH, zu O 
einen bemerkenswerten Einflu8 auf die Schmelzpunkte der kristallinen Substan- 
zen. Die Polymerisation von Cycloparaffinen ist nur méglich, wenn die Anderung 
der freien Energie negativ ist. Jedes Polymer kennzeichnet eine bestimmte 
Gipfel-Temperatur (ceiling temperature), oberhalb der es gegeniiber seinen 
Monomeren instabil ist. Besondere Studien wurden dem gummielastischen 
Zustand gewidmet. Bei Raumtemperatur gummielastische Stoffe kristallisieren 
in diesem Temperaturbereich nur bei hoher Dehnung, wobei ihre Zugfestigkeit 
ansteigt. Die Grenze zwischen plastischen und gummielastischen Stoffen kann 
durch geeignete Behandlung der Schmelze mit energiereichen Strahlen ver- 
schoben werden. An gut bekannten Stoffen, z. B. Polyvinylchlorid, ist es méglich, 
durch geeignete Wahl der Teilchengré8e mit einem Minimum an Weichmacher- 
gehalt Pasten niedriger Viskositaét herzustellen, aus denen noch Produkte 
genuigender Harte entstehen kénnen. E.-F. Richter. 


7576 A.B. Payne and J.F. Smith. Dynamometer for tensile testing of high 
polymers. J. sci. Instrum. 33, 432—435, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Shawbury, Shrews- 
bury, Shrops., Brit. Rubber Manuf., Res. Assoc.) Mit Hilfe eines MeBbiigel- 
Dynamometers besonderer Konstruktion, bei dem die Deformation tiber einen 
Tonabnehmer mit elektronischer Verstarkung durch einen Registrierstrommesser 
aufgezeichnet wird, gelingt es, einige Nachteile der tblichen Zugfestigkeits- Priif- 
maschinen mit Pendelbelastungswerk zu vermeiden: Tragheits- und Reibungs- 
fehler, den hohen Zeitaufwand beim Ubergang von einem MeBbereich auf einen 
anderen und die zumeist nur geringen Variationsméglichkeiten von Lastbereich 
und Empfindlichkeit. Diese werden erweitert von 16:1 auf 333:1. Ein besonderer 
Vorteil ist die Einstellung der Empfindlichkeit je nach Probendicke bzw.-quer- 
schnitt, so dafs die Festigkeit in pound/sqinch ablesbar ist. Bei Bestimmungen des 
E-Moduls weicher Gummimischungen ergeben sich bei kleinen Dehuungen 
Unterschiede gegeniiber Pendelmaschinen, wahrend bei hohen Dehnungen und 
allgemein bei harten Gummimischungen Ubereinstimmung gefunden wurde. 
E.-F. Richter. 

7577 J. Clarkson. A method of measuring the shear modulus of thin xylonite sheet. 
Brit. J. appl. Phys. 8, 103—104, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Dunfermline, Fife, Naval 
Construct. Res. Est.) Xylonite, ein plastischer Kunststoff, der standig steigende 
Verwendung findet, hat den Nachteil, da®B sein Elastizitats- und Schermodul nicht 
konstant ist. Verwendet man diesen Kunststoff in Form dinner Blattchen und 
benétigt man die Kenntnis der beiden Moduln, so kénnen sie mittels einer in der 
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vorliegenden Mitteilung angegebenen Methode leicht bestimmt werden. Benétigt 
wird hierzu ein einfaches Gerat, das — wie auch das MeBverfahren — im einzelnen 
beschrieben wird. , Pasler. 


7378 A. S. Lodge. A network theory of flow birefringence and stress in concentrated 
polymer solutions. Trans. Faraday Soc. 52, 120—130, 1956, Nr. 1 (Nr. 397). (Jan.) 
(Manchester, Brit. Rayon Res. Assoc., Heald Green Labs.) Die Strémungsdoppel- 
brechung, die sich aus der optischen Anisotropie eines sich deformierenden Netz- 


werks ergibt, wird durch Erweiterung der Theorie von GREEN und ToBOLSKY 


uber die Spannungsrelaxation gummiadhnlicher Netzpolymerer berechnet, wobei 
viele Spannungsrelaxationen beriicksichtigt werden. Die sich ergebenden 
Gleichungssysteme zeigen im einzelnen, da die Ellipsoide von Brechungsindex 
und Spannung gleiche Lage haben und ihre Anisotropien proportional sind. Im 
Scherflu8 tritt auBer den bekannten Komponenten auch eine Zugspannung in 
Richtung der Stromlinien auf. Beim plétzlichen Aufhéren der Scherstrémung 
nimmt der Winkel zwischen der groBen Achse des Spannungsellipsoids und den 
Stromlinien ab, wenn nicht nur eine Spannungsrelaxation vorkommt. Die 
Voraussetzungen fir die Giltigkeit der Berechnung werden genau festgelegt und 
die Richtigkeit der Formeln durch experimentelle Ergebnisse tiber die GréBe der 
Viskositat, ihre Abhangigkeit vom Schergrad, tiber die WEISSENBERG-Effekte 
(axiale Komponenten bei Strémungen zwischen zwei Zylindern) und Beobach- 
tungen von Doppelbrechungen geprift. Dabei ergibt sich gute Ubereinstimmung. 
E.-F. Richter. 


7579 ~W. Briigel. Magnetische Kern- und Elektronen-Resonanz. Zwei neue Ver- 
fahren der Kunststoff-Untersuchung. Kunststoffe 46, 366—371, 1956, Nr. 8. (Aug.) 
Die Reihe der zur Untersuchung von hochmolekularen Stoffen geeigneten und 
teilweise seit langem bewahrten physikalischen Methoden, wie Réntgenographie, 
Schub- und Torsionsmodulmessung, Ultrarotspektroskopie, Lichtstreuung und 
viele andere, wurde in den letzten Jahren durch zwei aussichtsreiche Verfahren 
vermehrt: die magnetische Kern- und die paramagnetische Elektronen-Resonanz. 
In viel breiterem Rahmen als grundlegende Methoden einsetzbar, findet auf dem 
Kunststoffgebiet die erstgenannte hauptsachlich zur Bestimmung des kristallinen 
und amorphen Anteils Verwendung sowie zur Erfassung von Ubergangen in den 
Ordnungszustanden, die zweitgenannte bei der Untersuchung von mit y- oder 
sonstigen energiereichen Strahlen bestrahlten Kunststoffen. (Zig.) H. Ebert. 


7680 H.-D. Beekey und W. Groth. EHinleitung von Polymerisationsreaktionen 
durch atomaren Wasserstoff. I. Z. Elektrochem. 60, 978—982, 1956, Nr. 9/10. 
(15. Dez.) (Bonn, Univ., Inst. phys. Chem.) Atomarer Wasserstoff aus einer 
Glimmentladung wurde in stark abgekiihlte Monomerenfliissigkeiten (Vinyl- 
verbindungen, Diene) geleitet, die bei Zimmertemperatur einen erheblichen 


-Dampfdruck besitzen (Versuchsmethode I); oder atomarer Wasserstoff wurde in 


der Gasphase mit Vinylverbindungen und Dienen zur Reaktion gebracht, die 
Reaktionsprodukte bei tiefer Temperatur kondensiert und anschlieBend Mono- 
meres hinzudestilliert (Versuchsmethode II). Nach Beendigung der Reaktion des 
atomaren Wasserstoffs mit Acrylsdureestern und nach Erwarniung des Reaktions- 
gemisches auf 30,5°C wurde eine lange Nachpolymerisationsperiode gefunden. 
Hieraus wird geschlossen, da auber der iiblicherweise angenommenen Radikal- 
bildung durch Aufspaltung der Aethylendoppelbindung durch atomaren Wasser- 
stoff auch eine langlebige, kettenauslésende Beschleunigersubstanz gebildet wird. 
Die Halbwertszeit fiir die Abnahme des Beschleunigers wurde beim Acrylsaure- 
methylester bestimmt (8 min bei 30,5°C) und die Abhangigkeit der Polymerie- 
sationsgeschwindigkeit von der Reaktionszeit des atomaren Wasserstoffs ge- 
messen. Die iibrigen untersuchten Vinylverbindungen und Diene zeigten keine 


meBbare Nachpolymerisation. Beckey. 
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7581 J.C. Bevington. The nature of the initiation reaction in the polymerization 
of styrene sensitized by benzoyl peroxide. Proc. roy. Soc. (A) 239, 420—432, 1957, 
Nr. 1218. (12. Marz.) (Birmingham, Univ., Chem. Dep.) Die Polymerisation von 
Styrol in reinem Zustand wie in Lésungen verschiedener Konzentration in Benzol 
bei 60°C wurde durch Benzoylperoxyd ausgelést. Es wurde sowohl ein gleich- 
maBig mit 4C markierter, als auch ein nur in der Carboxylgruppe und ein nur im 
Benzolring markierter Initiator beniitzt. Der Anteil der auslésend wirkenden 
Radikale, die Benzoyloxy-Radikale darstellen, nahm mit sinkender Monomer- 
Konzentration ab, er lag bei 80—90%. Bei einer Initiationsausbeute von 100% 
ergibt sich die Geschwindigkeitskonstante erster Ordnung fiir die Dissoziation des 
Peroxyds zu 2-10-8/s. Uber die Geschwindigkeiten der Abspaltung von CO, aus 
den Benzoyloxy-Radikalen und ihres Einfangs durch Styrolmolekiile wurde 
Aufschlu8 erhalten. M. Wiedemann. 


7582 1. de Mareo e A. Drigo. Polimerizzazione dello stirolo in presenza di raggie 
gamma, e conseguenti modificazioni di alcune sue costanti fisiche. Suppl. Nuovo 
Cim. (10) 4, 1039—1040, 1956, Nr. 2. (Ferrara, Ist. Fis. Univ.) Die Polymerisation 
von Styrol wurde bei 55 und 85°C in Ar-Atmosphare unter dem Einflu8 der 
y-Strahlung des ®°Co mit einer Intensitat von 1000—2000 r/h durch Messung des 
Brechungsindex, der Dichte und des Absorptionskoeffizienten der fir die Gruppe 
CH=CH, charakteristischen Bande bei 908,5 cm-! verfolgt. Die Strahlung 
beschleunigt den Proze8. Nach Beendigung der Bestrahlung verlauft die Poly- 
merisation unter dem Einflu8 der Temperatur genau so weiter, wie bei noch langer 
bestrahlten Proben. M. Wiedemann. 


7683 D. G. H. Ballard and C. H. Bamford. Studies in polymerization. X. ,,The 
chain-effect.‘* Proc. roy. Soc. (A) 236, 384—396, 1956, Nr. 1206. (7. Aug.) (Maiden- 
head, Berks., Courtaulds Ltd.) H. Ebert. 


7584 Anton Peterlin and Milan Copie. Gradient dependence of the intrinsic visco- 
sity of linear macromolecules. J. appl. Phys. 27, 484—438, 1956, Nr. 5. (Mai.) 
(Detroit, Mich., Wayne Univ., Dep. Chem.; Ljubljana, Yugosl., J. Stefan Inst.) 
Bei allen linearen Makromolekiilen, deren Molekulargewicht geniigend hoch ist, 
wird unabhangig vom Lésungsmittel eine Abhangigkeit der Grenzviskositats- 
zahl [yn] vom Schergefalle q gefunden. Setzt man fiir die Abhangigkeit von [7] 
von q die Gl. [nlq = [n]o (1 — B q® ---) an (B positive Konstante, n Exponent), 


so ergeben sich aus experimentellen Daten Werte fiir n zwischen 0,5 und 2. Es 
werden verschiedene Theorien zur Erklarung der Scherabhangigkeit von [7] 
behandelt. Eine Rechnung von Copié geht von der hydrodynamischen Wechsel- 
wirkung zwischen nichtspharischen Segmenten aus. Fir B wird ein positiver Wert 
gefunden und fiir n = 2 in guter Ubereinstimmung mit experimentellen Werten. 
Die Annahme einer teilweisen Starrheit der Molekiile, die bei niedrigem Molekular- 
gewicht wesentlich wird, ist bei der Behandlung der Anisotropie der hydro- 
dynamischen Wechselwirkung nicht notwendig. W. Weber. 


7585 Raymond R. Myers, John C., Miller and A. C. Zettlemoyer. Viscometric ana- 
lysis of dispersions at small shear stresses. J. appl. Phys. 27, 468—471, 1956, Nr. 5. 
(Mai.) (Bethlehem, Penn., Lehigh Univ., Dep. Chem.) Mit Rotationsviskosimetern 
wurde das FlieBverhalten von Dispersionen bei Schergeschwindigkeiten zwischen 
2 und 300 s-* und bei Temperaturen zwischen 10 und 50°C gemessen. Bei Disper- 
sionen von Calciumcarbonat in Polybuten und einem Polyather wurde bis zu einer 
Konzentration von 4% Nrewtonsches FlieBen beobachtet, dariiber hinaus nicht. 
Polare Zusdtze vermindern die Viskositat der CaCO,-Polybuten Dispersionen, 
und zwar abhangig von der Starke ihrer Oberflachenbindungen. Die Viskositat 
von Ton-Polybuten Dispersionen wurde durch organische Netzmittel proportional 
zur bedeckten Oberflache verringert. Fiir die Charakterisierung von Dispersionen 


1384 


1957 V. 15. Makromolekiile. 16. Diinne Schichten 7586 —7591 


scheint die Temperaturabhangigkeit der relativen Viskositat wesentlicher zu sein, 
als das Verhaltnis der Viskositat bei der Schergeschwindigkeit null zu der 
Viskositat bei der Schergeschwindigkeit oo. W. Weber. 


7586 M. Réseh. Ein Versuch zu einer valenztheoretischen Begriindung des fein- 
strukturellen Verhaltens von Polyglykoldthern. Kolloidzschr. 150, 153—156, 1957- 
Nr. 2. (Febr.) (Krefeld, Stockhausen u. Cie., Textilchem. Lab.) 


7587 M. F. Culpin and K. W. Kemp. The orientation of the structure of 6.6 nylon 
fibres. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 1301—1308, 1956, Nr. 12 (Nr. 444B). 
(1. Dez.) (Pontypool, Mon., Brit. Nylon Spinners, Ltd.) H. Ebert. 


7588 J.J. Benbow and F. €. Roesler. Experiments on controlled fractures. Proc. 
phys. Soc. Lond. (B) 70, 201—211, 1957, Nr. 2 (Nr. 446B). (1. Febr.) (Welwyn, 
Herts., Imp. Chem. Industr. Ltd., Akers Res. Labs.) Es wird eine Anordnung 
beschrieben und skizziert, mit der in einem flachen Streifen eines Kunststoffes 
von 1/, inch Dicke, 6—12 inch Lange und 1—4 inch Breite kontrollierte Spriinge 
erzeugt werden kénnen. Die Proben werden in der Langsrichtung gespalten, die 
Richtungsstabilisation erfolgt durch Kompression. Die Energiebilanz wird auf- 
gestellt und folgende Formel fiir die spezifische Bruchenergic abgeleitet: T = 
3 E 6? b?/(64 s*) mit E = Youne-Modulus, b = Breite der Probe, 6 = Spaltbreite 
am offenen Ende, s = Lange des Bruches. Fir eine Probe von Polystyrol ergab 
sich bei langsamer Spaltung E = 25-105 dyn/cm, bei rascher nur 9- 10° dyn/cm. 
Bei Polymethylmethacrylat betrug die spezifische Bruchenergie 4,9- 10° dyn/cm. 
M. Wiedemann. 


7589 Richard K. Kirby. Thermal expansion of polytetrafluoroethylene (teflon) 
from —190° to +300° C. J. Res. nat. Bur. Stand. 57, 91—94, 1956, Nr. 2. (Aug.) 
Die lineare thermische Ausdehnung ‘des Kunstharzes Teflon wird untersucht. In 
dieser Verbindung sind die C- und F-Atome maanderartig angeordnet mit einem 
Knick um 360 ° jeweils nach 26 C-Atomen. Oberhalb 360 °C ist Teflon fliissigkeits- 
abnlich und verliert seine kristalline Struktur. Die Untersuchungen umfassen den ° 
Temperaturbereich von —190° bis +300°C. Zwischen 20° und 30°C ist das 
Verhalten von Teflon anormal. Die Proben wurden erst auf 350° erhitzt und 
dann langsam abgekiihlt. Eine Tabelle der mittleren linearen Expansions- 
koeffizienten des annellierten Teflon in dem genannten Temperaturbereich wird 
gegeben. Die Kurve, welche den linearen Ausdehnungskoeffizienten als Funktion 
der Temperatur darstellt, zeigt deutlich den Ubergang 1. Ordnung bei 20° bis 
30°C und den steilen Anstieg bei Annaherung an die Seen une bei ga XG. 
ruckner. 


7690 ¥. Akutowiez. Mechanical behavior of viscoelastic fibers. J. appl. Phys. 27, 
439—441, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Marcus Hook, Penn., Amer. Viscose Corp.) Die 
- Gleichung zwischen den Kraften F und den Deformationen D in allgemeiner Form 
M (F, D, F, D) = 0 kann man in eine partielle Differentialgleichung 1. Ordnung 
umwandeln, deren Charakteristiken die Gesamtheit der Spannungs-Dehnungs- 
Trajektorien im F, D, t-Raum darstellen. Eine geometrische Interpretation von M 
14Bt sich auf das rheologische Verhalten von Fibern anwenden. Es wird ein 
Verfahren zur Ermittlung von M aus experimentellen Werten umrissen und 
gezeigt, daB fiir die geometrische Auswertung Modellannahmen(Feder, Dampfungs- 
kolben) nicht notwendig sind. W. Weber. 


7591 Wilhelm Sander. Messung der Fehlordnungsenergie von Wismut-_ und 
Galliumschichten bei tiefer Temperatur. Z. Phys. 147, 361—372, 1957, Nr. 3. 
(10. Jan.) (Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) Es wird ein Kalorimeter zur Messung 
von Wamreténungen an diinnen Schichten bei tiefen Temperaturen beschrieben. 
Untersucht werden Gallium- und Wismutschichten, die beim Aufdampfen auf sehr 
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kalte Unterlagen in einem ungeordneten Zustand entstehen und beim Aufwarmen 
in einer bzw. zwei scharfen Umwandlungen kristallisieren. Die dabei gefundenen 
Umwandlungswarmen betragen fiir Bi 1,45 kcal/mol und fiir Ga 0,29 kcal/mol und 
0,58 keal/mol. Die gleichzeitig gemessenen Widerstandsanderungen verlaufen 
parallel mit der Warmeentwicklung. Fir die Bi-Umwandlung wird eine Akti- 
vierungsenergie von 0,04 eV angegeben. Buckel. 


7592 L.E. Collins and O.S. Heavens. The epitaxial growth and oxidation of 
nickel, cobalt and iron on rocksalt. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 265—281, 1957, 
Nr. 3 (Nr. 447B). (1. Marz.) (Univ. Reading, Phys. Dep.) Auf den kubischen, 
dodekaedrischen und octaedrischen Flachen von Steinsalz wurden bei Tempe- 
raturen bis zu 500°C Filme von Eisen, Kobalt und Nickel aus dem Dampf nieder- 
geschlagen. Diese wurden vor und nach Entfernung von der Unterlage durch 
Elektronenbeugung untersucht, einige der Diagramme sind wiedergegeben. 
Weiterhin wurde das Wachstum von Oxyden auf diesen Metallen geprift. Vff. 
diskutieren ihre Ergebnisse im Zusammenhang mit den Theorien der Epitaxis. 
Auf die Abhangigkeit des Strukturtyps von der Temperatur des Substrats wird 
eingegangen. Die hexagonale Struktur beim Ni kann vielleicht dem Nitrid zu- 
geschrieben werden. Beim Co fand sich sowohl hexagonales als auch flachen- 
zentriertes kubisches. Die Struktur des Fe war flachenzentriert kubisch, be- 
obachtet wurden die Orientierungen Fe (001) [100] || NaCl (001) [100] und 
Fe (001) || [110] || NaCl (001) [100]. Zuerst wurde auf Fe FeO gebildet, spater 
Fe,0,. Mit Ausnahme der allerdiinnsten Schichten sind diejenigen Orientierungen 
bevorzugt, bei denen tiber die Grenze Substrat- Metall die Koordination 
gewahrt bleibt. Nur in ganz diinnen Schichten wird manchmal die Orientierung 
mit der gréften Anpassung der Gitterparameter beobachtet. NiO und CoO zeigten 
die normale Gitterkonstante, dagegen trat ein verzerrtes Eisenoxydgitter auf. 
M. Wiedemann. 


7593 Harald Straubel. Die Dosierung von Substanzmengen unter 10-° g mittels 
elektrostatistischer Aufladung fiir Zwecke der Mikroanalyse. Z. Elektrochem. 60, 
1033—1036, 1956, Nr. 9/10. (15. Dez.) (Jena.) Verbindet man einen Drahtring von 
etwa 4 cm Durchmesser und 0,2 cm Dicke mit dem freien Pol einer einseitig 
geerdeten Wechselstromquelle von etwa 10—15 kV und 50 Hz, so bildet sich 
zwischen Ring und Raumwanden ein inhomogenes elektrisches Wechselfeld aus. 
Bei geniigend hoher Frequenz gelingt es in diesem Feld geladene Teilchen zum 
Schweben zu bringen. Diese fiihren je nach Ladung und Masse Schwingungen 
quer oder senkrecht zur Ringebene aus. Ersetzt man den Ring durch ein Parallel- 
drahtsystem, so besteht die elektrostatische Stabilisierung nur noch fiir zwei 
Koordinaten. In der dritten, namlich der Drahtrichtung, sind die Teilchen frei 
beweglich und folgen gegebenenfalls der Erdanziehung. Durch Neigen des Ring- 
systems kann jede gewiinschte Komponente der Schwerkraft wirksam gemacht 
werden. Beobachtung der Bahngeschwindigkeit liefert bei gegebenem Neigungs- 
winkel den Teilchendurchmesser und damit fiir bekannte Dichte das Gewicht. Die 
Ladung 1a4Bt sich durch Beobachtung der AbstoBung zwischen zwei Teilchen oder 
nach dem MILLIKAN-Prinzip bestimmen. Ferner ist eine Reihe von physikalischen 
und chemischen Anwendungen méglich. Gast. 


7594 Hans-Walter Georgii. Ein neues Stufenkonimeter zur Untersuchung von 
Aerosolen. Staub, Diisseldorf 1956, S. 628—633, Nr. 47. (1. Dez.) (Frankfurt/M., 
Univ., Inst. Met. Geophys.) Aufbauend auf friiheren Versuchen wird ein Stufen- 
konimeter beschrieben, bei dem in drei hintereinander liegenden Stufen Teilchen 
von 0,6 « bis 10 4 Durchmesser erfa8t werden kénnen. Infolge der hohen Stré- 
mungsgeschwindigkeiten in den Diisen ist der Abscheidegrad sehr gut und steigt 
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von 75 %. bei 0,6 uw auf 100% bei 3 ~ Durchmesser. Die Bereiche der Abscheidung 
an den einzelnen Diisen uberschneiden und erganzen sich. In dem Gerat scheint 
sich endlich ein quantitativ brauchbares Konimeter abzuzeichnen. Diem. 


7695 A. Paekter. Studies in the rheology of clay-water systems. II. The swelling. 
thixotropy and mechanical properties of sodium montmorillonite gels. Kolloidzschr 
150, 60—69, 1957, Nr. 1. (Jan.) (London, F. W. Bark u. Co.) Von einer Reihe von 
Natrium-Montmorilloniten wurde die Quellung, sowie die Thixotropie und Gel- 
starke (Messung der Schubspannung, durch die das Gel zusammenbricht mit dem 
STORMER-Viskosimeter) von Ton-Solen in Abhangigkeit der Konzentration der 
festen Phase bestimmt, ferner die Wirkung von pH-Wert, Natriumgehalt und der 
Form und GréBe der dispergierten Teilchen. Die Sol-Gel Umwandlung folgt der 
Kinetik einer Reaktion 6. Ordnung beziiglich des festen Anteiles. Aus den experi- 
mentellen Werten folgt fiir die Bindung der Gelstruktur eine Aktivierungsenergie 
von 14-10% bis 17-10% cal/g mol. Die maximale Gelstarke geht mit der 6. Potenz 
der Sol-Konzentration und der Grenzviskositatszahl der dispergierten Teilchen. 
Bei konstanten ¢ [y]-Werten hangt die Gelstarke von der Teilchenform ab, die 
festesten Gele werden mit Teilchen von Plattchenform erhalten. Die experimen- 
tellen Ergebnisse kénnen mit einer Kartenhausstruktur erklart werden. In thixo- 
tropen Gelen ist die Starke der Windungspunkte im wesentlichen konstant und 
die Gelstarke ist hauptsachlich von der Zahl der Windungspunkte abhangig. : 
W. Weber. 


VI. Elektrizitat und Magnetismus 


7596 Harald Helke. Regelbriicke als Wechselspannungsnormal zum Priifen von 
Prdzisions-MeBinstrumenten. Elektrotech. Z. (A) 77, 569—573, 1956, Nr. 17. 
(1: Sept.) (Berlin, Phys.-Tech. Bundesanst.) Die Untersuchung eines Wechsel- 
spannungsnormals zur Priifung von Prazisions-MeBinstrumenten nach dem 
Prinzip einer Regelbriicke mit vorgeschaltetem Mefiwiderstand wird beschrieben. 
Der bei abgeglichener Briicke an diesem Mefiwiderstand hervorgerufene Span- 
“nungsabfall kann nach vorangegangener. Einmessung mit dem Normalelement als 
Vergleichs-Wechselspannungsquelle verwendet werden. Da die Regelbriicke auf 
einer definierten konstanten Temperatur gehalten und mit einer konstant 
geregelten Spannungsquelle betrieben wird, braucht man den Abgleich nur 
gelegentlich zu tiberpriifen. Fiir die Messung ist daher nur der Priifling auf den zu 
prifenden Skalenpunkt einzustellen und ein MeBbzweig abzugleichen, an dem der 
_. Fehler in Prozenten der Anzeige unmittelbar abgelesen werden kann. Durch einen 
zusatzlichen Teiler bzw. durch Normalwiderstande kann die Anordnung an den 
MeBbereich des zu priifenden MeBgerates angepafit werden. Ergebnisse von 
Vergleichsmessungen mit anderen Verfahren werden mitgeteilt. Helke. 


7597 C. P. DeWitt. The digital ohmmeter. Instruments 29, 486—487, 1956, Nr. 3. 
(Marz.) Die Nachteile der iiblichen WuEatsToNEschen Bricke zur Widerstands 
messung sind die Benétigung geschulten Personals, das empfindliche Null 
instrument und die langsame Messung. Das beschriebene Ohmmeter vermeidet 
diese Nachteile und erlaubt automatische Messungen in weniger als 1s mit direkter 
Zahlenablesung. Erreicht wird dies durch Verwendung einer Briickenspannung 
von 100 Volt gegeniiber friiher 1,5 bis 50 Volt und eines Null-Verstarkers mit 
Zerhacker bei einem Eingangswiderstand von mehr als 1000 M £2 aber gleicher 
Genauigkeit. Die Schaltung urd die technische Ausfiihrung des Gerates werden 
in Bildern gezeigt. Die Briicke wird mit Hilfe von Thyratrons durch Impulse 
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automatisch ausbalanziert. Es werden keine Standards benétigt. Die abzulesenden 
Zahlenwerte kénnen auch durch ein Schreibgerat automatisch aufgezeichnet 
werden. B. Kriger. 


7598 J. O.Artman and P. E. Tannenwald. Measurement of susceptibility tensor 
in ferrites. J. appl. Phys. 26, 1124—1132, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass. 
Inst. Technol., Lincoln Lab.) Es wird die Messung der Tensorkomponenten der 
Suszeptibilitat von anisotropen Ferriten im Mikrowellenbereich mittels Hohl- 
resonatoren beschrieben. Die Ferritprobe wird in einen Resonator eingebracht, 
der sich zwischen den Polen eines Elektromagneten befindet und es wird die 
Reflexion und Absorption bei linearer oder besser circularer Anregung in Ab- 
hangigkeit von der Gleichfeldstarke gemessen. Der theoretische Zusammenhang 
zwischen der Resonanzverzerrung und den magnetischen Eigenschaften der 
Probe ist angegeben. Als Beispiel ist die Messung an einer ,,Ferramic 1331°'-Probe 
bei circularer Anregung ausgefiihrt und mit der Theorie verglichen. Albach. 


7599 WD. A. Buek. The cryotron. A superconductive computer component. Proc. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. 44, 482—493, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Lexington, Mass., 
M.I.T., Lincoln Lab., Div. 6.) Das Cryotron erlaubt eine Strom- und Leistungs- 
verstarkung und nutzt den Effekt aus, daB die Supraleitfahigkeit eines Stoffes 
_ durch ein magnetisches Feld beseitigt werden kann. In seiner einfachsten Form 
besteht das Cryotron aus einem geraden Stiick Draht von etwa 26mm Lange, das 
mit einer einlagigen Kontrollwindung umwicke]t ist. Wird durch die Kontroll- 
windung ein Strom geschickt, so bewirkt das entstehende Magnetfeld die Anderung 
des Zentraldrahtes aus seinem supraleitenden in den normalen Zustand. Das 
Cryotron ist sehr klein, leicht und einfach herzustellen. Die Verlustleistung 
betragt nur etwa 10-4 Watt. Konstruktionsbeispiele werden eingehend beschrieben 
und in Bildern verdeutlicht. Die elektrischen Eigenschaften wie statische Charak- 
teristik, Stromverstérkung, Leistungsverstérkung und Zeitkonstante werden 
diskutiert. Die Anwendung des Cryotrons in vielen Schaltungen wie flip-flop, 
Multivibrator, sechspoliger Schalter, Additionsschaltung, Zahlschaltung wird 
besprochen. Die Tiefkiihlung erfolgt mit fliissigem Helium in doppelten DEwar- 
GefafBen, die auBen mit fliissigem Stickstoff beschickt werden. Das Kihlprinzip 
wird eingehend beschrieben. Es wird eine hohe Zuverlassigkeit und niedriger Stér- 
pegel wegen der niedrigen Temperaturen erwartet. Die Frequenzeigenschaften 
sind zur Zeit etwa die von elektromechanischen Relais, aber viel langsamer als die 
von Réhren und Transistoren. Die Frequenzeigenschaften sollen durch Weiter- 
entwicklung verbessert werden. B. Kriger. 


7600 T.R. Foord. A 100 kV compressed-gas standard capacitor. J. sci. Instrum., 
34, 68—70, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Univ. Glasgow, Dep. Elect. Engng.) Der Aufbau 
eines Kapazitatsnormals fir 100 kV bei 8,5 at (Stickstoff-Fillung) mit dem 
Kapazitatswert von 100 pF wird beschrieben. Die Konstruktion ist der bekannten 
von SCHERING und VIEWwEG ahnlich. Die Messung des durch die Teilkapazitaten 
gegebenen Netzes geschieht durch sukzessiven Kurzschlu8 einzelner Maschen, 
so daB Dreiecksnetze entstehen, deren Bestimmung in bekannter Weise erfolgt. 
Bei passender Wahl der Kurzschlu8maschen sind sdmtliche Teilkapazitaten 
ermittelbar. — Der Einflu8 der Exzentrizitat der Innenelektrode und die dadurch 
hervorgerufene Feld-Ungleichférmigkeit werden theoretisch untersucht. 
Zickner: 

7601 D. Frank und K. Meyer. Zur Spinwellentheorie des F erromagnetismus. 
Naturwissenschaften 43, 371—372, 1956, Nr. 16. (Aug.) (Jena, Univ., Theor.- 
phys. Inst.) Die tbliche Vorstellung in der Spinwellentheorie, die angeregten 
Zustande eines ferromagnetischen Kristalles durch ein Bosonengas darzustellen 
fiihrt zu gewissen Schwierigkeiten (Divergenzen, Einfithrung physikalisch nicht 
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existierender Zustande). Diese verschwinden, wenn man, als notwendige Folge 
der von den Vff. angestellten Berechnungen, die Spinwellen der FERMI-DIRAC- 
Statistik unterwirft. Insbesondere gelang es, den HAMILTON-Operator des 
Kristalles in der Darstellung der 2. Quantisierung in Erzeugungs- und Ver- 
nichtungsoperatoren fiir Spinwellen vom Fermionentyp umzuschreiben. 

K. Reichel. 
7602 Louis Néel. Remarques sur la théorie des propriétés magnétiques des sub- 
stances dures. Appl. sci. Res., Hague (B) 4, 13—24, 1954/55. (Grenoble, Fac. Sci., 
Inst. Fourier.) Eine verbesserte Theorie der Hysterese von aus Einzelbereich- 
K6rnern bestehenden Werkstoffen wird gegeben. Dabei wird die statistische Ver- 
teilung der Koerzitivkrafte der einzelnen Kérner, das Wechselwirkungsfeld der 
KG6rner aufeinander und die statistische Verteilung dieses Feldes um seinen Mittel- 
wert beriicksichtigt. Es gelingt so, die Koerzitivkraft und die beiden Konstanten 
des RayLeEIGHschen Gesetzes in guter Ubereinstimmung mit der Erfahrung zu 
berechnen. v. Klitzing. 


7603 A.A. Gusev. The quantum theory of the magnetostriction of cubic mono- 
crystals of ferromagnetics at low temperatures. Soviet Phys. 2, 764—766, 1956, Nr. 4. 
(Juli.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 895—897, 1955, Dez.) 
(Moscow State Univ.) In einer vorausgehenden Arbeit (J. exp. theor. Phys.. USSR 
29, 181, 1955) hat Vf. eine quantenmechanische Theorie der Magnetostriktion fiir 
hexagonale ferromagnetische Kristalle bei tiefen Temperaturen entwickelt. Diese 
Betrachtungen werden nunmehr unter den gleichen Voraussetzungen auf kubische 
Ferromagnetika erweitert. Gegeniiber den alteren Rechnungen tritt im kubischen 
Fall eine Erschwerung der Theorie dadurch ein, daB die Deformation des Gitters 
durch magnetische Krafte die urspriingliche Symmetrie aufhebt. Daher miissen 
in der HAMILTON-Funktion magnetoelastische Wechselwirkungsglieder besonderer 
Art beriicksichtigt werden. Uber den magnetoelastischen Anteil der freien Energie 
bestimmt Vf. so die Konstanten der Magnetostriktion in Abhangigkeit von der 
Temperatur und dem auBeren Magnetfeld. Lautz. 


7604 Hiroshi Taketa and Tuté Nakamura. A note on the ground state of anti- 
ferromagnetism. J. phys. Soc. Japan 11, 919—923, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Ube, 
Jap., Yamaguchi Med. School.; Hukuoka, Jap., Kyusyu Univ., Gen. Educ. Dep.) 
~ Die von KASTELEIJN angegebene Methode zur Berechnung der Grundzustande 
linearer antiferromagnetischer Ketten wird auf zwei- und dreidimensionale 
Gitter erweitert. Aus den errechneten Magnetisierungskurven fiir verschiedene 
Untergitter (quadratische, einfach und raumzentriert kubische Gitter) als 
Funktion des kritischen Anisotropie-Parameters, der angibt, wann das System 
antiferromagnetisch wird, ersieht man, daB dieser Parameter schnell mit wachsen- 
der Gitter-Koordinationszah] abnimmt. K. Reichel. 


7605 Tadao Kasuya. Temperature dependence of anisotropy energy of ferro- 
magnetics. J. phys. Soc. Japan 11, 944947, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Nagoya, Univ., 
Phys. Inst.) Wahrend die nach der Molekularfeld-Methode von vAN VLECK 
berechnete Temperaturabhangigkeit nur ein (M/M,)*-Gesetz liefert, errechnete Vf. 
auf Grund der Spinwellentheorie, nach der nur Pseudodipol-Wechselwirkung fir 
die Anisotropie verantwortlich ist, eine (M/M,)*-Abhangigkeit. Diese stimmt 
befriedigend mit dem fiir Nickel experimentell bestimmten Ergebnis (M/Mo)*° 
iiberein. Die kleine Diskrepanz dirfte in der s-d-Wechselwirkung zu suchen sein. 
K. Reichel. 
7606 XK.¥F.Lotgering. On the ferromagnetism of some sulphides and oxides. 
3. Oxygen and Sulphur Spinels containing Cobalt (MCo,04 and MCo,S,). Philips 
Res. Rep. 11, 337—350, 1956, Nr. 4, (Aug.) Fortsetzung aus Philips Res. Rep. 11, 
190, 1956. Die Herstellung der Proben erfolgte nach den Methoden von 
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HoLGERSON und Karson bzw. von Rosin und BENaRD aus Nitraten bzw. 
Oxalaten der Metalle. Die vom Vf. bestimmten Gitterkonstanten sind in einer 
Tabelle den aus der Literatur bekannten gegeniibergestellt. Die magnetischen 
Eigenschaften folgender Substanzen wurden untersucht: MnCo,04; FeCo,0,, 
NiCog04, CozO4, ZnCo.04, CosSq und NiCo2S,. — MnCo,0, zeigt eine normale 
ferrimagnetische 1/y-T-Kurve. — FeCo,O, ist unstabil unterhalb 900°C, die 
Koerzitivkraft ist stark temperaturabhangig: 13000 Oe bei 77° K und 79 Oe bei 
Raumtemperatur. NiCo,O, hat fiir H = 8000 Oe eine anomale o-T-Kurve: Es 
existiert kein scharfer Knickpunkt, und der CuriE-Punkt kann daher nicht genau 


bestimmt werden. — Co,Q, ist paramagnetisch unterhalb 20°K, desgleichen die 
beiden MCo.S, bei sehr homogener Herstellung. Kurven und ausfihrliche 
Diskussion der Ergebnisse sind gegeben. Albach. 


7607 J. Kerr and C. Wert. Effect of nitrides on the coercive force of iron. J. appl. 
Phys. 26, 1147—1151, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Urbana, IIl., Univ.) Die Abhangigkeit 
der Koerzitivkraft von Nitridausscheidungen wird bei Gehalten von 0,01 bis 
0,08 Gew.%N untersucht. Die Menge der ausgeschiedenen plattenférmigen 
Nitride wird dabei tiber Dampfungsmessungen mittels der Torsionspendelmethode 
bestimmt. GréS%e und Form der Ausscheidungen wird elektronenmikroskopisch 
festgestellt. Es zeigt sich, daB der Effekt am gréBten ist, wenn die ausgeschiedenen 
Partikel in der GréBe der BLocu-Wanddicke sind. Fir gréBere Partikel wird gute 
Ubereinstimmung mit der von NEEL gegebenen Formel tiber die Abhangigkeit der 
Koerzitivkraft von unmagnetischen Einschliissen gefunden. Die Ergebnisse sind 
ferner in guter Ubereinstimmung mit denen friiherer Arbeiten uber die Aus- 
scheidung von Karbiden. ; Albach. 


7608 C.P. Bean. Hysteresis loops of mixtures of ferromagnetic micropowders. 
J. appl. Phys. 26, 1381—1383, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Schenectady, N. Y., Gen. 
Elect. Res. Lab.) Vf. untersucht die Hysteresisschleifen von Mischungen ferro- 
magnetischer Pulver mit jeweils verschiedenen magnetischen Eigenschaften. Um 
Kopplungen der einzelnen Partikel untereinander zu vermeiden, werden Ver- 
diinnungen von 1:100 verwendet. Zunachst werden drei PartikelgréBen unter- 
schieden: GroBe Partikel mit mehreren ferromagnetischen Bereichen, Partikel 
mit nur einem Bereich und kleine Partikel, deren Magnetisierung bereits durch 
thermische Vibrationen beseitigt ist (super-paramagnetisch). Hysteresisschleifen 
von bestimmten Mischungen dieser Partikel untereinander sind gezeigt. Es ergibt 
sich, daB insbesondere die Koerzitivkrafte der Mischungen je nach Zusammen- 
setzung sehr verschieden sind und da® die bisherige Anschauung, die kleinere 
Koerzitivkraft eines Mischungsanteiles iberdecke stets die groBere eines anderen 
Anteils, nur beschrankte Giltigkeit hat. Albach. 


7609 EE. O. Hall. Domain patterns on cobalt crystals. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 
70, 254—256, 1957, Nr. 2 (Nr. 446 B). (1. Febr.) (Sheffield Univ., Dep. Phys.) Eine 
Kobaltprobe, die verschiedene Kristallebenen zeigte, wurde mechanisch und 
elektrolytisch poliert. Die Orientierung wurde durch Roéntgenstrahl-Reflexion 
bestimmt. Die Anisotropie-Konstanten hangen nur vom Winkel zwischen der 
Magnetisierungsrichtung und der c-Achse ab. Die Bedeckung der Oberflache mit. 
emem Kolloid zeigte bei Winkeln zwischen der hexagonalen Achse und der 
Normalen zur Beobachtungsebene von 0 bis mindestens 54° eine freie Pol- 
Verteilung, erst bei noch héheren Winkeln wurde Anisotropie beobachtet. 
M. Wiedemann. 


7610 K.F. Niessen. Spontaneous magnetization and magnetic susceptibilities of 
an antiferromagnetic with foreign ions in both sublattices. Philips Res. Rep. 12, 
69—81, 1957, Nr. 1. (Febr.) Werden die in beiden Untergittern einer antiferro- 
magnetischen Substanz vorhandenen Ionen durch unterschiedliche Anteile von 
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Ionen eines anderen Metalls mit anderem magnet. Moment ersetzt, so ergibt sich 
eine resultierende spontane Magnetisierung. Vf. berechnet ihre Temperatur- 
abhangigkeit und weiter das Verhaltnis der Zahl der Fremdionen in den beiden 
Untergittern, das ebenfalls temperaturabhangig ist und von denen aus der 
Herstellung lediglich die Summe bekannt ist. Die exakte Berechnung. erfordert 
die Kenntnis der N&EL-Temperaturen der beteiligten Stoffe. Zum SchluB wird die 
durch den Einbau der Fremdionen hervorgerufene Anderung der Senkrecht- und 
der Parallelsuszeptibilitat rechnerisch bestimmt. Albach. 


7611 D. Geissler und H. Pfeifer. Spin-Echos bei Wechselstromelektrolyse. Z. 
Naturf. 12a, 70—76, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Leipzig, Univ., Phys. Inst.) Der EinfluB 
von periodischen Feldanderungen am Kernort wird untersucht, indem die Spin- 
Echo-Methode von Haun dahingehend modifiziert wird, daB die Proben, ver- 
schiedene waBrige Losungen, einer Wechselstromelektrolyse unterworfen werden. 
Das durch den Ionenstrom entstehende zusatzliche magnetische Wechselfeld 
bewirkt eine Verkleinerung der Echoamplitude, die wegen der wechselnden 
Phasenbeziehungen zwischen Elektrolysefeld und Hochfrequenzimpuls zeitlich 
schwankt. (Zfg.) Capptuller. 


7612 RK. J. Elliott. Theory of nuclear magnetic resonance in Eu*. Proc. phys. Soc. 
Lond. (B) 70, 119—123, 1957, Nr. 1 (Nr. 445 B). (1. Jan.) (Reading Univ., Phys. 
Dep.) Vf. berechnet die Aufspaltung der Energieniveaus von Eu3+ Jonen im 
Grundzustand, hervorgerufen durch Beeinflussung des magnetischen Kern- 
momentes durch aufere und innere magnetische Felder, sowie durch das Zu- 
sammenwirken des Kern-Quadrupolmoments mit dem elektrischen. Feld im 
Kristall. Die Méglichkeit, diese Kerneigenschaften durch magnetische Kern- 
resonanz zu bestimmen, wird diskutiert. Diese Methode ist anwendbar bei allen 
paramagnetischen Substanzen mit Singulett-Grundzustanden. Capptuller. 


7613 K.D. Bowers, R.A. Kamper and R. B.D. Knight. A precision para- 
magnetic resonance spectrometer. J. sci. Instrum. 34, 49—53, 1957, Nr. 2. (Febr.) 
(Univ. Oxford, Clarendon Lab.) Vff. beschreiben ein Gerat zum genauen Vergleich 
der Elektronen-Resonanzfrequenz mit der Protonen-Resonanzfrequenz im 
gleichen magnetischen Feld, besonders fiir gasférmige Proben. Im einzelnen wird 
beschrieben die Erzeugung eines homogenen, stabilisierten magnetischen Feldes 
~ zwischen 1 und 11 Kilo-GauB, die Erzeugung und Messung der Hochfrequenz fir 
die Protonenresonanz sowie der Frequenzen im Bereich von 9000 bis 10000 MHz 
fiir die Elektronenresonanz und der Nachweis paramagnetischer Resonanz- 
absorption unter Benutzung einer 115 kHz-Feldmodulation. Die Genauigkeit der 
Messungen betragt etwa 3-10-® und ist hauptsachlich begrenzt durch Inhomo- 
genitaten des magnetischen Feldes und durch die Messung der Protonen-Resonanz- 
frequenz. Capptuller. 


7614 L. Giulotto, G. Lanzi e L.Tosea. Rilassamento nucleare e associazione 
molecolare. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 1036—1038, 1956, Nr. 2. (Pavia, Univ. Ist. 
Fis.) Vorlaufige Ergebnisse zeigen die Méglichkeit, die Bildung von Molekiil- 
Assoziaten in Fliissigkeiten durch Messung der paramagnetischen Relaxationszeit 
der Protonen nachzuweisen. Bestimmungen der Relaxationszeit bei Losungen von 
C,H,Cl in CCl, ergaben eine lineare Abhangigkeit des Kehrwerts nach einer 
Viskositatskorrektur von der Konzentration, wahrend bei Lésungen von Phenol 
in Tetrachlorkohlenstoff ein Maximum auftrat. Im letzteren Fall wird daher die 
Bildung von Komplexen mit einer Anzahl von C,H,OH-Molekiilen angenommen, 
die mit der Konzentration wachst. M. Wiedemann. 


7615 P.Brovetto and S. Ferroni. On the paramagnetic resonance spectrum of 
triphenylmethyl. Nuovo Cim. (10) 5, 142—153, 1957, Nr. 1. (1. Jan.) (Torino, 
‘Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Das paramagnetische Resonanzspektrum einer 
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verdiinnten Lésung einiger organischer Radikale zeigt Hyperfeinstruktur, die auf 
der Kopplung des Elektronen- und Kernspins beruht. Unter Verwendung der 
Wellenfunktion der 2p,-Elektronen nach der Methode von SLATER-PAULING 


wurde das Spektrum von Triphenylmethyl theoretisch abgeleitet. Es zeigte 
21 Liniengruppen, deren Zentren gleiche Abstande aufweisen. Die Uberein- 
stimmung mit experimentellen Befunden ist gut. Die Hyperfeinstruktur-Konstan- 
te, die der Wahrscheinlichkeitsdichte, ein a-Elektron am Proton zu finden, 
entspricht, ergibt sich zu 1,3-10*?? cm’. Paramagnetische Resonanzmessungen 
erscheinen den Vif. als geeignete Untersuchungsmethode in der Valenz-Theorie. 
M. Wiedemann. 


7616 N.M. Pomerantsev. Relaxation processes in the interaction of nuclear mag- 
netic moments with an oscillator loop. Soviet Phys. 2, 581—582, 1956, Nr. 2. (Mai.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 375—376, 1955, Sept.) 
(Moscow State Univ.) Ein kurzer Bericht tiber Untersuchungen des Einflusses der 
magnetischen Modulation der Kernresonanz auf die Schwingamplitude und Phase 
eines angekoppelten, von einem Generator gespeisten Schwingkreises. Zu 
schnellen Feldanderungen kann die Kreisspannung nicht folgen. Diese Begrenzung 
kann fiir niedrige Frequenzen und hohe Kreisgiite wesentlich sein. G. Becker. 


7617 G. G. Seott. Gyromagnetic ratios of the iron-nickel alloys. Phys. Rev. (2) 103, 
561—563, 1956, Nr. 3, (1. Aug.) (Detroit, Mich., Gen. Motors Corp., Res. Staff.) 
Die gyromagnetischen Verhaltnisse von Eisen-Nickellegierungen wurden nach 
dem Prinzip des EINSTEIN-DE Haas-Effektes gemessen. Ebenso wie bei den reinen 
Metallen (Ber. 35, 1211, 2456, 1956) ist das gyromagnetische Verhaltnis g’ der 
Legierungen bei kleinen induzierten magnetischen Momenten (unterhalb von 
800 A cm) feldabhangig. Die durch Extrapolation auf die Feldstarke Null 
erhaltenen g’-Werte stimmen mit denjenigen Werten tiberein, die man auf Grund 
der ferromagnetischen Resonanzexperimente erwartet. Die g’-Werte wurden in 
Abhangigkeit vom Ni-Gehalt der Legierung sowohl bei groBen als auch bei kleinen 
erregenden Feldstarken bestimmt. Andresen. 


7618 G. Feher. Observation of nuclear magnetic resonances via the electron spin 
resonance line. Phys. Rev. (2) 103, 834—835, 1956, Nr. 3. (1. Aug.) (Murray Hill, 
N. J., Bell Teleph. Lab.) Strahlt man bei einer Silicium-Probe mit einem Phosphor- 
Donatorengehalt von ~ 3-106 Zentren- cm-3, die sich in eincm Magnetfeld von 
etwa 3000 GauB befindet, die Resonanzfrequenz des Elektronenspins so stark ein, 
daB Sattigungserscheinungen auftreten, dann kénnen bei gleichzeitiger Ein- 
strahlung einer tieferen Frequenz, die Ubergange zwischen den ZEEMAN-Termen 
der Hyperfeinstruktur des Phosphors mit d m,; = 0 und 4 M; = +1 erzwingt, 
die Besetzungszahlen der Hyperfeinstrukturterme so gedindert werden, da® eine 
VergréBerung des Elektronenspinsignales beobachtet werden kann. Mit dieser 
Doppelfrequenz-Resonanzmethode (Phys. Rev. 103, 500, 1956) konnten die Kern- 
g-Faktoren und die magnetische Hyperfeinstrukturkonstante a fiir verschiedene 
Donatoren bestimmt werden. Der nach dieser Methode fiir Phosphor zu gr = 


2,265 + 0,004 bestimmte g-Faktor zeigt gute Ubereinstimmung mit dem aus der 
Kernresonanz an diamagnetischen Phosphorverbindungen erhaltenen Wert von 
gy = 2,2632 + 0,0004. Die Methode lieB sich auch auf F-Zentren im KCl sowie 


auf Li im Silicium anwenden, dessen Hyperfeinstrukturwechselwirkung a (I- J) 
klein ist gegentiber der Linienbreite der Elektronenresonanz. Fir Li wurde die 
Wechselwirkungskonstante a zu 0,85 + 0,01 MHz bestimmt. Andresen. 


7619 R. G. Shulman and V. Jacearino. Effects of super-exchange on the nuclear 
magnetic resonance of MnF>. Phys. Rev. (2) 103, 1126—1127, 1956, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Vff. untersuchten die magnetischen 
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Kernresonanzen des F!®-Kerns in MnF,-Einkristallen. Es wurden zwei breite Reso- 
nanzen beobachtet, die den zwei verschiedenen Lagen des F}*-Kernes in der 
Einheitszelle entsprechen, deren Verschiebung gegentiber der F19-Resonanz in 
diamagnetischem Material abhangig war von der Starke des auBeren F eldes, der 
Kristallorientierung sowie der Temperatur. Die ,»,paramagnetische Verschiebung‘ 
war proportional zum statischen Feld Hy und um einen Faktor 30 groBer als 
erwartet. Vif. erklaren diese groBen Verschiebungen durch die Annahme, da8 ein 
Elektron der abgeschlossenen F19-Schale zum Mn*+ iiberwechselt, so daB der 
F?*-Kern fiir kurze Zeit dem starken Magnetfeld seiner eigenen ungepaarten 
Elektronen ausgesetzt ist. Es kann aus den Experimenten abgeschatzt werden, 
daB der Bruchteil der Zeit, in der das Elektron ungepaart ist, 2,5% betragt. 
; Andresen. 
7620 KR. G. Shulman and B. J. Wyluda. Nuclear magnetic resonance of Si®® in 
n- and p-type silicon. Phys. Rev. (2) 103, 11271129, 1956, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Die magnetischen Kernresonanzen von 
Si?® wurden beobachtet und die Spin-Gitter-Relaxationszeit T, bei Zimmer- 
temperatur in Abhangigkeit von der Leitfahigkeit der Siliciumprobe bestimmt. 
_ Wegen der groBen Relaxationszeiten wurde die Nachweistechnik des schnellen 
adiabatischen Resonanzdurchganges benutzt, mit der man aus der exponentiellen 
Abhangigkeit der Signalamplitude von der Zeitdauer, wahrend der sich die 
Siliciumprobe im ausrichtenden Magnetfeld befand, T, bestimmen kann. Bei 
Proben mit groBer Leitfahigkeit ist T, umgekehrt proportional zur Trager- 
konzentration, wahrend bei reineren Proben die Relaxationszeit einem Grenzwert 
von etwa 400 min zustrebt. Die Relaxationszeiten erwiesen sich bei gleicher 
Tragerkonzentration bei p-leitendem Silicium gréBer als bei n-leitendem Silicium. 
Andresen. 

7621 W.Low. Hyperfine structure and nuclear moments of gadolinium from 
paramagnetic resonance spectrum. Phys, Rev. (2) 103, 1309, 1956, Nr. 5. (1. Sept.) 
(Chicago, Ill., Univ., Enrico Fermi Inst., Nucl. Sci.) Die Hyperfeinstruktur des 
paramagnetischen Resonanzspektrums von Gd** konnte aufgelést und der Kern- 
spin fir beide Isotope Gd und Gd’ zu 3/2 bestimmt werden. Die zu je 70% 
angereicherten Gd-Isotope wurden in Einkristallen von BizMg,(NO3) 12° 24 H,0 
und LaCl,-7 D,O untersucht, in denen das Gd** im Verhaltnis 1:5000 magnetisch 
verdiinnt war. Die Linienbreite bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs 
betrug etwa 2 Gau8. Das Verhaltnis der magnetischen Kernmomente ergab sich 
Zu py(Gd155) /u;(Gd**’) = 0,75 + 0,07. Um die Hyperfeinstruktur zu erklaren, 


wird angenommen, da8 dem °S,, »-Zustand des Gd5* durch Konfigurationsstorung 
Anteile der 4f’5s6s-Konfiguration zugemischt sind. Die Hyperfeinstruktur- 
konstanten A hangen ebenso wie beim Eu", das die gleiche Elektronenzahl besitzt, 
nur wenig von der Kristallstruktur ab. Nimmt man daher an, daB die Konfigu- 
-rationsstérung im Eu** von gleicher GréBe wie im Gd** ist, so wird das Verhiltnis 
py(Eu?®) /u;(Gd457) durch A(Eu1)/A(Gd¥57) = 11,3 gegeben. Mit w (Eu) = 
3,6 Kernmagnetonen folgen fiir die Kernmomente der Gadoliniumisotope 
fy(Gd¥5?) = 0,32 + 0,015 KM und p;(Gd>) = 0,24 + 0,015 KM. Andresen. 


7622 TT. J. Rowland. Knight shift measurements for Ba, Ba’®’, Cd'™ and Cd133, 
Phys. Rev. (2) 103, 1670—1671, 1956, Nr. 6. (15. Sept.) (Niagara Falls, N. Y., 
Electro Metallurg. Co., Metals Res. Lab.) Die Verschiebung der magnetischen 
Kernresonanzfrequenz von Ba’ und Ba’*’ unter dem Einflu8 des Paramagnetis- 
mus der Leitungselektronen wurde bei konstantem Magnetfeld durch Vergleich 
der Resonanzfrequenzen des Ba in einer waBrigen BaCl,-Lésung einerseits und 
von Ba-Pulver andererseits bestimmt. Fir beide Ba-Isotope betrug die relative 
Verschiebung der Resonanzfrequenz (0,403 + 0,002) %. Zur Messung der KNIGHT- 
Verschiebung der Cd-Isotope Cd! bzw. Cd¥* wurde die Verschiebung der 
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Resonanzfrequenzen einer gesattigten CdCl,-Lésung und Cd-Pulver, _dessen 
TeilchengroBe bei den verwendeten Frequenzen klein gegeniiber der Eindringtiefe 
des Skineffektes war, gemessen. Die Absorptionskurven beider Cd-Isotope zeigten 
im Metallpulver eine ausgeprigte Asymmetrie, wodurch eine Anisotropie der 
Knicut-Verschiebung angezeigt wird. Die relative Verschiebung betragt (0,444 + 
0,004)% wenn das auBere Magnetfeld parallel, und (0,401 + 0,004)% wenn es 
senkrecht zur hexagonalen Achse orientiert ist. Die relative isotrope Verschiebung 
betrug bei beiden Cd-Isotopen (0,415 + 0,004) %. Andresen. 


7623 W.D. Knight, R. R. Hewitt and M. Pomerantz. Nuclear quadrupole reso- 
nance in metals. Phys. Rev. (2) 104, 271, 1956 Nr. 1. (1. Okt.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Dep. Phys.) Reine Quadrupolresonanzen wurden im Gallium bei null Grad 
Celsius beobachtet. Zwei starke Linien, die dem Ga®® bzw. dem Ga?! zuzuordnen 
sind, erschienen bei 10,908 MHz bzw. 6,866 MHz. Durch das Frequenzverhaltnis 
wird das Verhaltnis Qgae/Qgan = 1,589 + 0,002 bestimmt, das eine gute 


Ubereinstimmung mit den Messungen am Ga-Atomstrahl von DALy und 


HoLioway (Ber. 35, 430, 1956) aufweist. Andresen. 


7624 H.C. Torrey. Bloch equations with diffusion terms. Phys. Rev. (2) 104, 563 
bis 565, 1956, Nr. 3. (1. Nov.) (New Brunswick, N. J., Rutgers Univ., Phys. Dep.) 
Die Biocu-Gleichungen, die die magnetische Kernresonanz phanomenologisch 
beschreiben, werden durch den Vf. durch Zusatzterme erweitert, die einen 
Transport der Magnetisierung infolge der Selbstdiffusion beriicksichtigen. Mit 
den erweiterten BLocu-Gleichungen kénnen bei Kerninduktionsexperimenten die 
Effekte beschrieben werden, die durch die Inhomogenitat des Magnetfeldes bzw. 
durch Ungleichheit der Relaxationszeiten fiir verschiedene Volumenelemente 
der Probe hervorgerufen werden. Als Beispiel werden die Gleichungen fir den Fall 
der freien Prazession des magnetischen Momentes unter der Wirkung eines in- 
homogenen Magnetfeldes beschrieben, nachdem die Probe mit einem 90 Grad und 
mehreren nachfolgenden, zeitlich Aquidistanten Hochfrequenzimpulsen bestrahlt 
worden ist. Der errechnete zeitliche Verlauf der Spin-Echo-Amplituden stimmt 
mit den Ergebnissen von CARR und PURCELL (Ber. 34, 328, 1955) tiberein. 
Andresen. 

7625 P. Diehl. Quadrupolverbreiterung der Kerninduktionslinie von Cl in 
fliissigen Verbindungen. Helv. phys. acta 29, 219—221, 1956, Nr. 3. (30. Juni.) 
S. B.) (Basel, Univ.) 


7626 H. Staub. Kernrelaxationszeit in Edelgasen. Helv. phys. acta 29, 246—249, 
1956, Nr. 3. (30. Juni.) (S. B.) (Zurich, Univ.) 


7627 Claude Manus et Jean-Pierre Borel. Effet Overhauser. Helv. phys. acta 29, 
249—253, 1956, Nr. 3. (30. Juni.) S. B.) (Lausanne, E. P. U. L., Lab. Phys.) 
Weidemann. 
7628 _ 8B. V. Rollin and E. Watson. Nuclear magnetic resonance line width transition 
in solid hydrogen and deuterium. Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, S. 474 
bis 477. H. Ebert. 


7629 Lester Corliss, Norman Elliott and Julius Hastings. Magnetic structures of 
the polymorphic forms of manganous sulfide. Phys. Rev. (2) 104, 924928, 1956, 
Nr. 4. (15. Nov.) (Upton, N. Y., Brookhavoen Nat. Lab., Dep. Chem.) Fiir die 
drei Modifikationen des MnS (a) kubisches a-MnS (Steinsalzstruktur), (b) kubi- 
sches B-MnS (Zinkblende) und (c) hexagonales MnS (Wurtzit) werden die magne- 
tischen Susceptibilitaten y im Temperaturbereich ca. 60—470°K gemessen und 
init Hilfe von Neutronenbeugungsaufnahmen (A = 1,064 A, T = 4,2°K) die 
antiferromagnetischen Strukturen ermittelt. Oberhalb der Raumtemperatur folgt 
x fir alle drei Formen dem Curig-WeEIss-Gesetz. Die magnetische Struktur fir 
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(a) ist eine Ordnung 2. Art (Klassifikation nach nadchsten und zweitndchsten 
Nachbarn) mit Spinrichtung in der ferromagnetischen [111]-Ebene, und fir (b) 
eine — von ANDERSON vermutete — Ordnung 3. Art mit Spinrichtung normal zur 
kubischen Achse. Die Form (c) schlieBlich ist eine hexagonal dichteste Packung 
der magnetischen Ionen, wobei die Anionen auf Tetraederplatze verschoben sind; 
die Spinrichtung ist normal zur [111]-Ebene. Rudolph. 


7630 Norikiyo Urya. Note on the magnetic anisotropy of the cobalt ammonium 
Tutton salt Co (NH,4)2(SO,4)2°6H,O. J. phys. Soc. Japan 11, 770—774, 1956, Nr. 7. 
(Juli.) (Hukuoka, Kyusyu Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Auf Grund der von 
ABRAGAM und PRYCE gegebenen Wellenfunktionen wird die magnetische Aniso- 
tropie von Cobalt-Ammoniumsulfat im Temperaturbereich von 10° bis 300°K 
theoretisch und praktisch untersucht, desgleichen die Temperaturabhangigkeit 
des effektiven BoHR-Magnetons. Die gute Ubereinstimmung der theoretischen mit 
den experimentellen Ergebnissen bestatigt die von ABRAGAM und PRYCE zur 
gleichen Frage angegebene Theorie. Albach. 


7631 W. Meissner and A. Sellmaier. Resistance measurements, magnetic measure- 
ments and the so-called paramagnetic effect of niobium nitrid. Suppl. Bull. Inst. 
Internat. du Froid, S. 537—540, 546—547. H. Ebert. 


7632 J. iH. Piddington. Electromagnetic field equations for a moving medium with 
Hall conductivity. Mon. Not. R. astr. Soc. 114, 638—650, 1954, Nr. 6. (Sydney, 
C.S.1.R.O., Div. Radiophys.) Ein ionisiertes Gas in einem hinreichend starken 
Magnetfeld ist anisotrop leitend und die Leitfahigkeit o muB8 als Tensor angesetzt 
werden. Ausgehend von dem fiir diesen Fall modifizierten Ohmschen Gesetz, 
leitet Vf. Feldgleichungen ab, die er zum Studium von elektromagnetischen 
Stérungen in dem betrachteten Medium verwendet, wobei astrophysikalische 
Beispiele zur Illustration herangezogen werden. Es wird dabei besonders auf die 
Bedeutung der HaLtuschen Komponente o, von o hingewiesen, deren konsequente 
Bericksichtigung zu betrachtlichen Korrekturen an friheren Ergebnissen der 
Plasmatheorie fihren kann. Vf. demonstriert dies u. a. am Beispiel der Absorption 
hydromagnetischer Wellen, die sich von der Photosphare in die Korona hinein 
fortpflanzen, und am Zerfall von Sonnenfleckenmagnetfeldern. Elsasser. 


7633 J.H. Piddington. The motion of ionized gas in combined magnetic, electric 
‘and mechanical fields of force. Mon. Not. R. astr. Soc. 114, 651—663, 1954, Nr. 6. 
(Sydney, C.S.I.R.O., Div. Radiophys.) Ausgehend von einer Transportgleichung, 
der Erweiterung des OuMschen Gesetzes fiir ein anisotrop leitendes in einem 
Magnetfeld ionisiertes Gas, wird das Verhalten der Gasgeschwindigkeit v, der 
Stromdichte j und des auftretenden elektrischen Feldes © studiert. Zunachst 
betrachtet Vf. den Fall, daB bei homogenem Magnetfeld § zur Zeit t = 0 ein 
_AuBeres elektrisches Feld und eine mechanische Kraft senkrecht zu § auf das Gas 
 einzuwirken beginnen. An Hand von Diagrammen wird gezeigt, wie D mit t dabei 
iiber eine spiraltérmige Bewegung einem konstanten Endwert zustrebt, wahrend 
sich fiir das innere elektrische Feld © und j gedampfte oszillierende Funktionen 
ergeben, die zu einem stationaren Zustand iiberleiten. Im Anschlu8 daran wird 
dieser stationare Zustand naher untersucht. Es zeigt sich, daf ein inneres elek- 
trisches Feld senkrecht zu § nur gekoppelt mit einer mechanischen Kraft auf- 


treten kann. Die Wechselbeziehungen beider Krafte werden naher untersucht. 
Elsasser. 


7634 WR. J. Tayler. A note on hydromagnetic stability problems. Phil. Mag. (8) 2, 
33—36, 1957, Nr. 13. (Jan.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Wirkt 
auf eine Strémung eine durch Dampfung iw und Wellenzahl k gekennzeichnete 
Stérung ein, entscheiden tiber Stabilitat oder Instabilitat die aus einer Gleichung 
der Form F(w,k) = 0 zu errechnenden Vorzeichen der iw fiir die einzelnen k. Oft 
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gelingt jedoch nur die Bestimmung aller zu = 0 gehorenden k, und man hat dann 
mit Stabilitatsaussagen vorsichtig zu sein. Wie am Beispiel des von DUNGEY und 
LouGHHEaD (Ber. 33, 3262, 1954) behandelten gewundenen Magnetfeldes in einem 
eine elektrisch ideal leitende Fliissigkeit enthaltenden Zylinders gezeigt wird, 


kénnen zu einem k, fiir das w = 0 eine Lésung darstellt, auch noch andere 
Lésungen mit iw > 0 (d. h. Instabilitat) existieren, insbesondere, wenn F trans- 
zendente Funktionen enthalt. Joerchel, 


7635 3J.M. Ziman. The effect of free electrons on lattice conduction. Berichtigung, 
Phil. Mag. (8) 2, 292, 1957, Nr. 14. (Febr ) (Ber 35, 2419, 1956). Bei der Berech- 
nung der mittleren freien Weglange der durch Elektronen gestreuten Phononen 
wurde die Phononen-Erzeugung vernachlassigt. Es ergibt sich nach der Korrektur 
ein Anstieg der Weglange mit T°. Die Erhéhung der Relaxationszeit ist gering- 
fiigig. M. Wiedemann. 


7636 J.H. O. Varley. Effect of alloying on the energy-levels of inner electronic 
shells. Nature, Lond. 178, 939—940, 1956, Nr. 4539. (27. Okt.) (Harwell, Atomic 
Energy Res. Est., Metall. Div.) Zwischen der gemessenen und berechneten Ver- 
teilung der Valenzelektronen in einer Legierung bestehen gewisse Widerspriiche. 
Fiir die Cu-Zn-Legierung lassen sich die Widerspriiche auf Grund der von FRIEDEL 
(Ber. 32, 1389, 1953) entwickelten Vorstellung beseitigen. O. Fuchs. 


7637 1.1. Hanna and E. H. Sondheimer. Electron and lattice conduction in metals. 
Proc. roy. Soc. (A) 239, 247—266, 1957, Nr. 1217. (26. Febr.) (London, Queen 
Mary Coll., Dep. Math.) Da die Theorie der Transporterscheinungen (Elektrizitats- 
leitung, Warmeleitung) auch bei einwertigen Metallen fiir tiefe Temperaturen zu 
Widerspriichen mit den experimentellen Ergebnissen fiihrt, werden die Er- 
scheinungen neu untersucht unter dem Gesichtspunkt, daB bei der Berechnung 
der Streuung von Gitterschwingungen an Elektronen deren Verteilungsfunktion 
nicht durch die Gleichgewichtsverteilung dargestellt werden kann (ebenso um- 
gekehrt bei Streuung der Elektronen an Gitterschwingungen). Dabei wird die 
Betrachtung auf den einfachsten Fall einwertiger Metalle und die Abwesenheit 
magnetischer Felder beschrankt. Aufstellung der Transportgleichungen. Streuung 
von Elektronen und Gitterwellen durch Einfiihrung von freien Weglangen beriick- 
. sichtigt. Herleitung von einfachen Naherungslésungen der Transportgleichung, die 

fiir den Bereich geniigend hoher und tiefer Temperaturen streng, im Zwischengebiet 
aber nur annahernd gelten. Das Verhalten der elektrischen Leitfahigkeit wird 
diskutiert und fiir Natrium berechnet. Man erhalt fiir sehr tiefe Temperaturen 
(T <10°K) Abweichungen vom T®-Gesetz der alten Theorie fiir den Widerstands- 
verlauf, die mit neuen Messungen (Woops 1956) iibereinstimmen. Fiir die Warme- 
leitfahigkeit, die sich aus einem Elektronen- und einem Gitteranteil zusammensetzt, 
ergibt sich keine Anderung. Bei den thermoelektrischen Effekten fiihrt die 
Bericksichtigung der Abweichung des Gitters vom Gleichgewichtszustand zu 
einem anderen Temperaturverlauf der Thermospannung, insbesondere ist fir 
tiefe Temperaturen die Abweichung gegeniiber den alten Formeln gro8. Bei 
geeigneter Wahl der Parameter laBt sich eine Ubereinstimmung mit Messungen an 
Na bei tiefen Temperaturen (Mac Donatp und PEARSON 1953) herstellen. 

K. Zickler. 

7638 Mitsuru Fukuehi. The energy band structure of the metallic copper. The 
orthogonalized plane wave method. Progr. theor. Phys., Kyoto 16, 222—230, 1956, 
Nr. 3. (Sept.) (Tokyo, Univ., Inst. Sci. Technol.) Die Bandstruktur in Cu wird 
nach der Methode der orthogonalisierten ebenen Wellen untersucht. Fiir das 
Kristallpotential wird der Beitrag der lonenkerne mit der HARTREE-Methode und 
der der Leitungselektronen mit der SLaTER-Methode berechnet. Die Leitungs- 
elektronen verhalten sich nahezu wie freie Elektronen. Fengler. 
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7639 ¥.T. Hedgeock, D. K. C. MacDonald and W.B. Pearson. The resistance 


minimum at low temperatures. Suppl. Bull. Inst. Int t. du Froid 19 
bis 406, 410. P PP ernat. du Froid 1955, S. 404 


7640 W.R. G. Kemp, P. G. Klemens, A. K. Sreedhar and G. K. White. The 
thermal and electrical conductivity of silver-palladium and silver-cadmium alloys at 
low temperatures. Ebenda S. 470—473. H. Ebert. 


7641 H.C. van Elst and C. J. Gorter. The ferromagnetic anisotropy of the specific 
resistance of some nickel alloys. Appl. sci. Res., Hague (B) 4, 87—90, 1954/55. 
(Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Untersucht wurden Legierungen von Ni mit Fe, 
Co, Cu, Al, Si, V, Cr, Mn, Mo, Pd, Sn, W — mit Ausnahme von Ni-Sn alles 
flachenzentriert kubische feste Lésungen — in Feldern bis 20000 Oe und bei 
Temperaturen bis herab zu 14°K. Die Differenz der gemessenen Werte des 
spezifischen Widerstands parallel und senkrecht zur Feldrichtung wurde auf die 
Feldstarke 0 extrapoliert und ergab so ein Ma8 fiir die zu untersuchende GréBe. 
Diese Werte 4g sind in Tabellenform aufgefihrt, zusammen mit @ und Ae/9. — 
Fe und Co-Legierungen zeigen teilweise sehr groBe 49-Werte. Die Werte von 4o0/o 
stimmen befriedigend tiberein mit einer von SmIT angegebenen Kurve, die die 
Abhangigkeit von der Zahl der BouRschen Magnetonen wiedergibt und fiir ein 
Boursches Magneton ein Maximum aufweist. — Fir die anderen Legierungen ist 
die Ubereinstimmung meist weniger gut. v. Klitzing. 


7642 +P. Jongenburger. The magnetoresistance of metals deformed at-low tempera- 
tures. Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, S. 441414. 


7643 A.N. Gerritsen. La résistance électrique des alliages binaires des métaux 
paramagnétiques dissous dans les métaux nobles. Suppl. Bull. Inst. Internat. du 
Froid 1955, S. 406—410. 


7644 M. C. Steele. Transverse galvanomagnetic effect in longitudinal magnetic 
fields. Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1945, S. 415—417. 


7645 EE. A. Lynton and B. Serin. Impurities in superconductors. Suppl. Bull. Inst. 
Internat. du Froid 1955, S. 527—529, 536. 


7646 W. Buekel and R. Glover. The influence of lattice-defects on the super- 
conductivity of lead. Ebenda S. 533—9536. 


7647 A. van Itterbeek, L. de Greve, A. Dupre et J. Schepers. Mesures sur la 
la supraconductwité de couches minces d’étain et les propriétés ferromagnétiques 
de couches en nickel. Ebenda S. 570 bis 562. 


7648 3B. T. Matthias. The superconductivity of zirconium alloys. Ebenda S. 570 
bis 572. H. Ebert. 


7649 WD. C. Baird. Current dependence of the superconducting transition. Canad. 
J. Phys. 34, 725—727, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Kingston, Ont., Roy. Mil. Coll. Can., 
Dep. Phys.) Es werden vorlaufige Ergebnisse an stromfihrenden Supraleitern 
(Sn-Drahte mit 0,5 mm Durchmesser) zur Untersuchung des Widerstands- 
verhaltens im Zwischenzustand mitgeteilt. Danach findet sich Proportionalitat 
zwischen i und T? nur oberhalb eines gewissen Wertes voni (i; = Strom im Supra- 
leiter, T = Temperatur, bei der der Widerstand auf die Halfte des Restwider- 
standes abgesunken ist). Dies Ergebnis spricht dafir, da8 die Aufteilung in 
normalleitende und supraleitende Bereiche im Zwischenzustand wesentlich groBer 
ist, als nach den Modellvorstellungen von LONDON zu erwarten war. Ruhl. 


7660 N. E. Alekseevskii and Iu. P. Gaidukov. The effect of pressure on the super- 
conductivity of cadmium. Soviet Phys. 2, 762—764, 1956, Nr. 4, (Juli.) (Engl. 
Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 898—899, 1955, Dez.) (USSR, 
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- Acad. Sci., Inst. Phys. Probl.) Die Druckabhangigkeiten der Sprungtemperatur Ts 
und der kritischen Feldstarke eines Supraleiters sind bisher nur an Substanzen mit 
Sprungpunkten iiber 1° K ermittelt worden. Untersuchungen an Supraleitern mit 
T. Werten unter 1°K sind daher nicht ohne Interesse. Vif. berichten nach einer 
Aehihelichen Beschreibung ihrer ,,Eisbombentechnik*’ tber Messungen der 
Schwellwertkurven fiir polykristallines Cd (99,95%) im Temperaturgebiet von 
0,54°K bis 0,06°K bei Drucken von 0 und 1550 atm. Die Druckwerte werden 
dabei durch die Verschiebung der Sprungkurve des In indirekt bestimmt. Sowohl 
fiir p = 0 als auch fiir p = 1550 atm ist der Zusammenhang zwischen der kritischen 
Feldstarke und der Temperatur in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit den 
Experimenten durch ein parabolisches Gesetz erfaBbar. Aus den Messungen ergibt 
sich unter der Annahme einer linearen Abhangigkeit zwischen T, und p bzw. Hy 
und p fiir die Druckkoeffizienten: dT,/dp = 3-10-"° K/dyn- cm-* bzw. dH/dp = 
1,27-10-® Oe/dyn: cm-? (Hy = kritische Feldstarke bei T = 0°K). Diese Werte 
liegen in der gleichen GréBenordnung wie die von Supraleitern mit Sprung- 
temperaturen tiber 1°K. Lautz. 

_ 7651 KR. R. Hake, D. E. Mapother and D. L. Decker. Jsotope effect in super- 

conducting lead. Phys. Rev. (2) 104, 549—550, 1955, Nr. 2. (15. Okt.) (Urbana, 

Ill., Univ., Phys. Dep.) Da mit Ausnahme von Pb fir alle bisher untersuchten 

Supraleiter die Ubergangstemperatur T, proportional zu MP mit p = —0,5 

(M = mittlere Isotopenmasse) gefunden wurde, messen Vff. erneut das kritische 

Magnetfeld an sechs Pb-Proben mit verschiedener Isotopenzusammensetzung. 

Die hieraus bestimmte Anderung von T, steht doch in gutem Einklang mit den 


Ergebnissen an anderen Supraleitern. Es wird gefunden p = 0,52 + 0,04. 

; Rihl. 
7652 KR. Hilseh and N. Barth. Recent results on superconductivity of bismuth. 
Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, S. 529—532. 


7653 A. L. Sehawlow. Structure of the intermediate state in superconductors. 
Ebenda S. 540—543, 546—547. 


7654 C. J. Gorter. Sur l'état intermédiaire d'un supraconducteur parcouru par un 
courant électrique. Ebenda S. 543—547. 


7655 UL. Rinderer. Destruction of superconductivity by currents and external 
fields. Ebenda S. 548—551, 555. 


7656 M. Nibauer. Magnetic measurements on superconductivity with a toroidal 
Pb-single-crystal. Ebenda S. 551—555. 


7657 -M. D. Sturge. The variation with frequency of the resistance of superconduc- 
ting tin. Ebenda S. 563—565, 569. H. Ebert. 


7658 R. E, Glover II and M. Tinkham, Transmission of superconducting films 
at millimeter-microwave and far infrared frequencies. Phys. Rev. (2) 104, 844—845, 
1956, Nr. 3. (1. Nov.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Gemessen wird die 
Durchlassigkeit diinner aufgedampfter Pb- und Sn-Schichten im Bereich von 
mm-Wellen und im Ultraroten bei Heliumtemperaturen. Das Verhialtnis bapa 


(T, = Durchlassigkeit im supraleitenden Zustand, T, = Durchlassigkeit im 
Normalzustand) ist fiir Frequenzen gréBer 20 Tahoe Ubergangstemperatur) 
praktisch gleich eins. Fiir abnehmende Frequenzen steigt T,/T,, iberraschender- 


weise stark an (formal kann daraus fiir diesen Frequenzbereich auf eine Erhoéhung 
des Widerstandes im supraleitenden Zustand geschlossen werden). T,/T,, durch- 


lauft bei etwa 3 kT,/h ein Maximum und geht dann im mm-Bereich sehr schnell 
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gegen Null. Die Ergebnisse an Sn decken sich mit den Messungen an Pb, wenn die 
Frequenzskala im Verhaltnis der Ubergangstemperaturen reduziert wird. 
- Ruhl. 


7659 M. Tinkham. Energy gap interpretation of experiments on infrared trans- 
mission through superconducting films. Phys, Rev. (2) 104, 845—846, 1956, Nr. 3. 
(1. Nov.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Zur Erklarung der Messungen von 
CLOVER und TINKHAM (vorst. Ref.) interpretiert Vf. die Durchlassigkeiten fiir 
Ultrarot und Mikrowellen mit Hilfe der komplexen Leitfahigkeiten nach LONDON. 
Mierfiir wird ein Energieschema zugrunde gelegt, bei dem — ahnlich dem 
MENDELSSoONschen Supraleitungsmodell — die Elektronen erst nach Aufbringung 
einer Mindestenergie (hier hw ~ 3 kT.) aus dem Grundzustand gehoben werden 


kénnen. Die Berechnungen stimmen gut mit den obigen experimentellen Resul- 
taten uberein. Sie liefern fiir die Dielektrizitatskonstante im supraleitenden Zu- 
stand einen Wert in der Gréfenordnung 105. (In Einklang mit Arbeiten von 
GINZBURG und Lanpav, 1955.) Ruhl. 


7660 G. V. Chester. Specific heat of the superconducting state. Phys. Rev. (2) 104, 
883—885, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Chicago, Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. 
Stud.) Anknipfend an die genauen Messungen der spezifischen Warme von supra- 
leitendem V und Sn von Corak, SATTERTHWAITE u. M. (1950) berechnet Vf. unter 


der Annahme, da8 die kritische Feldstarke H, nach der Beziehung H, = M%-f 


(M*T) von der mittleren Isotopenmasse M und der Temperatur T mit « = 0,5 
abhangt, die spezifische Warme im supraleitenden Zustand. Danach ist der im 
normalleitenden Zustand vorhandene Gitteranteil der spezifischen Warme in der 
gleichen Form auch fiir den Supraleiter mafigebend. Andererseits ergeben die 
Uberlegungen fiir den sogenannten ,, Klektronenanteil im supraleitenden Zustand 
eine merkliche Abhangigkeit von der kinetischen Energie der Gitterionen (da die 
Voraussetzungen vorlaufig nur fiir Sn voll bestatigt werden konnten, diirfen die 
Folgerungen noch nicht ohne weiteres verallgemeinert werden). Ruhl. 


7661 Yoshio Shibuya and Seiichi Tanuma. Paramagnetism of tin observed at the 
superconducting transition. Sci. Rep. Res. Insts Téhoku Univ. (A) 7, 549—567, 
1955, Ne. 6. (Dez.) (Res. Inst. Iron, Steel, other Met.) Es wird am Beispiel des 
Zinns gezeigt, daB der sogenannte paramagnetische Effekt bei stromdurchflossenen 
Supraleitern im Magnetfeld ein reeller Effekt ist, der keine Hysterese zeigt. Die 
fiir das Auftreten der Erscheinung notwendige Minimal-Stromstarke I) wird im 
I-H-T-Raum dargestellt und durch die Gleichungen beschrieben Ip = §&-y-d 
(T,— T) und H, = (T, — T) — i d. Die Groen Ls T, und & sind charak- 
teristische Konstanten, deren Werte fir Zinn nach den Messungen der Vif. 
1-=1,2 Amp, y = 0,23, T, = 3,73°K, € =1,1- 10-2 Oe/° sind. Hy ist das auBere 
Magnetfeld in Oerstedt, d ist Durchmesser des zylindrischen Stabes in mm. Die 
von W. MEISSNER und Mitarbeiter friiher angegebene Formel Ig = I, + y: d-H. 
fiir den erforderlichen Minimalstrom stellt die orthogonale Projektion obiger 
Kurve auf die I-H-Ebene des I-H-T-Raumes dar. Der Wert von y = 0,23 weicht 
von dem von anderen Autoren angegebenen Wert merklich ab. Die Ursache dieser 
Abweichung kann noch nicht angegeben werden. Die Messungen wurden groBten- 
teils in der Weise durchgefihrt, daB bei konstantem I, H und T eine Induktions- 
spule von einem Bereich auBerhalb des Supraleiters tiber diesen geschoben und 
der dabei aufgetretene InduktionsstoB mit einem ballistischen Galvanometer 
gemessen wurde. Diese Messungen wurden bei verschiedenen Werten von I, H, T 
im Ubergangsgebiet zur Supraleitung durchgefibrt. K. Steiner. 
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7662 HH. A. Boorse, A. Berman, R. C. Worley and M. W. Zemansky. The heat 
capacities of vanadium, tantalum, and lanthanum in the superconducting and 
normal phases. Supp. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, S. 499—502, 511. 


7663 W.S. Corak, B. B. Goodman, C. B. Satterthwaite and Aaron Wexler. 
Temperature dependence of the electronic specific heat of superconductors. Ebenda 
S. 503—506, 511. 


7664 B. B. Goodman. The electronic specific heat of superconducting aluminium 
between 1.2 and 0.25°K. Ebenda S. 506—511. 


7665 €. Grenier. Influence des déformations élastiques sur la supraconductibilité 
dans le cas de Vétain et du mercure. Ebenda S. 512—514, 523—524. 


7666 D. H. Bowen and G. O. Jones. The effect of pressure on the superconducting 
transition temperatures of tin and thallium. Ebenda S. 514—518, 5283—524. 


7667 Milan D. Fiske. The effect of elastic strain on the superconducting transition. 
Ebenda S. 519—520, 523—524. 


7668 J. L. Olsen. Change of modulus of rigidity in a superconductor. Ebenda 
S. 521524. 


7669 T.E. Faber and A. B. Pippard. A comparison between the behaviour of tin 
and aluminium in their superconducting states. Ebenda S. 565—569. 3 


7670 KK. Mendelssohn and M. Yaqub. Adiabatic magnetisation of superconducting 
tin. Ebenda S. 5883—587. 


7671S. C. Collins. Some experiments with persistent currents. Ebenda S. 588 bis 
589. H. Ebert. 


7672 H. Rohrer. Langendnderungen bei Zerstérung der Supraleitung. Helv. 
phxs. acta 29, 215—217, 1956, Nr. 3. (30. Juni.) (S. B.) (Zurich, E. T. H., Inst. 
Kalorische Apparate u. KAaltetech.) Weidemann. 


7673 K. M. van Vliet and J. Blok. Electronic noise in photoconducting insulators. 
Physica, ’s Grav. 22, 525-—540, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Amsterdam, Vrije Univ., 
Natuurk. Lab.) Das Rauschen von Photoleitern wird berechnet. Zunachst werden 
die Schwankungen im einfallenden Photonenstrahl behandelt und aus diesen 
Ausdriicke fiir das auf der Anregung beruhende Rauschen abgeleitet. Sie be- 
stimmen jedoch nicht allein das Rauschen. AuBer der optischen Anregung tragen 
noch andere Elektroneniibergange im Gitter bei. Im einzelnen werden die Ver- 
haltnisse untersucht in einem Halbleiter ohne Haftstellen und Aktivatoren, fiir den 
das gesamte Rauschen doppelt so stark ist wie das photoneninduzierte, sowie in 
einem Halbleiter mit Aktivatoren und Haftstellen nach KLAsENSs-ScHON. Das 
Spektrum des photoinduzierten Rauschens stimmt nicht mit dem des gesamten 
Rauschens tiberein, obwohl in beide die gleichen Relaxationszeiten eingehen. 
Schon. 

7674 Joseph Callaway. Energy bands in gallium arsenide. J. Electronics 2, 330 
bis 340, 1957, Nr. 4. (Jan.) (Chicago, Ill., Univ., Chicago Midway Labs.) Die von 
Herman (J. Electronics 1, 103, 1955) diskutierte Anwendung der Stérungs- 
rechnung zur Ableitung der Struktur der Energiebainder der III-V-Verbindungen 
mit Zinkblendegitter wird auf das Bandermodell des Galliumarsenids angewendet. 
Sind die Matrixelemente des Stérungspotentials zwischen den Zustanden der 
verschiedenen Symmetriepunkte der BRILLOUIN-Zone im Germanium bestimmt, 
so ]aBt sich der qualitative Vergleich bestimmter Niveaus beider Substanzen 
durchfiihren. Es wird festgestellt, da8 das Valenzband sich im Vergleich zum 
Germanium niedrigeren Energien zubewegt, die in Nahe der Leitungsbandkante 
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gelegenen Niveaus dagegen grade verlaufen. Die Zunahme des optisch wirk- 
samen Bandabstandes ergibt sich in der richtigen GréBenordnung. Die Matrix- 
elemente werden durch angenaherte Wellenfunktionen abgeschatzt und ihre Werte 
fur die ausgezeichneten Punkte der BRILLOUIN-Zone graphisch dargestellt. 
Weidel. 
7675 RW. Stratton. Surface barriers at semiconductor contacts. Proc. phys. Soc. 
Lond. (B) 69, 513—527, 1956, Nr. 5 (Nr. 437B). (1. Mai.) (Manchester, Metrop.- 


Vickers Elect. Co., Ltd., Res. Dep.) Unter der Annahme, es seien im besetzten 


Zustand neutrale Donatoren bzw. im unbesetzten Zustand neutrale Akzeptoren in 
der gemeinsamen Grenzflache zweier Halbleiter vorhanden, die beziiglich beider 
Halbleiter zwar einheitlich gleiche Aktivierungsenergien aber verschiedene Ein- 
fangquerschnitte und Lebensdauern haben sollen, werden Spannungs-Strom- und 
Kapazitat-Strom-Charakteristiken fiir Stromflu8 durch die Trennschicht berech- 
net, und zwar sowohl fiir Mort- als auch fiir SchotrKY-Sperrschicht. Die erstere 
gibt die richtige Kapazitats-Spannungsabhangigkeit fiir SiC-Kontakte, die letz- 
tere fiir Ge-Korngrenzen. Fiir Berechnung des Widerstandes sind Donatoren und 
Akzeptoren nétig. Ihre Dichte betragt je etwa 10!3 cm-? fiir SiC bzw. 5-10" cm-? 
Jur Ge. P. Brauer. 


7676 A. K. Jonseher. Drift of minority carriers in the presence of trapping. Proc. 
phys. Soc. Lond. (B) 70, 223—229, 1957, Nr. 2 (Nr. 446B). (1. Febr.) (Wembley, 
Middlesex, Gen. Elect. Co., Res. Labs.) An einem Ende eines Modells eines Halb- 
leiters mit einem Einfang (trapping)-Niveau im Gleichgewicht mit einem Band, 
das durch die Lebensdauert und 2 Einfangkonstanten t und t, definiert ist, wird 
ein Rechteck-Impuls von Tragern injiziert. Deren Ausbreitung in einem konstan- 
ten elektrischen Feld wird unter Vernachidssigung der Diffusion untersucht. Die 
Dichten der einzeln wieder eingefangenen Trager sind in Abhangigkeit von Ab- 
stand und Zeit analytisch und graphisch angegeben. Die Abschwachung des sich 
ausbreitenden Impulses entspricht einer Lebensdauer unter t. Im Falle starken 
Hinfangs befindet sich freie wie eingefangene Ladung meist in der unmittelbaren 
Nahe des Senders. Im Gleichgewicht ist die Dichteverteilung der freien Ladungen 
unabhangig vom Einfang. M. Wiedemann. 


7677 A. K. Jonseher. Diffusion of minority carriers in the presence of trapping. 
Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 230—234, 1957, Nr. 2 (Nr. 446B). (1. Febr.) 
'(Wembley, Middlesex, Gen. Elect. Co. Ltd., Res. Labs.) Fir das in der vorstehen- 
den Arbeit angegebene Modell wird nun die Diffusion der Trager im Falle konti- 
nuierlicher wie sinusférmiger Injektion untersucht. Die Gleichstrom-Diffusion 
wird durch die Fallen nur wenig beeinflu8t; bei starkem Hinfang gilt fur die 


Diffusionslange L* = y2 L, wo L fiir den Fall ohne Fallen gilt. Bei Wechselstrom 


“ist die Diffusionslange bei niederen wie bei sehr hohen Frequenzen dieselbe wie 


beim Fehlen von Fallen. M. Wiedemann. 


7678 QD. J. Oliver. Fluctuations in the number of electrons and holes in a semi- 
conductor. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 244—247, 1957, Nr.2 (Nr. 446B). 
(1. Febr.) (Baldock, Herts., Serv. Electron. Res. Lab.) Schwankungen der 
Elektronen- und Defektelektronenkonzentration eines nichtentarteten Halb- 
leiters sind von BurcEss (Proc. phys. Soc. (B) 68, 661, 1955) berechnet worden. 
Durch die Entdeckung des InSb mit seiner geringen Entartungstemperatur 
besteht aber ein praktisches Bediirfnis nach einer Theorie der Schwankungs- 
erscheinungen in entarteten Halbleitern. Vf. ermittelt die Dichteschwankungen 
der Elektronen bzw. der Defektelektronen im FERMI-Gas iiber die freie Energie 
nach der ErnstEInschen Methode unter der Annahme eines parabolischen 
Gesetzes fiir die Zustandsdichte im Leitungsband. Die Anwendung der Theorie 
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auf InSb mit einer reinen Donatordotierung oder mit einer Dotierung von Dona- 

toren und Akzeptoren zeigt, daB die Abweichungen gegeniiber den Ergebnissen 

der Rechnungen fiir nichtentartete Halbleiter nur sehr gering sind (= ie 
autz. 


7679 ¥. 1. Adirovich and V. G. Kolotilova. Propagation of a short pulse in a 
semiconductor bounded by two hole-electron transistors. Soviet Phys. 2, 670—676, 
1956, Nr. 4. (Juli.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 770—777, 
1955, Dez.) (USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev Phys. Inst.) In der Basiszone 
eines Dreielektrodenkristalles werden zeitliche Anderungen der Ladungstrager- 
konzentration nur durch Diffusion oder durch Stérung des thermodynamischen 
Gleichgewichtes zwischen thermischer Erzeugung und Rekombination von 
Elektronen-Loch-Paaren hervorgerufen. Unter diesen Bedingungen berechnen 
Vif. den Durchgang eines kurzzeitigen Impulses vom Emitter zum Kollektor durch 
die Basiszone. Die Anfangsform des Impulses wird durch eine 6-Funktion 
angenahert. Mit Hilfe einer LaPLACE-Transformation gelingt es, die Stromdichte 
fiir jeden Querschnitt der Basis anzugeben. In dieser Weise ist es méglich, den 
Kollektorstrom in Abhangigkeit von der Basisdicke und der Zeit darzustellen. 
Die Anderung der Impulsform am Kollektor infolge der Diffusion und der 
Rekombination in der Basis ist damit klar erfaBbar. Die vorliegende Theorie gibt 
also die Méglichkeit, aus den Experimenten tiber den Impulsdurchgang im Drei- 
elektrodenkristall naheren AufschluB iiber die Beeinflussung des StromstoB#es in 
der Basiszone zu erhalten. ' Lautz. 


} 


7680 TT. C. Harman, -R. K. Willardson and A. C. Beer. Analysis of magne- 
toresistance and Hall coefficient in p-type indium-antimonide and p-type germanium. 
Phys. Rev. (2) 95, 699—702, 1954, Nr. 3. (1. Aug.) (Columbus, O., Batelle Mem. 
Inst.) Die Theorie iiber die Magnetfeldabhangigkeit des spez. Widerstandes und 
des Hatt-Koeffizienten wird ausgedehnt auf Falle beliebiger Elektronen- und 
Lécherkonzentrationen. Es werden Gleichungen fiir die Abhangigkeiten der 
magnetischen Widerstandsanderung und des HALL-Koeffizienten von Parametern 
wie Temperatur, Magnetfeld und Stérstellenkonzentration entwickelt. Fir p- 
leitendes InSb stimmt die Theorie mit folgenden Beobachtungen iiberein: 1. Bei 
steigendem Magnetfeld verschiebt sich der Vorzeichenwechsel des Hatt-Koeffi- 
zienten und das Maximum der Hatt-Koeffizienten nach héheren Temperaturen. 
2. Mit steigendem Feld nimmt das Maximum des Hatt-Koeffizienten ab. 3. Die 
groBten Effekte treten im Ubergangsgebiet zwischen Eigenleitung und Stér- 
leitung auf. 4. Das Maximum der magnetischen Widerstandsadnderung tritt 
ungefahr bei der gleichen Temperatur auf wie das Maximum des Haut-Koeffi- 
zienten. Bei p-leitendem Germanium sind jedoch die Effekte nicht einmal 
qualitativ zu erklaren. Die beobachtete Magnetfeldabhangigkeit des Hat.i- 
Koeffizienten im Temperaturbereich des Vorzeichenwechsels ist zu der von der 
Theorie vorhergesagten entgegengesetzt. Weiterhin wurde bei der Temperatur, 
wo der HALu-Koeffizient sein Maximum hat, kein Maximum der magnetischen 
Widerstandsanderung gefunden. Es scheint, daB eine griindliche Uberpriifung der 
bisherigen theoretischen Behandlungen des p-leitenden Germaniums notwendig 
ist. Henker. 


7681 BP. N. Argyres and E.N. Adams. Longitudinal magnetoresistance in the 
quantum limit. Phys. Rev. (2) 104, 900—908, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Pittsburgh, 
Penn., Westinghouse Res. Lab.) Die Bahnquantisierung der Elektronen in starken 
magnetischen Feldern verursacht eine wesentliche Anderung der Zustandsdichte 
der Energieeigenwerte von ,,freien‘‘ Elektronen im Leitungsband bzw. von Loch- 
elektronen im Valenzband, Diese Anderung der Zustandsdichte hat einen wesent- 
lichen Einflu8 auf die Ubergangswahrscheinlichkeiten bei den verschiedenen 
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StoBprozessen. Fir den Grenzfall sehr starker magnetischer Felder im Sinne der 
Bahnquantisierung: p* H > E (u* = scheinbares Boursches Magneton, H = 
magnetische Feldstarke, E = mittlere thermische Energie der Ladungstrager), 
a h. alle Ladungstrager sind im Energiezustand n = 0 (E = w*H (2n + 1) + 
p?/2m*, p = Impulskomponente in Richtung des elektrischen Feldes) berechnen 
Vif. die longitudinale magnetische Widerstandsainderung fiir alleinige Streuung 
der Elektronen an den thermischen Gitterwellen und fiir alleinige Streuung der 
Elektronen an den ionisierten Stératomen. Die entsprechenden Ergebnisse 
werden sowohl fiir entartete als auch fiir nichtentartete Halbleiter hergeleitet. 


Unter der obigen Voraussetzung u*H > E ergibt sich fiir nicht entartete Halb- 
leiter bei alleiniger Wechselwirkung der Ladungstrager mit den ionisierten Stor- 
atomen in gewissen Fallen eine negative magnetische Widerstandsanderung. 
Appel. 

7682 N. Selar. Ionized impurity scattering in nondegenerate semiconductors. 
Phys. Rev. (2) 104, 1548—1558, 1956, Nr. 6. (15. Dez.) (Washington, D. C., U. S. 
Naval Res. Lab.) Zur theoretischen Behandlung der Wechselwirkung der Elek- 
tronen mit den ionisierten Stératomen in nichtpolaren Halbleitern wurden zwei 
Methoden entwickelt. CONWELL und WEIsSsKopPF (Ber. 29, 882, 1950) berechneten 
unter Zugrundelegung eines CoULOMB-Potentials klassisch die StoBzeit fiir Stér- 
stellenstreuung. Zu einem ahnlichen Ergebnis kommen Brooks und HERRING (Ber. 
31, 1280, 1952), die unter Voraussetzung eines abgeschirmten CouLomB-Potentials 
mit der Bornschen Naherung den Streuquerschnitt berechnen. Die Ergebnisse 
beider Rechnungen haben einen beschrankten Giiltigkeitsbereich. Die Rechnung 
von CONWELL und WEISSKOPF verlangt: ka > 1, k ist der Absolutbetrag des 
Wellenvektors, a ist der Abschneideradius fiir das Streupotential einer Stérstelle. 
Voraussetzung fir dieGiltigkeit der Bornschen Naherung( Brooks und HERRING) 
ist: k > (me?/h?D) cm-}. D ist die Dielektrizitatskonstante des Halbleiters. 
Bei tiefen Temperaturen und hohen Stérstellen-Konzentrationen, also dann, 
wenn die Streuung der Ladungstrager an den ionisierten Stératomen wesentlich 


den Leitungsmechanismus bestimmt (a klein, k ~ T!” klein) sind in gewissen 
Fallen die Voraussetzungen fiir die Ergebnisse von CONWELL und WEISSKOPF, 
sowie von Brooks und HERRING nicht gewahrleistet. Vf. berechnet fiir ka < 1 
_nach einer kritischen Diskussion des maBgeblichen Wertes fiir den Abschneide- 
radius a des Stérpotentials mit der Methode der Partialwellen unter Zugrunde- 
legung eines abgeschirmten CouLoms-Potentials — abgeschirmt durch eine 
entgegengesetzt geladene Hohlkugel — die Phasenverschiebungen und erhalt 
damit den Streuquerschnitt bzw. die StoBzeit. Das Ergebnis fiir die Beweglichkeit 
p ist fir die Ladungstrager, die von den ionisierten Storatomen abgestofen 
werden, « ~ N18 T-1”. Fir ionisierte Stératome, die derart geladen sind, daB sie 
die Ladungstrager anziehen, miissen drei Grenzfalle unterschieden werden: 
fy ~ N13 7-12; ws ~ N+ T??; us > oo. N ist die Stérstellenkonzentration. Der 
Fall 2 entspricht einer Art von Resonanzstreuung und der Fall 3 ist der RAMSAUER- 
Effekt in Halbleitern. Eine Resonanzstreuung kann dann auftreten, wenn die 
thermische Energie des Ladungstragers gleich einem der diskreten Energie- 
eigenwerte des ionisierten Stératomes ist. Appel. 


7683 TT. S. Robinson, M. Smollett and R. G. Pratt. A simple graphical method 
of calculating the density of current carriers in a semi-conductor from the Hall 
coefficient. Brit. J. appl. Phys. 8, 130—131, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Salfords, 
Surrey, Mullard Res. Labs.) Die Ladungstragerkonzentrationen werden bei 
bekanntem Beweglichkeitsverhaltnis b fiir den Zweibandermechanismus meist 
aus der gemessenen Hatt-Konstanten und der thermodynamischen Gleich- 
gewichtsbedingung n-p = n,” ermittelt. Da eine analytische Auflésung dieser 
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Bestimmungsgleichungen nach einer der Konzentrationen nicht méglich ist, 
miissen die Werte fir n und p numerisch berechnet werden, Vff. geben ein graphi- 
sches Verfahren an, das eine schnelle und einfache Ermittlung dieser GréBen 
erlaubt. Aus der fiir die Hati-Konstante R giiltigen Beziehung ergibt sich fir 

* — p-R ein Ausdruck, der nur noch von n* = n-R, dem bekannten Beweg- 
lichkeitsverhaltnis b und der Art des Streumechanismus abhangt. Die logarith- 
mische Darstellung des funktionellen Zusammenhanges zwischen p* und n* bleibt 
unabhangig von dem speziellen Wert von R und kann bei gegebenem b mit den 
Geraden der Gleichgewichtsbedingung n*-p* = n,?-R? zum Schnitt gebracht 


werden, Je nach der GréBe von R ergeben sich verschiedene Wertepaare n*, p*, 
von denen meist das eine wegen seiner absurden physikalischen GroSenordnungen 
als Lésung auszuschlieSen ist. Diese Auswertmethode ist besonders vorteilhaft 
anwendbar, wenn von vielen Proben der gleichen Grundzusammensetzung 
Angaben iiber die Tragerkonzentrationen erwiinscht sind. Lautz. 


7684 EE. Mooser, W. B. Pearson and S. B. Woods. Thermal and electrical properties 
of semiconductors. Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, S. 420 bis 424. 


7685 HH. M. Rosenberg. The thermal conductivity of metals and semiconductors at 
low temperatures. Ebenda S. 464—467, 471—473. H. Ebert. 


7686 Siegfried Miiller. Inversionsrandschichten auf p-Silictum. Z. Naturf. 12a, 
112—122, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Niirnberg, Standard Elektrik AG, Gleichrichter- 
Bauelementew.) An Siliciumstabchen, die in der Mitte einen pn-Ubergang ent- 
hielten, wurde der Sperrstrom und die Sperrschichtkapazitat in trockenem Sauer- 
stoff, in trockenem und in feuchtem Stickstoff gemessen. Unter dem Einflu8 von 
Wasserdampf hbildet sich auf der p-leitenden Seite eine elektronenleitende 
Inversionsschicht (channel) aus. Durch Abtasten der Kristalloberflache mit einer 
Lichtsonde la8t sich die wirksame Lange des ,,channels’* bestimmen. Die Leit- 
fahigkeit der Randschicht kann durch Kombination der verschiedenen Messungen 
ermittelt werden. Sie liegt in der GréBenordnung von 10-5 bis 10-® Ohm-?. Aus dem 
zeitlichen Verlauf des Sperrstroms nach einer Spannungsdnderung ergibt sich, 
daB zwei Arten von Oberflachenzustanden existieren, von denen sich die eine in 
sehr kurzer Zeit mit dem Leitungsband ins Gleichgewicht setzt, wahrend fiir die 
andere Relaxationszeiten von 10 bis 50 min beobachtet werden. Ein Vergleich mit 
entsprechenden Messungen an Germanium zeigt, dafi die Dichte der ,,schnellen“ 
Zustande bei Silicium wesentlich gréBer ist als bei Germanium. Henker. 


7687 C. 8. Hung and J. R. Gliessman. Resistivity and Hall effect of germanium 
at low temperatures. Phys. Rev. (2) 96, 1226—1236, 1954, Nr. 5. (4. Dez.) (La- 
fayette, Ind., Purdue Univ., Dep. Phys.) An Germaniumproben mit verschiedenen 
Arten und Konzentrationen von Fremdstoffen wurde der HaLu-Effekt und der 
spez. Widerstand bis herab zu der Temperatur des fliissigen Heliums untersucht. 
Die Aktivierungsenergie der Stérstellen lag ungefahr bei 10 mV. Bei hdheren 
Temperaturen ist die Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment 
befriedigend. Bei niederen Temperaturen werden jedoch Anomalien der HALL- 
Kurven beobachtet. Bei jeder Probe geht die Kurve bei absinkender Temperatur 
durch ein Maximum. Gleichzeitig nahert sich der Widerstand einem Sattigungs- 
wert. Bei niederohmigen Proben ist die Hati-Kurve bei tiefen Temperaturen 
flach. Nimmt man eine gleichzeitige Leitung im Leitungsband und im Stérband 
an, so kann man die Formen der Hatt-Kurven und der Leitfahigkeitskurven 
erklaren. Wenn bei niedrigen Temperaturen die Konzentration der Trager im 
Leitungsband abnimmt, tritt die Storbandleitung in Erscheinung. Die Beweglich- 


keit der Trager im Stérband ist unabhangig von der Temperatur und nimmt mit 
der Konzentration der Stérstellen zu. Henker. 
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7688 William Paul and G. L. Pearson. Pressure dependence of the resistivity of 
silicon. Phys. Rev. (2) 98, 1755—1757, 1955, Nr.6. (15. Juni.) (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ., Div. Appl. Sci.; Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) An 
sehr reinen Siliciumeinkristallen wurde die Anderung des spez. Widerstandes im 
Eigenleitungsbereich in Abhangigkeit vom hydrostatischen Druck bis zu 
7000 kg/cm? gemessen. Die Ergebnisse werden als Abnahme der Breite der 
verbotenen Zone bei steigendem Druck gedeutet. Germanium zeigt das entgegen- 


'gesetzte Verhalten. Bei tiefen Temperaturen und niedrigen Drucken treten 


Anomalien in Form von Hystereseerscheinungen und zeitabhangiggen Effekten 
auf. Man kann sie mit der Annahme erklaren, da8 sich die Besetzungsdichten von 
tief liegenden Haftstellen langsam andern. ; Henker. 


7689 KR. H. Kingston. Water-vapor-induced n-type surface conductivity on 
p-type germanium. Phys. Rev. (2) 98, 1766—1775, 1955, Nr. 6. (15. Juni.) (Cam- 
bridge, Mass., Inst. Technol., Lincoln Lab.) Mit einem direktanzeigenden Instru- 
ment ist es bei einem npn-Transistor méglich, die auf der Oberflache des p- 
leitenden Germaniums auftretende n-Leitung zu beobachten. Diese Messungen 
wurden in Abhangigkeit von der relativen Feuchte, der Art des umgebenden 
Gases und der Oberflachenbehandlung durchgefiihrt. Die Ergebnisse zeigen, daB 
man den Leckstrom vom Emitter zum Kollektor erklaren kann, wenn man an der 
Oberflache eine Elektronendichte annimmt, die unabhangig von der angelegten 
Spannung, dafiir aber eine kritische Funktion der Oberflachenoxydation und des 
adsorbierten Gases ist. Diese Leitfahigkeit zeigt beim Andern des angelegten 
Feldes eine Ubergangsfunktion, die in Zusammenhang gebracht werden kann mit 
einer ahnlichen Ubergangsfunktion, die die Leitfahigkeit eines diinnen Germa- 


niumkristalles zeigt, wenn senkrecht zu seiner Oberflache ein auBeres elektrisches 


Feld angelegt wird. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, da die Dichte 
und die Art der Ladungstrager an der Oberflache eines Germaniumkristalls eher 
eine Funktion der Oberflachenbehandlung, der adsorbierten Fremdstoffe und des 
umgebenden Gases sind, als eine Funktion der Akzeptoren- und Elektronendichte 
im Inneren des Germaniumkristalls. Henker. 


7690 G. G. Macfarlane and V. Roberts. Infrared absorption of silicon near the 
lattice edge. Phys. Rev. (2) 98, 1865—1866, 1955, Nr. 6. (15. Juni.) (Malvern, 
Engl., Radar Res. Est.) Die Absorption von polykristallinem Silicium von 


400 Ohmem wurde zwischen 20° K und 333 °K in der Nahe der Absorptionskante 


gemessen. Mit steigender Temperatur nimmt die Breite der verbotenen Zone ab. 
Aus ihrer Breite wird die Eigenleitungskonzentration bei 333 °K zu n,; = 1,50 mal 


4011 berechnet. Dieser Wert unterscheidet sich nur 10% von dem Wert .n,; = 
1,65- 1011, der von Morin und MairTA angegeben worden ist. Henker. 


7691 HH. G. Lipson, E. Burstein and Paul L. Smith. Optical properties of plas- 


" tically deformed germanium. Phys. Rev. (2) 99, 444—445, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) 


(Washington, D. C., U. S. Naval Res. Lab.) n-leitendes Germanium mit einem 
spez. Widerstand von 1 Ohmem wurde bei 700°C um 3 bis 15% verformt. Die 
starker verformten Teile waren dabei p-leitend geworden. Die deformierten Teile 
zeigen alle eine Verschiebung der Eigenleitungs-Absorptionskante nach langeren 
Wellen zu und einen ausgepragten Schwanz der Absorptionskurve. Dieser scheint 
bei 2,5 einen Knick zu haben, der auf einen Energiesprung von 0,5 eV hinweist. 
Bei den p-leitend gewordenen Proben trat die spez. Absorption der freien Defekt- 
elektronen auf. Im Gegensatz zu den obigen Beobachtungen ist bei neutronen- 
bestrahltem Germanium die Absorptionskante nicht verschoben. Henker. 


7692 Alfred Levitas. Electrical properties of germanium-silicon alloys. Phys. Rev. 
(2) 99, 1810—1814, 1955, Nr. 6. (15. Sept.) (Ipswich, Mass., Sylvania Electr. 


Prod.) An Germanium-Silicium-Legierungen verschiedener Zusammensetzungen 
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wurden zwischen 70°K und 300°K der spez. Widerstand und der HAtt-Koeffi- 
zient und zwischen 300°K und 800°K nur der spez. Widerstand gemessen. Die 
bei der Hochtemperaturmessung beobachtete Anderung der Steilheit der Eigen- 
leitungskurve mit der Zusammensetzung der Legierung kann, bei Annahme einer 
einfachen Bandstruktur als Anderung der Breite der verbotenen Zone gedeutet 
werden. Die statistischen Schwankungen der Zusammensetzung einer Legierung 
sind von entsprechenden Schwankungen der Breite der verbotenen Zone begleitet. 
Hierdurch tritt eine zusatzliche Streuung der Ladungstrager auf. Behandelt man 
diese Schwankungen theoretisch wie ,,eingefrorene‘ thermische Gitterschwingun- 


Vies 5 Poe * Lek 
gen, so erhalt man ein T °.°_Gesetz fiir diese Streuung, im Gegensatz zu dem 
T | °-Gesetz der thermischen Gitterstreuung. Henker. 


7693 P. T. Wedepohl. Electrical and optical properties of type IIb diamonds. 
Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 177—185, 1957, Nr. 2 (Nr. 446 B). (1. Febr.) (Univ. 
Reading, Dep. Phys.) Der HAut-Koeffizient und die Leitfahigkeit halbleitender 
Diamanten wurden zwischen 200 und 800° K gemessen; daraus errechnete Vf. die 
Massen der Ladungstrager zu 0,16 bis 0,62 Elektronenmassen, die Aktivierungs- 
energie zu 0,29 bis 0,34 e-Volt, die Anzahl der Akzeptorzentren zu 6-10" bis 
63-10% je em’, die Anzahl] der Donorzentren zu 2-10! bis 8 - 1045 je cm®, die HALL- 
Beweglichkeit bei 290° K zu 1260 bis 1450 cm? sec-? Volt-+ und bei 500° K zu 380 
bis 560 cm? sec-? Volt-1. In diesen Grenzen variieren die Werte bei den benutzten 
sechs Diamanten. Bei den hohen Temperaturen des Bereichs wurde die HALL- 
Beweglichkeit als proportional zu T-?’® gefunden. Die infraroten Absorptions- 
bander bei 1,84 w; 2,31 wu; 2,41 w; 3,41 uw; 3,58 uw; 4,04 w und 4,20 w hatten bei 
einem der Diamanten die tiber das Band integrierte Absorption (in der Einheit 
eV cm! 10-4) 33 bzw. 16; 182; 46; 1007; 300 bzw. 23. Wolter. 


7694 TT. S. Moss. Theory of the spectral distribution of recombination radiation 
from InSb. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 247—250, 1957, Nr. 2 (Nr. 446B). 
(1. Febr.) (Farnborough, Hants., Roy. Aircraft Est., Radio Dep.) Wird ein Halb- 
leiter aus InSb mit einer W-Lampe bestrahlt, so ist die Rekombinationsstrahlung 
von der Form QK exp(—K’t) mit K = photoelektrischer, K’ = gesamter 
Absorptionskoeffizient, t = Dicke (20 uw), Q = PLiancksche Funktion fiir 
Strahlung im Vakuum. Die inneren Reflexionen bewirken eine Verschiebung der 
Kurve zu langeren Wellen von 6 auf etwa 8 uw. Die Ubereinstimmung mit dem 
Experiment ist gut. Etwa 20—25% der gesamten Rekombinationen sind mit 
Strahlung verbunden. M. Wiedemann. 


7695 G. della Pergola ec D. Sette. Sulle modalita di azione di attacchi chimici 
per monocristalli di germanio. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 1021—1033, 1956, Nr. 2. 
(Roma, Ist. Super. Telecom., Ist. Naz. Ultraacu.) Der Angriff verschiedener 
Lésungen, einer mit H,Og, einer mit Brg, einer mit AgNO, und einer mit Cu(NOs), 
die auBerdem samtlich HF enthielten, auf die beiden Flachen (100) und (111) von 
Germanium-Einkristallen wurde untersucht. Der Widerstand auf der Flache (100) 
stieg in allen Fallen etwas an. Es wurden Abbildungen der Flachen nach ver- 
schiedener Dauer des Angriffs erhalten, die wiedergegeben sind. Demnach scheint 
eine minimale Dauer der Einwirkung notwendig zu sein. Diese liegt bei einigen 
Minuten. Die Brom-Lésung griff beide Flachen stark an, die mit H,O, ebenfalls. 
Dabei traten kristalline Strukturen auf. Die AgNO,-Lésung wirkte stark auf die 
(111)-Flache, schwach auf die (100), die Cu(NOs;).-Lésung schwach auf beide 
Flachen. Aus der Spezifitat des Angriffs und der zur Dehnung senkrecht zu den 
Flachen notwendigen Energie lassen sich Schliisse auf die bei der Reaktion 
beteiligten Energien ziehen. M. Wiedemann. 
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7696 TT. H. Geballe, F. J. Morin and J. P. Maita. Some low temperature thermo- 


aa supe nes of germanium. Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, 


7697 T. H. Geballe and G. W. Hull The size dependence of thermal nondlsetin iy 
and Seebeck effect in p-type germanium. S. 460—463, 471—473. - 


7698 F. Szekely. Germanium. J. Instn elect. Engrs (NS) 1, 454—457, 1955, 
Nr. 7. (Juli.) H. Ebert. 


7699 K. Ziiekler. Siliziumkarbid, Eigenschaften und Anwendung als Material fiir 
spannungsabhangige Widerstinde. Halbleiterprobleme 3, 207—229, 1956. (Berlin- 
Siemensstadt, Siemens-Schuckertwke. AG., Schaltwerk, Abt. TPh.) Angaben 
uber Herstellung, Struktur und Eigenschaften von SiC-Kristallen. Bericht iiber 
die vorliegenden Untersuchungen an SiC-Einzelkristallen (Leitfahigkeits- und 
Hatt-Effektsmessungen bei verschiedenen Temperaturen zeigen, daB SiC ein 
amphoterer Halbleiterist. Auftreten von p-n-Grenzen in Kristallen. Aktivierungs- 
energien). Ubersicht iiber verschiedene experimentelle Untersuchungen zum 
Widerstand von Kontakten zwischen einzelnen SiC-Kristallen, zwischen Metall 
und Si€ und von Anordnungen, die aus vielen Kontakten bestehen — gepreBte 
SiC-Pulver oder gebundene Widerstandsscheiben (Herstellung, Strom-Spannungs- 
kennlinie, Gleichrichtungseffekt usw.). Theoretische Deutungsversuche des 
Kontaktmechanismus (Tunneleffekt durch oberflachliche Isolierschicht, Feld- 
emission, Raumladungsmechanismus, thermische Reduktion des Ausbreitungs- 
widerstandes. — Die Gesamtheit des vorliegenden Materials spricht fiir die ent- 
scheidende Rolle von Raumladungseffekten, die von — tragen — thermischen 
Vorgangen unterstiitzt werden). Diskussion der Effekte, die bei der ,, Formierung‘‘ 
der Kontakte auftreten kénnen (Durchschlag der Isolierschichten, Oxydations- 
prozesse, Herausdampfen von Si-Atomen) und die Kontakteigenschaften andern. 
Bedeutung des SiC als Material fur Widerstande mit nichtlinearen Kennlinien. 
K. Zickler. 


7700 J. Bloem. Controlled conductivity in lead sulphide single crystals. Philips 
Res. Rep. 11, 273—336, 1956, Nr. 4. (Aug.) (Univ. Utrecht.) Einkristalle von Blei- 
sulfid, rein oder dotiert mit Ag oder Bi, werden durch Erhitzen in bestimmten, gut 
definierten Schwefelatmospharen nachbehandelt zwecks Regulierung der stéchio- 
metrischen Zusammensetzung. Hierzu wurden mehrere Kristalle bei verschiedenen 
Temperaturen wieder erhitzt; sodann wurden nach schnelister Kuhlung bei 
Zimmertemperatur die elektrischen Eigenschaften gemessen. Es zeigte sich, daB 
reine PbS-Kristalle vom n-Typ waren, wenn sie unter niedrigen Schwefeldrucken 
wiedererhitzt wurden und vom p-Typ nach Erhitzung unter hohen Schweleldrucken. 
Der Ubergang von n- zur p-Leitung (UberschuB Pb — Uberschufi 5) trat bei 
_-einem bestimmten Druck Pg auf. Bei Kristallen mit Bi- oder Ag-Zusatz trat diese 


Ubergangsatmosphare bei entsprechend hdheren bzw. niedrigeren Schwefel- 
drucken auf. AuBerdem wurde festgestellt, dai bei den letztgenannten Systemen 
ein Schwefeldruckgebiet besteht in dem die Elektronen- oder Lécherkonzentration 
der Konzentration von zugefiigten Fremdionen gleich ist (Gebiet geleiteter 
Valenz). Bei héheren Erhitzungstemperaturen werden diese Gebiete kleiner, so 
da®8 schlieBlich Kristalle mit oder ohne Fremdionen die gleichen Higenschalften 
zeigen. Thermoelektrische Messungen bei Zimmertemperatur ergaben, dal die 
effektiven Massen der Elektronen und Locher in PbS etwa das 0,2—0,5fache der 
freien Elektronenmasse betragen. Der Hatt-Effekt zusammen mit dem Wider- 
stand zeigte, daB die Beweglichkeit von Elektronen und Léchern in der gleichen 
GréBenordnung lag. Die thermische Breite der verbotenen Zone bei Zimmer- 
temperatur wurde zu etwa 0,3 eV bestimmt. Bei Auswertung der experimentell 
gefundenen Resultate an Hand der Fehlordnungstheorie von ScHoTtKy und 
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WAGNER — wie diese von KROGER, VINK und VAN DEN BOoOMGAARD ausgearbeitet — 
wurde — zeigte sich, daB zwischen 800 und 1200°K die Breite der verbotenen 
Zone 0,65 + 0,10 eV und die effektive Masse der Ladungstrager das 0,5 + 0,2- 
fache der freien Elektronenmasse betragt. Die SchotrKy-Konstante, d. h. das 
Produkt der Konzentrationen von einwertig geladenen Fehlstellen im thermischen 
Gleichgewicht, wurde bestimmt zu k, = 2,5-+ 104 exp (—E/kT), mit E = 1,75 eV. 
An Hand eines einfachen Modells kann gezeigt werden, daB diejenigen Ionen, die 
eine Fehlstelle umgeben, Gleichgewichtsstellungen einnehmen, die weiter von der 
Fehlstelle entfernt liegen und damit naher bei ihren nachsten Nachbarn als es im 
ungestérten Gitter der Fall ist. Einige Berechnungen wurden ausgefihrt, um den 
Einflu8 von Fremdionenkonzentrationen und Lage der Stérterme auf die jeweilige 
p/n-Ubergangsatmosphare zu bestimmen. (Zfg.) P. Brauer. 


7701 ¥P. Junod, E. Mooser und H. Sehade. Die elektrischen Eigenschaften einiger 
terndrer Verbindungen mit Fluroritstruktur. Helv. phys. acta 29, 193—194, 1956, 
Nr. 3. (30. Juni.) (S. B.) (Zirich, E. T. H., Phys. Inst.) 


7702 WP. Junod und E. Mooser. Zur Frage der Halbleitung in Verbindungen von 
Elementen der I. bis III. Gruppe des Periodischen Systems. Helv. phys. acta 29, 
194—196, 1956, Nr. 3. (30. Juni.) (S. B.) (Zurich, E. T. H., Phys. Inst.) 
Weidemann. | 
7703 G. W. Mahiman. Photoconductivity of lead sulfide films. Phys. Rev. (2) 103, 
1619—1630, 1956, Nr. 6. (15. Sept.) (Cambridge, Mass., Electron. Corp.) Unter- 
suchungen an chemisch bei hohen Temperaturen niedergeschlagenen PbS-Filmen 
mit verschieden groBem Sauerstoffgehalt (entsprechend verschieden starker 
Konzentration des Bades an Oxydationsmitteln) hatten folgende Ergebnisse: Die 
Dunkelleitfahigkeit (gemessen zwischen 500 und 83°K nimmt mit zunehmender 
Oxydation stetig ab bis zu einem Minimalwert und steigt dann wieder. Die 
Aktivierungsenergie bei h6heren Temperaturen ist maximal 0,36 eV, bei tieferen 
Temperaturen besitzt sie je nach Oxydationsgrad kleinere Werte bis nahe Null. . 
Mit der Beleuchtungsintensitat H nimmt der Dunkelstrom um einen Betrag Jy 


entsprechend einer Proportionalitat von log J, mit log H zu. Die Zeitkonstanten 


des An- und Abklingens des Photostroms, gemessen bei verschiedenen Tempe- 
raturen und Belichtungen, andern sich in erster Naherung umgekehrt proportional 
zur Leitfahigkeit. Die spektrale Empfindlichkeit der PbS-Proben zeigt fir 296 °K 
einen scharfen Abfall bei ca. 2,6 uw (0,48 eV) und andeutungsweise einen zweiten 
bei 3,2 u (0,39 eV). Bei 77° K ist auBer der Empfindlichkeitskante bei 2,6 wu eine 
deutliche Kante bei 3,4 (0,36) und bei einigen Proben eine weitere bei 3,9 wu 
(0,32 eV). (Vgl. auch nachst. Ref.) Rudolph. 


7704 J.C. Slater. Barrier theory of the photoconductivity of lead sulfide. Phys. 
Rev. (2) 103, 1631—1644, 1956, Nr. 6. (15. Sept.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol.) Mit den experimentellen Ergebnissen tiber die Leitfahigkeit von PbS- 
Filmen (vgl. vorst. Ref.) wird eine quantitative Grenzschichttheorie der infra- 
roten Photoleitfahigkeit verglichen, die davon ausgeht, daB hohe Widerstande im 
Gebiet von n-p-n-Ubergangen an den Kristallitbegrenzungsflachen, die wahrend 
der Oxydationsprozesse entstehen, auftreten. Nach Elektron-Lochpaarbildung 
durch Lichteinwirkung werden die Trager in Haftstellen der p- bzw. n-Gebiete 
eingefangen, wobei infolge Erniedrigung der Potentialgrenze durch die resul- 
tierenden Ladungen die Leitfahigkeit steigt. Die Theorie ist qualitativ und 
quantitativ mit den zahlreichen experimentellen Beobachtungen im Einklang. 
Rudolph. 
7705 Antonin Abraham. The photo-electric properties of polycrystalline MA1Sb, 
Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 624625, 1956, Nr. 6. (Dez.) (Orig. engl.) (Prag, 


Czechosl. Avad. Sci., Inst. Tech. Phys.) Weidemann. 
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7706 H. Strosehe. Zur Wirksamkeit von Cadmiumselenidschichten beim Selen- 
gleichrichter. II. Mitieilung Z. Phys. 145, 597—610, 1956, Nr. 5. (13. Juli.) 
(Nurnberg, Standard Elektrik AG, Gleichrichter- und Bauelementewerk S.A.F., 
Lab.) Der technische Selengleichrichter, bei dem eine cadmiumhaltige Deckel- 
elektrode verwendet wird, ist als ein p-n-Gleichrichter anzusehen. p-leitendes 
Selen grenzt an n-leitendes Cadmiumselenid — dieses entsteht infolge einer 
chemischen Reaktion zwischen dem Selen und dem Deckelektrodenmaterial —, 
se da sich eine Doppelrandschicht mit Sperreigenschaften ergibt (A. HorFFMANN 
und F. Ross, Ber. S. 714). Uber den Selen/Cadmiumselenid-Gleichrichter 
existieren noch keine quantitativen Berechnungen. Die Ursache liegt vornehmlich 
darin, da8B die Halbleitereigenschaften des Cadmiumselenids unbekannt sind. 
Zweck der vorliegenden Arbeit ist es, den Zusammenhang zwischen den Eigen- 
schaften und der Dicke der CdSe-Schicht mit dem Sperrmechanismus des Halb- 
leiters aufzuklaren. Durch Messung der elektrischen Widerstandsanderung bei 
definierten Temperprozessen in Cadmium- oder Selendampf wurde festgestellt, 
daB die beiden Strukturen, in denen das CdSe kristallisiert, das hexagonale h-CdSe 
und das kubische k-CdSe sich beziiglich des Einbaues von iiberschiissigem 
Cadmium verschieden verhalten. Die Leitfahigkeit des k-CdSe 1aBt sich starker 
durch Cd-Uberschu8 vergréBern als die des h-CdSe. Nach einer frither vom Vf. 
mitgeteilten Methode (Ber. 34, 1692, 7955) kann durch einen AufdampfprozeB 
willkirlich sehr niederohmiges k-CdSe oder ein sehr hochohmiges h-CdSe her- 
gestellt werden. Das k-CdSe hat als Zwischenschicht die Eigenschaften eines 
Doppelrandschichtgleichrichters, das h-CdSe weist als Zwischenschicht die Eigen- 
schaften eines Leerschichtgleichrichters nach Mott auf. Appel. 


7707 +R. E. Burgess. A millisecond relaxation process in the reverse current of 
germanium point-contact diodes. Brit. J. appl. Phys. 8, 62—63, 1957, Nr. 2. 
(Febr.) (Slough, Bucks., Radio Res. Stat.) Bei plétzlichem Anlegen einer Sperr- 
spannung (0—20 V) an auf Vorspannung Null befindliche handelsiibliche Ge- 
Punktkontaktdioden wird allgemein der stabile Endwert des Sperrstromes nach 
anfangs héherem StromfluS erst nach 1 ms erreicht. Eine Briickenschaltung mit 
variablen RC-Zweigen zur Messung des Augenblicksleitwertes der Diode ist so 
aufgebaut, daB die mit kiirzerer Zeitkonstante verlaufenden Vorgange den Effekt 
nicht verfalschen. Bei Impulsen der Folgefrequenz 50—500 Hz tritt bei Spannun- 
gen tiber 1 V Leitwertabnahme um 1—50% mit Relaxationszeiten zwischen 0,3 
und 2ms auf. Die méglichen Griinde werden diskutiert und Channel-Leitung, 
sowie StromfluB iiber die Oberflache als sehr wahrscheinlich angenommen. — 
Erstere kann zu den genannten Zeitkonstanten infolge nur langsamer Anderung 
der Zustande der Oberflachenniveaus bei negativer Vorspannung fihren, letztere 
unter Annahme von Ionenleitung (einlagige Ionenschicht mit Beweglichkeiten von 
ca. 10-3 cm? V-! s-1) fiir den Ladungsausgleich zu vergleichbaren Zeiten kommen. 
Hypothetisch wird weiter der Ladungsaustausch zwischen Oberflachenatomen 
bei nicht zu hohen Potentialschwellen (0,1 eV) erwahnt. Weidel. 


7708 J.T. Singer. Magnetic susceptibility of NiO and CoO single crystals. Phys. 
Rev. (2) 104, 929—932, 1956, Nr. 4. (15. Nov.) (White Oak, Maryl., U. S. Naval 
Ordn. Lab.; Storrs, Conn., Univ.) Die an Einkristallen von NiO (hergestellt im 
VERNEUIL-Ofen) gemessene magnetische Suszeptibilitat y ist unabhangig von der 
Feldstarke und der Feldrichtung zur Kristallorientierung und wachst mit der 
Temperatur bis zu einem breiten Maximum im Gebiet der CuriE-Temperatur 
(600—700°). Druckbeanspruchung des Kristalls langs der [111]-Achse wahrend 
des Anlassens erhéht x in der Druckrichtung und erniedrigt es in der hierzu senk- 
rechten Richtung. Die Ursache hierfiir wird in einer Drehung der atomaren Spins 
aus der [111]-Druckrichtung in die hierzu senkrechte Richtung unter dem Ein- 
fluB des Druckes gesehen. Die Suszeptibilitat von CoO-Einkristallen nimmt fir 


1409 


7709 —7713 VI. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 36, 8 


die [100]-Richtung mit sinkender Temperatur (bis 77 °K) ab, wahrend sie fiir die 
anderen [110]-Richtungen konstant bleibt. Bis zur Temperatur des fliissigen He 
erfolgt wieder ein Anstieg von x fiir alle [100]-Richtungen, der vermutlich auf — 
paramagnetische Inseln um Gitterstérstellen zuriickzufiihren ist. Rudolph. 


7709 J. H. Forster and L. E. Miller. The effect of surface treatments on point- 
contact transistor characteristics. Bell Syst. tech. J. 35, 767—811, 1956, Nr. 4, 
(Juli.) Angeregt durch unerklarbare Unterschiede beim Formieren von Spitzen- 
transistoren im Rahmen der automatisierten Herstellung wurden verschiedene 
Einwirkungen auf den Formiervorgang systematisch untersucht. Dabei wurden 
sowohl neutrale Whisker (Cu-Be) als auch n-Material erzeugende (Phosphor- 
bronze) verwendet. Die iibliche Formierung (Kondensatorentladung) ergab, dab 
bei Cu-Be eine normale pn-Verbindung resultierte, bei Phosphorbronze eine 
raumlich ausgedehntere Zone hoher Feldstirke (mit Potentialsonden und Cu- 
Platierung untersucht). Vom Atzen abhangige Ergebnisse legten es nahe, den 
Einflu8 der Oberflachenvorbehandlung festzustellen. Dabei wurde als wesentlich 
erkannt, da fiir anschlieBend gute Formierwirkung die Oberflache zunachst 
oxydiert sein soll, wie es fir Dioden ebenfalls giinstig ist (HO, ,,CP 4°‘). HF lost 
die Oxydschicht ab und bewirkt an der Oberflache eine ahnliche Wirkung wie ein 
pn-Hook, womit (bei unformierten Kontakten) hohe a-Werte auftreten kénnen. 
In jedem Fall resultiert hierbei eine starke Erniedrigung des Sperrwiderstandes. 
Eine folgende Formierung hat dann nicht den gewiinschten Effekt, weil keine 
lokalisierte Erwarmung mehr mdglich ist. Ahnlich wirkt das im Produktions- 
prozeB verwendete FluBmittel (ZnCl, — NH,Cl), was somit peinlichst von der zu ~ 
formierenden Oberflache fernzuhalten ist. Man kann den Sperrwiderstand der 
benachbarten Emitterspitze als Kriterium verwenden, ob die Oxydschicht 
geniigend ausgebildet ist (hoher Sperrwiderstand) und damit eine geniigende 
Formierwirkung erlauben wird. , Beneking. 


7710 J. H. Owen Harries. An analysis of transistor performance as a function of 
frequency and for realistic geometries. Quart. J. Mech. 9, 2142—223, 1956, Nr. 2. 
(Juni.) (Warwick-Bermuda.) Es wird eine Anwendung der Relaxationsrechnung 
auf das Transistorproblem beschrieben. Hiermit kénnen Transistoren mit physi- 
kalisch sinnvollen geometrischen Formen behandelt werden, wahrend analytische 
Lésungen der betreffenden Differentialgleichungen nur fiir sehr spezielle, idea- 
lisierte Formen modglich sind. EK. Becker. 


7711 KR. B. Jackson and A. K. Walton. Abnormal noise in junction transistors 
during secondary ionization. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 251, 1957, Nr. 2 
(Nr. 446 B). (1. Febr.) (Farnborough, Hants., Roy. Aircraft Est.) Bei geerdetem 
Sender wurden bei Transistoren Schauer positiver und negativer Impulse be- 
liebiger Hohe und Breite mit Abstanden von weniger als einer Sekunde bis zu 
einigen Minuten (anomaler.Larm) wahrend der sekundaren Ionisation beobachtet. 
Ein Oszillogramm ist wiedergegeben. Die méglichen Ursachen werden diskutiert. 
. M. Wiedemann. 
7712 §. N. Glengas and Sir Erie Rideal. On electrometric titration in fused salts. 
Proc. roy. Soc. (A) 233, 443—454, 1956, Nr. 1195. (10. Jan.) (London, Univ., Dep. 
Phys. Chem.) H. Ebert. 


7713 J. O'M. Bockris, B. E. Conway and W. Mehl. Preparation and maintenance 
of spherical metal electrodes in hydrogen. J. sci. Instrum. 33, 400, 1956, Nr. 10. 
(Okt.) (Univ. Pennsylvania, USA.) Es werden Methoden beschrieben, mit welchen 
Drahte unter Wasserstoffatmosphare in Glas eingeschmolzen werden kénnen und 
in dieser Gasatmosphare bleiben, bis sie als Elektrolyse-Kathoden benutzt 
werden. Busz-Peukert. 
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7714 H. Buecka. Eine neue Form der Doppelressnanzmethode. Naturwissen- 
schaften 43, 371, 1956, Nr. 16. (Aug.) (Heidelberg, Univ., I. Phys. Inst.) Um die 
_ fiir Doppelresonanzexperimente bendtigten vom statistischen Gleichgewicht ab- 
weichenden Besetzungszahlen im angeregten Zustand herzustellen, wird mit einer 
durch Hyperfeinstruktur in zwei Komponenten aufgespalteten Linie in ein 
ResonanzgefaB eingestrahlt. Der Nachweis der Hochfrequenztibergange erfolet 
durch die verschiedene Selbstabsorption der vom angeregten Zustand in den 
Grundzustand fiihrenden Hyperfeinstrukturkomponenten der Resonanzemissions- 
linie. Das Verfahren wurde am 7P,/.-Zustand des Cs18 erprobt. Noldeke. 


7715 Sanaa Khalafalla et Zeinab Hanafy. Détermination du nombre de trans- 
port avec le polarographe. J. Chim. phys. 53, 986—989, 1956, Nr. 11/12. (Nov. 
Dez.) Um bei der polarographischen Reduktion von Kationen wie Anionen die 
Uberfiihrungszahl zu erhalten, mu8, wie Vff. zeigen, nicht das Verhaltnis der 
mittleren, sondern des maximalen Grenzstroms zum maximalen Diffusionsstrom 
genommen werden. Vff. bestimmten die Uberfiihrungszahlen fiir Cd** in CdSO,, 
Pb** in Pb(NO3)2, Cu** in CuSO, und JO; in KJO,. Beim Zusatz von Fremd- 
elektrolyt ergab sich eine lineare Zunahme der Uberfiihrungszahlen mit. dem 
Molenbruch des betreffenden Ions. Die Werte fiir die reinen Lésungen, ohne 
Zusatz von Fremdelektrolyt, betrugen 0,346; 0,538 und 0,371 fiir die Kationen in 
guter Ubereinstimmung mit anders bestimmten Werten und 0,575 fiir das Anion, 
wo die Ubereinstimmung schlecht ist. M. Wiedemann. 


7716 G. Franeis. Multiplication of electrons in the presence of space charges. 
Appl. sei. Res., Hague (B) 5, 53—54, 1955, Nr. 1/4. (Oxford, Clarendon Lab.) Die 
Driftgeschwindigkeit und Ionisierungsfahigkeit yon Elektronen in einem angeleg- 
ten Feld wird durch die hinter der Elektronenlawine zuriickgelassene positive 
Tonenwolke reduziert. Unter der Annahme, da sich die Elektronen in einer 
relativ diunnen Schicht am Lawinenkopf bewegen, und ihre Bewegung sowie der 
Wert a durch ein mittleres Feld in dieser Schicht bestimmt sind, wird der Multi- 
plikationsfaktor fiir ein konstantes angelegtes Feld berechnet und fiihrt zu einer 
einfachen exakten Lésung. Bei Voraussetzung eines konstanten angelegten 
Potentials wird eine Naherungslésung erhalten. Der y-Effekt und kompliziertere 
Anderungen von « werden qualitativ diskutiert. Die Zeit des Lawinenaufbaues 
kann fiir jeden vorgegebenen Abstand x berechnet werden. Busz-Peuckert. 


7717 +=Yoshiyuki Takeishi. Auger ejection of electrons from barium oxide by inert 
gas ions and the cathode fall in the normal glow discharges. J. phys. Soc. Japan, 11 
676—689, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Kawasaki, Jap., Tokyo Shibaura Elect. Co.) 
Nachdem Vf. die Riickfiihrungskonstante y (Elektronenausbeute am Kathoden 
beim StoB von Ionen) nach dem Vorgang von Hagstrum (Ber. 34, 1704, 1955) 
unter der Annahme eines AUGER-Mechanismus mit einem speziellen Energie- 
bandermodell fiir BaO und die Ionen Het, Ne*, Ar*, Kr* und Xe* berechnet hat, 
vergleicht er seine und HagstRums fiir Wolfram berechneten y-Werte mit den 
mit Hilfe der ENGEL-STEENBECKschen Theorie des Kathodenfalls aus eigenen 
Messungen abgeleiteten y-Werten. Das Energiespektrum der ausgelisten Elek- 
tronen wird ebenfalls berechnet und entspricht im Falle von Ar*-Ionen sowohl in 
der Gesamtzahl y als auch in der Héhe der Energie den MeBergebnissen von 
Varney (Ber. 35, 479, 1956). Bartholomeyczyk. 


7718 W. XK. Mansfield and R. L. Forteseue. Pre-breakdown conduction between 
electrodes in continuously-pumped vacuum systems. Brit. J. appl. Phys. 8, 73—78, 
1957, Nr. 2. (Febr.) (London, Univ Queen Mary Coll., Nucl. Particle Lab.) 
Elektronenladungen, die beim Durchschlag von Stromimpulsen einiger ms 


1411 


> a 


7719 —7722 VI. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 36, 8 


Dauer auftreten, wurden untersucht. Die Charakteristik der Impulsentladungs- 
leitung wird beschrieben und eine Theorie zur Deutung ihres Verlaufes vor- 
geschlagen. Diese geht von einem Austausch positiver und negativer H-Ionen in 
einer regenerativen Reaktion aus. Als Ionenquelle dient eine halbdurchlassige 
Schicht von Kohlenwasserstoffen auf den Elektrodenoberflachen. Experimentelle 
Ergebnisse stehen mit der obigen Hypothese in Einklang. Busz-Peuckert. 


7719 W.J.R. Calvert. Pre-breakdown current and vacuum breakdown. Proc. 
phys. Soc. Lond. (B) 69, 651—660, 1956, Nr. 6 (Nr. 438B). (1. Juni.) (London, 
Univ., Queen Mary Coll.) Im Stromaufbau einer Vakuum-Entladung (d = 
4,5 em; U = 104 bis 10° kV) wurden vier Stadien unterschieden. 1. Ein Vor- 
ziindungsstadium mit einer Feldemission bei Feldern von der GréBenordnung 
105 V/em. 2. Stromimpulse der GréBenordnung 10-7 Cl treten bei einer kritischen 
Spannung auf, die ihrerseits mit der Elektrodenoberflachenbeschaffenheit 
zusammenhiangt. 3. Bei einer etwas héheren Spannung treten Impulse von etwa 
10-5 Cl auf unter Aussendung von Réntgenstrahlung und Gasbefreiung. 4. Der 
eigentliche Durchschlag erfolgt, bei dem der Strom durch die auBeren Kreis- 
bedingungen begrenzt ist. Die Entwicklung von feldemissionsgeztindeten Bogen 
wird mit der Partikel-Austausch-Theorie diskutiert sowie der EinfluB von 
Réntgenstrahlen, Photonen und Gasbefreiung. Busz-Peuckert. 


7720 3. M. Somerville and C. T. Grainger. Multiplicity in the anode marks of 
sparks. Brit. J. appl. Phys. 7, 400—405, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Armidale, New 
South Wales, Aust., Univ. New England.) Bei Funkenentladungen sehr kurzer 
Dauer (einige ws) kénnen unter bestimmten Bedingungen mehrere Ansatzstellen 
auf der Anodenoberflache erscheinen. Die Beschaffenheit der Oberflache beein- 
fluBt ihre Anzahl. Diese Effekte wurden in Luftfunkenstrecken mit Palladium-, 
Zinn- und Aluminium-Anoden, auf die mehrere Schichten von Bariumstearat 
aufgedampft waren; untersucht. Die Natur der Ansatzstellen wird in den ersten 
zehntel ws des Funkens bestimmt und hangt von der Anzahl der aufgedampiten 
Schichten sowie vom Anwachsen des Entladungsstromes und der Durchschlag- 
spannung ab. Busz-Peuckert. 


7721 WV. UL. Talekar. Studies of rectification in a gas (nitrogen) discharge between 
coaxial cylindrical electrodes. I. Theory of rectification in a. c. silent discharges. 
II. Rectification in semiozonizers. J. Electronics 2, 205—216,/217—238 1956, 
Nr. 3. (Nov.) (Jaipur, Ind., Maharaja’s Coll., Dep. Phys.) In der ersten Arbeit 
wird eine Gleichung fiir den Gleichrichtereffekt in Abhangigkeit von der ange- 
legten niederfrequenten Wechselspannung in Dunkelentladungen zwischen 
koaxialen Elektroden abgeleitet. Raumladungsstérungen durch das radiale 
Feld werden vernachlassigt. Ferner wird ein Ausdruck fiir eine Grenzfrequenz 
fiir diese Theorie abgeleitet. — Die folgende Arbeit bringt eine Anwendung auf 
Maze-Zahlrohre, Der Gleichrichtereffekt wird in Abhangigkeit von der Spannung 
fir verschiedene Temperaturen, Drucke und Frequenzen berechnet und experi- 
mentell bestimmt was zu guter Ubereinstimmung fihrte. Es wird betont, daB 
eine aktivierende Schicht auf der Innenflache des Glaszylinders einen EinfluB ~ 
auf den Mechanismus der positiven Coronaentladung ausiibt. 
Busz-Peuckert. 

7722 NV. L. Talekar. Studies of rectification in a gas (nitrogen) discharge between 
coazial cylindrical electrodes. III. Rectification in full ozonizers. J. Electronics 2, 
341—357, 1957, Nr. 4. (Jan.) (Jaipur, Ind., Maharaja’s Coll., Dep. Phys.) In 
Fortsetzung fritherer Untersuchungen (vorst. Ref.) wurde in einem ,,Voll- 
ozonisator’ der Gleichrichtereffekt bei 50 Hz in einem Druckbereich zwischen 
6 und 350 Torr untersucht. Im Gegensatz zu einem Halbozonisator oder MAZE- 
Zahler ist hier die innere Elektrode durch einen Glaszylinder ersetzt. Der Gleich- 
richtereffekt ist bei beiden Typen verschieden auBer bei kleinen pd-Werten. 
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Berechnungen der GréBe und des Vorzeichens stimmen mit experimentellen 
Werten iiberein. Die aktiven Schichten auf den Glasoberflichen beeinflussen 
den Aufbau sowohl einer positiven als auch einer negativen Entladung, ferner 
tiberdecken sie den Effekt der Elektrodenasymmetrie bei der Bestimmung von 
Vorzeichen und Wirkungsgrad des Gleichrichtereffektes in Vollozonisatorrohren. 
Die Theorie wird erfolgreich zur Erklarung des von CHIPLONKAR beobachteten 
Gleichrichtereffektes in GrIssLER-Rohren angewandt. Busz-Peuckert. 


7723 Bogdan Sujak. A remark on the excitement of the electrodes when a positive 
Joshi effect inversion is observed under continuous discharge. J. phys. Soc. J apan 
11, 719—720, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Wroclaw, Pol., Boleslaw Bierut Univ., Inst. 
Exp. Phys.) Verschiedene von Monanry und anderen. beobachtete Erscheinungen 
beim Josu1-Effekt (z. B. Alterung) lassen sich in Verbindung bringen mit der 
Bildung von Farbzentren durch Elektronen in an den Wanden adsorbierten 
Schichten. Bartholomeyczyk. 


7724 Chr. van Geel. Influence of selfinduction and after-effect in gas discharges on 
their stability. Appl. sci. Res., Hague (B) 5, 79—89, 1955, Nr. 1/4. (Delft, T. H., 
Lab. Electrotech.) Die einfachsten nichtstationdren Zusténde einer ,,univari- 
anten‘‘ Entladung sind durch den momentanen Spannungswert und den mittleren 
Konvektionsstrom festgelegt. Unter einer univarianten Entladung wird eine 
‘solche verstanden, die durch einen einzigen Parameter bestimmt ist. Eine Anzahl 
nichtstationérer Zustande kann ebenfalls als Funktion eines fundamentalen 
Parameters und dessen Iluxes angesehen werden. Mit dieser Annahme kann 
die Differentialgleichung fir Spannung und Strom in solchen Entladungs- 
stadien mit und ohne Nachwirkungseffekte abgeleitet werden. 
Busz-Peuckert. 

7725 R.L. F. Boyd. The study of electronegative discharges. Appl. sci. Res., 
Hague (B) 5, 55—56, 1955, Nr. 1/4. (London, Univ. Coll., Dep. Phys.) Eine 
experimentelle Untersuchung der Vernichtung von O- und QO -Ionen in einer 


Niederdruckentladung wird beschrieben. Zunachst werden Bedingungen fir 
Sondenmessungen theoretisch untersucht und festgestellt, daB die negativen 
Ionen wenig Einflu8 auf die Sammlung positiver Ionen haben, und daB das Ver- 
haltnis von Elektronen- zu positivem l[onensattigungsstrom von der Konzen- 
tration der negativen Ionen unabhangig ist. Die Konzentration der verschiedenen 
Ionentypen wurde mit einem Massenspektrometer gemessen. Die Energie- 
verteilung der Elektronen wurde aus Sondenmessungen mit einer Erweiterung 
der Methode von DRUYVESTEYN-SLOANE bestimmt. Das Auftreten einer grofen 
Anzahl von Elektronen mit einer bestimmten Energie in geschichteten Saulen 
wird durch Reaktionen negativer Ionen erklart. Busz-Peuckert. 


7726 Thong Saw Pak and H. Martin. Electron temperature and noise in hot 
cathode discharges. J. Electronics 2, 128—130, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Singapore, 
Univ. Malaya, Dep. Phys.; Belfast, Queen’s Univ., Dep. Phys.) In einer HeiB- 
kathoden-Hg-Niederdruckentladung wurde beobachtet, daB im Stadium des 
Stromaufbaues ein Potentialminimum im Plasma nahe der Kathode auftritt, 
das im Sattigungsbereich wieder verschwindet. Im Knickpunkt der Charakteristik 
tritt ein plétzlicher Wechsel der Elektronentemperatur (z. B. ein Sprung von 
etwa 25000° auf 12000°) und des Raumpotentials ein. Méglicherweise beein- 
flussen diese Effekte das Rauschen. Amplitude und Frequenz zeigen unterhalb 
und oberhalb des Sattigungsbereiches verschiedene Eigenschaften. Die Zu- 
sammenhinge sind jedoch noch nicht véllig geklart, da die Rauscheigenschaften 


auch durch bestimmte Kathodenbedingungen beeinfluBt werd>n kénnen. 
Busz-Peuckert. 
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K. W. H. Foulds. Moving striations in low pressure mercury vapour. 
ticle Fas 2, 270—278, 1956° Nr. 3. (Nov.) (London, Imp. Coll., Dep. Elect. 
Engng.) In einer Hg-Niederdruckentladung entstehen oft Fluktuationen der aus- 
gesandten Lichtintensitat innerhalb eines kritischen Stromstarkebereiches, 
welcher vom Sattigungsdampfdruck des Hg abhangt. Die Fluktuationen wurden 
mit Photozellen untersucht. Auf Grund der Ergebnisse kénnen sie auf die Wechsel- 
wirkung zweier wandernder Schichtungen in der Saule zuriickgefiihrt werden. 
Die regulare (positive Schichtung) wandert zur Kathode, und eine irregulare 
(negative Schichtung) wandert zur Anode. Busz-Peuckert. 


7728 ¥. Berz. On the theory of plasma waves. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 
939—952, 1956, Nr. 9 (Nr. 441B). (1. Sept.) (London, Imp. Coll., Dep. Elect. 
Engng.) Schwingungen in einem Plasma mit einer willkirlichen stationdren 
Elektronengeschwindigkeitsverteilung werden unter Vernachlassigung von 
StéBen der Elektronen mit Ionen und Neutralen berechnet. Zwei Arten werden 
unterschieden. Die erste hangt von den Anregungsbedingungen ab, die Wellen 
sind gedampft und kénnen beliebige, durch duBere Bedingungen gegebene 
Frequenzen und Dampfungsfaktoren besitzen. Die zweite Art wird allein durch 
die stationire Elektronendichte und -geschwindigkeitsverteilung bestimmt. 
Es handelt sich um ,,echte‘‘ Plasmawellen. Die oszillierende Geschwindigkeits- 
verteilung hat zwei Komponenten, deren eine in Raum und Zeit mit der Feldstarke 
variiert und deren andere mit den Elektronen gefiihrt wird. Die Theorie von 
Boum und Gross wird diskutiert. Busz-Peuckert. 


7729 K. G. Emeleus. Plasma electron oscillations. Appl. sci. Res., Hague (B) 
5, 66—68, 1955, Nr. 1/4. (Belfast, Queen’s Univ.) Die Primarelektronen eines 
Niedervoltbogens bei geringem Druck fiihren, nachdem sie die Kathode verlassen 
haben, eine Schwingung aus. Diese hat einige mm vor der Kathode eine groBe 
Amplitude. Solche Entladungstypen und ihre Beziehungen zu anderen Nieder- 
frequenzentladungen werden beschrieben und diskutiert. Die meisten Prozesse 
sind nicht linear. Die Méglichkeit elektrischer Turbulenzen wird erwahnt. 
Busz-Peuckert. 
7730 LL. A. Sena and N. S. Taube. Contact phenomena in a plasma. Soviet Phys. 
3, 168—171, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 
30, 287—290, 1956.) (USSR, Min. Elect. Power Plants, Sci. Res. Inst. Direct 
Current.) Zwischen zwei aneinander angrenzenden Bereichen eines Plasmas 
mit verschiedenen Elektronentemperaturen und Elektronenkonzentrationen 
besteht ein Potentialsprung, der nach der klassischen Elektronentheorie durch 
U =k/e (T,—T, + T In (n,/n,)) gegeben ist, wo fiir T ein Mittelwert zwischen den 
Elektronentemperaturen T, und -T, der aneinandergrenzenden Plasmabereiche 
zu setzen ist. Vff. haben in einer zylindrischen Entladungsrohre mit einer zweiten 
in der Mitte eingebauten ringférmigen Anode zwei aneinandergrenzende Plasma- 
gebiete verschiedener Konzentration erzeugt und den Potentialsprung durch 
Extrapolation der mit einigen langs des Entladungsrohres verteilten LANGMUIR- 
Sonden gemessenen Potentialverteilung ermittelt in besser als groSenordnungs- 
maBiger Ubereinstimmung mit den berechneten Werten. 
Bartholomeyczyk. 

7731 A. H.M. Arnold and L. H. Ford. D. c. circuit interruption and arc charac- 
teristics at low air pressures. Proc. Instn elect. Engrs (A) 103, 1956, Suppl. Nr. 1, 
S. 192—200. (Nat. Phys. Lab.) An einem Gleichstromlichtbogen zwischen 
Silber-, Kupfer- und Wolframelektroden in Luft bei verschiedenen Drucken 
wurden Strom- und Spannungsmessungen ausgefiihrt. Obwohl die Bogen- 
charakteristik bei Niederdruck zum Abschalten groBer Stréme weniger ginstig 
ist als bei Atmospharendruck, hat die Untersuchung doch gezeigt, daB geeignete 
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Schalterausfiihrungen abschalten kénnen entweder durch VergroBerung des 
Kontaktabstandes oder durch eine Mehrzahl in Reihe geschalteter Durchbriiche. 
Einfache, auf experimentell erhaltenen Werten begriindete empirische Be- 
ziehungen werden fiir Silber- und Wolframelektroden angegeben, wobei die 
Beziehung fiir Wolframelektroden weniger sicher und mit Vorsicht zu gebrauchen 
ist. Fir Kupferelektroden konnte keine Formel gefunden werden, da oxydierte 
Elektroden den Wert der Bogenspannung sehr beeinflussen. Versuche iiber die 
Unterbrechungsleistungsfahigkeit von Schaltern gaben Resultate, die mit aus 
diesen empirischen Formeln entnommenen Voraussagen in verninftiger Uber- 
einstimmung standen. G. Miller. 


7732 1. A. Mossop and F. D. Gill. The current and voltage relationships of a 
stable d. c. are between copper and silver electrodes in air at 1—760 mm Hg. Proc. 
Instn elect. Engrs (A) 103, 1956, Suppl. Nr. 1, S. 201—205. (United Kingdom 


.Atomic Energy Auth.; Roy. Aircraft Est.) Es wird ein Verfahren zur Messung 


von Strom-Spannungscharakteristiken stationdrer Gleichstrombégen angegeben. 
Der Bogen wird zwischen festen Elektroden durch einen HochspannungsstoB 
geziindet und Bogenstrom und -spannung werden an Stelle einer oszillographi- 
schen Methode durch Spitzenvoltmeter gemessen, die erst dann in den Stromkreis 
eingeschaltet werden, nachdem der Bogen stabil brennt. Diese MefSmethode hat 
die Vorteile, Zeit und Aufwand zu sparen, liefert genaue MeBresultate und ist 
frei von den Schwierigkeiten bei bewegten Elektroden. Untersucht wurden 
nach diesem Verfahren die Wirkungen einer Gasdruckverminderung auf das 
Verhalten des Bogens. Resultate sind dargestellt fiir Kupferelektroden in Luft 
im Druckbereich von 4—760 Torr bei Strémen von 1 bis 17 A bis zu 2 mm 
Bogenlange und fir diinne Silberelektroden in Luft bei Drucken von 1—760 Torr 
bei 1 bis 20 A und bis zu 2,5 mm Elektrodenabstand. Bei Drucken unterhalb 
etwa 50 Torr wird die Stromunterbrechung schwierig, da wegen des geringen 
Spannungsabfalles iber die Bogensaule gegeniiber der Summe der Elektroden- 
falle der Elektrodenabstand unwichtig wird. G. Miller. 


7733 Heinz Meinen. Messung der Kuppenstrahldichten selbstumgekehrter Linien in 
einer Quecksilberdampf-Héchstdrucklampe und der Temperatur in der Bogensdule bet 


stationarem Betrieb und bei KondensatorstoBentladungen. Diss. T. H. Hannover 


in Referaten 1, 17—20, 1956. Durch Messung der Kuppenstrahldichten der 
selbstumgekehrten Hg-Bogenlinien 4046, 4358, 5461 A und der erst in der 
StoBentladung zur Selbstumkehr tibergehenden Hg-Funkenlinie 3983 und der 
Messung der Strahldichte des Kontinuums zwischen 3920 und 4220 A an der 
Hg-Hoéchstdrucklampe HBO 200 mit einer Drehspiegelanordnung und 3-Prismen- 
spektrograph wurde unter Anwendung eines von BARTELS angegebenen Ver- 


~ fahrens der Anstieg der-Achsentemperatur des Bogens mit wachsender Energie 


der dem stationaéren Bogen iiberlagerten StoBentladungen untersucht. Die 
Achsentemperatur steigt von 7900° + 200° K bei stationarem Bogen stetig bis 
etwa 25000°K fir eine StoBentladung aus einem Kondensator von 1 mF bei 
2,8 kV Ladespannung. Bartholomeyczyk. 


7734 Wartmut Zwicker. Uber die Verteilung der Temperaturmodulation im modu- 
lierten Quecksilber-Héchstdruckbogen. Diss. T. H. Hannover in Referaten 1, 21 bis 
24, 1956. Durch Messungen der Strahldichtemodulation der selbstumgekehrten 
Hg-Linien 5461 und 4358 A fiir verschiedene Achsenabstande tber den Bogen- 
querschnitt einer HBO 200-Héchstdrucklampe, derem stationaren Strom Modu- 
lationsstréme von 50 bis 16900 Hz tiberlagert wurden, ermittelte Vf. die raumliche 
Verteilung der Phasenverschiebung der Emission und der relativen Temperatur- 
modulation. In den Randzonen ist oberhalb 3000 Hz die Energieleitung an der 
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Modulation nicht mehr beteiligt. Bei einer Modulationsfrequenz von 540 Hz 
konnten Warmewellen nachgewiesen werden, die von der Achse nach aufen 
laufen. Bartholomeyezyk. 


7785 W.A. Gambling and H. Edels. The properties of high-pressure steady- 
state discharges in hydrogen. Brit. J. appl. Phys. 7, 376—379, 1956, Nr. 10.(Okt.) 
(Univ. Liverpool, Dep. Elect. Engng.) In einer Hochdruck-Gleichstromentladung 
in Wasserstoff wurden Brennspannung, Gradient, Stromdichte und Temperatur 
in Abhangigkeit von Druck, Elektrodenabstand und Elektrodenbedingungen 
gemessen. Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, daB bei Abwesenheit von Metall- 
dampfen das Kathoden- und Saulengebiet voneinander unabhangig sind. Bei 
wachsender Stromstarke erfolgt der Umschlag von der Glimmentladung in die 
Bogenform bei einem kritischen Gastemperaturwert. Bei Wolframelektroden 
ist dieser Ubergang kontinuierlich, was auf thermische Emission zuriickgefiihrt 
wird. Bei Kupfer ist er diskontinuierlich und unabhangig von der Kathoden- 
temperatur, eher eine Funktion der Oberflachenbeschaffenheit. ; 
Busz-Peuckert. 


7736 G. Busz-Peuckert und W. Finkelnburg. Zum Entladungsmechanismus des 
Hochtemperaturbogens. Z. Phys. 147, 655—663, 1956, Nr. 5. (Nov.) (Erlangen, 
Siemens-Schuckert-Werke, Forschungsiab.) Der Mechanismus des beschriebenen 
Bogens wird in den wesentlichen Punkten, in welchen er von den bekannten 
Bégen abweicht, auf Grund von friiher beschriebenen Messungen und Experi- 
menten gedeutet. Im einzelnen werden diskutiert: die Tragerbilanz, die Energie- 
bilanz, die Charakteristik in ihrer Zusammensetzung aus dem Spannungsbedarf 
der verschiedenen Bogenzonen und die Unterschiede zwischen Hochtemperatur- 
bégenin Argon und Stickstoff. Die beobachteten Eigenschaften kénnen qualitativ 
mit dem angenommenen Mechanismus erklart werden. Eine quantitative 
Erklarung scheitert an der Unmédglichkeit einer Durchrechnung der Energie- 
bilanz wegen mangelnder Kenntnis der Parameter von den Einzelprozessen. 
Busz-Peuckert. 


7737 K.S. W, Champion. High power discharges in an intense longitudinal 
magnetic field. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 212—222, 1957, Nr. 2 (Nr. 446B). 
(1. Febr.) (Univ. Birmingham, Electron Phys. Dep.) Die Zeit, in welcher Impuls- 
. entladungen im Magnetfeld stationare Bedingungen erreichen, wurde in Abhangig- 
keit von Entladungsparametern und Magnetfeld untersucht. Der EinfluB der 
geometrischen Eigenschaften des Magnetfeldes auf den Entladungsdurchmesser 
ist beschrieben, Elektrodenfalle und Sdulengradient eines stationaren Bogens bei 
100 A wurden bei verschiedenen Drucken gemessen und der EinfluB eines iber- 
lagerten Magnetfeldes untersucht. Dieser Einflu8 ist sehr groB. Die Ergebnisse 
stehen in Einklang mit Theorien des Vf. und anderen Autoren. 
Busz-Peuckert. 


7738 Wolfgang Finkelnburg. Versuche zum Mechanismus von Hochtemperatur- 
Lichtbogen niedriger Brennspannung. Appl. sci. Res., Hague (B) 5, 201—204, 
1955, Nr.1/4. (Erlangen, Siemens-Schuckert-Werke AG., Forsch.-Lab.) Der Verlauf 
der Brennspannung sowie der Elektrodenfalle mit Stromstarke (10 bis 200 A) 
und Druck (1 bis 10 at) in einem Hochtemperatur-Argonbogen wird mitgeteilt 
und im Hinblick auf den Bogenmechanismus diskutiert. Busz-Peuckert. 


7739 =H. J. Oskam. High-frequency gas discharge breakdown in neon-argon 
mictures. J. appl. Phys. 27, 848—853, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Eindhoven, N. V. 
Philips’ Gloeilampenfabr.) MeBergebnisse der Ziindfeldstarken bei 9500 MHz in 
Abhangigkeit von Gaszusammensetzung und Druck werden graphisch dar- 
gestellt. Sie ergeben in Ubereinstimmung mit Versuchen an Gleichspannung 
(PENNING-Effekt) eine Ziindspannungsminderung des Ne durch Ar-Zusatze von 


1416 


1957 VI. 11. Leitung in Gasen. 12. Dielektrika 7740 —7744 


10-7 bis 10-%. In Abhangigkeit vom Druck tritt fiir jede Argonkonzentration 
jedoch nur ein Minimum der Ziindspannung auf. Das wird auf die unterschiedliche 
Energietibertragung von Gleich- und Wechselfeld auf die Elektronen zuriick- 
gefuhrt. Schlenk. 


7740 Manfred A. Biondi. Microwave and optical techniques for gas discharge 
studies. Appl. sci. Res., Hague (B) 5, 157—166, 1955, Nr. 1/4. (East Pittsburgh, 
Penn., Westinghouse Res. Labs.) Einige neue Versuchsanordnungen zur Unter- 
suchung von Entladungen werden beschrieben. Mit einer dieser Methoden kénnen 
Elektronenkonzentrationen und StoBzahlen fiir Elektronen mit Gasatomen 
untersucht werden. Eine zweite beschreibt Spektroskopie mit sehr geringen 
erforderlichen Belichtungszeiten. Eine dritte gestattet mit erhéhter Anzeige- 
empfindlichkeit die Untersuchung von Metastabilen. Busz-Peuckert. 


7741 G. S. Solntsev and M. M. Dmitrieva. Two electrode high-frequency discharge 
at pressures from 100 mm Hg to atmospheric. Soviet Phys. 2, 533—539, 1956, Nr. 3. 
(Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 651—657, 1955, Nov.) 
Der auBere Anblick von Hochfrequenzentladungen bei 35 und 1,5 MHz fir 
Drucke von 100—760 Torr in Luft, Stickstoff und Argon, die Kontraktion des 
Entladungskanals oberhalb bestimmter Drucke,die Koexistenz von kontrahiertem 
und nichtkontrahiertem Entladungskanal in bestimmten Druckbereichen und 
der Ubergang einer Strahl- in eine Kanalentladung werden beschrieben. Ferner 
werden Messungen der Ziindspannungen in Abhangigkeit von der Senderleistung, 
dem Elektrodenabstand und dem Druck, sowie der Langsfeldstarke im Ent- 
ladungskanal in Abhangigkeit vom Druck fiir die drei Gase durchgefiihrt und 
diskutiert. Bartholomeyezyk. 


7742 N. A. Popov and N. A. Kaptsov. Investigation at low gas pressure of an inter- 
mediate frequency discharge occurring between high frequency and low audio frequency 
discharges. Soviet Phys. 3,.147 bis 155, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: 
J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 68—76, 1956, Jan.) (Moscow State Univ.) 
Durch oszillographische Aufnahmen der Lichtmodulation in Abhangigkeit von 
der Frequenz wird der Ubergang einer Wechselstromentladung iiber Mittel- 
frequenzentladung zur Hochfrequenzentladung fiir H,, Ne, Kr untersucht. In 
einem Zwischengebiet, das bei einigen 100 Hz beginnt, zeigt die Entladung 
~ Eigenschaften, die beiden Typen gemeinsam sind. Ferner wurde an periodischen 
Impulsentladungen der Verlauf der Emission wahrend der Entionisierung der 
Gase bestimmt. Als wesentlicher Faktor fir den Ubergang von der einen Form 
in die andere ist die Entionisierung anzusehen. Bartholomeyczyk. 


7743 V.M. Fain. Radiation of molecules in the presence of a strong high-frequency 
field. Soviet Phys. 2, 747—749, 1956, Nr. 4. (Juli.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
theor. Phys., Moskau 29, 878—880, 1955, Dez.) (Gorki State Univ.) Die Ab- 
sorption von Hochfrequenzstrahlung durch ein molekulares Gas ist bereits 1948 
von anderen Autoren untersucht worden. Ausgehend hiervon zeigt Vf. in der 
vorliegenden Arbeit mittels quantenelektrodynamischer Betrachtungen, dab 
gleichzeitig mit der Absorption eine Strahlung der Frequenz 2) ausgesandt 
wird. Sind w, die Frequenz, F die Feldstarke des angelegten HF-Feldes und 
| #12 | dasjenige Matrixelement des Dipolmomentes des Molekiils, das dem durch 
die Absorption hervorgerufenen Ubergang entspricht, so gilt 25 ~ | 12 |- (F/h) 
(h = Wirkungsquantum) unter der Voraussetzung @) > Qo. Die zu erwartenden 
Frequenzen liegen bei Q,) = 10° s-1, wenn F = 300 V/cm und | /y2 | = 10 s*. 
Behrndt. 
7744 J.H. Mason. Electrophotography and photomicrography applied to insu- 
lation research. J. Photogr. Sci. 4, 33—39, 1956, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Greenford, 
Middlesex, Brit. Elect. Allied Ind. Res. Assoc.) Neben der genauen Bestimmung 
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der GréBe der Anfangsspannung und des Stromes einer Entladung in Isolatoren 
interessiert haufig auch die értliche Verteilung der Entladungskanile, die oft 
dem Auge und dem Ohr des Beobachters wegen ihrer geringen Dimensionen 
entgehen. Als Teil der Elektrophotographie dient die Autophotographie neben 
der Aufnahme der bekannten LICHTENBERGschen Figuren neuerdings der 
Untersuchung von Entladungen in Hohlraumen von Isolierstoffen und von Ober- 
flachenspritherscheinungen um Elektroden auf Isolierstoffen. Die elektrolytische 
Registrierung gestattet Beobachtungen von Haarrissen in Glasuren von kera- 
mischen Isolierstoffen und von Fehlstellen in der Isolierschicht von Elektrolyt- 
kondensatoren. Die Mikrophotographie erméglicht die Verfolgung von Zerst6- 
rungen oder Durchschlagen durch Entladungen quer durch den Isolierstoff oder 
langs seiner Oberflache. Auch Vernetzungen kénnen nachgewiesen werden. 
Viele Einzelkeiten zur Verbesserung der Kontraste der Bilder werden mitgeteilt. 
E.-F. Richter. 


7745 W.P. Baker. The non-destructive testing of electric strength of liquids. Proc. 
Instn elect. Engrs (A) 103, 337—340, 1956, Nr. 10. (Aug.) (Metropol.-Vickers 
Elect. Co., Ltd.) Bei Beginn der Ziindung einer Priifstrecke fiir fliissige Isolier- 
stoffe schlie8t eine Schaltfunkenstrecke (Trigatron) die Hochspannung des 
Priiftransformators kurz, so dafi keine wesentliche Zersetzung des Priifmusters 
eintreten kann. Dadurch sind mehrere Durchschlage am gleichen Muster ohne 
merkliche Beeinflussung der gemessenen Durchschlagsspannung durch den 
Priifvorgang méglich. Erst nach vielen (etwa 250) Priifungen zeigt sich ein lang- 
samer Anstieg der Durchschlagsspannung und nach langem Gebrauch (1000 Pri- 
fungen) noch kein nennenswerter Schaden an den Elektroden. In zweijahrigem 
Priifbetrieb bewahrte sich die Anordnung sehr gut, bei Forschungsarbeiten 
zeigten sich bemerkenswerte Zusammenhange zwischen der Durchschlags- 
spannung und der mittleren bis zum Durchschlag notwendigen Beanspruchungs- 
dauer und dem Reinheitsgrad der untersuchten Ole. E.-F. Richter. 


7746 ¥F. Gross. Temperaturgang des Verlustwinkels und der Dielektrizitatskonstante 
fester Isolierstoffe im Bereich um 4000 MHz. Nachrichtentech. Z. 9, 124—128, 
1956, Nr. 3. (Marz.) (Miinchen.) Ausgehend von den Ma xwELvschen Gleichungen 
in zylindrischen Koordinaten ergibt sich fir die Resonanzwellenlange des 
Eo10-Modus im stoffgefiillten Resonator fiir die betrachteten Isolierstoffe eine 
einfache Beziehung fir ¢,, (die relative Dielektrizitatskonstante). Experimentell 


erfordert die Untersuchung verschiedener Stoffe bei gleicher Frequenz jedoch 
einen sehr groBen Aufwand. Daher wird ein zylindrischer Resonator berechnet, 
in den ein zylindrischer Priifling koaxial eingebaut wird. Fiir diese Anordnung 
sind zwar die abgeleiteten Formeln fiir é, und tané komplizierter, auch miissen 


zusatzliche Verluste z. B. in den Trennfugen des Resonators beriicksichtigt 
werden und die Abmessungen von Resonator und Priifling genau bekannt sein. 
Die Durchfiihrung der Messungen erfordert neben einem mit besonderen Vorsichts- 
maBregeln hergestellten Resonator jedoch nur jeweils einen relativ kleinen 
sorgfaltig hergestellten Probekérper. Drei Tafeln und zwei Diagramme enthalten 
als Ergebnisse MeSwerte und Temperaturabhangigkeiten von é, und tand von 


Glasern, keramischen Isolierstoffen und Kunststoffen bei 4000 MHz im Tempe- 
raturbereich von 20 bis 350°C. E.-F. Richter. 


7747 Manfred Beyer. Die dielektrischen Verluste von Ol-Harz-Gemischen bei tiefen 
Temperaturen. Elektrotech. Z. (A) 77, 161—166, 1956, Nr. 6. (11. Marz.) (Braun- 
schweig, T. H., Hochspannungsinst.) In dem untersuchten Temperaturbereich 
zwischen + 80° und — 50°C zeigt der dielektrische Verlustfaktor von Isolierdlen 
bei 50 Hz und einer MeBfeldstarke von 10 kV/cm ein gut ausgepragtes Maximum 
bei etwa —5 bis —40°C, das durch Zusatz von Harzen zum Isolierél nach Hohe 
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und Lage beeinfluBt werden kann. Es gelingt, zu zeigen, daB je nach Harzart 
das Maximum ansteigt oder absinkt. Die Lage des Maximums erweist sich dabei 
als eindeutige Funktion der bei konstanter Temperatur (z. B. 50°C) gemessenen 
Viskositat des Ol-Harzgemischs, sofern das mittlere Dipolmoment der Mischung 
den Wert von 0,5 Deb nicht tiberschreitet. Beimengungen haben bei Einhaltung 
dieser Bedingung keinen Einflu8 auf den Verlauf der Kurve. Die auftretenden 
Erscheinungen werden nach der erweiterten DEBYEschen Theorie erklart. Eine 
Senke und ein Knick in der Temperaturabhangigkeit der relativen Dielektrizitats- 
konstante hangen mit dem Stockpunkt der untersuchten Gemische zusammen. 
E. F. Richter. 

7748 Erieh Fischer und Numan Zengin. Uber Assoziation von Dipolmolekiilen 
durch Untersuchung der. Dispersion und Absorption ihrer Lisungen im dcem-Wellen- 
gebiet. Z. Phys. 147, 113—124, 1956, Nr. 1. (27. Nov.) (Ankara, Univ., Inst: 
allg. Phys.) Messungen der beiden Komponenten der komplexen DK im dm- 
Gebiet in Lésungen assoziierender Dipolmolekiile ergeben bei o-Kresol und 
Eugenol in CCl, die erwarteten Abweichungen von der Wellenlangenabhangigkeit 
nach DEByYe. Die Ubereinstimmung der MeSergebnisse mit friiheren Messungen 
der dielektrischen Verluste im m-Gebiet rechtfertigt das Verfahren zur Be- 
stimmung von Assoziationszustanden aus der mittleren effektiven Relaxations- 
zeit. Bei n-Methylacetamid in Benzol wird bereits bei kleiner Konzentration 
starke Assoziation festgestellt, ebenso Assoziation zwischen n-Methylacetamid 
und Phenol. H. GC. Wolf. 


7749 Jinzo Kobayashi, Shigeharu Okamoto and Ryuzo Ueda. Dielectric behavior 
of lead titanate at low temperature. Phys. Rev. (2) 103, 830—831, 1956, Nr. 3. 
(14. Aug.) (Tokyo, Japan, Waseda Univ., Dep. Appl. Phys.) An PbTiO,-Kristallen 
werden bei sehr langsamer Abkiihlung (0,3°/min) (im Gegensatz zu Unter- 
suchungen bei schnelleren Temperaturanderungen) bei —100 und —150°C 
kleine, aber deutliche Anomalien des dielektrischen Verhaltens festgestellt. Die 
Anomalie bei —100° entspricht der roéntgenographisch feststellbaren Struktur- 
anderung. Ein anzunehmender Kristallumwandlungspunkt bei —150° konnte 
wegen nicht ausreichender Versuchsbedingurgen nicht bestatigt werden. 
Rudolph. 


7750 ¥. Jona and R. Pepinsky. Ferroelectricity in the langbeinite system. Phys. 
Rev. (2) 103, 1126, 1956, Nr. 4. (15. Aug.) (University Park, Penn., State Univ., 
Dep. Phys., X-Ray Cryst. Anal. Lab.) Kristalle des zur Langbeinitgruppe 
gehorenden (NH,),Cd,(SO2(SO,), besitzen bei Raumtemperatur eine ,DK, 
senkrecht zur kubischen [111]-Richtung von ¢ = 9,5, die mit abnehmender 
Temperatur zunachst kleiner wird, bei —160° wieder ansteigt und bei —184° 
ein Maximum von 10,2 besitzt. Unterhalb dieses Punktes werden Hysteresis- 
Schleifen beobachtet. Die Koerzitivkraft bei —190° ist nahe 15 kV/cm bei einem 
anliegenden Feld von 25 kV/cm, die spontane Polarisation tiber der friheren 
[111]-Richtung ist ca. 0,3 wCoul/em?. Die Gitterkonstante der kubischen Form 
wird nach Réntgenaufnahmen zu 10,359 + 0,005 A bestimmt. 
Rudolph. 

7751 EE. J. Huibregtse and D. R. Young. Triple hysteresis loops and the free- 
energy-function in the vicinity of the 5°C transition in BaTiO. Phys. Rev. (2) 108, 
1705—1711, 1956, Nr. 6. (15. Sept.) (Poughkeepsie, N. Y., Intern. Busin. Mach. 
Corp.) Der Ubergang des BaTiO, von der tetragonalen zur orthorhombischen 
Form bei 5° und der umgekehrte Ubergang bei 11° werden durch elektrische 
Felder in Polarisationsrichtung nach niedrigeren Temperaturen hin linear mit 
steigendem Feld verschoben. Bei hohen Feldern (26 kV/cm) liegen die Ubergange 
bei ca. —1° bzw. 2,5°. Auf diese Weise ist bei einer konstanten Temperatur 
etwas unter 5° eine Umschaltung der Kristallstruktur mit Hilfe elektrischer 
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Felder méglich. Wahrend bei héheren Frequenzen (60 Hz) die Umschaltung 
infolge starker mechanischer Spannungen zum Zerspringen der Kristalle fihrt, 
ist das z. B. bei 5 Hz nicht mehr der Fall; unter diesen Bedingungen werden 
dann, da die spontane Polarisation der orthorhombischen Form kleiner ist, 
Hysteresisschleifen der Feldabhangigkeit der Polarisation in Form von Dreifach- 
schleifen erhalten. Die feldinduzierten Ubergange werden auch in Diagrammen 
der Abhangigkeit der Dielektrizitatskonstanten vom Feld bei konstanter Tempe- 
ratur wiedergegeben. Die experimentellen Beobachtungen sind quantitativ mit 
den theoretischen Werten im Einklang, die sich aus der DEVONSHIRE-Beziehung 
fiir die freie Energie des BaTiO, ergeben. Rudolph. 


7752 3B. T. Matthias, C. E. Miller and J. P. Remeika. Ferroelectricity of glycine 
sulfate. Phys. Rev. (2) 104, 849—850, 1956, Nr. 3. (1. Nov.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Lab.) Es wird versuchsweise fiir das ferroelektrische Glycinsulfat 
(CH,NH,COOH),H,SO, (Curre-Temperatur To = 47°) und das isomorphe 
Selenat (Tc = 22°) ein ahnlicher Grundmechanismus wie bei den ferroelektrischen 
Stoffen Ammonsulfat, Guanidinaluminiumsulfat und einigen Alaunen ange- 
nommen. Dabei gehen Vff. von der Tatsache aus, daB Ammonsulfat im infraroten 
Absorptionsspektrum unterhalb von Tc eine Anderung der 3,3 u-NH,-Bande 
(ahnlich wie beim NH,Cl) und dabei gleichzeitig eine ahnliche Umordnung des 
SO,-Tetraeders zeigt, wobei vermutlich der NH,-Ubergang auslésend auf die 
Induzierung eines Momentes der SO,-Gruppe wirkt. Die formale Ahnlichkeit 
der ferroelektrischen Sulfate ist dann darauf zuriickzufiihren, daB die Rolle des 
NH, durch die entsprechenden Gruppen der anderen Sulfate tibernommen 
werden kann. Rudolph. 


7753 Allen L. Solomon. Thiourea, a new ferroelectric. Phys. Rev. (2) 104, 1191, 
1956, Nr. 4. (15. Nov.) (Princeton, N. J., RCA Lab.) An Thioharnstoff (mit 
Ag-Elektroden an den (010)-Flachen) zeigt sich bei —104,8° eine Hysteresis- 
schleife mit einer ausgepragten DK-Anomalie. Unmittelbar tiber Raumtemperatur 
sind Doppelschleifen beobachtbar ahnlich wie beim BaTiO,. Die spontane 
Polarisation ist ca. 3,1 wCoul/cm?, das Koerzitivfeld ist <1000 V/cm bei 60 Hz 
und —100°. Die orthorhombischen: Kristalle wurden durch langsames Ein- 
dampfen gesattigter Methanollésungen gewonnen. Rudolph. 


7754 3B. Lewis and E. A. D. White. Solid-solution effects, structural transitions 
and ferroelectricity in sodium-cadmium niobates. Acta cryst. 8, 849, 1955, Nr. 12. 
(10. Dez.) (Wembley, Engl., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) NaNbO, nimmt in fester 
Lésung steigende Mengen von Cd,Nb,.0,, und zwar vermutlich als CdNb,Og, 
bis zu einer Grenzkonzentration entsprechend 6 NaNbO,-CdNb,O, auf. Offenbar 
ersetzen dabei im Gitter ein Cd und eine Leerstelle zwei Na. Mit zunehmendem 
Cd-Gehalt sinkt die Curie-Temperatur T,, wahrend Permeabilitat und piezo- 


elektrische Aktivitat steigen. Bei kleinem C tritt unmittelbar unter Tg eine neue 


tetragonale Phase auf, wahrend die orthorhombische nach tiefen Temperaturen 
verschoben wird; mit steigendem C wird zunachst die erste Phase, dann die 
zweite ferroelektrisch. Das Cd-reiche Mischsystem zeigt eine Uberstruktur 
infolge verdoppelter Einheitszelle. Das reine CANb,O,, das eine orthorhombische 
Struktur ahnlich dem Columbit (Fe, Mn)Nb,O, hat, ist nicht ferroelektrisch. 


Rudolph. 
7755 M. H. Francombe and B. Lewis. Structure and phase transitions of ferro- 
electric sodium-lead niobates and of other sodium niobate type ceramics. J. Elec- 
tronics 2, 387—403, 1957, Nr. 4. (Jan.) (Wembley, Gen. Elect. Comp. Ltd., 
Res. Labs.) Zwischen der Zusammensetzung NaNbO, und PbNb,O, tritt bis 
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zu einer Grenze bei 35% ersetzten Na-Atomen eine feste Lésung vom Perowskit- 


Typ auf. Dicht unterhalb des Cur1E-Punktes erscheint eine neue ferroelektrische 
tetragonale Phase. Bei tieferen Temperaturen ist die Struktur orthorhombisch 
mit schwacher ferroelektrischen Eigenschaften. Oberhalb 25% ersetzter Na- 
Atome ist die Struktur bei Zimmertemperatur tetragonal. Partieller Ersatz des 
Nb durch Ta erniedrigt die ferroelektrische Ubergangstemperatur. — Die beobach- 
tete Vielfachnatur der Einheitszelle wird einer ,,Krauselung‘‘ (puckering) des 
Gitters zugeschrieben. v. Klitzing. 


7756 Ryuji Abe. On ferroelectric Barkhausen pulses of rochelle salt. J. phys. Soc. 
Japan 11, 104—111, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Nagoya, Univ., Fac. Sci.) Ahnlich den 
BARKHAUSEN-Spriingen der ferromagnetischen Stoffe treten beim Anlegen eines 
elektrischen Feldes in Seignettesalz Spriinge auf. Dazu bedarf es eines variablen 
Schwellenwerts der Feldstarke, der mit der Erhéhung der relativen Luft- 
feuchtigkeit abnimmt. Bei hohen Feldstarken, etwa 70 kV/cm, hat die Anzahl 
der Spriinge einen Sattigungswert. Das an einem Sprung beteiligte Volumen 
betragt etwa 10-° cm’. Es wird experimentell und rechnerisch nachgewiesen, 
da8 die Spriinge dann eintreten, wenn eine Wand durch ein Loch im Kristall 
plétzlich hindurchtritt, dabei wird vorausgesetzt, daB die Wande vor Anlegen 
des elektrischen Feldes an den Léchern stabilisiert werden. Fiir die Beziehung 
zwischen dem Schwellenwert der Feldstaérke und der spontanen Polarisation 
wird eine Abhangigkeit experimentell gefunden und theoretisch bestatigt. 
E.-F. Richter. 

7757 + J. Volger. Dielectric losses of clear and irradiated quartz crystals at low 
temperatures. Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, S. 429—431. 


7758 Serge le Montagner, Jean le Bot, Monique Hagene et René Freymann. 
Propriétés diélectriques aux basses températures: Aluns. Ebenda S, 432—435. 

H. Ebert. 
7759 WD. E. Clark and S. N. Kumar. Dielectric properties of polar solutes in non- 
polar solvents at microwave frequencies. Brit J. appl. Phys. 7, 282—284, 1956, 
Nr. 8. (Aug.) (London, Northern Polytech.) Weidemann. 


7760 Jan Tichy. The electrical-equivalent circuit of damped flexural vibrations of 
piezoelectric bars. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 443—452, 1956, Nr. 5. (Okt.) (Orig. 


‘russ. m. engl. Zfg.) (Liberec, Fac., Engng. Chair Math. Phys.) Ausgehend von der 


Bewegungsgleichung der durch innere Reibung gedampften Biegeschwingungen 
eines unendlich diinnen Stabes werden die mechanischen Deformationen und aus 
ihnen das Ersatzschaltbild berechnet. Auch der Einflu8 eines Spaltes zwischen 
den Elektroden und dem Stab wird diskutiert. G. Becker. 


7761 K. A. Maefadyen and T. A. Holbeehe. An improved technique for the 
measurement of contact potential differences. J. sci. Instrum. 34, 101—105, 1957, 
Nr. 3. (Marz.) (Univ. Birmingham, Dep. Phys.) Zur Messung der Kontakt- 
Potentialdifferenz (VoLTa-Potential) zwischen einer Standard-Elektrode und 
einem Bereich von 1mm? einer Metalloberflache in einem Isolator, namlich 
Hexan, wurde die Methode des schwingenden Kondensators verbessert. Es 
wurde ein mechanischer Antrieb und eine Frequenz von 1200 c/s gewahlt, was 
einer Amplitude von 10—20 yu entsprach. Zur guten Unterscheidung gegentiber 
dem Untergrund wurde ein Homodyn-Gleichrichter beniitzt. Die Anordnung 
ist skizziert, die Schaltschemata, einschlieBlich der Dimensionierung, sind 
angegeben. Die Genauigkeit diirfte bei 0,1 mV legen. M. Wiedemann. 


7762 J. P. Jan, W. B, Pearson and I. M. Templeton. The absolute scale of ther- 
moelectric power. Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, S. 448—420, 423 bis 
424, H. Ebert. 
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7763 A. R. de Vroomen. Une méthode de mesures des petites différences de poten- 
tiel thermoélectriques utilisant la supraconductibilité. Ebenda S. Bo ae : 
: ert. 


7764 \K.T. Dolder and O. Klemperer. High frequency oscillations in the space 
charge of some electron emission systems. J. Electronics 1, 601—611, 1956, Nr. 6. 
(Mai.) (London, Univ., Imp. Coll., Phys. Dep.) Das Auftreten mehrerer Emissions- 
zentren bei geheizten Drahtkathoden wurde fiir einfach gespannte Drahte, 
haarnadelférmig und spiralfoérmig gebogene untersucht. Alle Ergebnisse stimmen 
mit der Annahme iiberein, daB das Auftreten mehrerer Emissionszentren durch 
eine stehende Welle der Elektronenraumladung dicht vor der Kathodenoberflache 
bedingt wird. Die Frequenz wird zwischen 10® und 10° Hz vermutet. 
Busz-Peuckert. 

7765 Rudolf Lenk. Secondary emission of nickel at the surface adsorption of gases 
and vapours. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 620—621, 1956, Nr. 6. (Dez.) (Orig. 


russ.) 


7766 Rudolf Lenk. Die Sekunddremission der Boridkathoden LaB, und (LaLi) Bg. 
Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 625—626, 1956, Nr. 6. (Dez.) (Orig. dtsch.) (Praha, 
Forschungsinst.: Vakuumelektrotech.) 


7767 Antonin Bohun und Arnoét Bergstein. Die Elektronenemission bei réntgen- 
bestrahlten Ferriten. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 627, 1956, Nr. 6. (Dez.) (Orig. 
dtsch.) (Praha, Tschechosl. A. d. W., Inst. tech. Phys.) 


7768 Antonin Bohun. Die Elektronenemission ber durch Réntgenstrahlung er- 
erregten Sulfiden. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 628, 1956, Nr. 6. (Dez. (Orig. 
dtsch.) (Praha, Tschechos]. A. d. W., Inst. tech. Phys.) Weidemann. 


7769 David Slepian. A note on two binary signaling alphabets. Trans. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. IT-2, 84—86, 1956, Nr. 2. (Juni.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. 
Labs., Inc.) Nach SHANNON lassen sich tiber einen diskreten Kanal trotz Sto- 
rungen Nachrichten stérungsfrei tbertragen, allerdings unter EinbuBe an 
Kanalkapazitat. Ein Mittel, dies zu erreichen, besteht in der Aufteilung der aus 
bindren Zeichen bestehenden Nachricht in Gruppen und Hinzufiigung von 
Kontrollsymbolen (parity-checks), die eine Fehlererkennung erméglichen. Solche 
Codes wurden von HAMMING und von REED-MULLER angegeben. Vf. entwickelt 
eine Verallgemeinerung des urspriinglichen HamMING-Codes und beschreibt den 
Aufbau der C-Matrix, die die Kontrollsymbole bestimmt und auch zur Fehler- 
aufdeckung benétigt wird. Fir REED-MULLER-Alphabete, die ebenfalls als 
parity-check-Codes definiert werden, wird ein neues Entzifferungsschema 


angegeben. Kallenbach. 


7770 +=George H. Myers. Quantization of a signal plus random noise. Trans. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. PGI-5, 181—186, 1956, Nr. 2. (Juni.) (Rome, N. Y., Rome 
Air Dev. Center.) Bei der Quantisierung kontinuierlicher Signalfunktionen tritt 
der als ,,Quantisierungsriuschen‘‘ bekannte Effekt auf, der dadurch zustande 
kommt, daf die stetige Signalfunktion durch eine Treppenfunktion ersetzt wird. 
Liegen die Signalamplituden zwischen —S, und S, und kommen alle Amplituden 
zwischen diesen Werten statistisch gleich oft vor, so ist der maximale Uber- 
tragungsfehler bei der Quantisierung gleich einer halben Quantisierungsstufe 
und die Fehlerverteilungsfunktion eine Rechteckkurve mit plus-minus einer 
halben Quantisierungsstufe als Grenzen. Vf. untersucht nun die Fehlerkurven, 
die entstehen, wenn der Signalfunktion vor der Quantisierung noch eine Rausch- 
spannung mit Gaussscher Normalverteilung der Amplituden iiberlagert wird. 
Es zeigt sich, daB das Verhiltnis 4/o (4 = Quantisierungsstufe, o = Effektiv- 
wert der uberlagerten Rauschspannung) als Parameter in die Formeln eingeht. 
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Fur 4/o = 100 schmiegt sich die Fehlerkurve der Rechteckfunktion fiir o = 0 
noch stark an, mit abnehmendem 4/o verlaufen die Fehlerfunktionen im Recht- 
eckbereich immer flacher und iiberschreiten den Bereich der halben Quanti- 
sierungsstufe nach beiden Seiten. Bei der Auslegung von Ubertragungssystemen 
erlauben die Kurven, den technischen Aufwand fiir Rauschfreiheit am Eingang 
und Zahl der Quantisierungsstufen in ein angemessenes Verhiltnis zu setzen. 
Kallenbach. 

7771 Claude E. Shannon. The zero error capacity of a noisy channel. Trans. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. IT-2, 1956, Nr. 3, S. 8—19. (Sept.) (S. B.) (Murray Hill, 
N. J., Bell Teleph. Labs.) Die Eigenschaften eines gestérten diskreten Kanals 
lassen sich durch die Matrix p,; der Ubergangswahrscheinlichkeiten beschreiben, 
die angeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Symbol i als j} empfangen wird. 
Die Kapazitat C eines solchen Kanals im itblichen Sinne ergibt sich aus einer 
Folge von Codes mit zunehmender Blocklange mit der Eigenschaft, daB die 
Fehlerwahrscheinlichkeit gegen Null konvergiert. C ist der Maximalwert des 
bei diesem GrenzprozeB zu tbertragenden Nachrichtenstromes. Scharf hiervon 
zu trennen ist der neue Begriff der ,, Null-Fehler-Kapazitat‘‘ (zero error capacity) 
Cy. Er bezieht sich nicht auf Codes, bei denen die Fehlerwahrscheinlichkeit 
gegen Null strebt, sondern bei denen sie tatsachlich Null ist, d. h. bei denen 
die richtige Ubertragung in jedem Falle gewahrleistet ist. C, ist der gréBtmégliche 
Nachrichtenflu8, der sich dabei tibertragen 14Bt. Die Existenz eines solchen 
Codes ist an bestimmte Eigenschaften der Matrix p,; gebunden. Es zeigt sich, 


da8 der neue Begriff trotz seiner einfacheren Definition eine Reihe von Problemen 
aufwirft, die noch nicht gelést werden konnten. Einige von ihnen werden vom Vf. 
diskutiert, dabei werden untere und obere Schranken fiir C, angegeben. Die 
Betrachtungen werden auf einen Kanal mit Rickmeldeschleife (feed-back) 
ausgedehnt. Wahrend C bei einem Kanal mit und ohne Riickmeldung gleich ist, 
kann Cy bei einem Kanal mit Riickmeldung gréBer sein als bei dem gleichen 
Kanal ohne Riickmeldung. Kallenbach. 


7772 +=David A. Huffman. A linear circuit viewpoint on error-correcting codes. 
Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. IT-2, 1956, Nr. 3, S. 20—28. (Sept.) (S. B.) 
(Cambridge, Mass. Inst. Technol., Dep. Elect. Engng., Res. Lab. Electron.) 
Uber einen gestérien diskreten Kanal lassen sich nach SHANNON storungsfrei 
Nachrichten tibertragen, allerdings unter EinbuBe an Kanalkapazitat. Eine 
praktische Méglichkeit hierfiir hat HAMMING angegeben, indem er die aus binaren 
Symbolen bestehende Nachricht in Gruppen aufteilte und zusatzlich Kontroll- 
signale (parity-checks) einfiihrte, die die Aufdeckung von Ubertragungsfehlern 
erméglichte. Vf. behandelt in der vorliegenden Arbeit die Codierung und Decodie- 
rung in Hamminc-Codes mittels automatisch arbeitender Gerdate (,,lineare 
binare Filter‘). Die Filter enthalten Verzogerungsglieder, die dem zeitlichen 
Abstand aufeinanderfolgender Impulse entsprechen und kénnen Summationen 
modulo 2 aus einer Reihe von Binarzeichen, wie sie bei der Bildung der Kontroll- 
signale erforderlich sind, ausfiihren. Fir die mathematische Behandlung des 
Schaltungsaufbaues der Filter wird eine Algebra entwickelt, in der der Ver- 
zogerungsoperator D die Hauptrolle spielt. Die allgemeinen Gedankengange 
werden an einigen speziellen Beispielen erladutert. Kallenbach. 


7773 Wugo Biiehler. Uber das Gasverhalten von Isolierélen. Promotionsarb., 
Zurich 1956, Nr. 2513, 62 S. (Zurich, E. T. H.) Mit einer abgeanderten PIRELLI- 
Apparatur wurde das Gasverhalten von verschiedenen Kabelélen unter dem 
Einflu8 von Gasentladungen und elektrischen Feldern untersucht. Ein bei Luft 
im Gasraum beobachtetes vorzeitiges Aussetzen der Glimmentladungen wird 
auf die Bildung von Gasen hoher Ziindfeldstarke zuriickgefiihrt. Bei inerten Gasen 
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(Stickstoff, Argon) spalten alle untersuchten Substanzen kein oder nur wenig 
Gas ab, bei Wasserstoff, Sauerstoff und Luft reagieren die Gase mit der im 
Gasraum enthaltenen Isolierfliissigkeit. In einer besonderen Apparatur wurde 
das Gasverhalten von n-Heptan, Cyclohexan und Benzol unter Luft bestimmt 
und die entstandenen Produkte analysiert. Primar iiberwiegt die Aufnahme 
von Sauerstoff. Die gesattigten Kohlenwasserstoffe zeigen den charakteristischen 
Umkehrpunkt mit anschlieBender Gasabgabe (vorwiegend Wasserstoff). Aromate 
haben keinen Umkehrpunkt, ein Zusatz zu Kabelélen kénnte deren Gasverhalten 
verbessern. Versuche mit absolut entgasten Olen im Hochvakuum ergeben, dab 
durch das elektrische Feld allein bis zum Durchschlag kein Gas gebildet wird. 
Gasaufnahme und Gasabgabe ist an Glimmentladung (Hohlraumbildung) 
gebunden. Es wird gezeigt, daf an Stelle der Metallelektroden in der PIRELLI- 
Apparatur besser Glaselektroden verwendet werden sollten. W. Weber. 


7774 A.B. Crawford and D. C. Hogg. Measurement of atmospheric attenuation 
at millimeter wavelengths. Bell Syst. tech. J. 35, 907—916, 1956, Nr. 4. (Juli.) 
Mit dem hier beschriebenen Radargerat wurde im Winter 1954/55 bei Holmdel, 
N. J. (USA), die Absorption von Luft in Abhangigkeit von der Wellenlange 
zwischen 5 und 6mm gemessen (Luftfeuchtigkeit 5 g/m*). Die Ergebnisse 
stimmen mit den von VAN VLECK fiir die Absorption durch Sauerstoff errechneten 
Werten iiberein. Daher wird angenommen, daf das ausgepragte Dampfungs- 
maximum von 16 db/km fiir 60000 MHz durch Resonanz der Sauerstoffmolekiile 
hervorgerufen wird. Schlenk. 


7775 ~=Albert F. Deuth, Hugh C. Ressler, John W. Smith and George M. Stamps. 
Multipath simulator tests communications. Electronics 29, 1956, Nr. 7, S. 171 bis 
173. (Juli.) (New York, Hogan Labs., Inc.) Berm Empfang von Radiowellen 
werden Signale tberlagert, welche auf verschiedenen Wegen vom Sender in die 
Empfangsantenne kommen. Ein Teil der Wellen breitet sich tiber sich bewegende 
Ionospharenschichten aus. Durch diese Uberlagerungen ergeben sichim Empfanger 
Phasenverschiebungen und Amplitudenanderungen, die als ,,Fading*’ bekannt 
sind. Die Arbeit berichtet iiber eine Ultraschall-Apparatur, mit der die Verhalt- 
nisse bei der Ausbreitung von Hochfrequenzschwingungen nachgebildet werden 
kénnen. Zwei Signalwege werden durch Geber und Empfanger gebildet. Eine 
Anderung der Entfernung in einem der beiden Wege bewirkt Phasenverschie- 
bungen der beiden empfangenen Ultraschallsignale gegeneinander. Die Richt- 
sender und Richtempfanger arbeiten in Luft auf einer Frequenz von 150 kHz. 
Mit Heizspiralen und einem Geblase wird die Schallgeschwindigkeit auf einer 
der beiden Strecken verandert und so eine bewegte Ionosphare nachgebildet. 
Die Anderung der Schallgeschwindigkeit mit der Temperatur betragt in Luft 
.etwa 0,6 ms pro Grad Celsius. Bei einer Weglange von etwa 80 cm betragt die 
Phasenanderung/°C etwa 3,2 Radian. Eine Aufnahme der Versuchsanordnung 
und einige Schaltbilder sowie einige Kurven des Produktes der Mischung der 
auf zwei verschiedenen Wegen in den Empfanger gelangten, der Tragerfrequenz 
150 kHz aufmodulierten, Signale werden gebracht. Macek. 


7776 Georg Goubeau. Uber die Zennecksche Bodenwelle. Z. angew. Phys. 3, 
103—107, 1951, Nr. 3/4. Weidemann. 


7777 Henry L. Bachman. Automatic plotter for waveguide impedance. Electronics 
29, 1956, Nr. 3, S. 184—187. (Marz.) (Great Neck, N. Y., Wheeler Labs., Inc.) 
Ein Gerat fiir die oszillographische Anzeige der Eingangsimpedanz eines beliebigen 
Hohlleiter-Schaltelementes wird beschrieben. Es arbeitet im Frequenzbereich 
von 8500 bis 9600 MHz (X-Band). Die Ortskurve des Reflexionskoeffizienten 
wird auf dem Schirm eines Kathodenstrahloszillographen nach OuMscher und 
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Blindkomponente als Funktion der Frequenz aufgezeichnet. Durch Intensitats- 
steuerung des Strahles werden Frequenzmarken eingeblendet. Die Messung 
geschieht automatisch durch Benutzung eines Wobbel-Generators. Die Resultate 
der Messung kénnen auch auf andere Frequenzbander iibertragen werden, wenn 
ein maSstabgetreu ins X-Band iibertragenes Modell des fiir ein anderes Band 
gebauten Schaltelementes untersucht wird. Zur Darstellung der MeBSwerte 
werden die bekannten Koordinatennetze von SMITH und CARTER benutzt. Ein 
Blockschaltbild des Gerates, eine Ansicht des Gesamtgerates und der Hohlkabel- 
schaltung und eine Auswahl einfacher Ortskurven werden gebracht. Die Aus- 
fihrung des Gerates, der Anzeigekreise und der Hilfskreise wird besprochen 
und die Genauigkeit durch eine MeBunsicherheit von 10%, bzw. 5 Grad an den 
Grenzen des Frequenzbereiches und von 2,5%, bzw. 2 Grad in der Mitte ange- 
geben. Macek. 


7778 H. Sehnitger. Helix type gaseous discharge noise sources at low plasma 
densities. J. Electronics 2, 368—377, 1957, Nr. 4. (Jan.) (Fernmeldetech. Zentral- 
amt, Dtsch. Bundespost.) Das Verhalten einer positiven Saule als Rauschquelle 
wird in einer He-Entladung bei relativ geringer Plasmadichte untersucht. Die 
Anwendung eines spiralférmig um das Entladungsrohr gefiihrten Wellenleiters 
fiir das Hf-Feld bringt eine Reihe von Vorteilen. Zur Priifung der abgeleiteten 
Formeln mu8 die Leitfahigkeit des Plasmas, sowie der Druck und die effektive 
Phasenkonstante des Spiralleiters bekannt sein. Diese Werte wurden gemessen 
und der Vergleich mit der Theorie durchgefiihrt. Im allgemeinen war die Uber- 
einstimmung zufriedenstellend, eine Differenz von maximal 29% ergab sich 
jedoch beim Vergleich der gemessenen Rauschkonfiguration in Abhangigkeit 
vom Druck mit Werten, die aus der ambipolaren Diffusionstheorie berechnet 
worden waren. Busz-Peuckert. 


7779 ~=J3J. A. MeFadden. The correlation function of a sine wave plus noise after 
extreme clippings. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. IT-2, 82—83, 1956, Nr. 2. 
(Juni.) (White Oak, Md., U. S. Naval Ordn. Lab.) Die Kreuzkorrelationsfunktion 
von zwei Sinusfunktionen gleicher Frequenz, von denen jede mit Rauschen 
behaftet ist, 1l4Bt sich mit elementaren statistischen Methoden leicht ermitteln. 
Schwieriger gestaltet sich die Berechnung, wenn die Funktionen scharf nach oben 


“und nach unten begrenzt sind, d. h. wenn &(t) = 1 fir x(t) 2 0 und é(t) = —1 


fiir x(t) < 0 gesetzt wird. Eine Lésung dieses Problems ist zwar in einem all- 
gemeinen Ansatz von DAavENPoRT enthalten, der zu einer Doppelreihe fihrt, in 
deren Koeffizienten hypergeometrische Funktionen auftreten, doch zeigt Vf., da8 
fiir kleine Signal/Stérverhaltnisse eine direkte Methode einfacher zu einer 
Naherungsformel fihrt. In graphischen Darstellungen werden die Autokorre- 
lationsfunktionen vor und nach Begrenzung fiir zwei verschiedene Signal/Stér- 


_ verhiltnisse angegeben. Es zeigt sich, daB die Autokorrelationsfunktion durch die 


Begrenzung der Signalfunktion kaum geandert wird. Lediglich firt = 0 tritt an 
Stelle eines flachen Maximums eine $charfe Spitze auf. Kallenbach. 


7780 SS. Stein and J. E. Storer. Generating a gaussian sample. Trans. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. IT-2, 87—90, 1956, Nr. 2. (Juni.) (Cambridge, Mass., Hycon Eastern, 
Inc.; Cambridge, Mass., Harvard Univ., Div. Engng. Appl. Sci.) Wirken Eimgangs- 
signale, die nur ihrer statistischen Natur nach bekannt sind, auf ein nichtlineares 
System ein, so kann die Ermittelung der Wahrscheinlichkeitsverteilung des 
Ausgangssignales unter Umstanden nicht zu bewaltigende rechnerische Schwierig- 
keiten bereiten. In einem solchen Falle kénnte man durch Nachbildung einer 
geeigneten Eingangs-Signalspannung experimentell zu dem gewiinschten Ergebnis 
gelangen. Vff. entwickeln eine Methode, wie sich mit Hilfe einer Tafel regelloser 
Zahlen ein unkorrelierter, regelloser Gaussscher ProzeB erzeugen la8t und wie 
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sich analytisch Sequenzen mit vorgegebenen Leistungsspektren oder Auto- 
korrelationsfunktionen gewinnen lassen. Die exakte Ermittelung von N Werten 
einer statistischen Folge erfordert im allgemeinen die Hauptachsentransformation 
einer N-reihigen Matrix, wozu ein erheblicher Rechenaufwand notwendig ist. Es 
werden auferdem zwei Naherungslésungen angegeben. Kallenbach. 


7781 WR. 1. Skinner. Wide-band noise sources using cylindrical gas-discharge tubes 
in two-conductor lines. Proc. Instn elect. Engrs (B) 103, 491—496, 1956, Nr. 10. 
(Juli.) (New Zealand, D.S.1I.R., Dominion Phys. Lab.) Wenn ein Entladungsrohr 
zwischen oder neben zwei stromfiihrenden Wellenleitern angebracht wird, kann 
ein Rauschsignal erhalten werden, dessen Starke fiir die meisten praktischen 
Anwendungen ausreicht. Die Eigenschaften des Rauschens hangen im wesent- 
lichen von der Geometrie der Anordnung ab. Diese Art der Erzeugung ist ein- 
facher und leistungsfahiger als die bisher bekannten. Busz-Peuckert. 


7782 M.H.N. Potok.e Researches into spark generation of microwaves. Proc. 
Instn elect. Engrs (B) 103, 781—787, 1956, Nr. 12. (Nov.) (Glasgow, Roy. Coll. 
Sci. a. Technol., Dep. Elect. Engng.).Ein Funkensender mit Hertzschem Dipol 
wird mit Impulsspannungen von 20 kV betrieben; er ist in einem Hohlrohr 
montiert, das seine Strahlung durch einen Trichter iiber ein BOLTZMANN-Inter- 
ferometer auf einen Empfanger mit Kristalldetektor tibertragt. In Abhangigkeit 
von der Interferometereinstellung wird die Detektoranzeige auf einem BRAUN- 
schen Rohr aufgezeichnet und photographiert. Durch FourrER-Analyse kann 
dann die spektrale Energieverteilung des Funkensenders aus der Interferometer- 
kurve gewonnen werden. Mit stehenden Wellen und im Hohlrohr sind analoge 
MeBmethoden zu realisieren, die aber der angewendeten unterlegen sind. — Durch 
Filter wird bekanntlich die Bandbreite der Strahlung in weiten Grenzen herab- 
gesetzt. Dazu sind einige Anordnungen mit Stiften und Kreisblenden untersucht, 
die im Gebiet von 2 bis 4 cm Vakuumwellenlange zu Funkensendern mit zu 
Messungen brauchbarer Leistung und Konstanz fihren; bis 8 mm sind die 
Versuche mit weniger guten Ergebnissen fortgesetzt. Klages. 


7783 J. M. Manley and H. E. Rowe. Some general properties of nonlinear elements. 
I. General energy relations. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 44, 904—913, 1956, 
Nr. 7. (Juli.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.; Holmdel, N. J., Bell 
Teleph. Labs., Inc.) Die Theorie der Mischung mehrerer Frequenzen an nicht- 
linearen Elementen, speziell an nichtlinearen Selbstinduktionen und nichtlinearen 
Kapazitaten, wird entwickelt. Vorausgesetzt wird zunachst nur eine eindeutige 
Charakteristik des nichtlinearen Elementes. Die Theorie fiihrt zu zwei allgemeinen 
Gleichungen fiir die reelle Energie. Diese geben AufschluB tiber die Stabilitat von 
aus diesen Elementen gebildeten nichtlinearen Modulatoren und Demodulatoren 
sowie magnetischer und dielektrischer Verstarker. An Hand einfachster Modu- 
lator- und Demodulatorschaltungen wird die Brauchbarkeit dieser Schaltungen 
gezeigt. Die Theorie wird auch auf nichtlineare Elemente mit Hysteresis aus- 
gedehnt, deren Charakteristik zweideutig ist. Wahrend fir nichtlineare Schein- 
widerstande die reelle Energie eine Aussage iiber die Stabilitat liefert, ergeben sich 
fiir nichtlineare Widerstande zwei Gleichungen fiir die imaginare Energie bei den 
verschiedenen Frequenzen, deren Deutung und Verwertung nicht méglich ist. 
Macek. 

7784 Eberhard Frisch und Werner Herzog. Zur Theorie des Oszillators. II. Oszil- 
latoren mit beliebigem Verstarkerelement. Nachrichtentech. Z. 9, 420—423, 1956 
Nr. 9. (Sept.) (Mainz, Univ., Inst. angew. Phys.) Vff. untersuchen Oszillatoren, 
die durch Zusammenschaltung eines beliebigen Verstarkerelementes mit einem 
passiven Dreipol entstehen, wenn dieser allseitig durch Widerstande abgeschlossen 
ist. Zur mathematischen Behandlung des Problems wird eine Leitwertdarstellung 
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fin das Verstarkerelement (Réhre oder Transistor) benutzt und mit Hilfe dieser 
Darstellung die Schwingbedingung hergeleitet. Es wird die Frage der Belastungs- 
unabhangigkeit des Transistor- und Rodhrenoszillators bei hohen Frequenzen 
unter besonderer Beriicksichtigung des Réhreninnenleitwertes untersucht. Es 
zeigt sich, da es méglich ist, in beliebigen Grenzen belastungsunabhangige 
Oszillatoren mit beliebigem Verstarkerelement herzustellen. Die Schaltung besteht 
im allgemeinen aus drei Teilen (Verstarker, Phasendrehglied und Dreipol). 
AbschlieBend werden Neatralisationsschaltungen zur Entkopplung von Oszillator 
' und Verbraucher untersucht. Lob. 


7785 EE. Friseh und W. Herzog. Zur Theorie des Oszillators. III. Oszillatoren mit 
Reaktanzfilter. Nachrichtentech. Z. 9, 449—455, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Mainz, 
Univ., Inst. angew. Phys.) Es werden bereits bekannte Untersuchungen des 
Zusammenhanges zwischen Filter- und Oszillatoreigenschaften auf allgemeinere 
Schaltungen mit einem beliebigen Reaktanzdreipol ausgedehnt. Die Unter- 
suchung der Schwingbereiche von Oszillatoren mit einem Reaktanzdreipol fiihren 
u. a. zu dem Ergebnis, daB bei gewissen Schaltungen mit beliebigem Reaktanz- 
dreipol eine frequenzunabhangige Belastung fiir bestimmte Schwingstellen 
moglich ist. Die Stabilitat der angeregten Schwingfrequenz wird untersucht. 
Weiterhin werden Fragen der optimalen Dimensionierung einiger Oszillator- 
schaltungen, insbesondere im Hinblick auf die GréSe der reellen AbschluB- 
widerstande des Reaktanzdreipols, behandelt. Lob. 


7786 Hellmuth Wolf. Gekoppelte Hochfrequenzleitungen als  Richtkoppler. 
Nachrichtentech. Z. 9, 375—382, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Aachen, T. H., Inst. Hoch- 
frequenztech.) Vf. untersucht zunadchst ganz allgemein die Ubertragungseigen- 
schaften eines Achtpols, der aus zwei gekoppelten, verlustfreien Doppelleitungen 
gebildet wird. Zur mathematischen Behandlung des Problems werden nicht die 
Klemmenspannungen bzw. -stréme selbst herangezogen, sondern die von den 
verschiedenen Klemmenpaaren des Achtpols ausgehenden Spannungswellen, 
wobei der Zusammenhang zwischen den méglichen Spannungswellen durch eine 
geeignete Matrix, die sogenannte Streumatrix, dargestellt wird. Es wird insbe- 
sondere das Verhalten des Achtpols als Richtkoppler untersucht. Die méglichen 
Fehler bei der Verwendung des Achtpols als Reflektometer werden diskutiert. 
_AbschlieBend wird als praktisches Beispiel der Aufbau eines Reflektometers fiir 
den Betrieb bei 1000 MHz aufgezeigt. Lob. 


7787 TT. A. Magness. Spectral response of a quadratic device to non-Gaussian noise. — 
J. appl. Phys. 25, 1357—1365, 1954, Nr. 11. (Nov.) (La Jolla, Calif., Univ., Marine 
Phys. Lab. Scripps Instn. Oceanogr.) Vf. weist eine Theorie auf, die es erméglicht, 
das Spektrum der Gerduschempfindlichkeit einer quadratischen Anordnung zu 
berechnen. Verschiedene nichtlineare quadratische Elemente enthaltende Netz- 
werke werden, um die Theorie zu veranschaulichen, untersucht. Rehbein. 


7788 H.M. Altschuler and W. K. Kahn. Nonreciprocal two-ports represented 
by modified wheeler networks. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. MTT-4, 228—233, 
1956, Nr. 4. (Okt.) (S. B.) (Brooklyn, N. Y., Polytech. Inst., Microwave Res. Inst.) 
Die neue Darstellung eines nichtreziproken Netzwerks ist tber die bekannte 
Zerlegung in ein reziprokes und ein nichtreziprokes abgeleitet, wobei ersteres in 
‘ der modifizierten WHEELER-Form angesetzt ist. Das Netzwerk setzt sich dann 
aus dem Minimum von acht Elementen zusammen, von denen jedes die Ideali- 
‘sierung eines Mikrowellenschaltelements ist. Die beiden nichtreziproken davon 
sind ein Einweg-Dampfer und ein Einweg-Phasenschieber. Im ganzen sind sechs 
Elemente beiderseitig angepaBt, und einige ihrer Eigenschaften sind in der Arbeit 
zusammengestellt. — Die experimentelle Bestimmung der Netzwerkparameter 
im Mikrowellengebiet ist besprochen. Klages. 
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7789 J. Reed and G. J. Wheeler. A method of analysis of symmetrical four-port 
networks. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. MTT-4, 246—252, 1956, Nr. 4. (Okt.) 
(S. B.) (Wayland, Mass., Raytheon Mfg. Co.) Die in einem Arm eines symme- 
trischen Netzwerks mit vier Armen einfallende Welle wird in einen geraden und 
einen ungeraden Wellentyp zerlegt. Wegen seiner Symmetrie kann das Netzwerk 
fiir beide als einfache Serien- bzw. Parallelschaltung von Vierpolen betrachtet 
werden, so daf die Ubertragungsmatrix und daraus die Reflexions- und Koppel- 
faktoren fiir diese Typen zu berechnen sind. Die gesuchten Werte der einfallenden 
Welle sind dann Summen und Differenzen dieser GréBen. Nach dieser Methode 
sind die Ubertragungseigenschaften einiger Richtkoppler aus koaxialen Leitun- 
gen mit zwei bis sechs Querverbindungen untersucht, wobei Feldverzerrungen an 
den Zusammenschaltstellen unberiicksichtigt bleiben. Die Methode eréffnet die 
Méglichkeit, auch die Bandbreite bequem zu ermitteln, wozu einige Ergebnisse an 
Richtkopplern, die als Spannungsteiler ausgelegt sind (3 db-Koppler), tabelliert 
sind. Klages. 


7790 J. L. Bordewijk. Inter-reciprocity applied to electrical networks. Appl. sci. 
Res., Hague (B) 6, 1—74, 1956, Nr. 1/2. (Den Haag, P.T.T., Staatsbedrijf.) 
Ipterreziprozitat ist eine Beziehung zwischen zwei linearen 2n-Polen so, daf z. B. 
die Widerstandsmatrix des einen aus der des anderen durch Spiegelung der 
Elemente an der Hauptdiagonalen (Transposition) hervorgeht. Zu einem be- 
liebigen 2n-Pol kann man die Struktur und die Schaltung eines anderen mit 
bereits bekannten Eigenschaften (Transposition!) dadurch gewinnen, da8 man 
seine (z. B. nur vier poligen) Elemente interreziprok verandert. EKigenwiderstande 
bleiben dabei gleich, gegenseitige Widerstande werden interreziprok (W’;, = 


Wii Wi, = Wii) — Eigenschaften der Schaltungsmatrizen interreziproker 


2n-Pole werden abgeleitet und Theoreme tiber diese Matrizen und deren Deter- 
minanten mitgeteilt. Anwendungen auf Probleme von Verstarkerschaltungen 
aller Art mit und ohne Gegenkopplung und auf Rauschprobleme erlautern die 
Anwendung. H. Haller. 


7791 Kent R. Johnson. Optimum, linear, discrete filtering of signals containing 
a nonrandom component. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. IT-2, 49—55, 1956, 
Nr. 2. (Juni.) (Pittsburgh, Penn., Univ., School Engng.) Bei dem Problem der 
Ausfilterung nichtregelloser Signale aus einem Stéruntergrund ist die WIENERsche 
Theorie nicht anwendbar, da bei ihr die Signalfunktion als stationar und regellos 
vorausgesetzt wird. Andererseits sind die von BooTON sowie die von ZADEH und 
_RaGazzinI angegebenen Optimumfilter fiir nichtregellose Signale vom kontinuier- 
lichen Typ, wahrend in der Praxis haufig diskontinuierliche Filter verwendet 
werden. Diesem Problem widmet Vf. seine Betrachtungen. Er setzt die Signal- 
funktion als Summe eines Polynoms P(t) bestimmten Grades mit unbekannten 
Koefiizienten und einem Gerauschanteil M(t) an, wozu sich auf der Empfangsseite 
ein weiterer durch den Ubertragungskanal verursachter Gerdauschanteil N(t) 
gesellt. Die Rechnung zur Dimensionierung eines Optimumfilters laBt sich mit 
Hilfe von Matrizen durchfiihren. Es wird eine Naherungsformel fiir die Ausgangs- 
storleistung eines Optimumfilters angegeben. Kallenbach. 


7792 Marvin Blum. Generalization of the class of nonrandom inputs of the Zadeh- 
Ragazzini prediction model. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. IT-2, 76—81, 1956, 
Nr. 2. (Juni.) (San Diego, Calif., Convair.) ZADEH und RaGazzini legten bei ihrer 
Theorie der Vorhersage und des Optimum-Filters eine Eingangsspannung zu- 
grunde, die aus einem nichtregellosen Anteil in Form eines Polynoms P(t) von 
bekanntem Grad mit unbekannten Koeffizienten und einem stationaren Anteil 
M(t) zusatzlich einem durch den Ubertragungskanal hervorgerufenen stationaren 
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Anteil N(t) besteht. Vf. erweitert diese Theorie in dem Sinne, daB der nicht- 
regellose Anteil nicht aus einem einzigen Polynom, sondern aus einer Linear- 
kombination von n a priori bekannten analytischen Funktionen besteht, wobei 
die Koeffizienten der Linearkombination jedoch nicht bekannt sind. 
Kallenbach. 
7793 Roland Dematte. Calcul du courant le long d’une'antenne cylindrique. Ann. 
Télécomm. 11, 280—287, 1956, Nr. 12. (Dez.) In einer vorangehenden Arbeit in 
dieser Zeitschrift hatte P. PorncELoT eine Methode angegeben, mittels deren man 
bei einer zylindrischen Sendeantenne von gegebener Linge und gegebenem 
Durchmesser den Ausdruck fiir den Strom fir eine bestimmte Frequenz und einen 
bestimmten Abstand von der Antennenmitte gewinnen konnte. In der vorliegen- 
den Arbeit fiihrt R. DemarTE diese Rechenmethode praktisch durch und gelangt 
zu numerischen Ergebnissen, die am SchluB tabellarisch zusammengefaBt werden. 
Das Ziel dieser Ausrechnung war, die Méglichkeiten einer praktischen Anwendung 
des Verfahrens aufzuzeigen, indem man Falle behandelt, bei denen die zu er- 
reichenden Ergebnisse von vornherein ungefahr bekannt sind. Die durchgefiihrten 
Berechnungen haben ihr Ziel erreicht, indem sie es erméglichten, die Art der 
Schwierigkeiten zu kennzeichnen, die es zu regeln gilt, um das System (290) 
numerisch zu behandeln und insbesondere die Integrale, die dabei hereinkommen. 
Kautter. 
7794 LL. Thourel. Un nouveau type d’antenne de veille: Le paraboloide éclairé par 
un guide a fentes. Ann. Radioeléct. 12, 3—14, 1957, Nr. 47. (Jan.) H. Ebert. 


7795 Paul Poineelot. Action sur un récepteur radioélectrique d’une tension d’ entrée 
dont la fréquence instantanée varie en dents de scie. Ann. Télécomm. 11, 262—266, 
1956, Nr. 12. (Dez.) Bei der Behandlung dieses Themas benutzt der Vf. lediglich 
diejenigen analytischen Hilfsmittel, die die tiber die Arbeitsbedingungen gemach- 
ten Hypothesen ausdriicken. Die Untersuchung erstreckt sich auf alle diejenigen 
Falle, wo an eine Schaltung eine Spannung angelegt wird, die sich entsprechend 
dem angegebenen Gesetz andert, und bezieht sich insbesondere auf Frequenz- 
analysatoren und Panorama-Empfanger. Die zahlenmaBigen Ergebnisse zeigen 
iiberdies die Ungenauigkeit einer Rechenmethode, die sich auf eine Auffassung 
der Momentanfrequenz griindet, die man falschlicherwéise so behandelt, als ob 
man die in der Mechanik betrachtete Momentangeschwindigkeit vor sich hatte; 
dies fiihrt zu irrigen Folgerungen, insbesondere, wenn es sich um die Vorher- 
bestimmung des Ubersprechens bei Richtfunkverbindungen handelt. 
Kautter. 

7796 George C. Sziklai. Some studies in the speed of visual perception. Trans. 
Inst. Radio Engrs, N. Y. IT-2, 1956, Nr. 3, S. 125—128. (Sept.) (S. B.) (Princeton, 
N. J., RCA Labs. Div.) Aus statistischen Untersuchungen an Fernsehsignalen ist 
bekannt, daB zwischen aufeinanderfolgenden Bildelementen, Zeilen und Bildern 
‘ein hoher Grad von Korrelation besteht, so daf der tatsachliche Informations- 
inhalt nur etwa 5% des ausgesandten Nachrichtenflusses betragt. Die normale 
Fernsehiibertragung ist also sehr stark redundant und daher unokonomisch, Vf. 
untersuchte nun experimentell die Aufnahmefahigkeit des Auges an einer gréBeren 
Zahl von Versuchspersonen. Um eine Bildspeicherung auf der Retina zu ver- 
hindern, wurde den Versuchsteilnehmern auf einem Fernsehschirm ein stehendes 
Bild dargeboten, das kurzzeitig (zwischen */,) und 2s) durch das Testbild unter- 
brochen wurde. Auf einem der Testbilder waren z. B. fiinf einfache Gegenstande 
in Strichzeichnung dargestellt, die erkannt werden sollten. Setzt man den 
Informationsgehalt eines gezeichneten Gegenstandes mit 10 bits an, so ergab sich 
in der untersuchten Zeitspanne eine Aufnahmefahigkeit von nur 30-- +50 bits/s. 
Dieser Wert entspricht etwa der von LicKLIDER und PIERCE ermittelten Lese- 
geschwindigkeit. Der Nachrichtenflu8 bei der Fernsehiibertragung liegt dagegen 
in der GréBenordnung von 40: 10° bits/s. Kallenbach. 
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7797 Mischa Sehwartz. Effects of signal fluctuation on the detection of pulse 
signals in noise. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. IT-2, 66—71, 1956, Nr. 2. 
(Juni.) (Brooklyn, N. Y., Polytech. Inst ) In einer fritheren Arbeit hatte Vf. die 
NEYMAN-PEARSONsche Theorie der wirksamsten Priifung statistischer Hypo- 
thesen auf die Auffindung von Radar-Echoimpulsen konstanter Amplitude in 
einem Stéruntergrund angewandt. In der vorliegenden Abhandlung wird dieses 
Verfahren erweitert auf den Fall, daB die Amplituden der Echos statistischen 
Schwankungen mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilung unter- 
liegen. Dabei wird die Korrelation aufeinanderfolgender Impulse beriicksichtigt. 
Die Rechnung wird fir vollstandig und fiir teilweise korrelierte Signalfolgen aus- 
gefiihrt. Hierbei tritt die von PEARSON tabellierte ,,unvollstandige Gamma- 
Funktion‘: besonders in Erscheinung. Die Einfiithrung von Signalschwankungen 
fiihrt im allgemeinen zu einem Verlust bei der Auffindbarkeit der Signale, der bei 
starker Korrelation benachbarter Signale besonders grofs ist. Die Ergebnisse der 


Rechnungen werden durch graphische Darstellungen veranschaulicht. 
Kallenbach. 


7798 BP. Hugon. Note sur un moyen approché permettant de prévoir les dé- 
formations des hyperboles équiphases au franchissement des lignes de céte. 
Ann. Radioelect. 12, 78—83, 1957, Nr. 47. (Jan.) Bei Navigationssyste- 
men, welche die lLaufzeitunterschiede elektromagnetischer Wellen von 
zwei oder mehreren Stationen fiir die Standortbestimmung ausnutzen, 
ergeben sich als Linien gleicher Laufzeitunterschiede Hyperbeln. Uberquert der 
Ausbreitungsweg jedoch eine Kiistenlinie, so miissen wegen der verschiedenen 
Ausbreitungsgeschwindigkeiten tiber Land und tiber See Korrekturen angebracht 
werden, die fiir verschiedene Falle aus den geometrischen Bedingungen abgeleitet 
werden. Es ergibt sich als Korrektur: f,-g-10* (am — bn) 4 v/v?. Diese Formel 


ist speziell auf das Decca-System zugeschnitten, f, und g sind systemeigene 


Konstante, am und bn die Weganteile der beiden Ausbreitungswege tiber Land, 
Av = 360 km/s die Differenz der Ausbreitungsgeschwindigkeiten. Abweichungen, 
die bei der Decca-Kette in Siidfrankreich beobachtet wurden, decken sich hin- 
reichend mit den errechneten Ergebnissen. Meinhold. 


7799 Hilary Moss. Thermionic diodes as energy converters. J. Electronics 2, 
305— 322, 1957, Nr. 4. (Jan.) (Paoli, Penn., Burroughs Res. Centre.) Schaltet 
man einen Widerstand zwischen Anode und Kathode einer geheizten Glih- 
kathoden-Diode, so wird an den Widerstand Leistung abgegeben. Eine Diode 
ist also in der Lage, Warmeenergie direkt in elektrische Energie umzuwandeln. 
In der vorliegenden Arbeit wird fiir ein planares System die Abhangigkeit der 
abgegebenen Leistung von den verschiedenen Diodenparametern und vom Ver- 
braucherwiderstand untersucht. Die Rechnung wird zunachst durchgefihrt fiir 
den einfachen Fall, da8 das Potential monoton von der Kathode zur Anode 
abfallt, d. h. der EinfluB der Raumladung noch nicht stoérend ist. Hierbei ergibt 
sich die maximale abgegebene Leistung zu Pies == e-4 J, kT/e. (J, = 
Sattigungsstromdichte, eg = Elementarladung, e = 2.71 ...). Im ndachsten 
Schritt wird die Spannungs-Strom-Charakteristik bei Beriicksichtigung der 
Raumladung exakt mit Hilfe der Tabellen yon KLEYNEN berechnet. Dabei 
zeigt sich, daB die Raumladungsschranke fiir die abgegebene Leistung durch 
Verkleinerung des Abstandes zwischen Anode und Kathode beliebig klein 
gemacht werden kann. Jedoch muB man mit dem Abstand bis zur technisch 
bedingten Grenze von 0,01 mm gehen, um einen relatiy guten Wirkungsgrad 
zu erzieler. Eine Moglichkeit zur Kompensation der Raumladung durch Ein- 
schieBen positiver Ionen wird erwahnt. — Bei der Berechnung der maximal 
abgegebenen Leistung mu der innere Widerstand der Kathode (Oxydschicht 
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und Grenze Metall-Oxyd) beriicksichtigt werden, der bei BaO/SrO-Kathoden 
in der Gré8enordnung 0,5 Ohm-cm? liegt gegeniiber einem optimalen Gesamt- 
widerstand von z. B. uur 0,25 Ohm-cm? bei 0,01 mm Elektrodenabstand. — 
Im Anhang wird die exakte Strom-Spannungs-Charakteristik mit derjenigen 
verglichen, die man mit Hilfe der Langmurrschen Naherungsformel erhalt. Die 
Abweichungen sind verhaltnismaBig gering. K. Schmidt. 


7800 J. Labus. Anomales Verhalten von Leistung und Modulationsempfind- 
lichkeit des Reflexgenerators. Nachrichtentech. Z. 9, 371—374, 1956, Nr. 8. (Aug.) 
(Miincher, Siemens & Halske AG., Wernerwerk Bauelemente.) Als eine der 
wesentlichen Ursachen fiir den Leistungsabfall im Resonatorkreis des Reflex- 
generators, der besonders bei hohen Stromdichten starker in Erscheinung tritt, 
als es der Ordnungszahl des betreffendenModus entspricht, ist von verschiedenen 
Vif. die defokussierende Wirkung im Reflektorraum ermittelt worden. Vf. 
obiger Arbeit zeigt, daB auch noch Laufzeitstreuungen, die unter dem EinfluB 
CoutomBscher Krafte beim Durchgang der Elektronen durch den Resonanzspalt 
zustande kommen, ein weiterer wesentlicher Grund fiir den Leistungsabfall sind. 
Es wird der Einflu8 der Laufzeitstreuung auf die abgegebene Hochfrequenz- 
leistung untersucht und an Hand eines praktischen Beispiels diskutiert. Weiterhin 
wird der Einflu8 der Raumladung im Reflektorraum auf die Modulations- 
empfindlichkeit des Reflexgenerators untersucht. Lob. 


7801 John A. Bradshaw. The relativistic magnetron and the effective mass ani- 
sotropy. J. Electronics 2, 406, 1957, Nr. 4. (Jan.) (New York, Gen. Elect. Comp., 
Electron Tube Sec.) Eine die Trajektorien im Magnetron betreffende relati- 
vistisch nicht richtige Gleichung aus der Arbeit von L. Goup (Ber. S. 563) wird 
richtiggestellt. Lenz. 


7802 W. F. Beltz. Coupled cavity tunes X-band magnetron. Electronics 29, 1956, 
Nr. 3, S. 182—183. (Marz.) (Harrison, N. J., Radio Corp. Amer., Tube Div.) 
Ein Impuls-Magnetron wird beschrieben, welches den Frequenzbereich von 
9000 bis 9600 MHz iiberstreicht und 140 kW HF-Energie liefert (Impulsleistung). 
Die Abstimmung geschieht mit einem Hohlraum-Resonator bestimmter Form, 
der ein Stiick eines Doppelsteg-Hohlleiters ist. Ein KurzschluB-Schieber wird 
mit einer Mikrometerschraube bewegt. Die Anode hat eine etwas vom Normalen 
abweichende Fligelform mit schmalen radialen Stegflachen. Die besondere 
Form des Hohlraumresonators hat Vorteile beziiglich der auftretenden hohen 
Spannungen. Giinstig ist auch die Konstanz der Ausgangsleistung bei Anderung 
der Frequenz. Die Hochfrequenzleistung andert sich innerhalb des angegebenen 
Frequenzbereiches nur um etwa 1db. Eine Kiihlung der Anode mit 50 Kubik- 
fuB/min Kihlluft reicht aus, um eine Uberhitzung der Réhre zu vermeiden. Die 
Frequenz dndert sich um 0,3 MHz/°C. Ein weiterer Vorteil der Rohre ist eine 
kleinere Ankopplung an den Verbraucher als bei anderen Typen beim selben 
Wirkungsgrad von etwa 30 bis 39%. Macek. 


7803 D. A. Dunn, W. A. Harman, L. M. Field and G. S. Kino. Theory of the 
transverse-current traveling-wave tube. Proc: Inst. Radio Engrs, New Yi At, 879 bis 
887, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Stanford Univ.; Palo Alto, Calif., Gen. Elect. Microwave 
Lab.; Culver City, Calif., Hughes Aircraft Co.; Murray Hill, N. J., Bell Teleph. 
Labs.) Eine Wanderwellenrohre fiir den Gigahertzbereich wird theoretisch 
erértert, bei der die Richtung des Elektronenstromes quer zur Energiefortpflan- 
zung in einer Verzdgerungsleitung (Helix) steht. Zwei Bauformen sind méglich. 
Bei der einen liegen die Elemente der Verzégerungsleitung schrag zur Energie- 
fortpflanzungsrichtung. Bei der anderen steht der Elektronenstrahl schrag zur 
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Energiefortpflanzungsrichtung, wahrend die Elemente der Verzogerungsleitung 
normal liegen. Es wird eine normale Laufzeitréhre mit besonderen Anschliissen 
an die Verzégerungsleitung gefunden, auf die diese beiden Bauformen zuruck- 
gefiihrt werden kénnen. Fiir diese theoretisch leichter zu behandelnde Bauform 
werden die Gleichungen fiir die Fortpflanzungskonstanten abgeleitet. Eine 
Differentialgleichung dritter Ordnung fiir den Strom i wird abgeleitet, welche 
die elektrische Feldstarke E (z) und ihre Ableitungen enthalt und noch andere 
Glieder, welche mit der Lange eines feldfreien Raumes zusammenhangen. 
Eine Lésung wird mit Hilfe einer LapLace-Transformation gefunden. Sie besteht 
aus drei nach vorwarts laufenden Wellen, einer exponentiell ansteigenden, einer 
linear ansteigenden und einer mit dem Quadrat der Lange ansteigenden. Eine 
besondere Eigenschaft dieser Rohre ist die Erreichung eines Sattigungszustandes, 
bei dem die Ausgangsleistung unabhangig von der Eingangsleistung ist. Eine 
Berechnung des zur Sattigung ausreichenden Pegels wird angestellt. 
Macek. 


7804 George R. Brewer. Some effects of magnetic field strength on space-charge- 
wave propagation. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 44, 896—903, 1956, Nr. 7. 
(Juli.) (Culver City, Calif., HughesAircraft Co.) Wenn ein Teileines bewegten Elek- 
tronen-Plasmas durch einen leitenden Zylinder strémt, werden auf dessen Innen- 
wand Ladungen induziert. Durch gegenseitige Einwirkung der Raumladungen im 
bewegten Plasma und dieser induzierten Ladungen wird die Frequenz der Plasma- 
schwingungen veradndert. Es gilt fiir die Phasenkonstanten y = B, + pfp, p ist der 


Plasma-Reduktionsfaktor. Dieser Faktor wird vom Vf. unter Beriicksichtigung 
eines fokussierenden Magnetfeldes berechnet, wobei die Elektronenquelle in den 
EinfluBbereich des Magnetfeldes mit einbezogen wird. Das Resultat wird dann 
auf einen Elektronenstrom in einer Helix-Verzégerungsleitung angewendet und 
die Naherungslosungen fir den Impedanzparameter K und den Raumladungs- 
Parameter Q fiir Wanderwellenréhren gefunden. Die Bewegungsgleichungen 
werden in der LAGRANGEschen Form angesetzt und die durch eine Prazessions- 
bewegung gestérte Elektronenbewegung analytisch dargestellt. Dann bringt der 
Vf. nach der Darstellung der Feldgleichungen Kurven des Plasma-Frequenz- 
Reduktionsfaktors. SchlieBlich wird fiir den Elektronenstrom in einer Helix- 
leitung das Produkt Q-K fiir verschiedene Parameter dargestellt. 
Macek. 


7805 J. Haantjes and G. J. Lubben. Errors of magnetic deflection. I. Philips 
Res. Rep. 12, 46—68, 1957, Nr. 1. (Febr.) Unter der Voraussetzung zur Strahl- 
und Spulenachse symmetrischer Ablenkspulen erhdlt man aus den Bewegungs- 
gleichungen des Elektrons nach Einsetzen des Ausdrucks fiir das Magnetfeld 
in der ersten Naherung die Strahlablenkung nach der Gaussschen Dioptrik, 
aus dem Ergebnis in zweiter Naherung die Bildfehler dritter Ordnung. Diese 
werden unter Beriicksichtigung des Strahldurchmessers und des Ablenkwinkels, 
in Rasterverzerrung, Astigmatismus, Bildfeldwélbung und Koma eingeteilt. 
Vff. zeigen, daB diese Bildfehler, mit Ausnahme der Bildfeldwélbung, durch 
geeignete Ausbildung des Spulenfeldes gleichzeitig behoben werden kénnen. 
Um die Bildfeldwolbung ebenfalls mit Hilfe des Magnetfeldes wenigstens 
annahernd auszugleichen, ist eine geeignete Bildréhrenkonstruktion erforderlich 
die z. B. kleinen Strahldurchmesser, groBe Entfernung Linse-Bildschirm und 
relativ kleinen Radius der Schirmwélbung aufweist. Weidel. 


Stanislas Goldsztaub. Progrés réalisés dans la construction des tubes 4 rayons X pour 
eristallographie. Avta cryst. 9, 118—120, 1956, Nr. 2. (10. Febr.) (Strasbourg 
France, Lab. Min.) Schén, 


1432 


1957 VI. 17. Réhrentechnik. — VII. 2. MeBtechnik 7806 —7810 


7806 M. W. Brooker und D. G. Ware. Schaltungen zur Priifung von Thyratrons. 
II, Lebensdauerpriifungen bei groBem Kommutierungsfaktor. Philips tech. Rdsch. 
16, 141147, 1954, Nr. 4/5. (Okt./Nov.) (Mitcham, Engl., Mullard Radio Valve 
Co.) Wenn Thyratrons unter Bedingungen betrieben werden, bei denen der 
Kommutierungsfaktor groB ist, treten haufig Gasverluste in den Réhren auf, 
die ‘deren Lebensdauer herabsetzen. Um die bei den iiblichen, einen groBen 
Kommutierungsfaktor bedingenden Schaltungen eine Priifung auBerordentlich 
erschwerenden hohen Energiekosten zu senken, werden die Untersuchungen zur 
Feststellung des AusmaBes dieser Gasverluste mit einem sogenannten ,,Fopp- 
kreis‘‘ durchgefiihrt. Hierdurch kénnen die fiir die Priifung erforderlichen Be- 
dingungen unter weitgehender Herabsetzung des Energieverbrauches nach- 
geahmt werden. Die an einer Reihe handelsiiblicher Thyratrons mit Xenonfillung 
durchgefiihrten Versuche zeigen, da8 trotz eines groBen Kommutierungsfaktors 
(bis zu 750 VA/us?) bei einer Betriebsdauer von 2000 h keine nennenswerten 
Gasverluste auftreten. Rehbein. 


VII. Optik 


7807 + W. Bischoff. Unschddliche Kippunkte. Feingerate Technik 5, 314—318, 
1956, Nr. 7. (Juli.) Es werden die Punkte eines optischen Systems untersucht, 
die Drehungen des Systems um kleine Winkel zulassen, ohne die Bildpunkte zu 
verlagern. Fiir den hinteren Knotenpunkt als Kippunkt und fiir davon ab- 
weichende Kippunkte wird die Ortsverlagerung des Brennpunktes bei kleinen 
Drehwinkeln theoretisch untersucht. Aus den abgeleiteten Naherungsformeln 
wird ersichtlich, daB der Knotenpunkt allein keine bevorzugte Stelle ist, sondern 
da8 in Verbindung mit ablenkenden Systemen spiegelnder oder brechender Art 
unter Beriicksichtigung ihrer Ablenkeigenschaft stets ein Punkt gefunden werden 
kann, der als Kippunkt fiir die Abbildungsvorgange unschadlich bleibt. 
Rosenbruch. 

7808 Edward L. O'Neill. Spatial filtering in optics. Trans. Inst. Radio Engrs, 
N. Y. IT-2, 56—65, 1956, Nr. 2. (Juni.) (Boston, Mass., Univ., Phys. Res. Labs.) 

_ Die optische Abbildung kann von zwei Standpunkten aus angesehen werden. 
Man kann erstens fordern, da8 die Intensitatsverteilung in der Bildebene der- 
jenigen in der Objektebene méglichst genau entspricht und mu8 dann die dazu 
erforderlichen Bedingungen untersuchen. Man kann jedoch zweitens auch von 
einer realen, mit Fehlern behafteten Abbildung ausgehen und fragen, durch 
welche MaBnahmen die gréBtmégliche Information tiber das Objekt aus diesem 
Bild zu entnehmen ist. Von dieser Fragestellung, die auch in der elektrischen 
Nachrichtentechnik beim Empfang gestérter Signale gelaufig ist, geht Vf. in 
der vorliegenden Arbeit aus. Unter Zugrundelegung der entsprechenden Begriffe 
der Nachrichtentechnik, insbesondere der Filtertheorie, untersucht er die 
Méglichkeiten, den Kontrast zu erhéhen, die Bildscharfe zu verbessern und das 
,,Korn‘‘ zu unterdriicken. Die Betrachtungen werden fir koharentes und inkoha- 
rentes Licht durchgefiihrt. An Hand von photographischen Aufnahmen wird 
der praktische Erfolg der theoretischen Méglichkeiten sinnfallig dargestellt. 

Kallenbach. 

7809 A. Marechal and P. Croee. Improvement of contrast of images by filtering of 
spatial frequencies. J. opt. Soc. Amer. 46, 377, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Paris, 
France, Inst. Opt.) 


7810 ¥.D. Smith and E. L. O'Neill. Spatial phase shifts and the optical transfer 
function. J. opt. Soc. Amer. 46, 377, 1956, Nr. 5. (Mai.) (C. B.) (Boston, Mass., 
Univ., Phys. Res. Lab.) Schoén. 
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7811 G.B.Parrent. Effect of primary and third-order spherical aberration on the 
one-dimensional transfer function. J. opt. Soc. Amer. 46, 377, 1956, Nr. 5. (Mai.) 
(S. B.) (Boston, Mass., Univ., Phys. Lab.) Schon. 


7812 Fred W. Rosberry. Effect of object frequency on focal position of four photo- 
graphic objectives. J. Res. nat. Bur. Stand. 57, 17—22, 1956, Nr. 1. (Juli.) Der 
Kontrast in Abhangigkeit von der Fokussierung wird bei drei Objektiven mit 
f =15 cm und einem Objektiv mit f = 32 mm an Liniengittern verschiedener 
GréBe untersucht. Die bei verschiedener Einstellung erhaltenen Bilder der 
Linien-Teste auf Photomaterial werden ausphotometriert. Bei den drei ersten 
Objektiven verandert sich die beste Einstellung bei kleiner werdenden Linien- 
abstanden der Teste nach kiirzeren Brennweiten, bei dem gut korrigierten vierten 
Objektiv bleibt die beste Einstellyng unabhangig von der Gitterkonstante des 
Testes. Bei allen Objektiven ist der Kontrastabfall bei Abweichung von der 
besten Einstellung intrafokal starker als extrafokal. Rosenbruch. 


7813 Francis E. Washer. Effect of camera tipping on the location of the principal 
point. J. Res. nat. Bur. Stand. 57, 31—39, 1956, Nr. 1. (Juli.) Falls bei einer 
Kamera die Verbindungslinie yom vorderen Knotenpunkt des Objektivs zum 
entfernten Objekt nicht senkrecht auf der Bildebene steht, ist die Verzeichnung 
unsymmetrisch um den Bildmittelpunkt verteilt. Die Gré®e der Verzeichnung 
kann an Bildpunkten, die um gleiche aber entgegengesetzte Winkel vom Mittel- 
punkt entfernt liegen, benutzt werden, um den Betrag und die Richtung der 
Verschiebung des zentralen Bildpunktes von der idealen Lage zu bestimmen. 
Danach kann leicht der Symmetriepunkt bestimmt werden, um den die Ver- 
zeichnung bei schiefen Bildebenen etwa symmetrisch ist. Falls das Objektiv 
keine Dezentrierung hat, ist der so bestimmte Punkt auch Autokollimations- 
punkt. Die theoretische Untersuchung und experimentelle Bestatigung dieser 
Zusammenhange werden dargestellt. Rosenbruch. 


7814 §S.1. Askovitz. Interfocal circle on the conoid of astigmatism. J. opt. Soc. 
Amer. 46, 373, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Philadelphia, Penn., North. Div., 
Albert Einstein Med. Cent.) 


7815 HE. Menzel. Measurement of the thickness of microscopic objects by three-beam 
interference. J. opt. Soc. Amer. 46, 372—373, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.)( Tubingen, 
Univ., Inst. Phys.) 


7816 Erik Djurle. Refractometry of streaming liquids by means of phase contrast. 
J. opt. Soc. Amer. 46, 373, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Stockholm, Swed., Inst. 
Opt. Res.) Schon. 


7817 PP. Barehewitz. Spectres d’absorption infrarouge des gaz sous grandes épais- 
seurs. J. Phys. Radium 17, 31 S —32 S, 1956, Nr. 6. (Juni.) (S. B.) Paris, Fac. Sci.) 
Kurzer Bericht uber ein Gitterspektrometer (600 Linien/mm) mit einer Blei- 
sulfidzelle als Empfanger zur registrierenden Aufnahme von Ultrarotspektren im 
Bereich von 41,5 bis 3 uw. Das Spektrometer ist mit einer Absorptionskiivette 
nach WHITE ausgertstet, die mit Vielfachreflexion wirksame Absorptionswege 
von 100 bis 200 m Lange herzustellen gestattet. Mit dieser Anordnung, die auch 
sehr schwache Absorptionsbanden erfaSt, wurden die einzelnen Niveauiibergange 
im Schwingungsspektrum von N,O naher analysiert. Leo. 


7818 HR. C. Lord and T, K. MeCubbin jr. High-resolution infrared spectroscopy 
with a small grating spectrometer: the 5—15 micron region. J. opt. Soc. Amer. 46, 
377, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Spectrosc. Lab.) 


Schon. 
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7819 H. A. Gebbie, G. A. Vanasse and John Strong. Interferometric spectro- 
scopy. J. opt. Soc. Amer. 46, 377, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Baltimore, Maryl., 
Johns Hopkins Univ., Lab. Astrophys. Phys. Meteorol.) 


7820 Edson R. Peek. Wavelength comparisons by the corner-cube interferometer. 
J. opt. Soc. Amer. 46, 380, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Evanston, IIl., Univ.) 


7821 0. S. Heavens. A variable pass band Fabry-Perot interferometer for the near 
veer J. opt. Soc. Amer. 46, 381, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Reading, Engl., 
niv. 


7822 Robert G. Greenler. Interference filters for the infrared. J. opt. Soc. Amer. 
46, 377, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) 


7823 C. Veret. Comparison of Mach-Zehnder imterferometer and interference- 
contrast methods, in wind tunnel applications. J. opt. Soc. Amer. 46, 375, 1956, 
Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Chatillon-sous-Bagneux, France, Off. Nat. Etudes Rech. 
Aeronaut.) 


7824 Robert Mereier. Three-beam interferometry. J. opt. Soc. Amer. 46, 380, 
1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Lausanne, Switzerl., Univ., Lab. Techn. Phys.) 


7825 B.S. Blaisse. A polarized beam interferometer. J. opt. Soc. Amer. 46, 380, 
1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Delft, Netherl,. Techn. Univ.) 


7826 K. J. Habell. Differential interferometry. J. opt. Soc. Amer. 46, 380—381, 
1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Teddington, Middles., Engl., Nat. Phys. Lab.) 


7827 J. Dyson. A ,,straightness“ interferometer for engineering purposes. J. opt. 
Soc. Amer. 46, 381, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Aldermaston, Berksh., Engl., 
Assoc. Electr. Ind. Ltd., Res. Lab.) 


7828 D. J. Lovell. Radiometric techniques for visible and infrared radiation 
detectors. J. opt. Soc. Amer. 46, 377—378, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Cam- 
bridge, Mass., Electron. Corp.) Schén. 


7829 A. W. Wotring, R. F. Wall and T. L. Zinn. Modification of bolometer and 
bolometer circuits of an infrared analyzer. Analyt. Chem. 28, 1396—1399, 1956, 
Nr. 9. (21. Aug.) (Texas City, Monsanto Chem. Co.) Auf Grund quantitativer 
Uberlegungen iiber die GréS8en von Konvektions-, Leitungs- und Strahlungs- 
verlusten in abgeglichenen Zweigen einer Bolometerbriicke werden Bedingungen 
abgeleitet, um ein Strahlungsbolometer tunlichst unabhangig von Temperatur- 
stérungen der Umgebung zu machen und dadurch hohe Anzeigeempfindlichkeit 
bei guter Nullpunktstabilitat zu erreichen. Der Aufbau eines hiernach konstruier- 
ten Nickelbolometers fiir 60 Hz-Wechselstrombetrieb wird naher beschrieben. 
Im Betrieb erweist sich dabei die Einfiigung eines Trenntransformators als 
Ubertrager zwischen Bolometer und Verstarker als vorteilhaft, um Einfliisse 
geringer Kapazitatsanderung in beiden Briickenzweigen auf die Bolometeranzeige 
zu eliminieren. Leo. 


7830 J. A. Hulbert and G. 0. Jones. A superconducting bolometer used to detect 
low-temperature radiation. Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, S. 577 
bis 579. H. Ebert. 


7831 HH. K. Oosterhuis, G. Prins and D. Verbeek. A fully automatic self-recording 
and self-integrating high-precision strip photometer. Appl. sci. Res., Hague (B) 
(B) 6, 180—188, 1956, Nr. 3. (Amsterdam, Free Univ., Lab. chem. physiol.) 
Das beschriebene Gerat, fiir das genaue Aufbau- und Schaltplane beigegeben 
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sind, arbeitet nach dem Prinzip des automatischen Abgleichs mit zwei Photo- 
zellen. Es ist speziell fiir laufende Absorptionsmessungen an Papier-Elektro- 
phoresestreifen gebaut und fiihrt auch integrierende Messungen selbsttatig aus. 
Die erreichbare MeBgenauigkeit wird mit etwa 0,5% angegeben. Leo. 


7832 Francis B. Patrick. Short base optical range finders. J. opt. Soc. Amer. 46, 
375, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Philadelphia, Penn., Frankford Ars., Fire Contr. 
Instrum. Group.) 


7833 W.C. Britton. The effects of supersonic air flow on image quality. J. opt. 
Soc. Amer. 46, 375, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Boston, Mass., Univ., Phys. Res. 
Lab.) Schon. 


7834 D. S. Jones. A new method for calculating scattering with particular reference 
to the circular disc. Commun. pure appl. Math. 9, 713—746, 1956, Nr. 4. (Nov.) 
(Manchester, Univ., New York, Univ.) Weidemann, 


7835 KR. Dean Dragsdorf. Small-angle X-ray scattering. J. appl. Phys. 27, 620 
bis 626, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol.) Es wird die Klein- 
winkelstreuung von Roéntgenstrahlen an kolloidalem SiO, bei verschiedenen 
Gewichtskonzentrationen von 5 bis 30% untersucht. Die MeBkurven der Streu- 
intensitat zeigen Plateaus in sehr kleinen Winkelbereichen und bei groSen Streu- 
winkeln eine Annaherung an die Ein-Teilchen-Streuung nach der DEByEschen 
Theorie. Mit abnehmender SiO ,-Konzentration, d. h. mit zunehmendem mittlerem 
Abstand der Teilchen verschiebt sich das Intensitétsmaximum nach kleineren 
Streuwinkeln, wobei die Winkellage des Maximums mit der EHRENFEST-PRINS- 
KeEEsoM-Beziehung iibereinstimmt. AuSerdem wird die Streuung durch ver- 
schieden groBe Teilchen von 100 bis 500000 A gemessen und die Ergebnisse 
mit der Strahlen- und Wellentheorie verglichen. Hieraus kann gefolgert werden, 
da8 zur Behandlung der Réntgenstreuung fiir Teilchendurchmesser gré8er als 
10000 A (bzw. 10000 Wellenlangen) die Strahlentheorie und fiir Teilchen- 
durchmesser kleiner als 1000 A die Wellentheorie gilt. Im Zwischenbereich ist 
das Streubild kompliziert und keine Theorie konnte als giltig befunden werden. 
G. Miller. 
7836 A.D. Buckingham. The molecular refraction of an imperfect gas. Trans. 
Faraday Soc. 25, 747—753, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Univ., Dep. Theor. 
Chem.) Die molare Refraktion ist nach der LoRENTZ-LORENZ-Formel unabhangig 
von Temperatur und Druck. Sehr dichte Stoffe zeigen Abweichungen von der 
Formel mit a *, wo a die Polarisierbarkeit bedeutet. Vf. zeigt, daB diese Ab- 
weichungen Auskunft iiber die Anisotropie und das permanente Quadrupol- 
moment bei unpolaren Molekiilen und fiir polare Molekiile die Abhangigkeit der 
Polarisierbarkeit von der elektrischen Feldstarke geben kénnen. 
Rosenbruch. 

7837 William S. Rodney and Irving H. Malitson. Refraction and dispersion of 
thallium bromide-iodide. J. opt. Soc. Amer. 46, 378, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) 
(Washington, D. C., Nat. Bur. Stand., Opt. Metrol. Div., Opt. Instrum. Sect.) 


7838 _ Alfred C. Webber. A method for the measurement of transparency of sheet 
materials. J. opt. Soc. Amer. 46, 376, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Wilmington 
Delaw., Polychem. Dep., Exp. Stat., E. I. du Pont de Nemours.) : 


7839 HE. T. Byram, T. A. Chubb and H. Friedman. Nondispersivé measurements 
of absorption coefficients in the far ultraviolet. J. opt. Soc. Amer. 46, 384, 1956 
Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Washington, D. C., U. S. Nav. Res. Lab.) Schén. | 


7840 DD. A. Richardson. The X-ray and y-ray absorption coefficients 
deri Brit. J. appl. Phys. 8, 11—14, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Ge Helens Le 
shire, Pilkington Bros. Ltd.) Fir den Wellenlangenbereich von 0,01 bis TAD PA 
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werden die Absorptionskoeffizienten verschiedener Glassorten aus bekannten 
Daten rechnerisch bestimmt. Von den meisten zur Glasherstellung benétigten 
Oxyden werden die Massen-Absorptionskoeffizienten in Diagrammen iiber den’ 
Wellenlangen 0,006 bis 0,0006 A aufgetragen sowie eine Methode angegeben, den 
Wert des Absorptionskoeffizienten auch fiir unbekannte Glassorten zu berechnen 
oder graphisch zu gewinnen, wenn die Zusammensetzung bekannt ist. Fiir den 
Gammastrahlenbereich wird der Bleigleichwert einiger Glaser in Abhangigkeit 
von der Glasdichte mitgeteilt. Weyerer. 


7841 UD. T. F. Marple. Spectral emissivity of tantalum. J. opt. Soc. Amer. 46, 
378, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) 


7842 J. A. van den Akker, Leonard R. Dearth and Wayne M. Shilleox. Eval- 

uation of absolute reflectance for standardization purposes. J. opt. Soc. Amer. 46, 

378—379, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Appleton, Wisc., Inst. Paper Chem.) 
Schén. 


7843 G. B. Parrent and C. J. Drane. The effect of defocusing and third order 
spherical aberration on the transfer function of a two dimensional optical system. 
Opt. acta 3, 195—197, 1956, Nr. 4. (Dez.) (Bedford, Mass., USA, Air Force 
Cambridge Res. Center.) Bericht tiber Anwendungen der zweidimensionalen 
, Ubertragungsfunktion" optischer Systeme fir den Fall, da8B diese spharische 
Aberration besitzen und defokussiert benutzt wurden, sowie Vergleich der 
Ergebnisse mit denen, die mit der eindimensionalen Ubertragungsfunktion in 
Anwendung auf diese gleichen Falle erhalten wurden. Dabei wurde (indessen nur) 
eine spharische Aberration von einer Wellenlange als vorhanden vorausgesetzt. 
Die Ubertragungsfunktion wird (berechnet und) graphisch dargestellt — als 
Funktion normalisierter Raumfrequenzen — fiir die vier Falle: keine Aberration; 
paraxialer Fokus; mittlerer Fokus; Fokus der Randgebiete. Die errechneten 
Kurven werden mit experimentell ermittelten Werten der Ubertragungsfunktion 
verglichen. Picht. 


7844 Virgil E. Fieker. Effect of striae on optical image quality. J. opt. Soc. Amer. 
46, 375, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Boston, Mass., Univ., Phys. Res. Lab.) 


7845 Georg Franke. Glasses of high refractive index on optical computing. J. opt. 
Soc. Amer. 46, 375, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Wetzlar, Opt. Werke Ernst Leitz 
G.m.b.H.) 


7846 M. P. Bachynski and G. Bekefi. Investigation of optical aberrations employ- 
ing microwave techniques. J. opt. Soc. Amer. 46, 376, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) 
(Montreal, Can., R. C. A. Victor Res. Lab.; McGill Univ., Eaton Electron. Res. 


~ Lab.) 


7847 G. Bekefi, P. Bachynski and G. W. Farnell. Microwave diffraction images 
formed by non-uniformly illuminated lenses. J. opt. Soc. Amer. 46, 376, 1956, 
Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Montreal, Can., McGill Univ., Eaton Electron. Res. Lab.; 
Victor Res. Lab.) 


7848 G. W. Farnell. The use of an electronic analog computer in aberration studies. 
J. opt. Soc. Amer, 45, 376, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Montreal, Can., McGill 
Uniy., Eaton Electron. Res. Lab.) 


7849 W.H. Steel. Effects of small aberrations on the images of partinlly coherent 
objects. J. opt. Soc. Amer. 46, 376—377, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Syndey, 
Austr., Commonw. Sci. Ind. Res. Organiz., Div. Phys.) Schoén, 
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7850 Harold Osterberg. Some peculiar optical effects in alpha-quartz. J, opt. Soc 
Amer. 46, 375, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Southbridge, Mass., Amer. Opt. Co., 
Res. Cent.) 


7851 Domina Eberle Spencer. On the velocity of light in moving media. J. opt. 
Soc. Amer. 46, 373, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Storrs, Conn., Univ.) 
Sché6n. 

7852. Mamoru Nonaka. Correction factor related to spectral characteristics of inte- 
grator paint and physical photometer. Bull. electrotech. Lab., Tokyo (jap.) 20, 
497—501, 553, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Bei Lichtstrom- 
‘messungen an Leuchtstofflampen in der Photometerkugel ist eine Korrektion 
anzubringen, die die unterschiedliche spektrale Energieverteilung im Spektrum 
der Kugelnormallampe (Wolframgliihlampe) und der Leuchtstofflampe beriick- 
sichtigt. Der Korrektionsfaktor hangt stark ab von der Selektivitat des Kugel- 
anstrichs und deren Anderung (Alterung). Als Normallichtquelle fir diese 
Messungen wird daher eine mit passenden Farbfiltern kombinierte Wolfram- 
lampe vorgeschlagen, so daB der genannte Effekt fast unterdriickt wird. 

Willenberg. 
7853 B.C. Spall and E. W. R. Steacie. The mechanism of the photolysis of aceta- 
mide. Proc. roy. Soc. (A) 239, 1—15, 1957, Nr. 1216. (12. Febr.) (Ottawa, Nat. 
Res. Council, Div. Pure Chem.) Acetamid absorbiert stark ultraviolettes Licht 
unterhalb Wellenlangen von 2600 A. Wie im Verlauf der Untersuchungen ge- 
messen wurde, betragt sein molarer Extinktionskoeffizient 5,51, kommt dem von 
Aceton also sehr nahe. Um die Vorgange bei der Photolyse dieses Stoffes in der 
Dampfphase, auth in Abhangigkeit von Druck und Temperatur, zu untersuchen, 
wurde durch Destillation gereinigtes CH,CONHz, in einer Reaktionszelle aus 
Quarzplatten mit dem parallel gemachten Licht einer Quecksilberdampflampe 
bestrahlt. Druck und Temperatur wurden genau gemessen und konstant gehalten. 
Als Neutralfilter fiir die Intensitatsvariation dienten mit Al plattierte Quarz- 
platten. Neben dem ungefilterten oder nur wenig gefilterten Spektrum (1017 Quan- 
ten/s) wurde auch ein ganzes Spektralband um 2537 A (10% Quanten/s) benutzt. 
Das Auftreten der verschiedenen gasformigen Produkte bei der Photolyse laBt 
sich am besten durch folgenden Mechanismus beschreiben: Im primaren Haupt- 
prozeB zerbricht das A-Molekiil in ein Methyl- und ein CONH,-Radikal. Wahr- 
scheinlich lauft aber nebenher eine Dunkelreaktion, bei der das Molekiil in 
Methyleyanid und Wasser zerfallt. Die Methylradikale reagieren weiter sowohl 
mit der Ausgangssubstanz als auch mit den CONH,-Radikalen, wobei Methan 
und durch Rekombination Athan entsteht. Das Methylradikal spaltet dabei, 
wie aus Versuchen mit Deuteriummarkierung und Massenspektrographie hervor- 
ging, den Wasserstoff an der Methylgruppe des Acetamids und nicht an der 
Amidogruppe ab. Aus einem Modellversuch mit Aceton ergibt sich fiir die Akti- 
vierungsenergie dieses Wasserstoffs 9,2 kcal/Mol. Die CONH,-Radikale zerfallen 
spontan (thermisch) unter Bildung von Kohlenmonoxyd und NH,-Radikalen. 
Diese NH,-Radikale ergeben mit Acetamid Ammoniak. Mergler. 


7854 Mona Spiegel-Adolf. Photosensitization of nucleic acids and pyrimidenes. 


J. opt. Soc. Amer. 46, 384, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Philadelphia, Penn., Temple 
Univ., School Med., Dep. Coll. Chem.) Sch6n. 


7855 KR. G. W. Norrish and M. H. Searby. The photochemical decomposition of 
dicumyl peroxide and cumene hydroperoxide in solution. Proc. roy. Soc. (A) 237, 
464—475, 1956, Nr. 1211. (20. Nov.) (Univ. Cambridge, Dep. Phys. Chem.) 


H. Ebert. 
7856 P. Croce and M. Marquet. Frequency distribution of photographic noise. 
J. opt. Soc. Amer. 46, 373, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Paris, Inst. Opt.) 


Schon. 
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7857 H. Zweig. Autocorrelation and granularit 
, y transfer. J. opt. Soc. Amer. 46, 
373, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Rochester, N. Y. Eastman Kodak Co., Res. Lab.) 


7858 H. E. J. Neugebauer. A quality factor for filters whose spectral transmittances 
are different from color mixture curves and its application to color photography. 
J. opt. Soc. Amer. 46, 381, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Montreal, Can., RCA 
Victor Co., Ltd., Res. Lab.) 


7859 William C. Davis. The limitations of various fast-shuttering cameras. J. opt. 
e. aa 46, 375, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Los Alamos, N. M., Univ., Sci. 
ab. 


_ 7860 D.E. Maedonald and John T. Watson. Effect of image motion on reco- 


gnition of photographic detail. J. opt. Soc. Amer. 46, 379—380, 1956, Nr. 5. (Mai.) 
(S. B.) (Boston, Mass., Univ., Phys. Res. Lab.) 


7861 John T. Watson. A calculation of the probability of detection for isolated 


photographic detail. J. opt. Soc. Amer. 46, 380, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Boston, 
Mass., Univ., Phys. Res. Lab.) Schon. 


7862 Chr. Menzel-Kopp und E. Menzel. Der TemperatureinfluB auf die Elek- 
- tronenbeugung in Reflexion und Durchstrahlung. Optik, Stuttgart, 13, 382, 1956, 
Nr. 8. (Tubingen, Univ., Phys. Inst.) 


7863 D. Wiskott. Theoretische Untersuchungen am A uflichtelektronenmikroskop. 


Optik, Stuttgart 13, 379—380, 1956, Nr. 8. (Wetzlar.) 


7864 M. Dreehsler. Untersuchungen an Einkristall-Oberfldchen mit Feldemissions- 


_mikroskopen. Optik, Stuttgart 13, 382—383, 1956, Nr. 8: (Berlin-Dahlem, 
Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) 


7865 V.v. Borries. Gegenwartige Entwicklungslinien in der Elektronenmikro- 
skopie. Optik, Stuttgart, 13, 377—378, 1956, Nr. 8. (Diisseidorf u. Aachen.) 


7866 Ch. Fert. Observation directe des surfaces en microscopie electronique par 
reflexion. Optik, Stuttgart 13, 378—379, 1956, Nr. 8. (Toulouse. Lab. Opt. 
Electron.) 


7867 D. Jones. Reflexionsiibermikroskopie bei hohen Temperaturen. Optik, Stutt- 


gart 13, 379, 1956, Nr. 8. (Cambridge, Cavendish Lab.) 


7868 A.C. v. Dorsten. Emissionsmikroskopie. Optik, Stuttgart 13, 380—381, 
1956, Nr. 8. (Eindhoven, Philips Forschungslab.) 


7869 F. Grasenick. Oberflachenabbildung mit dem Doppelschicht-Abdruckver- 
fahren. Optik, Stuttgart, 13, 381—381, 1956, Nr. 8. (Graz, T. H., Forschungsst. 


Elektronenmikrosk.) Weidemann. 

7870 Dietrich Hahn und Hans-Joachim Késel. Die Messung der Abklingung von 
Leuchtstoffen mittels eines neuartigen Phosphoroskops. Z. angew. Phys. 9, 137 bis 
140, 1957, Nr. 3. (Marz.) (Berlin-Charlottenburg, Phys.-Techn. Bundesanst.) 
‘Es wird ein mechanisches Phosphoroskop beschrieben, welches gestattet, im 
Abklingdauerbereich von 10-1 bis 10-4 s im kontinuierlichen objektiven Meb- 
vorgang Abklingkurven in wenigen min aufzunehmen. Zur Messung genigt eine 
geringe Menge an Leuchtstoffsubstanz, die zudem leicht Temperaturanderungen 
unterworfen werden kann. Die Anregungsdauer, Anregungsintensitat, Anregungs- 
frequenz, spektrale Verteilung der Anregung sowie der Emission lassen sich 
yariieren, gleichfalls das Verhaltnis von Anregungszeit und Dunkelpause. Die 


- Abklingkurve ist sowohl punktweise mit einer MeBgenauigkeit von 3% als auch 
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oszillographisch zu erhalten. Als MeBbeispiel wird die Abklingung von Uranyl- 
acetat, Kaliumpolysulfid, Magnesiumfluorogermanat und Halophosphat ange- 
geben. D. Hahn. 


7871 HH. Gobreeht, Dietrich Hahn und K. Scheffler. Die Temperaturabhangig- 
keit der Kathodolumineszenz (Kathodothermolumineszenz). Z. Elektrochem. 61, 
202—209, 1957, Nr. 1. (Jan.) (Berlin-Charlottenburg, Techn. Univ., II. Phys. 
Inst.) Im Bereich von 100—300°K werden zahlreiche Phosphore mit verschie- 
denem Leuchtmechanismus auf die Temperaturabhangigkeit ihrer _Kathodo- 
lumineszenz untersucht. Dabei zeigt sich ein deutlicher Unterschied dieser 
wahrend standiger Kathodenstrahlanregung aufgenommenen Kurven bei der 
Abkiihlung und Wiedererwarmung; im zweiten Falle treten bei bestimmten 
Temperaturen Maxima, ahnlich den Glowmaxima, auf. Der Effekt, welcher der 
friiher gefundenen Elektrothermolumineszenz bei Anregung durch elektrische 
Felder analog ist, wird Kathodothermolumineszenz genannt. Die Beziehungen 
zu den normalen Glowmaxima nach Kathodenstrahlanregung werden untersucht 
und weitgehende Entsprechungen, aber auch charakteristische Unterschiede 
festgestellt. So beeinflussen z. B. die Anregungsvorbehandlung und die Heiz- 
geschwindigkeit den Effekt nicht, gleichfalls nicht die Anregspannung und die 
Anregintensitat, wenn Stérungen durch Glimmentladungen vermieden werden. 
Es wird die Elektronenvervielfachung thermisch zusatzlich ins Leitfahigkeitsband 
beforderter Elektronen als eine Deutungsméglichkeit diskutiert, als eine zweite 
die Annahme einer Wechselwirkung bevorzugter Haftstellen mit dem Leit- 
fahigkeitsband und den Aktivatoren bei bestimmten Temperaturen. 
D. Hahn. 

7872 TT. D. S. Hamilton. Photofluorescence decay times of organic phosphors. 
Proc. phys. Soc. Lond. (B) 70, 144—145, 1957, Nr. 1 (Nr. 445B). (1. Jan.) 
(Grahamstown, S. Afr., Rhodes Univ.) Es wurden die Abklingzeiten der Photo- 
fluoreszenz von verschiedenen organischen Phosphoren bestimmt, indem das 
Modulationsverhaltnis gemessen wurde. Durch Vergleich der Ergebnisse mit den 
bisher veréffentlichten Werten wird es nahegelegt, die groBe Variationsbreite 
der bisherigen MeBergebnisse auf Verunreinigungen der Oberflache zuriick- 
zufiihren. Die beobachtete Reduktion der Abklingzeit durch Verunreinigungen 
ist dann méglich, wenn die Verunreinigungen nicht fluoreszieren oder eine 
kirzere Abklingzeit haben. Dehoust. 


7873 ¥. Bandow. Uber die Wirkung von Kernstrahlen auf die optischen Eigen- 
schaften von anorganischen Leuchtstoffen. Optik, Stuttgart 13, 259—263, 1956, 
Nr. 6. (Mannheim.) Ubersicht tiber die Wirkung energiereicher Strahlung auf 
Leuchtstoffe. Kurz besprochen werden: Anderung der Lichtabsorption infolge 
Zentrenneubildung, Leuchten wahrend der Erregung, Nachleuchten, Zerstérung, 
Anderung der Rate der strahlungslosen Ubergange und R1IEHL-Effekt, Zunahme 


der Tilgung, Beeinflussung der Elektrolumineszenz, Ausheilen von Schaden 
durch Tempern. P. Brauer. 


7874 G. Diemer and P. Zalm. Voltage distribution inside electroluminescent ZnS 
crystals. Physica, ’s Gray. 22, 561—562, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Eindhoven, N. V. 
Philips Gloeilampenfabr., Philips Res. Labs.) Im Anschlu8 an Messungen von 
FRANKL (Ber. 35, 1688, 1956) itber die Elektrolumineszenz von ZnS-Einkristallen, 
die auf innere Sperrschichten hindeuten, wird der EinfluB solcher Sperrschichten 
diskutiert. Es wird angenommen, daB sie keine groBe Ausdehnung haben, daB 
der Transport der freigemachten Elektronen zum Stillstand kommt, wenn durch 
lokale Polarisation im ionisierten Bereich die angelegte mittlere Feldstarke 
kompensiert wird, und da® Breite und Dicke des ionisierten Bereichs gerade so 
groB werden, daB der Spannungsabfall in ihnen einen Maximalwert hat. Es 1aBt 
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sich zeigen, daB in einem gut aktivierten ZnS-Kristall mit je einer 6rtlichen 
Sperrschicht pro 10 w3 der ionisierte Bereich einen Querschnitt von etwa 1 pe 
und einen Spannungsabfall von etwa 10% der angelegten Spannung hat bei einer 
Feldstarke vom Zehnfachen der mittleren Feldstarke. Nach diesem Modell 
beruht der geringe Wirkungsgrad der Elektrolumineszenz darauf, daB nur ein 
kleiner Teil der Spannung zur Beschleunigung der Elektronen ausgenutzt wird, 
und darauf, da8 die Wahrscheinlichkeit, daB ein Elektron eine zur StoBanregung 
ausreichende Energie gewinnt, sehr klein ist. Schén. 


7875 John F. Waymouth and Francis Bitter. Electroluminescence in zinc sulfide. 
Phys. Rev. (2) 103, 1584—1585, 1956, Nr..5. (1. Sept.) (Salem, Mass., Sylvania 
Electr. Prod. Incorpor.; Cambridge, Mass., Inst. Technol.) In einer Stellung- 
nahme zu der Feststellung von W. A. THORNTON (Ber. S. 578), daB die ermittelte 
Dichte ionisierter Leuchtzentren (10! cm?) in elektrolumineszierendem ZnS 
gegentiber den thermischen ionisierten Koaktivatoren (10!* cm’) zu klein ist, 
fihren Vff. an, daB die ionisierten Leuchtzentren offenbar in 1% der betrachteten 
Volumina lokalisiert sind, so daB die tatsachliche lokale Dichte 101® cm? betragt. 
Dariiber hinaus sprechen die Beobachtungen der Vff. nicht fiir die Annahme 
THoRNTONS, da8 der Einflu8 der angelegten elektrischen Feldstarke H auf die 
Form der Licht-Zeit-Kurven nur auf einer Verdnderung der effektiven Haft- 
stellentiefe mit H beruht. (Vgl. auch das nachst. Ref.) Rudolph. 


7876 W. A. Thornton. Electroluminescence in zinc sulfide. Phys. Rev. (2) 103, 
1585 1586, 1956, Nr. 5. (1. Sept.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) 
Vf. weist in Erwiderung (vgl. vorst. Ref.) darauf hin, da8 die Kenntnis der 
Dichten von ionisierten Leuchtzentren und ionisierten Haftstellen in elektro- 
lumineszierendem ZnS nur um den Faktor 100 genau ist. Ferner bezieht sich die 
vom Vf. angenommene Feldabhangigkeit der Haftstellentiefe nur auf Form 
und Phase des Primaérmaximums der Licht-Zeit-Kurven. Im iibrigen ist bei 
einer Interpretation vermutlich zu beriicksichtigen, daB sich die Prozesse 
wahrend der beiden Spannungshalbperioden nicht in den gleichen Kristall- 
bezirken abspielen. Rudolph. 


7877 W.W. Wanmaker, A. H. Hoekstra and M. G. A. Tak. The preparation of 
calcium halophosphate. Philips Res. Rep. 10, 11—38, 1955, Nr. 1. (Febr.) Der 
Herstellungsverlauf des mit Sb und Mn aktivierten Ca-Halophosphates, fir das 
CaHPO,, CaCO,, Sb,03,, MnCO;, CaF, und SrCl, die Ausgangsprodukte bilden, 
wird an Hand der thermischen Differentialanalyse der Komponenten und 
Gemische untersucht. Beim Erhitzen zerfallt zuerst das MnCO, (350°), dann 
erfolgt die Umsetzung des CaHPO, in Ca,P,0, (Beginn 380°, Maximum 465°); 
es folgt die Zersetzung des CaCO, (Beginn 770°, Maximum 875°). Die Tempe- 
ratur fiir den Beginn der Bildung des Leuchtstoffes (Apatitbildung) liegt bei 
ca. 800°. Beim Einbau des Aktivatoren, der die Quantenausbeute bestimmt, 
spielen Verdampfung des Sb?* (als Sb,0, oder SbCl,) und Oxydation unter 
Bildung von unléslichem CaO-Sb,0,; sowie die Oxydation des Mn?* eine ent- 
scheidende Rolle. Das isolierte Ca-Antimonat zeigt eine schwache griine Lumines- 
zenz mit langem Nachleuchten. Rudolph. 


7878 PP. ¥F. Browne. Luminescence of the sulphide phosphors. J. Electronics 2, 
154—165, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Univ. Birmingham, Dep. Phys.) Zinksulfid- und 
verwandte Gitter werden vom Standpunkt der chemischen Bindung betrachtet 
und die Ubergange an den verschiedenen méglichen GrundgitterleersteJlen als 
die Ursachen der einzelnen Emissionsbanden diskutiert. Ein solcher Ubergang 
wird dadurch erméglicht, daB eine fast kovalente Doppelbindung in der Nachbar- 
schaft einer Leerstelle gesprengt wird. Im einzelnen wird wabrscheinlich gemacht, 
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daB folgende Emissionsbanden von folgenden Kationenleerstellen herriihren: 
Im ZnS 460 und 540 mu; im CdS 800 und 1010; im CdSe 920 und 1200; von 
Anionenleerstellen: im ZnS 670; im HgS 2200. — Cu*-Ionen, die in Leerstellen 
eintreten, beeinflussen schon wegen des geringen JIonenradius die Lage der 
Emissionsbanden nicht. ’ 
Rogowski. 
7879 +P. F. Browne. Infra-red luminescence of zinc and cadmium sulphide phos- 
phors. J. Electronics 3, 1—16, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Birmingham, Univ., Dep. 
Phys.) AuBer den friher gefundenen ultraroten Emissionsbanden (ZnS: 1,6 y; 
GARLICK und DuMBLETON (Ber. 33, 2726, 1954) CdS: 1,8 mu) wird eine zweite 
Bande gefunden (ZnS: 1,79 w; CdS: 2,05 yw). Die ultrarote Emission wird erregt 
durch Ubergang von Elektronen aus dem Valenzband in leere Aktivatorterme. 
Beide Emissionsbanden gehéren zum gleichen Zentrum. In Cu-aktivierten 
Phosphoren miissen die Aktivatorterme durch Absorption kurzwelligen Lichtes 
(d. h. normale Erregung) geleert werden; in selbstaktivierten Phosphoren sind 
schon (einige) leere Aktivatorterme da. Die Ultrarotemission entspricht dem 
Ubergang von Elektronen aus Aktivatortermen ins Valenzband. Die Erregungs- 
spektren entsprechen den Tilgungsspektren der sichtbaren Emission und der 
Photoleitung. In der spektralen Verteilung der Ausleuchtung der sichtbaren 
Emission wird eine neue Bande bei 2,55 w gefunden. P. Brauer. 


7880 T. B. Tomlinson and E. A. D. White. The green-2 band in the ultra-violet 
luminescence of zinc sulphide. J. Electronics 2, 404—405, 1957, Nr. 4. (Jan.) 
(Wembley, Gen. Elect. Comp. Ltd., Res. Labs.) Vff. versuchen Aufklarung des 
Zentrums der ,,zweiten griinen Bande“ (d.i. die bei sehr hohem Cu-Gehalt auf- 
tretende griine Bande) in ZnS, Cu zu geben. Gefalltes ZnS mit 0,01 Gew.-% 
Cl und 0,05% Cu (durch CuSO,) wird 24 h unter H.S im abgeschmolzenen 
Quarzrohr bei 1200°C so gegliiht, daB ein Temperaturgradient von 15 °/Zoll 
aufrechterhalten wird. Cu reichert sich am kalten Ende an, so daB bei Zimmer- 
temperatur das Cu-arme Ende griin, das Cu-reiche (Kérperfarbe: braun) gemischt, 
das Zwischengebiet blau leuchtet. Mit wachsender Temperatur verschiebt sich 
das blaue Gebiet gegen das griine, am Cu-reichen Ende tritt die zweite griine 
Bande auf. Bei 0,047% Cl ist letztere schon bei Zimmertemperatur vorhanden 
und verschwindet bei Temperaturerniedrigung. Das Auftreten der zweiten 
griinen Bande hangt nur von der Dichte der Zentren ab, die ansonsten nicht von 
denen der ersten griinen Bande verschieden sind. P. Brauer. 


7881 J. Ewles and D. S. Barmby. Optical and electrical properties of some oxygen 
activated alkali halides. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 670—678, Nr. 6 (Nr. 438 B), 
(1. Juni.) (Leeds, Univ., Dep. Phys.) Durch thermische Behandlung von Alkali- 
halogeniden wie NaCl, NaBr, KBr und KF in Gegenwart von Sauerstoff entstehen 
Phosphore, deren Emissionsspektren neben einer breiten nicht auflésbaren Bande 
im blauen und violetten Spektralbereich eine gutauslésbare Folge von schmalen 
_ Banden im roten, griinen und gelben Spektralbereich zeigen. Die Existenz det 
schmalen Banden ist wesentlich an die Sauerstoffvorbehandlung der Halogenide 
geknipft. Die Ahnlichkeit der Emissionsspektren der verschiedenen Alkali- 
halogenide — der Abstand zwischen den Maxima der schmalen Banden betragt 
im allgemeinen etwa 1000 cm-? — legt die Vermutung nahe, daB an duBerer 
und inneren Oberflachen adsorbierter molekularer Sauerstoff fiir die Existenz 
der schmalen Banden verantwortlich ist. Die einzigen bis jetzt bekannter 
MeBergebnisse tiber das Spektrum von molekularem Sauerstoff, die mit den hie1 
gefundenen Ergebnitsen vertraglich sind, findet man bei PEARSE und GAYDON 
(The Identification of Molecular Spectra, London 1950). NO kann fiir das Banden: 
system nicht verantwortlich sein. Die von den Vff. gefundenen Ergebnisse fii 
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die Thermokraft von Sauerstoff aktivierten Alkalihalogeniden — starker mit 
Vorzeichenwechsel verkniipfter plétzlicher Anstieg der Thermokraft bei hohen 
Temperaturen — lassen sich zwanglos deuten, wenn man annimmt,da8 durch 
Sauerstoffadsorption an den Oberflachen zusatzliche Akzeptorterme entstehen. 
Die Energiebander in der Nahe der Oberflache werden derart , verbogen", daB 
bei héheren Temperaturen Elektronen aus dem Valenzband in die Sauerstoff- 
Akzeptorterme iibergehen kénnen. Es entsteht ein starker Lochelektronen- 
Uberschu8 und damit ursachlich verkniipft eine groBe positive differentielle 
Thermokraft. Appel. 


7882 Clifford F. Eve and Henry F. Duckworth. The luminescent response of 
silver activated zinc sulphide to lithium ions of different energies. Canad. J. Phys. 34, 
896—897, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Hamilton, Ont., McMaster Univ., Hamilton Coll., 
Dep. Phys.) Aus Messungen an elf Proben ergibt sich fiir die Lichtausbeute I 
und die Ionenenergie E die Beziehung I¢E®’>. Die Abweichung eines ahnlichen 
Ergebnisses von HANLE und Rau (1952) hiervon wird diskutiert. 

Rottmann. 


7883 N.A.Tolstoi. The possibility of a two-step excitation mechanism in sulfide 
phosphors. Soviet Phys. 3, 190—196, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
theor. Phys., Moskau 30, 171—179, 1956, Jan.) Durch Anwendung einer frither 
beschriebenen Registriermethode ist die korrekte Aufzeichnung schnell ver- 
laufender Lumineszenzerscheinungen médglich geworden; hierzu gehért nicht 
nur das Abklingen, sondern besonders das Anklingen der Photo- und Kathodo- 
lumineszenz. Die mathematische Analyse der experimentellen An- und Abkling- 
kurven von Kupfer-aktivierten ZnS- oder ZnS-CdS-Phosphoren schlieBt eine 
physikalische Deutung auf Grund eines bimolekularen Reaktionsmechanismus, 
aus. Dies gilt besonders bei starker Tilgung. Wesentlich bessere Ubereinstimmung 
mit den gefundenen Kurven lat sich erzielen, wenn angenommen wird, da 
die Erregung der Elektronen in zwei Schritten geschieht. Dadurch wird das 
Formale widerspruchsfrei. Es wird weiter gezeigt, daB auch die Photoleitfahigkeit 
von CdS mit hohen Cu-Konzentrationen mit Hilfe der Zwei-Schritt-Erregung 
gut deutbar ist. Regowski. 


7884 Jarmila Dolejsi. Die Lumineszenz von durch Kalzium und Strontium 


aktiviertem und durch eine weiche Réntgenstrahlung erregtem Natriumchlorid. 
Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 629—631, 1956, Nr. 6. (Dez.) (Orig. dtsch.) (Praha, 


. Tschechosl. A. d. W., Inst. tech. Phys.) W eidemann. 


7885 A. Terenin and V.Ermolaev. Sensitized phosphorescence in organic 


~ solutions at low temperature. Energy transfer between triplet states. Trans. Faraday 


Soc. 52, 1042—1052, 1956, Nr. 8 (Nr. 404). (Aug.) (USSR, Acad. Sci., Sect. 
Chem. Sci., Photochem. Lab.) Es werden Lésungen von zwei organischen Ver- 
bindungen (je eine aus den beiden folgenden Gruppen) in Athanol und Ather 
(2:1) als Losungsmittel bei —190°C untersucht, und zwar ihre Phosphoreszenz- 
spektren, sowie deren Intensitaten und Abklingzeiten. Lichtabsorption — bei 
3660 A von Benzophe on, Benzaldehyd, Diphenylamin u. a. (Donor = D) fuhbrt 
zu Phosphoreszenz von Naphthalin, Naphthalinderivaten und Diphenyl (Akzeptor 
= A). Die Ergebnisse beweisen, dai ein Energieibergang (D + A) zwischen 
Triplettzustanden stattfindet, insbesondere folgt aus der Abnahme der Abkling- 
zeit der D-Phosphoreszenz mit zunehmender A-Konzentration die Ubergangs- 
wahrscheinlichkeit. Sie betragt z. B. fiir das System Benzophenon-Naphthalin 
1,6-10? g1/Mol bs Bayer-Helms. 
Liter 
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VIII. Werkstoffe 


7886 C.L. Temes. Automatic freguency-control system for a high-frequency 
resonant-type fatigue testing machine. Proc. Soc. exp. Stress Anal. 14, 89—98, 
1956, Nr. 1. (S. B.) (Cleveland, Ohio, Nat. Advisory Comm. Aeronaut.) Be- 


schreibung einer Einrichtung fiir Dauerfestigkeitspriifungen, bei der die zungen- 


férmige Materialprobe pneumatisch zu Biegungseigenschwingungen angeregt 
wird. Frequenz, Phase und Starke der LuftstéBe werden selbsttatig so geregelt, 
daB die Schwingungsamplitude des Priiflings von dem eingestellten Wert auch 
bei Anderung der Eigenfrequenz durch beginnende Ermiidungserscheinungen 
nicht abweicht. Der Anwendungsbereich liegt zwischen 500 und en Hz. 
chreuer. 


7887 KR. J. MacDonald, R. L. Carlson and W. T. Lankford. An apparatus for the 
determination of stress-strain properties at high rates of strain. Proc. Soc. exp. 
Stress Anal. 14, 163—170, 1956, Nr. 1. (S. B.) (Columbus, Ohio, Battelle Memor. 
Inst.; Pittsburgh, Penn., U. S. Steel Corp.) Beschreibung einer ZerreiSmaschine, 
mit der Spannungs-Dehnungs-Diagramme bei verschiedenen Temperaturen in 
einem groBen Bereich der Dehnungsgeschwindigkeit (von 0,6 bis 120 em/min) 
aufgenommen werden kénnen. Die mitgeteilten Diagramme fir kohlenstoff- 
armen Stahl zeigen eine betrachtliche Abhangigkeit des FlieB- und Verfestigungs- 
verhaltens von der Temperatur und von der Dehnungsgeschwindigkeit. 
Schreuer. 
7888 Erich Martin und Karl Werner. Fehleraufzeichnung beim Uberschall- 
Impuls-Laufzeit-V erfahren. Arch. Eisenhiittenw. 27, 579—594, 1956, Nr. 9. 
(Sept.) Vff. diskutieren verschiedene Methoden zur photographischen Registrie- 
rung von Fehlerechos. Reiches Bildmaterial, z. T. aus dem Gebiete des Eisenbahn- 
wesens. F. Linhardt. 


7889 Willy Oelsen, Olaf Oelsen und Gerhard Heynert. Zur thermodynamischen 
Analyse. V. Ein empfindliches Kleinkalorimeter und seine Anwendung. Arch. 
Eisenhiittenw. 27, 549—556, 1956, Nr. 9. (Sept.) Diese V. Mitteilung schlieBt 
an die II. Mitteilung (Ber. 35, 865, 1956) an. Sie beschreibt ein einfaches empfind- 
liches KleinkaJorimeter zur Messung der Warmeinhalte von Legierungen. Der 
Wasserwert des Kalorimeters ist etwa 360 cal/Grad, so da8 damit auch kleine 
Probenmengen (20—80 g) untersucht werden kénnen. Die damit am System 
Zn-Cd erhaltenen MeBergebnisse dienen dann zur Entwicklung des Zustands- 
diagramms aus den thermischen Daten, die das Erstarrungsdiagramm in allen 
Einzelheiten liefern. Die Art der Auswertung der Mesgungen wird genau be- 
schrieben. Sie ergibt die Berechnung der Mischungswarmen und Vermischungs- 
entropien sowie der elektromotorischen Krafte. Auch hier zeigt sich, daB die 
kalorimetrischen Messungen den Berechnungen aus den Gleichgewichtskurven 
des Zustandsdiagramms gleichwertig sind. Die Frage der mangelnden Einstellung 
der Gleichgewichte bei der Abkiihlung 148t sich an Hand der kalorimetrischen 
Messungen gleichfalls behandeln. (S. auch IV. Mitteilung, Ber. S. 1256.) 
Pruckner. 

7890 Willy Oelsen, Klaus Bierett und Giinter Schwabe. Zur thermodynamischen 
Analyse. VI. Kalorimetrie und Thermodynamik der Wismut-Kadmium-Legie- 
rungen. Arch. Eisenhiittenw. 27, 607—620, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Clausthal, Berg- 
akad.) In gleicher Weise wie in der V. Mitteilung das System Cd-Zn, wird nun 
hier das System Bi-Cd untersucht. Da die Auswertung der gemessenen Kurve 
@ = y (t) im Sinne der thermodynamischen Analyse noch umstandlich ist, 
wurden Naherungsverfahren fiir diese gesucht. Der bisher festgestellte Wider- 
spruch zwischen kalorimetrischen Daten bei diesem System (KAWAKAMI, Ber. 9, 
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898, 1928) und den elektrischen Messungen (TayLor, J. Am. Soc. 45, 2685, 
1923, und ELLioTT und Cuipman, Ber. 33, 644, 1954) konnte durch eine Be- 
rechnung der Temperaturbeiwerte der elektromotorischen Krafte und deren 
Vergleich mit unmittelbaren Potentialmessungen beseitigt werden. 
Pruckner. 
7891 Willy Oelsen, Wilhelm Tebbe und Olaf Oelsen. Zur thermodynamischen 
Analyse. VII. Das Trockeneis-Kalorimeter. Arch. Eisenhiittenw. 27, 689—694, 
1956, Nr. 11. (Nov.) (Clausthal, Bergakad.) Es wird ein Kalorimeter beschrieben, 
das fir die zur thermodynamischen Analyse benétigten laufenden Messungen 
von Warmeinhalten im Bereich von 150° bis —50° geeignet ist. Es wurde 
erhalten durch Verwendung von fester Kohlensdure an Stelle des Eises im 
BunskENschen Eiskalorimeter. Hier aber erhalt man durch das Sublimieren des 
CO, bereits pro 0,25 cal eine Volumenanderung von 1 ml, die gleiche Anderung 
also, die man beim Eiskalorimeter erst pro 800 cal erhalt. Als Ergebnis der mit 
diesem Kalorimeter angestellten ersten Untersuchungen werden die Mischungs- 
warmen von Wismut-Cadmium-Legierungen, das Erstarrungsdiagramm und 
die Bildungspotentiale fiir 322° und 500°C sowie die Vermischungsentropie 
mitgeteilt. Pruckner. 


7892 G. Millenstedt, H. Diiker, M. Keller und W. Bayh. Direkte Sichtbar- 
machung von Meitalloberflachen mit ionenausgelésten Elektronen. Optik, Stuttgart 
13, 380, 1956, Nr. 8. (Tubingen, Univ., Lehrstuhl f. Exp. u. angew. Phys.) 


7893 E.B. Bas. Uber elektronenemissionsmikroskopische Beobachtungen der 
lamellaren Ausscheidung des Kohlenstoffs in Molybddn. Optik, Stuttgart 13,381, 
1956, Nr. 8. (Zurich, E. T. H., Inst. tech. Phys.) Weidemann. 


7894 Manley W. Mallett. Problems of gases in metals. Battelle Tech. Rev. 5, 
1956, Nr. 6, S. 7—12. (Juni.) Es wird eine Ubersicht tiber die Entwicklung und 


‘den jetzigen Stand der Bestimmung der Gase in Metallen gegeben (Vakuum- 


schmelzen mit Beschreibung der Vakuumanlage). Sauerstoff und Stickstoff 
lassen sich auf ein millionstel-, Wasserstoff aufein zehnmillionstel-Gewicht % 
nachweisen. H. Ebert. 


7895 A. Bardoez. Untersuchungen iiber Lichtquellen fiir Spektralanalyse. XII. 
Ein elektronisch gesteuerter Prazisions-Funkenerzeuger mit einer Hochstspannung. 
von 40 000 Volt. Z. angew. Phys. 9, 82—88, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Budapest, Ung., 
Ung. Akad. Wiss., Phys. Zentralforschungsinst., Abt. Spektrosk.) Es wird ein 
elektronisch gesteuerter Prazisions-Hochspannungs-Funkenerzeuger beschrieben, 
der zur Herstellung von Spektrogrammen in ys-Auflésung geeignet ist. Der 
Funkenerzeuger ist nach dem frither beschriebenen Prinzip gebaut (BARDOCz, Acta 


~ Tech. Hung. 8, 99, 1954; Ber. 35, 1680, 1681, 2956). Der Impulsgenerator wird 


durch eine Photozelle gesteuert, er enthalt auBer den Verstarkerstufen noch 
einen Univibrator, der das die Thyratronréhre steuernde Signal im gewunschten 
Ma8B verzégern kann, diese Verzégerung ist zwischen 0—10 us bzw. 
zwischen 10—100 ys einstellbar. Ist keine zeitauflésende Spektroskopie 
beabsichtigt, so wird der Funkenerzeuger von eimem vom Wechselstrom- 
netz synchronisierten Impulsgenerator gesteuert. Die Ziindverzégerung der 
Hauptentladung gegeniiber dem Steuersignal der Thyratron-Réhre nimmt mit 
abnehmendem Elektrodenabstand der Doppelfunkenstrecke ab. Beim Photo- 
zellenbetrieb vermindert sich diese Verzégerung auf einige Zehntel Mikrosekunden. 
Der Spalt vor den Elektroden ist 0,45 mm, er wird mittels eines rotierenden 
Spiegels von 3000 Umdrehungen/min verkleinert auf den Spektrographenspalt 
abgebildet. Als Beispiel fiir die mittels dieser zeitauflésenden Spektroskopie zu 
verfolgenden Vorgange im Funken werden zeitlich aufgeléste Spektren von 
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verunreinigtem Zink aus verschiedenen Stellen des Funkens dargestellt. Da das 
bei Beginn des Funkens auftretende Kontinuum und die Spektrallinien der 
Elektroden einerseits, die Funken- und Bogenlinien andererseits sich so trennen 
lassen, wird die spektrochemische Analyse wesentlich verbessert. Als Beispiel 
dafiir dient die quantitative Bestimmung von Cu in Al mit Hilfe zeitlich aus- 
geléster Spektra. Messungen an Stahlproben werden als Beweis dafiir mitgeteilt, 
daB der durch Impulsgenerator gesteuerte Funkenerzeuger genauere Analysen- 
ergebnisse liefert als der mechanisch gesteuerte. Pruckner. 


7896 Mme Dora Pesehanski. Méthode spectrophotemétrique de dosage du thallium. 
Bull. Soc. Chim. Fr. 1956, S. 1574, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Paris, Fac. Sci, 
Lab. Chim. C.) Die auBerordentlich starke Absorption des Komplexes TICl, 
zwischen 2250 und 3000 A erlaubt die spektralphotometrische Bestimmung sehr 
kleiner Mengen, von 5,5-10-? bis zu 10-® M herunter. In diesem weiten Bereich 
ist die Absorption proportional der Konzentration des Thalliums. Im Extinktions- 
maximum (¢ ~ 15000) lassen sich 4 wg quantitativ bestimmen, wahrend bisher 
bekannte Methoden nur bis zu 40 mug reichen. Die Analysenlésung darf keine 
anderen Kationen enthalten und ist durch einen Chlorstrom zu oxydieren. Die 
Lésungen enthalten 6 M HCl. Pruckner. 


7897 J. W. Kemp. Instrumentation for rapid spectrochemical analysis. Optical 
and X-ray emission monochromators and polychromators. Analyt. Chem. 28, 
1838—1843, 1956, Nr. 12. (27. Nov.) (Glendale, Calif., Appl. Res. Lab.) 
H. Ebert. 
7898 KR. A. Coyle, A. M. Marshall, J. H. Auld and N. A. McKinnon. Application 
of a microfocus Laue vechnique to the study oj deformation in aluminium single 
crystals. Brit. J. appl. Phys. 8, 79—83, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Melbourne, Common- 
wealth Aust., Dep. Supply, Aeronaut. Res. Labs.) Zur Untersuchung des 
plastisch deformierten Zustandes von Aluminium-Einkristallen (99,99% Rein- 
heitsgrad, 0,3 bis 0,7 cm? Oberflache) wird eine Laur-Aufnahmetechnik mit* 
Feinfokusréhre (50 uw, Kupferanode) und mit divergentem weifem Réntgenlicht 
verwendet. Die Methode lehnt sich an Arbeiten anderer Autoren an. Das Kriterium 
fir das Auflosungsvermégen wird besprochen, eine Beschreibung der Ver- 
messung gegeben. Es werden Aufnahmen des Kristalls nach erfolgter Dehnung 
von 1, 2 und 3% wiedergegeben. Die Gleitrichtung ist aus der streifig gewordenen 
Struktur der (111)-, (110)- und (211)-Reflexe abzulesen. Extinktionseffekte 
spielen zumindest nach 1%iger Verformung eine untergeordnete Rolle. 
Weyerer. 

7899 WD. Michell and F. D. Haig. Investigation of the annealing of deformed nickel 
powder by X-ray and stored energy measurements. Phil. Mag. (8) 2, 145—32, 1957, 
Nr, 13. (Jan.) (Univ. Melbourne, C. S. I. R. O., Div. Tribophys.) Aus den Werten 
fir die kalorimetrisch gemessene latente Energie von 3,6 cal/g wird darauf 
geschlossen, da die mittlere und die maximale Deformation des Nickelpulvers 
betrachtlich gréBer ausfallt als in stark verformten kompakten Probenstiicken. 
Die Réntgenuntersuchungen, ausgefiihrt mit einem GEIGER-Diffraktometer, 


ergaben keine Intensitaétsanderungen im Untergrund nach vorangegangener 


variabler Warmebehandlung. Die integrierte Intensitat blieb im Gebiet grofer 
Glanzwinkel konstant, wahrend die fiir kleine Winkel festgestellten Anderungen 
durch Extinktionseinfliisse erklart werden konnten. Nur bei der Vermessung 
der Halbwertsbreiten lieB sich nach erfolgter Temperung bis 400°C Ver- 
anderungen nachweisen. Die Gitterordnung und die Gitterkonstanten blieben 
erhalten. Die Linienprofile wurden nach mehreren Methoden analysiert. Die 
Untersuchungen weisen auf zwei getrennte Vorgange, die Erholung und die 


Rekristallisation, hin. Unterschiede zwischen Theorie un 


: i d Experiment werden 
diskutiert. ‘ 


Weyerer. 
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7900 KR. D. McCammon and H. M. Rosenberg. The fatigue of metals at low 
temperatures. Suppl. Bull. Inst. Internat. du Froid 1955, S. 482—484, 487—488. 
H. Ebert. 


7901 Otto Krisement. Kalorimetrische Untersuchungen zur Kinetik des Marten- 
sitanlassens. Arch. Eisenhittenw. 27, 731—742, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Diisseldorf, 
Max-Planck-Inst. Eisenf., Abh. 696.) Mit der BoreLiusschen mikrokalorimetri- 
schen Methode wurden die Vorgange beim Anlassen des Martensits an vier 
Kohlenstoffstahlen mit 0,21, 0,41, 0,58 und 0,79% C untersucht. Die wahrend 
des isothermen Anlassens pro Zeiteinheit abgegebene Warmemenge P(t) folgt 
als Funktion der Zeit t im Temperaturbereich von 20 bis 300°C dem Gesetz 


P(t) = Py-t", 0,.9<n <1, worin Py von dem Kohlenstoffgehalt c und der 
Versuchstemperatur T abhangt. Aus der Temperaturabhangigkeit von P, konnte 
gefolgert werden, daB eine Diffusion des Kohlenstoffs vom Martensit in den 
Restaustenit erfolgt. Die dadurch hervorgerufene Anreicherung des Restaustenits 
an Kohlenstoff wurde durch eine Untersuchung des Restaustenitzerfalls bestatigt. 
Aus der beobachteten Konzentrationsabhangigkeit des Koeffizienten Py wurde 
geschlossen, daB in der ersten AnlaBstufe die Anwesenheit des Restaustenits 
den Endkohlenstoffgehalt mitbestimmt. Es kann also nicht allein von einer 
Gleichgewichtskonzentration des Kohlenstoffs im Martensit mit dem aus- 
geschiedenen e-Karbid gesprochen werden. Einige Versuche mit Vorauslagerung 
gaben Aufschlu8 tiber die Aktivierungsenergie des Diffusionsvorgangs. Die 
mikrokalorimetrische Untersuchung des Restaustenitzerfalls ergab, das dieser 
Vorgang tiber Keimbildung und -wachstum verlauft. Krisement. 


7902 John Chipman. Atomic interaction in molten alloy steels. J. Iron St. Inst. 
180, 97—106, 1955, Nr. 2. (Juni.) Die Wechselwirkung von zwei und mehr in 
geschmolzenem Eisen gelésten Elementen wird mittels ihrer gegenseitigen 
Aktivitatskoeffizienten untersucht. Die Werte des Parameters ¢ = Indf,/ON; in 


verdinnter Lésung zeigen den EinfluB einer Reihe geloster Elemente auf die 
Aktivitatskoeffizienten von C, Si, O, N und S. Die Effekte in konzenurierter 
Loésung werden graphisch dargestellt. Die neuesten Daten tber das System 
Fe-Cr-C und Fe-Cr-O werden benttzt, um die Grenzkonzentration des Kohlen- 
stoffs wahrend der Oxydation von nichtrostendem Stahl in Badern von 1550° 


~bis 1850°C zu berechnen. Untersucht wird der EinfluB von Cr auf O, von Cr und 


Mo auf C, von Mn, Al, Si, P, C, Cu auf Si und von Si auf H und N. 


Pruckner. 


7903 G. Bullock. Thermal changes in steels as shown by revistivity. J. Iron St. 
Inst. 183, 362—367, 1956, Nr. 4. (Aug.) (Manchester, Univ., Fac. Technol.) 
Ausgehend von einem Uberblick iiber die Anwendung elektrischer Verfahren 
zur Bestimmung von Phasen- und Energieanderungen in Werkstoffen wird 
uber ein MeBverfahren zur Bestimmung der genauen, scheinbaren elektrischen 
Widerstandswerte von Fe-C-Legierungen mit 0,02 bis 1,15% C bei Temperaturen 
im Bereich von 650 bis 950° berichtet. Aus den beim Erwarmen und Abkihlen 
erhaltenen Temperatur-Widerstandskurven werden die Temperaturen fiir die 
A,-, Ag- und A,-Umwandlungspunkte in den Fe-C-Legierungen bestimmt und 
z. T. mit den nach ublichen thermischen Verfahren ermittelten Werten ver- 
glichen; auBerdem wird auf die Schwierigkeit der Widerstandsmessungen hin- 
gewiesen, wenn in den Werkstoffen Phasenanderungen eintreten, die eine Unter- 


scheidung zwischen verschiedenen Umwandlungspunkten erschweren. 
Hempel. 


7904 B. W. Mott. Liquid immiscibility in metal systems. Phil. Mag. (8) 2, 259 bis 
283, 1957, Nr. 14. (Febr.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Die Regel von 
HILDEBRAND, die fiir nichtpolare Fliissigkeiten gilt, kann durch Einfihrung 
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eines Gliedes, das die Differenz in den Elektronegativitaten beriicksichtigt, auf 
Mischungen von Metallen erweitert werden. Die Bedingung fir Nichtmischbarkeit 
lautet dann: 4/2(V, + Vg): (64—4g)*—Eg > 2RT, wo V die Atomvolumina, 
6 die Léslichkeitsparameter und E, die gesamte Bindungsenergie aller Bindungen, 


die zwischen den beiden Metallen existieren kénnen, ist. Die Zahl und Art der 
Bindungen, ionisch, kovalent oder metallisch, wird diskutiert. Von 529 Systemen 
von Legierungen, die angefiihrt sind, kénnen 426 mit der neuen und 312 mit der 
Regel von HILDEBRAND gedeutet werden. Die Anwendung der Hypothese auf 
ternare Systeme wird ebenfalls diskutiert. M. Wiedemann. 


7905 \. Bardueei and L. Verdini. Studio sperimentale sull‘attrito interno é sui 
parametri elastici nelle leghe Ag-Au. Suppl. Nuovo Cim. (10) 4, 1042—1056, 1956, 
Nr. 2. (Roma, Ist, Naz. Ultracust. ,,0. M. Corbino“.) An Proben aus Gold- 
Silber-Legierungen mit 40 mm Lange, 6 mm Breite und 0,2 mm Héhe wurde die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit der elastischen Wellen c = (E/g)}/* dynamisch aus 
der Eigenfrequenz der Biegungsschwingungen durch Frequenzmodulation 
bestimmt, ferner die innere Reibung aus dem logarithmischen Dekrement der 
freien Schwingungen. Die Proben wurden mehrere Stunden bei 100—300°C 
vorbehandelt. Es ergab sich ein starker Einflu8 der thermischen Vorbehandlung. 
ec wie der YounG-Modulus hingen nicht streng linear-von der Zusammensetzung 
ab. Vff. diskutieren das Verhalten und gehen dabei auf den makroskopischen 
wie den mikroskopischen thermo-elastischen Effekt ein. M. Wiedemann. 


7906 N. C. Baenziger, R. E. Rundle and A. I. Snow. Structures of the compounds 
Th,Cu, ThCuz, TheZnand ThHg,. Acta cryst.9, 93—94,1956,Nr.1. (10.Jan.)(Ames,J., 
Iowa State Coll., Inst. Atomic Res., Dep. Chem.) Th,Cu: Tetragonal mit a = 7,28, 
e = 5,74 A C16-Typ, vier Cu in (0,0, 4), (0,0, 3%), (4, 4,4), (4,4,3); acht Th 
in (0,0,0), (4,4,4) (£ x,4+-+.x, 0); 44x, x, 0) mit x =4. ThCu,: hexa- 
gonal mit a = 4,35, c = 3,47 A C32-Typ. Th in (0, 0, 0), Cu in (4, 2, 4), (2,4, 4). 
Th2Zn: tetragonal mit a = 7,60; c = 5,64 A C16-Typ, mit x =}. ThHg,: 
hexagonale Phase mit a = 3,38, c = 4,72 A; z =4. Schon. 


7907 M. G. Bown. The structure of rhombohedral T(NiCuAl). Acta cryst. 9, 
70—74, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) (Cambridge, Engl., Cavendish Lab., Cryst. Lab.). 


7908 J. M. Sileoek. Double reflexion in aluminium-copper alloys. Acta cryst. 9, 
86, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) (Stoke Poges, Bucks., Engl., Fulmer Res. Inst.) 


7909 ¥. H. Herbstein and B. L. Averbach. On the ordered structure proposed for 


Li;Mg;. Acta cryst. 9, 91—92, 1956, Nr. 1. (10. Jan.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol., Dep. Metal.) 


7910 Gunnar Bergman and John L. T. Waugh. The crystal structure of the inter- 
metallic compound Mg,Si,Cuyg. Acta cryst. 9, 214—217, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) 
(Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates and Crellin Lab. Chem.) 


7911 G. J. Diekins, Audrey M. B. Douglas and W. H. Taylor. The crystal struc- 


ture of the Co-Cr o phase. Acta cryst. 9, 297—303, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Cam- 
bridge, Engl., Cavendish Lab., Cryst. Lab.) ie 


7912 Melvin H. Mueller. The 6 phase found in the U-Zr alloys. Acta cryst. 8 
849—850, 1955, Nr. 12. (10. Dez.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. ins ae 


7913 J. S. Kasper and R. M. Waterstrat. Ordering of atoms in the o phase. Acta 


cryst. 9, 289—295, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. 
Res. Lab.) Schén, 
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7914 Satoshi Taniguchi. The effect of the induced uniazial anisotropy on the 
domain wall displacements and magnetic behavior of ferromagnetic cubic solid 
solutions. Sci. Rep. Res. Insts Téhoku Univ. (A) 8, 173—192, 1956, Nr. 3. (Juni.) 
(Res. Inst. Iron, Steel other Met.) Die Arbeit behandelt Einfliisse der durch 
Warmebehandlung in ferromagnetischen Legierungen fester Lésung mit kubi- 
schem Gitter auftretenden einaxialen Anisotropie. Wird die Warmebehandlung 
ohne ein duBeres Magnetfeld vorgenommen, so ist diese Anisotropie entsprechend 
der Magnetisierung der Bezirke statistisch verteilt. Die Anisotropie kann die 
Bezirksgrenzen stabilisieren oder Wandverschiebungen hervorrufen. Vf. berechnet 
die an den Wanden angreifenden Krafte als Funktion dieser Bewegungen fir 
verschiedene Kristallgitter. Es ergibt sich, daB insbesondere das Perminvar- 
verhalten gut mit der Stabilisierung der Bezirkswande durch einaxialeAnisotropie 
erklart werden kann. Zum Schlu8 wird kurz auf das Permalloy-Problem ein- 
gegangen. Albach. 


7915 Tadami Taoka. Magnetic after-effect in Ni; Mn alloy. J. phys. Soc. Japan 
11, 537—547, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Tokyo, Univ., Inst. Sci. Technol.) Nach ein- 
leitenden Bemerkungen tiber verschiedene Nachwirkungsarbeiten beschreibt Vf. 
Messungen der magnetischen Nachwirkung an einer Ni,-Mn-Legierung bei ver- 
schiedenen Ordnungszustanden. Die Magnetisierung der Probe wird bei konstant 
gehaltener Feldstarke ballistisch in Abhangigkeit von der Zeit gemessen. Es zeigt 
sich, da das logarithmische Zeitgesetz um so besser erfiillt wird, je niedriger 
die angelegte Feldstarke ist und je weiter die Uberstruktur ausgebildet ist. 
Mechanische Beeinflussungen sind ohne Einflu8. Die Abhangigkeit der Nach- 
wirkungskonstanten S von Temperatur, angelegtem Feld und Ordnungszustand 
wird angegeben. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, daB es sich bei der 
beschriebenen Nachwirkung um ,,irreversible Nachwirkung’’ im N&ELschen 
Sinne handelt, doch kommt Vf. zu einer etwas abweichenden Formel. Elektronen- 
mikroskopische Aufnahmen lassen im halbgeordneten Zustand die Ausbildung 
ellipsoidischer, geordneter Bereiche innerhalb der ungeordneten Matrix erkennen, 
woraus die hier besonders groBe Nachwirkung erklart wird. Albach. 


7916 Soshin Chikazumi. Study of magnetic annealing on Ni,Fe single crystal. 
J. phys. Soc. Japan 11, 551—558, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Mejiro, Tokyo, Gakushuin 
Univ., Dep. Phys. Chem.) Vf. berichtet uber die durch Magnetfeldglihung 
“erhaltene magnetische einaxiale Anisotropie eines Ni,Fe-Einkristalls. Als Probe 
wird eine diinne Kreisscheibe elliptischen Profils benutzt, deren schwierige 
Herstellung beschrieben ist. Ein speziell aufgebautes Drehmagnetometer dient 
als MeBinstrument. Die Anisotropie ist vom Winkel zwischen dem angelegten 
(Glih-)Magnetfeld und den Kristallachsen abhangig und ist am grdBten, 
wenn das Feld mit der (111)-, kleiner, wenn es mit (110)- und am geringsten, 
wenn es mit der (100)-Richtung iibereinstimmt. Das Minimum der Anisotropie- 
energie fallt — in Ubereinstimmung mit den theoretischen Ableitungen von NEEL 
und TANIGUCHI und YAMAMOTO nicht genau mit der Glihfeldrichtung zusammen, 
sondern weicht davon auf die (111)-Richtung hin ab. Quantitative Unterschiede 
zur Theorie werden diskutiert. Albach. 


7917 Satoshi Taniguchi and Mikio Yamamoto. On the uniaxial anisotropy induced 
by magnetic annealing in ferrites. J. phys. Soc. Japan 11, 604—605, 1956, Nr. 5. 
(Mai.) (Sendai, Tohoku Univ., Res. Inst. Iron, Steel other Met.) BozortH und 
Mitarbeiter hatten vor kurzem die durch Magnetfeldgliihung erhaltene einaxiale 
Anisotropie an einem Zink-Cobaltferrit-Einkristall untersucht und die Aniso- 
tropiekonstante berechnet. Es wird in einer kurzen Notiz gezeigt, da sich die 
dabei ergebenden scheinbaren Widerspriiche zu der von den Vff. und NEEL 
friher fiir ferromagnetische metallische Mischkristalle gegebenen Theorie an Hand 
der Elektronenkonfiguration lésen lassen. Albach. 
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7918 Frank G. Back. A digital glass workshop code. J. opt. Soc. Amer. 46, 375 
bis 376, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Glen Cove, N. Y., Zoomar Inc.) 


7919 A. Halperin. Densities of trigons and ultra-violet absorption of diamonds. 
Acta cryst. 9, 265—268, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) (Jerusalem, Israel, Hebrew Univ., 
Dep. Phys.) Schon. 


7920 Wugo Josef Seemann und Herbert Staats. Beitrag zur Untersuchung der 
Schwingungseigenschaften metallischer Werkstoffe im Ultraschallgebiet bei erhéhten 
Temperaturen. Z. Metallk. 47, 637—643, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Saarbriicken, Inst. 
Metallf.) Der Bericht beschaftigt sich mit den Méglichkeiten, die Eigenschaften 
metallischer Werkstoffe durch Behandlung der Schmelzen mit mechanischen 
Schwingungen hoher Frequenz (25 bis 100 kHz) zu verbessern. Erforderlich 
hierfiir ist die genaue Kenntnis der Schwingungseigenschaften der in Frage 
kommenden Tiegelwerkstoffe bei erhéhten Temperaturen. Aufbau und Wirkungs- 
weise eines Gerates zur elektrodynamischen Erregung zylindrischer Proben mit 
22 mm Durchmesser und 50 mm Lange in der axialen Grundschwingung sowie 
die Amplitudenmessung nach einem kapazitiven Verfahren werden beschrieben. 
Untersuchungsergebnisse tiber den Frequenzgang und tiber die Anderung des 
Dampfungsfaktors fiir verschiedene Werkstoffe (Al-Legierungen und Stahle) 
und Temperaturen bis 1000°C werden mitgeteilt. Hempel. 


7921 J. Moreau et J. Benard. Oxydation selective des alliages fer-chrome au 
voisinage de l’équilibre de dissociation de Cr,03. J. Chim. phys. 53, 787—797, 1956, 
Nr. 10. (Okt.) (St.-Germain-en-Laye, Inst. Rech. Sidér.) Es wurde die selektive 
Oxydation der Eisen-Chromlegierungen in der Nahe des Dissoziationsgleich- 
gewichts von Cr,O, untersucht. Wird eine binare Nickel-Chrom- oder Eisen- 
Chrom-Legierung der Luft bei einer Temperatur von etwa 1000°C ausgesetzt, 
so tiberzieht sich ihre Oberflache mit einer massiven Oxydschicht, deren Starke 
von der Dauer der Reaktion abhangt. Vermindert man fortschreitend das 
oxydierende Verhalten der Atmosphare, so kénnen die vorhergehenden Reak- 
tionen einer Reaktion von selektiver Oxydation Platz machen. Die untersuchten 
Legierungen enthielten von 2,6—45% Cr, wobei die Verunreinigungen 0,25% 
nicht iiberstiegen. Im einzelnen werden die Keimbildung und das Wachstum der 
Oxyde, die Oberflachenstruktur der Metalle und die Oxydationsgebiete diskutiert. 
Dabei wurde auch réntgenographisch die Streifenbildung untersucht. Sehr 
ubersichtliche mikroskopische und elektronenmikroskopische Bilder sind gegeben. 
Rohm. 
7922 A. Robillard et P. Lacombe. Formation de couches épitaxiques d’oxyde a 
teintes d’interférence sur Vuranium a par oxydation atmosphérique et oxydation 
anodique. J. Chim. phys. 53, 798—802, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Paris, Centre Rech. 
Métallurg., Ecole Mines.) Vff. untersuchten interferenzmikroskopisch die Bildung 
von epitaxischen Oxydschichten auf g-Uran, das atmospharisch und anodisch 
oxydiert ist. Es zeigt sich, daB in der Tat ein Widerspruch in der vergleichbaren 
_ Reaktivitat gegeniiber dem Sauerstoff von elektrolytisch polierten und gravierten 
Oberflachen besteht. Die Starke der Bildung nichtepitaxischer Oxyde auf polierter 
Oberflache und epitaxischer Oxyde auf gravierter Oberflache ist vergleichbar. 
Es ist wahrscheinlich, daB die Existenz eines sehr diinnen und amorphen Films 
auf der elektrolytisch polierten Oberflache allein das nichtepitaxische Wachstum 
erklaren kann. Allein Messungen des Elektrodenpotentials werden die Zustande - 
der elektrolytisch polierten und der gravierten Oberflachen vergleichen lassen. 
Die Durchfiihrung der experimenteHen Messungen ist in allen Einzelheiten 
ausgefiihrt, wobei gute Schliffbilder veroffentlicht sind. Roéhm., 


7923 RR. Collongues et R. Sifferlen. Sur la morphologie des pellicules superfi- 
cielles d’oxydation. J. Chim. phys. 53, 803—809, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Vitry-sur 
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Seine, C. N. R. S., Centre Etudes Chim. Métallurg.) Vff. untersuchten die Morpho- 
logie von oberflachlichen Oxydhautchen. Dazu wurden kompakte Hautchen des 


_ Eisenoxyduls FeO und des Kupferoxyds Cu,0 durch Oxydation des Eisens und 


des Kupfers bei hoher Temperatur vorbereitet. Mit einer elektrolytischen Polier- 
methode gelang es, die Existenz der Subkérner in den Kristallen dieser Oxyde 
nachzuweisen. In den Kristallen des Cu,O sind die Grenzen der Subkorner in 
Wirklichkeit durch die Linien von Korrosionsfiguren gebildet. Die LAUE-Reflexe 
sind nicht scharf, sondern streifig. Der strukturelle Zustand dieser Kristalle 
dirfte mit der Polygonisation der Metalle verwandt sein. Rohm. 


7924 M. J. Brabers, W. J. Heideger et C. E. Birchenall. Les réactions des alliages 
fer-nickel avec Voxygeéne. J. Chim. phys. 53, 810—816, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Prince- 
ton, Univ., James Forrestal Res. Center.) Es wurden die Reaktionen der Eisen- 
nickellegierungen mit dem Sauerstoff eingehend untersucht, wobei zuerst die 
Gleichgewichtsbedingungen des Systems Fe-Ni-O betrachtet werden. Eisen- 
Nickellegierungen verschiedener Zusammensetzung wurden teilweise oxydiert, 
dann dadurch im Gleichgewicht gehalten, daB man sie in einem geschlossenen 
GefaB bei 1050 ° oder 1095 °C wahrend einer gewissen Zeit gliihte. Diese Produkte 
wurden nun mikroskopisch, réntgenographisch und analytisch untersucht, um 
ihre Struktur und ihre Zusammensetzung zu bestimmen. Naherungsweise wurde 
die dreiphasige Hauptlegierung Wiistit-Spinell bestimmt und einige der Ver- 
bindungslinien der zwei Phasen sind aufgestellt. Es war méglich, eine logische 
Verbindung zwischen einer groBen Zahl friiherer Arbeiten tiber die Kinetik der 
Oxydation von Hisen-Nickellegierungen herzustellen. Dabei konnten die Fehler- 
quellen in der Bestimmung der thermodynamischen Aktivitaten durch die Bildung 
von diinnen Oxydfilmen in den Mischungen von Wasserstoff und Wasserdampf 
abgeschatzt werden. Rohm. 


7925 F. Bouillon et M. Jardinier. Etude de l’oxydation séche des alliages cuivre™ 
manganése. J. Chim. phys. 53, 817—822, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Bruxelles, Univ- 
libre.) Es wurde die trockene Oxydation von verschiedenen Kupfer-Mangan- 
legierungen diskutiert, und zwar Legierungen mit 1,5%, 4,31% und 7,36% im 
Gewicht bzw. 1,7, 4,85 und 8,6 Atomprozent Mangan. Mikroskopisch kann 
man drei Bereiche in Funktion von der Temperatur unterscheiden: (a) 110 bis 


_ 320°C, die Oxydationsfilme haften auf der Metallunterlage; (b) 320—800°C, 


die Oxyde lésen sich spontan vom Metall, wobei sich neue haftende Oxydtberzige 
bilden; (c) 800—1000°C, die Filme haften von neuem auf der Legierung mit 
1,5%, wahrend sie sich von den anderen Legierungen immer abheben. Quanti- 
tative Untersuchungen im Bereich (a) zeigen, daB der Einbau des Mangans in 
das Kupfernetz die Oxydation hemmt. Es war jedoch nicht moglich, irgendein 
Oxyd des Mangans in den gebildeten Uberziigen zu finden, und zwar weder durch 
Elektronenbeugung noch durch Reflexion. Zum Schlu8 wird ein Mechanismus, 


~ um die Verzégerung der Oxydation zu erklaren, gegeben. Rohm. 


7926 T.P. Hoar. Note sur la croissance des films sur les métaux. J. Chim. phys. 
53, 826—831, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Cambridge, Univ., Dep. Metallurg.) Es wird 
das Wachstum von Oxydfilmen auf den Metallen beobachtet. Dabei wird speziell 
den Faktoren Beachtung geschenkt, die fiir die Modifizierung des einfachen 
parabolischen Gesetzes mafgebend sind, wie die Existenz eines elektrischen 
Kraftfeldes im Film. Es wird dabei vorausgesetzt, daB fiir den Platzwechsel der 
Ionen oder der Elektronen durch die Grenzschicht Metall/Film oder vom Innern 
des Films an seine Oberflache keine Aktivierungsenergie notwendig ist, daB in 
den Filmen mit abschatzbaren Starken eine Bewegung durch thermische Diffusion 
moglich ist und da im stationdéren Zustand des Filmwachstums die Raum- 
ladungen vernachlassigbar sind. Es zeigt sich, da8 auch durch die Vereinfachung 
man mehrere Typen von Gleichungen fiir das Wachstum aufstellen kann. Je 
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nach Starke und Temperatur kann sich entweder ein parabolisches oder ein 
logarithmisches Gesetz fiir die Filme ergeben. Lassen sich die experimentellen 
Kurven weder durch ein parabolisches oder ein logarithmisches Gesetz besehreiben, 
so mu8 man es mit der allgemeinen Gleichung, und zwar einem Gin, versuchen. Es 
werden dann noch einige spezielle Systeme, z. B. Cu,0, Cu,S, ZnO, Fe,0, bei 
verschiedenen Temperaturen betrachtet. Rohm. 


7927 J. F. Archard and W. Hirst. An examination of a mild wear process. Proc. 
roy. Soc. (A) 238, 515—528, (4957, Nr. 1215. (22. Jan.) (Aldermaston, Berks., 
Assoc. Elect. Industr. Ltd.j Res. Lab.) Untersuchung des Trocken-Gleit- 
verschleiBes geharteten Schnellstahls auf gleichartigen Gegenflachen bei Ge- 
schwindigkeiten von 66 cm/s und Belastungen von nur wenigen Kilopond. 
Benutzt wurden u. a. radioaktive Versuchsbolzen, licht- und elektronenoptische 
Beobachtungsmethoden und dasTalysurf-OberflachenmeSgerat, Imersten Versuchs- 
stadium sind ein Schmelzen metallischer Partikel und deren allmahlicher 
Ubergang auf die Gegenflache zu beobachten. Friihere, unter schweren VerschleiB- . 
bedingungen durchgefiihrte Versuche ergaben, daB ein groBer Teil der Belastung 
von einer einzigen Kontaktstelle aufgenommen werden kann und daf dies den 
Grad des Schmelz- und Ubertragungsvorganges bestimmt. Bei den leichteren 
VerschleiBbedingungen der vorliegenden Versuche wird hingegen die Belastung 
auf viele Beriihrungsstellen verteilt. Mit fortschreitender Versuchsdauer steigt 
der Verschlei8 an, aber die abgetragenen Partikel werden immer kleiner (einige 
Hundert A bei gut eingelaufenen Flachen). Die Gleitflachen werden allmahblich 
sehr glatt. Ihre Rauheit ist im allgemeinen kleiner als die durchschnittliche 
GréBe der losen Materialteilchen, die in diesem Stadium die entscheidende Rolle 
im VerschleiBvorgang spielen. Die Versuche zeigten ferner, daB an verschiedenen 
Stellen der Oberflache gleichzeitig verschiedene Vorgange wirksam sein kénnen. 
Materialabtragung und -transport zur Gegenflache und Materialriickverlagerung 
voliziehen sich in beiden Richtungen. Die Dicke der transportierten Schicht 
betragt im Durchschnitt 50 bis 100 A, doch ist sie értlich sehr verschieden. 
v. Weingraber. 


IX. Biophysik 


7928 Beatrice S. Magdoff, F. H. C. Crick and V. Luzzati. The three-dimensional 
Patterson function of ribonuclease. II. Acta cryst. 9, 156—162, 1956, Nr. 2. 
(10. Febr.) (Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst. Protein Struct. Proj.) 

Schén. 
7929 Abraham Moles. Sur la ,,caractérisation® du discours et de la diction. Ann. 
Télécomm. 12, 21—32, 1957, Nr. 1. (Jan.) Die Aufgliederung der Elemente ge- 
sprochener Sprache insemantische (d.h. Sach- und Sinnverhalte iibermittelnde) 
und asthetische, mit der Persénlichkeit des Sprechenden verkniipfte Faktoren 
spielt in der Psychologie eine bedeutende Rolle. Noch ungeklart ist jedoch, wie 
weit diese Aufgliederung in den physikalischen Bereich hinein verfolgt werden 
kann und ob sich Analysierverfahren angeben lassen, die die Trennung am 
Schallsignal selbst durchzufiihren gestatten. Die Arbeit ist als Vorstudie iiber 
die objektiv erfaBbaren Persénlichkeitsmerkmale einer gegebenen Stimme 
gedacht und soll die Voraussetzungen klaren, unter denen die Sprecher in typo- 
logische Klassen eingeordnet und schlieBlich auf Grund einer physikalischen 
Analyse des Schallsignals identifiziert werden kénnen. Der theoretischen Er- 
orterung des Problems sind einige orientierende Hinweise auf statistische 
Analysierméglichkeiten angefiigt. Meyer-Eppler. 
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7930 René-Guy Busnel. Some new aspects of acoustical animal behaviour. J. sci. 
industr. Res. (A) 15A, 306—310, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Jouy-en-Josas, Seine-et- 
Oise, Nat. Inst. Agronom. Res., Physiol. Acoust. Lab.) Ein relativ neues Spezial- 
gebiet der Biophysik mit wichtigen Anwendungsgebieten beispielsweise in der 
Fischerei und zur Schadlingsbekampfung ist die akustische Erforschung der 
LautauBerungen von Tieren und ihrer Reaktion auf natiirliche und kiinstliche 
Signale bei Werbung, Gefahr, Rivalitat usw. Die Aufnahme der Oszillogramme, 
Messung der Intensitat und des Rhythmus in Abhangigkeit von der Art, aber 
auch von Temperatur, Feuchtigkeit, Vegetation und Disposition des Tieres ist 
dazu notwendig. Zur Schadlingsbekampfung ist eine méglichst klangtreue 
Wiedergabe der Laute wichtig, wozu insbesondergsder Ionophon-Lautsprecher 
von S. KLEIN niitzlich ist. Naturvélker ahmenfdie Laute der Tiere nach und 
locken sie dadurch an. Zum Fischfang benutzen z. B. Senegalesen eine mit 
Rillen versehene Metallplatte (cotio-cotio), welche an der Oberflache des Wassers 
mit spitzen Stiften gekratzt wird. Besondere Versuche wurden von BUSNEL 
angestellt, um die unbedingt notwendigen Komponenten des Schalles heraus- 
zufinden, welche zu einer Reaktion des Tieres fiihren. Auf die Bedeutung der 
Signalform wird besonders hingewiesen. Lottermoser. 


7931 Lau, Miitze und Weber. Eine MeBanordnung zur Untersuchung der chroma- 
tischen Aberration des menschlichen Auges. Optik, Stuttgart 14, 97—102, 1967, 
Nr. 3. (Marz.) (S. B.) Die Autoren setzen ihre friiheren Messungen der chroma- 
tischen Aberration des Auges mit Hilfe eines entsprechend umgebauten Augen- 
refraktometers nach THORNER der Rathenower Optischen Werke fort. Die Ergeb- 
nisse stehen in guter Ubereinstimmung mit den Messungen anderer Autoren wie 
AMES und Proctor, IvVANOFF und PINEGIN, NUTTING, POLACK sowie WALD und 
GRIFFIN, wie aus einem Diagramm hervorgeht. Die mittleren Fehler der Einzel- 
beobachtungen liegen unter 0,2 dptr. Schober. 


7932 Henry A. Knoll, Russell Stimson and Carrol L. Weeks. A new photokera- 
toscope utilizing a hemispherical object surface. J. opt. Soc. Amer. 46, 374, 1956, 
Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Los Angeles, Calif., Univ., Dep. Biophys.) 


7933 H. Leibowitz, B. Dunn, N. Kaestner and G. Kent. Vernier, stereoscopic 
and single line acuity in the absence of involuntary eye movements. J. opt. Soc. Amer. 


46, 373—374, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Madison, Wisc., Univ.) 


7934 Mathew Alpern and John J. Faris. Relation of luminance and duration of the 
visual stimulus. II. The human electroretinogram. J. opt. Soc. Amer. 46, 374, 
1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Ann Arbor, Mich., Univ.; Fort Collins, Colorado, 
A &M Coll.) 


7935 Anthony Debons and Yun Usia. Visual acuity and light adaptation. J. opt. 


~ Soc. Amer. 46, 374, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Wright-Patterson, Air Force Base, 


Ohio, Aero Med. Lab.; New York, Culombia Univ.) 


7936 J. W. Gebhard, M. M. Duffy, G. H. Mowbray and C. L. Byham. Visual 
sensitivity to the rate of electrically produced intermittence. J. opt. Soc. Amer. 46, 
379, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. 
Phys. Lab.) 

7937 WR. Clark Jones. Sinusoidal flicker perception and the quantum efficiency 
of photopic vision. J. opt. Soc. Amer. 46, 379, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Cambridge, 
Mass., Polaroid Corp., Res. Lab.) 

7938 . Gerald Westheimer. Further studies of depth localization with diplopic images. 
J. opt. Soc. Amer. 46, 374, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Columbus, Ohio, Univ., 
School Optom.) Schén. 
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7939 Kenneth N. Ogle. Stereoscopic vision and unequal luminosities of the images 
in the two eyes. J. opt. Soc. Amer. 46, 380, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Rochester, 
Minn. Mayo Clinic, Sec. Biophys. Res.) 


7940 Marry G. Sperling. Relationship between color-mixture and luminous effi- 
ciency of color normal observers. J. opt. Soc. Amer. 46, 382, 1956, Nr. 5. (Mai.) 
(S. B.) (New London, Conn., U. S. Nav. Med. Res. Lab.) 


7941S. M. Newhall, R. W. Burnham and Joyee Clark. Comparison of successive 
with simultaneous color matching. J. opt. Soc. Amer. 46, 382, 1956, Nr. 5. (Mai.) 
(S. B.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co.) 


7942 W.R. J. Brown. Visual sensitivities to color differences of twelve normal 
observers. J. opt. Soc. Amer. 46, 382, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Rochester, N. Y., 
Eastman Kodak Co.) 


7943 Giimter Wyszecki. On projective transformations of the CIE chromaticity 
diagram. J. opt. Soc. Amer. 46, 383, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Ottawa, Can., 
Nat. Res. Counc.) 


7944 H.R. Davidson and Henry Hemmendinger. A color space based on color 
difference perception. J. opt. Soc. Amer. 46, 383, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Easton, 


Penn.) 


7945 W.E. White and D. L. MacAdam. Universal, digital, tristimulus integrator. 
J. opt. Soc. Amer. 46, 381, 1946, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Rochester, N. Y., Eastman 
Kodak Co., Res. Lab.) 


7946 David L. MacAdam. Small-field chromaticity discrimination. J. opt. Soc. 
Amer. 46, 381—382, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak 
Co., Res. Lab.) 


7947 W. E. Knowles Middleton and Hanna T. Gottfried. Apparent intensities of 
colored signal lights. J. opt. Soc. Amer. 46, 382, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Ottawa, 
Can., Nat. Res. Counc.) 


7948 Richard E. Wienke. An empirical derivation of the CIE luminosity curve 
from color mixture data. J. opt. Soc. Amer. 46, 382—383, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) 
(Urbana, Ill., Univ.) 


7949 Thorne Shipley and Gordon L. Walker. Chromaticness of spectrophoto- 
metric errors. J. opt. Soc. Amer. 46, 383, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Southbridge, 
Mass., Aner. Opt. Co., Res. Center.) 


7950 Donald de Jager. Color difference slide rule calculator. J. opt. Soc. Amer. 46, 
ape ee Nr. 5. (Mai.) (S. B.)-(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Engng. 
ab. 


7951 Vietor J. Doberly (V. J. Dobroliuboff). Doberly’s complementary color 


i iat J. opt. Soc. Amer. 46, 383, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (New Rochelle, 


7952 Forrest L. Dimmick. Specifications and calibration of the 1953 edition of the 
Inter-Society Color Council Color Aptitude test. J. opt. Soc. Amer. 46, 389—393, 
1956, Nr. 6. (Juni.) (New London, Conn., U. S. N. Subm. Base, Med. Res. Lab.) 


7953 Gordon S. Allen. Image scanning systems. J. opt. Soc. Amer. 46, 383, 1956, 
Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (London, Engl., J. F. Crosfield Ltd.) Schén. 


7954 R.S. Morgan, R. Halmshaw and B. J. Rateliffe. The standardization of 
X-ray output in industrial radiology. Brit. J. appl. Phys. 8, 59—62, 1957, Nr. 2. 
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(Febr.) (London, Armanent Res. a. Developm. Est.) Die unterschiedliche Strahlen- 
ausbeute von Réntgengeraten, die trotz konstant eingestellter Spannung an den 
Schalttischen (bis 400 kV) verschieden ausfallt, fihrt zu Schwierigkeiten der Do- 
sierung. Die Ursache fiir derartige Abweichungen wird darin gesehen, da der 
Nennwert der Spannung von den Konstruktions- und Schaltungsunterschieden der 
_ verwendeten Rohren abhangt. Es wird vorgeschlagen, die Strahlenleistung der 
handelsiiblichen Réntgenrohren direkt in , Réntgen pro Minute‘‘ zu bemessen 
bzw. die Expositionen in der Einheit ,,Réntgen“ (z. B. r-mA-!-h+) anzugeben. 
Weyerer. 
7955 Robert Jaeger. Zur Standard-Dosimetrie der Grenz- und Weichstrahlen. 
Z. angew. Phys. 6, 494497, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Braunschweig, Phys.-Techn. 
Bundesanstalt.) Die im Max-Planck-Institut fir Biophysik, Frankfurt a. Main, 
Ockstadt, gemeinsam von RaJEwsKy, BuNDE, DoRNEICH, LANG, PoHLIT, SEWKER 
und dem Vf. durchgefiihrten Untersuchungen an zwei Standardanlagen fir 
' Grenz- und Weichstrahlung sowie fiir Hartstrahlung ergaben die Ubereinstimmung 
zwischen einer zylindrischen und einer Parallelplatten-Kammer mit einer mitt- 
leren Abweichung von + 0,7%. Fiir das Gebiet der Grenzstrahlen erwies sich die 
Methode der Totalabsorption nach WILHELMY als besonders vorteilhaft. Mittels 
einer integrierenden Messung laBt sich die WILHELMYsche Methode auch bis etwa 
15 kV durchfihren. Eine ausfihrliche Veréffentlichung eines Teils der Unter- 
suchungen erfolgte von BUNDE, Lane, PoHLIT und SEWkorR (Ber. 33, 3060, 1954), 
eine weitere ist in (Ber. 35, 1079, 1956) referiert. R. Jaeger. 


7956 Th. Jaeger. Entwurf von Strahlungsschutzanlagen fiir mobile Kernreak- 
toren. Technik, Berlin. 12, 13—21, 1957, Nr. 1. (Jan.) 


7957 E. H. Graul. Sicherheits- und Schutzprobleme bei Reaktorprojekten und 
Umgang mit Radioisotopen. IV. Radioaktive Abfdlle. Atompraxis, 2 275—279, 
314—320, 1956, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Marburg/Lahn, Philipps-Univ., Strahlen- 
inst., Abt. Strahlenbiol, Isotopentf.) 


7958 UH. Glubrecht. Uber die Eignung und Messung von Baustoffen zum Schutz 
gegen Gammastrahlen. Atompraxis 2, 348—356, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Hannover, 
.T. H., Phys. Inst.) : Weidemann. 


X. Astrophysik 


7959 WP. B. Fellgett. Photo-electric devices in astronomy. Suppl. J. atmos. terr. 
Phys. ,,Vistas i. Astr.‘ 1, 475—490, 1955, Nr. 3. (Cambridge, Obs.) Zur ver- 
‘gleichenden Beurteilung der Leistungsfahigkeit von Strahlungsempfangern 
verschiedener Art (Photozellen, Bildwandler, Bildspeicherréhre, photographische 
Platte usw.) wird nach dem Vorgang von Ross (J. opt. Soc. Amer. 38, 196, 1948) 
ein BewertungsmaBstab abgeleitet, der sich aus dem Signal/Rausch-Verhaltnis 
ergibt, mit dem ein MeBwert oder ein Bildelement in gegebener MeBzeit erhalten 
werden kann. Die Giite eines Empfangers lat sich hiernach durch eine GriBe 
£, < 1 ausdriicken, die als »aquivalente Quantenausbeute” bezeichnet wird und 
auf MeB- oder Bildempfanger in gleicher Weise angewendet werden kann. Die 
Eigenschaften verschiedener Empfangertypen werden unter diesem Gesichtspunkt 
diskutiert und in Kurvenbildern veranschaulicht; ihre Zahlenwerte fur & 
erstrecken sich tiber einen weiten Bereich von etwa 10-4 (einige photographische 
Emulsionen) bis 0,5 (einige Photozellen). Fir Einzelmessungen ergibt sich danach 
eine wesentliche Uberlegenheit der lichtelektrischen Methode, wahrend der 
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Vorteil des photographischen Verfahrens vorwiegend in der gleichzeitigen Wieder- 
gabe vieler Bildelemente liegt. Die modernen Bildréhren (Iconosope, Orthicon, 
Imageorthicon u. a.) erdffnen die Méglichkeit, die hohe Empfindlichkeit und 
bessere Proportionalitat des lichtelektrischen Empfangs mit ausgedehnter Bild- 
wiedergabe zu vereinigen. An Mond- und Planetenaufnahmen wird das gesteigerte 
Auflésungsvermégen dieser Aufnahmetechnik gegentber den photographischen 
Verfahren veranschaulicht. Leo. 


7960 (. M. Huffer. The development of photo-electric photometry. Suppl. J. atmos. 
terr. Phys. ,,Vistas i. Astr.“ 1, 491—498, 1955, Nr. 3. (Madison, Univ. Wiscon., 
Washburn Obs.) Historischer Uberblick tiber die Verwendung lichtelektrischer 
Verfahren in der Sternphotometrie seit Beginn dieses Jahrhunderts. Die speziellen 
Probleme wie Studium der Bedeckungsveranderlichen, Kontrolle der GroBen- 
klassenskala, Bestimmung von Farbindizes usw., die mit modernen Photozellen 
erfaBt werden kénnen, werden erortert. Leo. 


7961 A. Lallemand. On the ideal reception of photons and the electron telescope. 
Suppl. J. atmos. terr. Phys. ,,Vistas i. Astr.“‘ 1, 505—508, 1955, Nr. 3. (Paris. 
Obs.) Eine erhebliche Empfindlichkeitssteigerung gegeniiber normaler Photo- 
graphie wird erreicht, wenn das aufzunehmende Bild nicht direkt auf der photo- 
graphischen Platte, sondern auf einer geeigneten Photokathode abgebildet wird, 
deren Photoemission ihrerseits elektronenoptisch auf der photographischen 
Schicht fokussiert wird. Das Verfahren erfordert normalerweise Kihlung der 
Emulsion und Hochvakuum der Aufnahmeanordnung und lieB sich fir Astro- 
zwecke deshalb bisher nur an Coupk&-Fernrohren mit feststehendem Bildpunkt 
verwenden. Vf. beschreibt eine besondere Aufnahmekammer, die die Benutzung 
des Verfahrens nun auch an anderen Astrofernrohren gestattet. Man erzielt damit 
Aufnahmen in etwa 4/,;) der Belichtungszeit wie bei gewéhnlicher Photographie 
und erwartet, hierdurch sehr schwache Himmelsobjekte noch zu erreichen, die 
photographisch bisher nicht erfaBbar sind. Leo. 


7962 Irmgard Fithrer. Theoretische Untersuchung der Jahresschwankung unseres 
Zeitnormals. Diss. Univ. Minster in Referaten 1952, Nr. 2, S. 18—14. (Minster, 
Univ., Inst. Theor. Phys.) Messungen von SCHEIBE und ADELSBERGER an der 
PTR (1936) und spater von Stoyko in Paris kontrollierten die astronomische 
Tageslange — gegeben durch die Erdumdrehung — mittels Quarzuhren und 
stellten jahrlich-periodische Abweichungen beider Zeitma8e mit einer Amplitude 
von uber 1 ms/d fest. Die Astronomen fanden langzeitige Schwankungen von 
250 Jahren Periodenlange. Die méglichen geologischen, astronomischen und 
meteorologischen Ursachen werden quantitativ abgeschatzt. Wechsel der 
Gezeitenkrafte und klimatisch bedingte Wasser- und Luftverlagerungen liegen in 
ihrem Einflu8 unterhalb der beobachteten Werte. Jedoch kénnen Anderungen 
der Relativgeschwindigkeit zwischen Erdmantel und -kern und Fehler der astro- 
nomischen Beobachtungen infolge Schollenneigung und -verschiebung noch als 
Ursache in Betracht kommen. Adelsberger. 


7963 Anton Bruzek. Die Mitte-Rand-Variation der Ha-Linienbreite, der Ho- 
Zentralintensitét und der Flachen der Eruptionen. Z. Astrophys. 38, 1—13, 1955, 
Nr. 1. (5. Okt.) (Freiburg/Br., Fraunhofer-Inst.) Durch statistische Unter- 
suchung photometrischer Messungen von Arcetri und Greenwich wurde gefunden, 
daB 1. die Mitte-Rand-Variation von Ha in gestérten Gebieten der Sonnen- 
chromosphare (Eruptionen, Fackeln) gleich ist der der Restintensitat im 
ungestérten Untergrund, 2. die ,,effektive‘‘ Linienbreite von Ha in Eruptionen 
gegen den Sonnenrand hin zunimmt, undzwar umso starker, je groBer die Linien- 
breite in Sonnenmitte ist. Fiir beide Effekte wird eine Deutung gegeben. 
Bruzek. 
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7964 Egon Horst Sehriter. Zur Deutung der Rotverschiebung und der Mitte-Rand- 
Variation der Fraunhoferlinien bei Beriicksichtigung der Temperaturschwankungen 
der Sonnenatmosphdre. Z. Astrophys. 41, 141—181, 1956, Nr. 3. (30. Dez.) 
(Postdam, Dtsch. Akad. Wiss. Berlin, Astrophys. Obs.) Aus zwei verschiedenen, 
homogenen Elementen (Granulen und Intergranulum) wird ein inhomogenes 
,,Zwei-Strom-Modell der Sonnenatmosphiare so gebildet, daB es bei Mittelung 
tuber groBere Gebiete mit dem homogenen, empirischen Modell ,,Vitense II‘ 
ubereinstimmt. Die sich aus der Uberlagerung der nach Violett verschobenen 
Linienkonturen der Granulen und der nach Rot verschobenen Konturen der 
intergranularen Gebiete ergebende und von den Anregungsbedingungen abhangige 
Asymmetrie bzw. Rotverschiebung der Linien wird berechnet. Damit kann die 
Abkangigkeit der Rotverschiebung von der Linienstarke in Sonnenmitte und ihre 
Mitte-Rand-Variation befriedigend gedeutet werden. Bruzek. 


7965 _B.E. J. Pagel. Infra-red studies of photospheric structure. Suppl. J. atmos. 
terr. Phys. ,,Vistas i. Astr.“‘ 1,648—658, 1955, Nr. 3. (Cambridge, Obs.) Mit emp- 
findlichen modernen Photowiderstanden (PbS, PbSe und PbTe) ist es méglich 
geworden, das Sonnenspektrum im Gebiet der ultraroten ,,DurchlaBfenster‘ der 
Atmosphare zwischen 1 und 2,5 w, zwischen 2,8 und 4,2 w und zwischen 4,5 und 
5,5 w mit hoher Auflésung (A ~ 10000 bis 30000) aufzunehmen. Vergleichs- 
messungen von Intensitaten und Linienbreiten von der Mitte zum Rand der 
Sonnenscheibe in diesem Spektralgebiet sind von Interesse mit Hinblick auf die 
hohen Anregungsniveaus der meisten ultraroten FRAUNHOFER-Linien Die Beob- 
achtungsméglichkeit ist hier auch giinstig, da die Absorption innerhalb der 
Photosphare durch tiberlagertes H--Kontinuum bei 4 = 1,66 u ein Minimum hat. 
Ein in Cambridge fiir soleche Messungen entwickeltes UR-Gitterspektrometer mit 
zugehériger Elektronik wird beschrieben; einige damit erhaltene MeSergebnisse 
werden an Hand der Modellvorstellungen tiber den Aufbau der Photosphare 
diskutiert. Zur exakten Messung von Linienprofilen, die eine Steigerung des 
Auflésungsvermégens auf mindestens 10° erfordert, wird die Verwendung eines 
Faspry-PeErot-Interferometers in Betracht gezogen. Leo. 


7966 EE. T. Byram, T. A. Chubb, H. Friedman and J. Kupperian. Solar emission 
of hydrogen Lyman alpha radiation. J. opt. Soc. Amer, 46, 384, 1956, Nr. 4. 
(Mai.) (S. B.) (Washington, D. C., U. S. Nav. Res. Lab.) Schon. 


7967 Harold Zirin. The temperature and equilibrium of hydrogen in solar promi- 
nences. Astrophys. J. 124, 451—460, 1956, Nr. 2. (Sept.) Vf. untersucht Spektren 
einer Reihe von Protuberanzen in Gebieten erhéhter Sonnenaktivitat (Korona- 
linien verstarkt), die er mit dem 16-inch Koronographen (Sonnenbild von ungefahr 
25 cm Durchmesser) des Upper Air Research Observatory auf dem Sacramento 
Peak, New Mexico, aufgenommen hat. Der Spektrograph ergibt eine Dispersion 
von 0,6 A/mm bei einem Instrumentenprofil von ungefahr 0,05 A. Das Programm 
umfaBte sukzessive Aufnahmen von Ha, D, und Hf. Die Spaltbreite entsprach 
etwa 1000 km auf der Sonne. Unter der im allgemeinen berechtigten Annahme, 
daB die Linien in optisch diinner Schicht entstehen, ergeben sich aus den DoPPLER- 
Profilen scheinbare Temperaturen (Turbulenz usw. eingeschlossen!) zwischen 
15000 und 65000°, wobei die aus D,; gewonnenen Werte um Faktoren bis tiber 
2 héher liegen als die Werte aus den Wasserstofflinien. In einem zweiten Teil 
untersucht sodann Vf. die méglichen physikalischen Bedingungen in Protube- 
ranzen, insbesondere die Besetzungsverhaltnisse des Wasserstoffs, indem er 
Modelle mit kinetischen Temperaturen zwischen 25000 und 200000° und 
Elektronendichten zwischen 2,5- 10° und 4- 101° pro cm® diskutiert. Beriicksichtigt 
werden finf Niveaus des Wasserstofftermschemas, die Uberginge sollen durch 
ElektronenstoBprozesse.und Photoprozesse bewirkt werden (die Strahlungs- 
temperatur der Sonne fiir Wellenlangen groBer als die BaLMmeER-Grenze wurde da- 
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bei zu 6000°, fiir Wellenlangen darunter zu 5500° angesetzt; Anregung im 

Lymankontinuum soll also nicht vorkommen). Als Ergebnis wurde die Besetzung 

der ersten fiinf Wasserstoffniveaus und die Ausstrahlung in He pies ae : 
ster. 


7968 V.€. A. Ferraro and P. €. Kendall. On azimuthal solar magnetic fields. 
Astrophys. J. 124, 443—446, 1956, Nr. 2. (Sept.) (London, Queen Mary Coll.) In 
der Literatur wurde verschiedentlich der Gedanke diskutiert, wonach im Inneren 
der Sonne das Magnetfeld starke azimutale oder toroidale Komponenten 
besitzen sollte, welche, wenn sie durch Konvektion oder ahnliches an die Ober- 
flache gebracht werden, bipolare Fleckengruppen mit ihren starken lokalen 
Magnetfeldern bilden. Solche toroidalen Felder kénnen entstehen, wenn die 
Sonne ein allgemeines meridionales Magnetfeld besitzt und ihre Rotation nicht 
gleichformig ist. Es ergibt sich nun, daf in diesem Fall groBraumige meridionale 
Strémungen entstehen miiBten. Wie eine Betrachtung der in den in Frage 
kommenden Schichten der Sonne vorliegenden physikalischen Verhaltnisse zeigt, 
lassen sich die durch das toroidale Feld verursachten Krafte namlich nicht durch 
Druckgradienten usw. kompensieren. Meridionale Strémungen mit den von der 
vorliegenden Theorie geforderten Geschwindigkeiten werden jedoch nicht beob- 
achtet, insbesondere sind die Geschwindigkeiten, welche man aus den Eigen- 
bewegungen der Sonnenflecken in heliographischer Breite (unter Deutung der 
beobachteten Eigenbewegung als materieller Bewegung) herleiten kann, 
wesentlich zu klein. So scheint der Schlu8 berechtigt zu sein, da& ein eventuelles 
azimutales Feld in den tieferen Schichten der Sonne eher durch hydromagnetische 
Wellen verursacht sein sollte. Oster. 


7969 Marion B. Wood. A study of magnetic maps of the sun. Astrophys. J. 124, 
447—450, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Boulder, Colo., Nat. Bur. Stand.) H. W. und H. D. 
Bascocks’ Magnetogramme schwacher Felder auf der Sonne aus den Jahren 1953 
und 1954 wurden am National Bureau of Standards erneut einer sorgfaltigen 
Untersuchung unterzogen. Dabei wurden vor allem drei Stérgebiete bearbeitet, 
die wahrend einer Reihe von Sonnenrotationen beobachtet wurden und in 
Aquatornahe durch den Zentralmeridian gingen. Es zeigte sich, da sie ihre 
Entwicklung als bipolare Gebiete begannen und zwar praktisch zu derselben 
Zeit, zu der an der Stelle der magnetischen Stérung eine Sonnenfleckengruppe mit 
den begleitenden Fackelflachen und erhéhter Koronaintensitat (rote und griine 
Linie) auftraten. Nach einiger Zeit bildete sich die Stérung dann in eine mehr oder 
weniger starke unipolare um, die erst nach Monaten verschwand. Wahrend eines 
dieser unipolaren Gebiete eine deutliche Korrelation zu geomagnetischen Er- 
scheinungen zeigte (rekurrente magnetische Stiirme etwa zwei Tage nach dem 
jeweiligen Durchgang des unipolaren Gebietes durch den Zentralmeridian) und 
deshalb zunachst als ,,M-Gebiet‘‘ angesprochen wurde, d. h. als die hypothetische 
solare Ursache der geomagnetischen Storung, zeigte sich bei den anderen beiden 
unipolaren Gebieten keine solche Korrelation, obwohl sie ihrer Stellung auf der 
Sonne nach gleichberechtigt waren. Deshalb scheint das Problem des Zusammen- 
hangs der unipolaren Gebiete mit geomagnetischer Aktivitat nur durch ein 
groBeres Material weiter geklart werden zu kénnen. Oster. 


7970 M. Waldmeier. Ergebnisse der Ziircher Sonnenfinsternisexpedition 1954. 
V. Positionsbestimmungen. Z. Astrophys. 41, 115—140, 1956, Nr. 2. (Ziirich, 
Hidgen. Sternw.) Fiir genaue Positionsbestimmungen wurden bei feststehender 
Kamera zwei Aufnahmen der Sonnenkorona gemacht. — Innerhalb der MeB- 
genauigkeit von einigen Zehntel Grad fallen die beiden langen Aquatorstrahlen 
mit dem Aquator und die als magnetische Achse der Sonne interpretierte Sym- 
metrieachse der Polarstrahlen mit der Rotationsachse der Sonne zusammen, Die 
Polarstrahlen sind starker geneigt als die Feldlinien eines Dipols. Bruzek. 
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7971 Giorgio Piceardi. Una ipotesi solare. R. C. Accad. Lincei (8) 21, 84—86 
1956, Nr. 1/2. (Juli/Aug.) (Firenze, Univ., Ist. Chim. Fis.) ve union an die 
bekannte Tatsache an, da die Erde im Raum wegen der Uberlagerung des jahr- 
lichen Umlaufs um die Sonne und der Eigenbewegung der Sonne im Rahmen der 
galaktischen Rotation (von uns aus gesehen bewegt sich die Sonne in Richtung 
auf das Sternbild Herkules) von einer ruhenden Sphare aus gesehen eine Schrau- 
benbewegung ausfiihrt. In einem solchen, die galaktische Rotation nicht -mit- 
machenden System wiirde die Erde im Marz eine rund doppelt so grofe lineare 
Geschwindigkeit besitzen wie im September. Irgendwelche Erscheinungen, die 
wenigstens einen der Umlaufe nicht machen, mifSten dann einen Jahresgang 
zeigen. Vf. gibt an, solche Jahresgange aufgefunden zu haben, ohne sie im 

einzelnen zu nennen, und meint schlieBlich, man miisse bei der Auswertung 
irgendwelcher Experimente méglicherweise auf den besprochenen Rhythmus 
Ricksicht nehmen. Oster. 


7972 C. O. Hines. Diurnal variations in forward-scattered meteor signals. J. atmos. 
terr. Phys. 9, 229—232, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Ottawa, Can., Def. Res. Board, 
Radio Phys. Lab.) Auf ionisierte Meteorbahnen treffende elektromagnetische 
Wellenstrahlung wird von diesen bevorzugt in die optische Reflexionsrichtung 
gestreut. Diese Aspektempfindlichkeit bringt es mit sich, daB die elektrisch 
beobachtete Meteorhaufigkeit nicht mit der tatsachlichen tibereinzustimmen 
braucht. Vf. berechnet die Unterschiede fiir einige Ubertragungsstrecken von 
etwa 1000 km in Kanada. W. Becker. 


7973 J. Hoppe. Untersuchungen zur physikalischen Theorie der Meteore. I. Astr. 
Nachr. 283, 95—108, 1956, Nr. 2/3. (Juli.) (Jena.) Vf. unterscheidet zwischen dem 
Sternschnuppen- und Feuerkugelstadium, wobei im ersten Fall (hohe Atmosphare 
p < 10% dyn/cm?) die Wechselwirkung zwischen Meteorit und Luftpartikel in einer 
Energie- und Impulsiibertragung durch PartikelstéBe besteht, wahrend bei 
gréBeren Luftdichten, wo die freie Weglange der Luftpartikel mit den Dimen- 
_ sionen des einfallenden Kérpers vergleichbar ist, eine wesentlich kompliziertere 
Art der Wechselwirkung vorliegt. In der vorliegenden Arbeit werden fur das 
Sternschnuppenstadium die Formeln zur Beschreibung des Bewegungsvorganges 
und der Massenabnahme lings der Bahn abgeleitet. Dabei werden verschiedene 
Gestalten des Meteorits (Kugel, Walze, Kreiskegel) betrachtet. Elsasser. 


7974 K. Eberlein. Die HeIII-HII-Schichtung in planetarischen Nebeln. Teil I. 
Das Wasserstoff-Helium-Modell. Z. Astrophys. 38, 14—36, 1955, Nr. 1. (5. Okt.) 
(Hamburg-Bergedorf, Sternw.) Die STROMGRENsche Theorie der HII- HI- 
Ionisationsschichtung wird auf das Modell eines Wasserstoff-Helium-Nebels 
angewendet. Die Radien der HeIII- HII-Zonen und ihr Verhaltnis in Abhangig- 
-keit von der Sterntemperatur, der Elektronentemperatur, der He-Haufigkeit und 
der Dichte des Nebels werden berechnet und diskutiert. Bruzek. 


7975 W.H. MeCrea. Shock waves in steady radial motion under gravity. Astro- 
phys. J. 124, 461468, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Berkeley, Univ. Calif., Berkeley Astr. 
Dep.) Die vorliegende Arbeit behandelt Erscheinungen, die bei stationarem, 
spharisch symmetrischem Einstrémen von Materie unter der Wirkung von Gravi- 
tationskraften in ein Attraktionszentrum, etwa einen Stern, auftreten. Diese 
Dinge lassen sich als Idealisierung der physikalischen Prozesse in einer Gaswolke 
nach der Entstehung eines Sterns ansehen. Der umgekehrte Vorgang, das Aus- 
stromen von Materie aus einem Zentralpunkt, das vielleicht von noch gréBerer 
praktischer Bedeutung ist, la8t sich bei geeigneter Abanderung der Rand- 
bedingungen entsprechend behandeln. Der Ansatz der vorliegenden Unter- 
suchung betrachtet einen Kérper der Masse M im Attraktionspunkt, der zugleich 
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eine Senke des Materiestroms darstellt. Die VergréSerung von M durch das Auf- 
sammeln von Materie soll jedoch nicht beriicksichtigt werden. Der Stern befinde 
sich in einer unendlich ausgedehnten Gaswolke gleichférmiger Dichte; im Unend- 
lichen sei das Gas in Ruhe. Die Eigengravitation des Gases wird vernachlassigt; 
es soll sich um ein ideales Gas mit konstantem Verhiltnis der spezifischen 
Warmen handeln. Es wird nun gezeigt, daB sich unter diesen Verhaltnissen eine 
spharisch symmetrische stehende StoBwelle ausbilden kann, wobei sich das 
Bewegungsfeld sowohl auf dergSeite der Uberschallgeschwindigkeiten wie auf der 
Seite der UnterschallgeschWindigkeiten mit Hilfe von Lésungen darstellen 1aB8t, 
die Bonni (Ber. 31, 1618, 7952) gefunden hat. Die Untersuchung wird auch auf 
den Fall eines Doppelsterns ausgedehnt, wo also das Attraktionszentrum nicht 
mit der Senke des Materiestroms zusammenfallt, und schlieBlich durch ein 
numerisches Beispiel erlautert. Oster. 


7976 W.A. Hiltner and H. L. Johnson. The law of interstellar reddening and 
absorption. Astrophys. J. 124, 367—378, 1956, Nr. 2. (Sept.) An Hand eines 
Materials von 262 O-Sternen bekannten Spektrums, die in drei Farben photo- 
metriert sind, wird das Gesetz der interstellaren Verfarbung nach der Q-Methode 
von JOHNSON und MorGAN an dem Diagramm U-B gegen B-V untersucht. Es 
zeigt sich, daB in der Cygnusgegend (galaktische Langen 40.0 bis 48.8, galak- 
tische Breiten —3° bis 5°) Abweichungen vom normalen Verfarbungsgesetz der 
tbrigen MilchstraBe auftreten in dem Sinne, daB dort die Absorption im ultra- 
violetten Licht im Vergleich zu Blau und Gelb starker ist als bei anderen inter- 
stellaren Wolken. Fiir das Verhaltnis R der totalen Absorption A, zur selektiven 


Absorption E(, ,,) erhalten die Autoren aus dem verwendeten Material den Wert 


R = 3,0 + 0,2. Die Arbeit enthalt eine Liste der 262 Sterne mit den interessieren- 
den Daten. Elsasser. 


XI. Geophysik 


7977 A. K. Das. Effect of lightning discharges on magnetographs. Nature, Lond. 
178, 815, 1956, Nr. 4537. (13. Okt.) (Kodaikanal, Astrophys. Obs.) Von CHAUBAL 
u. a. wurde darauf aufmerksam gemacht, da8 bei einem Gewitter simultan 
mit Blitzschlagen oszillatorische Stérungen des erdmagnetischen Feldes re- 
gistriert wurden. Vf. hat daraufhin die Magnetogramme des Kodaikanal- 
Observatoriums der Jahre 1952—1955 durchgesehen und eine Reihe &hnlicher 
Falle festgestellt. Die OszillationenlieBSen sich im allgemeinen eindeutig 
zu beobachteten Blitzschlagen zuordnen, welche von der meteorologischen 
Sektion des Observatoriums heobachtet wurden. Die tibrigen Falle mégen durch 
unvollstandige Blitzbeobachtungen, Erschiitterungen beim Ingangsetzen des 
Magnetographenmotors oder durch den Effekt von Autoziindkerzen erklart 
werden. Da die Erscheinungen zum Teil simultan in allen drei vorhandenen 
Registrierapparaten auftraten, wenn auch mit verschiedener Intensitat und 
Dampfung, und nach Lage der Dinge mechanische Erschiitterungen des Gebaudes 
oder ahnliches ausgeschlossen werden kénnen, scheint die Realitat dieser magne- 
tischen Oszillationen gesichert sein. Oster. 


7978 J. A. Serimger and D. M. Hunten. Observation of atmospheric sodi ; 

absorption. Nature, Lond. 178, 753—754, 1956, Nr. 4536. (6. Okt.) iSealnbenar 
Can., Univ. Saskatchewan.) Die einfachste Methode, den Natriumgehalt der Erd- 
atmosphare zu messen, ist die Auswertung der D-Linien im Emissionsspektrum 
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des Dammerungsleuchtens. Die Messungen sind hier jedoch durch einen der GréBe 
nach unbekannten Anteil von Selbstabsorption verfalscht. Messungen der 
terrestrischen Natriumabsorption an dem Stern « Virginis (die stellaren Linien 
sind DopPpLER- verschoben) ergaben 101° Natriumatome in einer Saule tiber 1 cm? 
als obere Grenze. Vff. haben nun eine photoelektrische Anordnung entwickelt und 
werten die zusatzliche terrestrische Absorption im Zentrum der FRAUNHOFER- 
D-Linien unter Annahme von Resonanzstreuung bei 150°C. Die Realitat des 
Effektes wurde durch den Tagesgang bestatigt, sowie durch die in D, um einen 
Faktor 0,59 im Mittel schwachere Absorption, als in D,. Aus der Theorie folgt 
hierfiir ein Wert von 0,50. Eine evtl. mégliche Verwechslung mit Wasserdampfi- 
linien wurde durch den Vergleich der jahreszeitlichen Schwankungen mit den 
Beobachtungen im Dammerungsleuchten ausgeschlossen. Fiir die Zeit von 
Dezember bis Februar ergaben sich Werte zwischen 2,5 und 8,3-10% Natrium- 
atome tiber der Flacheneinheit (aus dem Dammerungsleuchten folgte 3-10), im 
April ergaben sich Werte zwischen 1,06 und 0,88-10°, wieder zu den Messungen 
am Dammerungsleuchten passend. Hieraus wird geschlossen, daB die Ver- 
falschung der Messungen des Dammerungsleuchtens durch Selbstabsorption einen 
Faktor 2 nicht iibersteigt. Fiir die Restintensitat der solaren D-Linien folgt 
schlieBlich 5,9 + 0,46% (D,) und 5,06 + 0,24% (D,). Oster. 


7979 J. W. Chamberlain and B. J. Negaard. Resonance scattering by atmo- 
spheric sodium. II. Nightglow theory. J. atmos. terr. Phys. 9, 169—178, 1956, Nr. 4. 
(Okt.) (Univ. Chicago, Yerkes Obs.) Vff. gehen von drei Modellvorstellungen aus: 
(a) die Primarerregung findet in einer sehr diinnen Zone auf der Unterseite einer 
homogenen, kugelkonzentrischen Na-Schicht gleicher Dichte statt, (b) sie wird 
gleichmaBig in der ganzen Schicht und (c) sie wird nur in einer diinnen Zone auf 
der Oberseite dieser Schicht absorbiert. Unter Beriicksichtigung des Strahlungs- 
austausches unter den Na-Atomen berechnen Vff. die Intensitat des Nacht- 
himmellichtes in Abhangigkeit von der Beobachtungsrichtung, der Hohe, der 
optischen Dicke und der Dichte der Natriumschicht. Vff. kommen zu dem 
Ergebnis, daB die Vielzahl der noch nicht genau genug bekannten Parameter einen 
erfolgreichen Vergleich zwischen den theoretischen und den beobachteten Daten 
und damit auch eine Entscheidung tiber die beste Modellvorstellung noch nicht 
zulassen. W. Becker. 


7980 D.M. Hunten. Resonance scattering by atmospherie sodium. III. Supple- 
mentary considerations. J. atmos. terr. Phys. 9, 179—183, 1956, Nr. 4. (Okt.) 
(Saskatoon, Univ.) Der erganzende Beitrag des Vf. zu ,,The airglow and aurora‘, 
(Proc. of the Belfast Conference), Herausgeber A. DALGARNO und E. ARMSTRONG, 
Pergamon Press, zeigt, daB bei geringen, optischen Dicken fiir jede durch den 
DoprLeR-Effekt verbreiterte Linie ein konstanter, effektiver Eigenabsorptions- 
koeffizient angenommen werden kann. Dementsprechend ist es nach Vf. auch 
méglich, eine effektive, optische Tiefe dieser Schicht fiir jede dieser Linien anzu- 
geben, wenn schlieBlich noch die optische Tiefe fiir die Zentrallinie kleiner als 1 
ist. Vf. diskutiert auch die Anregungsprozesse des Natriumleuchtens im Nacht- 
himmellicht. Er findet, daB von diesen der CHAPMANsche Mechanismus der 
wahrsche nlichste ProzeB ist und da dieser zu einer starken Verdichtung der 


Anregung in einer schmalen Zone am unteren Rand der Schicht fihrt. 
W. Becker. 


7981 J. Cabannes et J. Dufay. Etude interférentielle du rayonnement de Voxygéne 


atomique dans la haute atmosphére. J. Phys. Radium 17, 318, 1956, Nr. 6. (Juni.) 
(S. B.) Bartholomeyezyk. 


7982 W. J. G. Beynon and J. 0. Thomas. The calculation of the true heights of 
reflection of radio waves in the ionosphere. J. atmos. terr. Phys. 9, 184—200, 1956, 
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7983 —7985 XI. Geophysik Bd. 36, 8 ; 


Nr. 4. (Okt.) (Swansea, Univ. Coll., Dep. Phys.) Vit. vernachlassigen den Einflu8 
des erdmagnet schen Feldes. Sie approximieren die Elektronendichte-Héhen- 
abhangigkeit der Ionosphaire abschnittsweise durch Parabeln und Streifen 
konstanter Ionisierung zwischen den Ionospharenschichten. Die _analytischen 
Formeln der zu erwartenden Laufzeitbeitrage werden abgeleitet; die abschnitts- 
weise Reduktion experimenteller Durchdrehaufnahmen mit Hilfe dieser Formeln 
wird an zwei Beispielen erlautert. W. Becker. 


7983 C. M. Minnis. The response of the ionosphere to the solar eclipse of 30 June 
1954 in Great Britain. J. atmos. terr. Phys. 9, 201—209, 1956, Nr. 4. (Okt.) 
(Slough, D.S.I.R. Radio Res. Stat.) Wahrend der Sonnenfinsternis wurden in 
Slough, Siidengland, und Inverness, Nordschottland, — maximale Abdeckung 
74% bzw. 93% — alle drei min und an je fiinf Kontrolltagen vor und nach dem 
30. 6. 1954 alle 15 min Echolotungsaufnahmen der Ionosphare mit kontinuierlicher 
Frequenz gemacht. Intensive, sporadische E-Ionisierung verhinderte die Be- 
obachtung der normalen E-Schicht wahrend der zweiten Halfte der Sonnen- 
finsternis. Die F2-Grenzfrequenzen waren durchschnittlich nur 20—60% gréBer 
als die F1-Grenzfrequenzen. Vf. analysierte darum nur die ordentlichen 
F1-Grenzfrequenzen. Er ging von der einfachen Rekombinationsgleichung 
aus und bestimmte die sekundliche Tragerproduktion im Maximum der F1-Schicht 
wahrend der Finsternis und an den Kontrolltagen. Zwei verschiedene, aber 
konstante Rekombinationskoeffizienten gab er sich vor. Den unsymmetrischen 
Verlauf deutete Vf. so, daB 92% der Gesamtstrahlung von der homogenen Sonne 
kamen. Schmale Zonen am Ost- und Westrand emittierten jedoch pro Flachen- 
einheit etwa doppelt soviel an ionisierender Strahlung, gleiche Zonen am Nord- 
und Siidrand nur halb soviel wie die homogene Sonne. Da keinerlei Sonnenflecken 
beobachtet wurden, vermutete Vf., daB diese Aufhellungen durch unterschiedliche 
Absorption der ionisierenden Strahlung in der Sonnenatmosphare verursacht 
wurden. Eine naherungsweise Bestimmung der zeitlichen Anderung der Elek- 
tronendichte-Héhenabhangigkeit in der F2-Schicht ergab keine wesentlichen 
Anderungen. W. Becker. 


7984 (C. M. Minnis, G. H. Bazzard and H. C. Bevan. Jonospheric changes associated 
with the solar event of 23 February 1956. J. atmos. terr. Phys. 9, 233—234, 1956, 
Nr. 4. (Okt.) (Slough, Radio Res. Stat.) Vff. zeigen die Anderung der Horizontal- 
intensitat des erdmagnetischen Feldes in Singapur zusammen mit der relativen 
Anderung der Absorption der D-Schicht in Singapur, Inverness (Nordschottland) 
und Slough (Stidengland). In Ubereinstimmung mit der Erfahrung folgte der 
beobachteten Sonneneruption am 23. 2. 1956 ein kraftiger MOGEL-DELLINGER- 
Effekt und um 03,30 h UT + 5 min eine entsprechend starke Anderung des erd- 
magnetischen Feldes in Singapur. In Slough haben Vff. auch am folgenden Tag 
nichts Besonderes feststellen kénnen. In Inverness dagegen stiegen die relativen 
Absorptionswerte nach Sonnenaufgang sofort stark an, sie waren viel hoher als 
die zur gleichen Zeit schnell abnehmenden Werte von Singapur. Vff. vermuten, 
daB diese erhohte Absorption iiber Inverness durch schnelle Korpuskeln aus der 
Sonneneruption verursacht wurde. W. Becker. 


7985 _ K. Dreisbach. Die Verteilung der groBen Kerne in der unteren Troposphére 
und thr Zusammenhang mit dem elektrischen Potentialgefalle. Arch. Met., Wien (A) 
9, 36—53, 1956, Nr. 1. Mittels eines Konimeters wird die vertikale Verteilung des 
Aerosols im GréSenbereich oberhalb 1- 10-5 cm vom Segelflugzeug aus gemessen, 
ohne jedoch tiber Natur und Zusammensetzung Auskunft zu geben. Auch werden 
nur Relativwerte erhalten. Deutlich zum Ausdruck kommt eine Parallelitat der 
gemessenen Potentialgradienten und der Zahl der groBen Kerne. Auch decken 
sich die von Augenschatzungen her stammenden Grenzen der Dunstschichten mit 
Spriingen in der Teilchenverteilung. de Bary. 


1462 


1957 XI. 5. Ionosphare. 6. Luftelektrizitat. 7. Glazeologie usw. 7986 —7989 


4 


7986 W.Malseh. Beobachtung einer schwachen Trombe und eines Kugelblitzes 
Met. Rdsch. 9, 150, 1956, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Vf. berichtet iiber Wolkcienehel 
nungen an der Unterseite eines gewittrigen Boenkragens (einzelne nach unten 
heraushangende und um die senkrechte Lage pendelnde Wolkenfetzen — Fort- 
setzung nach unten zum Boden hin durch Hauser verdeckt), die als (entstehende 
oder unvollstandig ausgebildete) kleine Trombe angesprochen werden. — Weiter 
wird iiber eine Beobachtung einer ,,weifen, hellen Feuerkugel‘‘ berichtet, die am 
FuBe einer Kastanie mit starkem Knall zerplatzte. In der Kastanienrinde wurden 
eindeutige Blitzspuren festgestellt. H. Israél. 


7987 W. Anderson and R. C. Turner. Radon content of the atmosphere. Nature, 
Lond. 178, 203—204, 1956, Nr. 4526. (28. Juli.) (London, Roy. Cancer Hosp., Inst. 
Cancer Res. Phys. Dep.) Vff. berichten iiber ihre Untersuchungen zur Deutung des 
in England an Tagen mit starkem Nebel beobachteten erhéhten Emanations- 
gehalts der Luft. Es zeigte sich, daB weder eine Adsorption von Emanation an 
Kondensationskernen auftritt, was ein Zuriickhalten von Emanation in den 
unteren Luftschichten zur Folge hatte, noch ist der Radiumgehalt der Kohle groB 
genug (es wurden zehn Proben verschiedener Lagerstatten auf ihren Gehalt unter- 
sucht), um den beobachteten Intensitatsanstieg durch die bei der Verbrennung 
frei werdenden Emanationsmengen zu erklaren. Es wird daher vermutet, daB der 
Effekt durch meteorologische Bedingungen zustande kommt, die in Verbindung 
mit starkem Nebel auftreten. H. M. WeiB. 


7988 J.-F. Nye. The distribution of stress and velocity in glaciers and ice-sheets. 
Proc. roy. Soc. (A) 239, 113—133, 1957, Nr. 1216. (12. Febr.) (Univ. Bristol, Wills 
Phys. Lab.) Als Modell fiir die Berechnung der Bewegung eines Gletschers dient 
ein auf einer geneigten rauhen Unterlage sich bewegender Eisblock. Wahrend 
friihere Arbeiten vom laminaren FlieSen ohne einen longitudinalen Geschwindig- 
keitsgradienten r, oder von Kompression und Ausdehnung ausgehen, fiihrt der 


Vf. die Rechnung mit dem FlieBgesetz ¢ = (o/A)" unter EinschluB eines longitudi- 
nalen Geschwindigkeitsgradienten r aus. Friiher behandelte Falle ergeben sich als 
spezielle Lésung der allgemeinen Darstellung. Wenn die Dichte und das FlieB- 
gesetz bekannt sind, auBerdem die Oberflachenneigung, Oberflachengeschwindig- 
keit und r, so ergeben die Gleichungen die Spannungen und FlieBgeschwindigkeiten 
als Funktion der Tiefe. Aus Bohrloch-Experimenten an einem Gletscher in der 
Schweiz war fiirr = (1/t) In (L,/L,) = 0,14 je Jahr gefunden worden. Wird bei der 
Berechnung der Spannung in 50 m Tiefe der Wert von r vernachlassigt, so wird 
die Schergeschwindigkeit um den Faktor 50 falsch berechnet. Aus den Versuchen 


wird fiir den Exponenten im FlieBgesetz der Wert n = 3,2 bis 4,2 ermittelt. 
W. Weber. 


7989 Max Hinzpeter. Physikalische Gegebenheiten der aerologischen MeBtechnik. 
Met. Rdsch. 9, 55—58, 1956, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Frankfurt, M.) Ausgehend von 
den Bedingungen, unter denen eine Radiosonde zu arbeiten hat, werden die meB- 
technischen Gegebenheiten eines Radiosondenaufstieges behandelt. Es wird ein 
Verfahren angegeben, das Abweichungen der Steiggeschwindigkeit der Radio- 
sonde von der normalen Geschwindigkeitsverteilung der betreffenden Hohe nach- 
zuweisen gestattet. Die Ursache fiir eine solche Abweichung ist in einer Vertikal- 
bewegung der Luft oder in veranderten Widerstandseigenschaften der Atmosphare 
zu sehen. Eine Trennung der beiden Effekte ware nur bei zusatzlicher Registrie- 
rung der Zugkraft zwischen Ballon und Radarreflektor moglich. — Es wird eine 
Abschatzung des Tragheits- und des Strahlungsfehlers bei der Temperaturmessung 
gegeben. Aus der kombinierten Betrachtung dieser beiden Fehler resultieren 
Optimalbedingungen fir die Steiggeschwindigkeit der Radiosonden. Diese werden 
tabellarisch wiedergegeben. Michalowsky. 
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7990 ©. Essenwanger. Zur Hdufigkeitsanalyse meteorologischer Beobachtungen. 
Z. Met. 9, 257—266, 1955, Nr. 9. (Sept.) (Bad Kissingen.) Die Haufigkeitsvertei- 
lungen meteorologischer Elemente stellen meist keine Normalverteilungen dar. 
Die statistischen MaBzahlen einer Haufigkeitsverteilung (Mittelwert, Streuung, 
Schiefe, ExzeB) sind wenig anschaulich und bereiten einer physikalischen Inter- 
pretation erhebliche Schwierigkeiten. Eine Abhilfe ist die Zerlegung meteoro- 
logischer Haufigkeitsverteilungen in Teilkollektive, die Normalverteilungen 
gehorchen. Dies wird fiir einige klimatologische und meteorologische GréBen nach 
einem vom Vf. entwickelten Verfahren durchgefiihrt. Es wird gezeigt, daB die 
einzelnen Teilkollektive ein anschaulicheres Bild fir das Zustandekommen der 
Mischverteilung geben und _physikalisch-meteorologischen Interpretations- 
versuchen zuganglicher sind. Michalowsky. 


7991 . Clarke and B. J. Byrne. The location of thunderstorms by a single-station 
high-frequency ranging technique. J. atmos. terr. Phys. 9, 210—228, 1956, Nr. 4. 
(Okt.) (Slough, D.S.I.R. Radio Res. Stat.) Die Ortung von Gewitterzonen 
geschieht im allgemeinen durch eine Richtungsbestimmung der energiereichen 
Langstwellenstrahlung der Blitze an drei bis vier weit voneinander abgesetzten 
Beobachtungsstationen. Der Kostenaufwand ist groB. Vff. versuchen mit nur 
einer einzigen Station auszukommen. Die Richtungen der Gewitterzentren 
bestimmen sie mit einer\der zuvor erwahnten Peilanlagen. Die Entfernung messen 
sie indirekt, dazu betreiben sie neben der Peilanlage noch eine Reihe von Empfan- 
gern auf verschiedenen Frequenzen, die alle gréBer sind als die Grenzfrequenzen 
der normalen Ionospharenschichten. Durch visuellen Vergleich der atmosphari- 
schen Stérimpulse stellen dann Vff. die kleinste und gréBte Frequenz fest, auf 
denen gerade noch, Koinzidenzen stattfinden. Ionospharendaten entnehmen sie 
die Bereichsgrenzen der toten Zonen beider Frequenzen und kénnen so die 
Gewitterzone lokalisieren. Giinstig fir das Verfahren ist, daB die Impulse aus 
Bereichen nahe der toten Zone der betreffenden Beobachtungsfrequenz von der 
Ionosphare stark fokussiert werden. Von groBem Nachteil ist der wechselnde und 
nicht genau genug vorhersagbare Aufbau der normalen Ionospharenschichten oder 
gar der sporadischen E-Schicht. Aus diesem Grunde empfehlen Vff. die zusatzliche 
Installierung einer ,,back-scatter‘‘-Ausriistung. Durch Parallelortung verschie- 
dener Gewitterzonen in 500—2000 km Entfernung im Sommer 1954 demon- 
strierten Vff. die Brauchbarkeit des Verfahrens. W. Becker. 


7992 Ernst Frankenberger. Die’ Bedeutung des atmosphdrischen Vertikalaus- 
tausches in Meteorologie und Wetterdienst. Met. Rdsch. 9, 58—62, 1956, Nr. 3/4. 
(Marz/Apr.) (Quickborn.) Die amtlichen Wetterdienste beschranken sich nicht 
nur auf Wettervorhersagen, sondern geben auch Gutachten zu vielerlei prak- 
tischen Problemen betreffend die Wechselbeziehungen zwischen Atmosphare und 
Erdoberflache ab. Die Begleiterscheinungen des Vertikalaustausches machen 
diese Wechselbeziehungen besonders leicht meBbar. Vf. gibt einen Uberblick 
iiber die von Sutton besonders betonten Probleme der atmospharischen Tur- 
bulenzforschung und bringt anschlieBend eine detaillierte Behandlung zweier 
fiir die praktische Meteorologie interessanter Fragen: 1. Anteil der maximalen 
Aufheizungsenergie, die vom Quickborner MeBfeld in die Atmosphare geht. 
Dieser wachst mit der Sonnenhohe, jedoch nur bis April, von wo an die Ver- 
dunstung der sich entwickelnden Pflanzen immer mehr Energie bindet. 2. Ein- 
flu8 der Widerstandskoeffizienten der Einzelhindernisse am Boden auf die 
Energiedissipation an der Erdoberflache. Vf. zeigt, daB diese Widerstands- 
koeffizienten mit abnehmender Windstarke zunehmen. Es folgt daraus eine 
Zunahme der relativen Schutzwirkung von Windschutzanlagen bei abnehmender 
Windstarke, die im Hinblick auf Nachtfrostbildung von Bedeutung ist. 


Michalowsky. 
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